
 
 

 

  

 

 

 

 

 

PROJEKTAS: Gamyklos Akmenės r. sav., Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas 

  

ETAPAS: TECHNINIS PROJEKTAS (TP) 

  

PROJEKTO NUMERIS: LIS-030-221101 

 

 

 

SPRENDINIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMAS SU PROJEKTO DALIS RUOŠUSIAIS PROJEKTO DALIŲ VADOVAIS 

 

EIL. 

NR. 
BYLOS ŽYMUO LAIDA PAVADINIMAS PDV 

ATESTA

TO NR. 

PARAŠAS 

1 LIS-030-221101-0-TP-BD 0 Bendroji dalis Rūta Mosteikytė A 1082 
 

2 LIS-030-221101-0-TP-SP 0 Sklypo plano dalis Lauras Ruseckas A 747 
 

3 LIS-030-221101-0-TP-SA 0 Architektūrinė dalis Lauras Ruseckas A 747 
 

4 LIS-030-221101-0-TP-SK 0 Konstrukcijų dalis Mindaugas Veitas 
14840  

5 LIS-030-221101-0-TP-GS 0 Gaisrinės saugos dalis 
Irina Demidova- 

Buizinienė 

26943  

6 LIS-030-221101-0-TP-VN 0 
Vandentiekio nuotekų 

šalinimo dalis 
Živilė Averkienė 

19225  

7 LIS-030-221101-0-TP-ŠVOK 0 
Šildymo vėdinimo ir 

oro kondicionavimo 

Deimantė 

Šidarauskienė 

38083  

8 LIS-030-221101-0-TP-ŠP 0 Šilumos gamybos dalis Darius Gurauskas 
34769 

 

 

9 LIS-030-221101-0-TP-SGGS 0 
Stacionarios gaisro 

gesinimo sistemos dalis 
Eglė Einorytė 34762 

 

10 LIS-030-221101-0-TP-E 0 Elektrotechnikos dalis Alvydas Alekna 14034 
 

11 LIS-030-221101-0-TP-ER 0 Elektroninių ryšių dalis Alvydas Alekna 14034  

12 LIS-030-221101-0-TP-GAS 0 
Gaisro aptikimo ir 

signalizavimo dalis 

Jurgita 

Jankauskienė 
13055 

 

13 LIS-030-221101-0-TP-AS 0 
Apsauginės 

signalizacijos dalis 
Alvydas Alekna 14034 

 

14 LIS-030-221101-0-TP-PVA 0 
Procesų valdymo ir 

automatizacijos dalis  

Mindaugas 

Alekna 
40656 

 

15 LIS-030-221101-0-TP-SO 0 

Pasirengimo statybai ir 

statybos darbų 

organizavimo dalis 

Erika 

Kazlauskaitė- 

Ščerbavičė 

23996 

 

16 LIS-030-221101-0-TP-OS 0 Suspausto oro dalis Audrius Giedraitis 25222  

17 LIS-030-221101-0-TP-MS 0 

Statinių melioruotoje 

žemėje rekonstrukcijos 

projektas 

Dainius Čepulis 
S-624-

PmAT 

 

 

PAREIGOS PARAŠAS VARDAS PAVARDĖ ATESTATO NR. 

Projekto vadovė  Rūta Mosteikytė A 1082 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

PROJEKTAS: Gamyklos Akmenės r. sav., Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas 

  

ETAPAS: TECHNINIS PROJEKTAS (TP)  

LAIDA: B 

PROJEKTO NUMERIS: LIS-030-221101 

 

 

 

SPRENDINIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMAS SU PROJEKTO DALIS RUOŠUSIAIS PROJEKTO DALIŲ VADOVAIS  

 

EIL. 

NR. 
BYLOS ŽYMUO LAIDA PAVADINIMAS PDV 

ATESTA

TO NR. 

PARAŠAS 

1 LIS-030-221101-B-TP-BD B 
Bendroji dalis 

 
Rūta Mosteikytė A 1082 

 

2 LIS-030-221101-B-TP-SA B 
Architektūrinė dalis 

 
Lauras Ruseckas A 747 

 

3 LIS-030-221101-B-TP-SK B 
Konstrukcijų dalis 

 
Mindaugas Veitas 

14840  

4 LIS-030-221101-B-TP-GS B 
Gaisrinės saugos dalis 

 

Irina Demidova- 

Buizinienė 

26943  

5 LIS-030-221101-B-TP-ŠVOK B 

Šildymo vėdinimo ir oro 

kondicionavimo dalis 

 

Deimantė 

Šidarauskienė 

38083  

6 LIS-030-221101-A-TP-SGGS A 
Stacionarios gsigaisro 

gesinimo sistemos dalis 
Eglė Einorytė 

34762  

 

 

PAREIGOS PARAŠAS VARDAS PAVARDĖ ATESTATO NR. 

Projekto vadovė  Rūta Mosteikytė A 1082 
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         Priedas Nr.1 

prie Papildomo susitarimo Nr. .................................. 

prie 2024-07-12 sutarties Nr. LIS-2024-0037/15.1//RIE-2024/07/12-01 

 

 

PROJEKTAVIMO DARBŲ TECHNINĖS UŽDUOTIES 

PAKEITIMAS/ PAPILDYMAS (TP B LAIDA) 

 

1. OBJEKTO PAVADINIMAS 

Tipinio gamybinio pastato nauja statyba ir infrastruktūros įrengimas, Akmenės r. sav., Naujosios 

Akmenės kaimiškoji sen., Menčių k., Ryto g. 8 (unikalus sklypo Nr. 4400-3060-7799) projektas 

 

2. PROJEKTO PAVADINIMAS 

Gamyklos Akmenės r. sav. Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas 
(STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė, III skyrius, p.6.8 reikalavimai) 

 

3. STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

UAB „Rietuva“ (įm. k. 303795375), Vatušių g. 6A, LT-90309 Rietavas 

 

4. STATINIO KATEGORIJA  

Ypatingas statinys 

 

5. STATYBOS RŪŠIS 

Nauja statyba 

 

6. STATINIO PROJEKTO RENGIMO ETAPAI 

Techninis projektas 

Darbo projektas 

 

7. REIKALAVIMAI IR DUOMENYS PROJEKTAVIMUI 

 

7.1. Darbo tikslas 

Projekto sprendinių keitimo TIKSLAS – perprojektuoti (optimizuoti) techniniame projekte 

Nr. LIS-030-221101, parengimo metai 2023 (toliau – TP) (2023-11-16 išduotas SLD Nr. LSNS-62-

231116-00035), A laida laikančias konstrukcijas administracinėje gamybos pastato dalyje (apie 2400 

kv. m. bendro ploto, tarp ašių 1-5/ D1-E), keičiant jas į medienos gaminius, pastato architektūrinėje 

išraiškoje išeksponuojant medinių konstrukcijų panaudojimo galimybes. 

Vadovaujantis LR statybos įstatymo 27 straipsnio, p.33., 5) dalimi, „...nepažeidžiant teisės aktų, 
normatyvinių statybos techninių dokumentų, teritorijų planavimo dokumentų, statybą leidžiančių dokumentų, 
specialiųjų reikalavimų, esminių statinio architektūros reikalavimų ir esminių statinio reikalavimų...“, atlikti 

esminius statinio projekto sprendinių keitimus, kuriems nereikia gauti naują statybą leidžiantį 

dokumentą - pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcija statinio viduje, nekeičiant statinio kategorijos. 

Vadovaujantis LR statybos įstatymo 2 straipsnio, p. 11. „Esminiai statinio projekto sprendiniai – 
statinio projekto sprendiniai, kuriais nustatoma statinio vieta žemės sklype (teritorijoje), statinio ar jo dalių 
paskirtis, statinio laikančiosios konstrukcijos ir jų išdėstymas, statinio išorės matmenys (aukštis, ilgis, plotis 
ir pan.) ir įgyvendinami specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai ir (ar) specialieji 
paveldosaugos reikalavimai“, neesminiai pakeisti techninio projekto architektūros, gaisrinės saugos, 

šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo sprendinius atitinkamose projekto dalyse, įvertinus 

konstrukcijų dalies esminius pakeitimus, kuriems nereikalingas naujas statybą leidžiantis dokumentas. 

Keičiami šių TP dalių sprendiniai ir dokumentai: 

7.1.1. Bendroji dalis (BD); 

7.1.2. Architektūros dalis (SA); 

7.1.3. Konstrukcijų dalis (SK); 

7.1.4. Gaisrinės saugos dalis (GS); 

7.1.5. Šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis (ŠVOK); 

7.1.6. Stacionarios gaisro gesinimo sistemos dalis (SGGS). 
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7.2. Papildomai rengiamos projektinės dokumentacijos apimtis 
7.2.3.1 Bendroji dalis; 

7.2.3.2 Architektūros dalis; 

7.2.3.3 Konstrukcijų dalis; 

7.2.3.4 Gaisrinės saugos dalis; 

7.2.3.5 Šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis; 

7.2.3.6 Stacionarios gaisro gesinimo sistemos dalis. 

7.3. Bendroji dalis. 

Vadovaujantis pakeistos/ papildytos projektavimo darbų techninės užduoties 7.1 punktu, parengti 

naujos techninio projekto B laida sprendinių dokumentą (BD dalies), įvertinus pakeitimus numatomus 

Architektūros, Konstrukcijų, Gaisrinės saugos, Šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo, Stacionarios gaisro 

gesinimo sistemos dalyje. Atlikti projekto energinio naudingumo (PEN) vertinimo atnaujinimą, atsižvelgiant 

į minėtus pakeitimus.  

 

7.4. Architektūros dalis. 

Vadovaujantis pakeistos/papildytos projektavimo darbų techninės užduoties 7.1 punktu, parengti 

naujos TP B laida sprendinių dokumentą (SA dalies), neesminiai pakeičiant TP A laida, įvertinant 

pakeitimus numatomus konstrukcijų ir gaisrinės saugos dalyje. 

• Administracinės dalies zoną atskiriančią mūrinę ugniasienę (numatyta A laida) pakeisti į GB 

karkasą su daugiasluoksne „sandwich“ tipo plokšte; 

• Siekiant atsisakyti stacionarios gaisro gesinimo sistemos administracinėje pastato dalyje, 

vadovaujantis gaisrinės saugos dalies užduotimi (TP GS dalis B laida), vietoje vitrinų numatyti 

ugniasienę iš „sandwich“ tipo panelių; 

• Pakoreguoti SA dalies sprendinius pagal pakoreguotą SK B laida dalį. 

• Patalpose atsisakyti pakabinamų lubų ir akustinių lubų plokščių, siekiant maksimaliai matyti 

medines konstrukcijas iš LVL ar kitų medienos gaminių, išskyrus sanitarinių, buitinių ir 

techninių patalpų zonas, kurios detaliai bus sprendžiamos statybos darbų vykdymo metu; 

• Vadovaujantis STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo 

triukšmo“ reikalavimais, gamybiniam pastatui aplinkos garso klasės reikalavimai nekeliami. 

• Išorinius vartus numatyti netaikant šiluminių charakteristikų reikalavimų; 

• Patalpose, kuriose grindys numatytos iš PVC dangos, pakeiti į PVC lentelių dangą. 

• Patikslinti medžiagų technines specifikacijas; 

• TP SA dalies B laida turi būti parengta apjungiant TP laidas į vieną projekto dalies bylą. 

 

7.5. Konstrukcijų dalis. 

Vadovaujantis pakeistos/ papildytos projektavimo darbų techninės užduoties 7.1 punktu, parengti 
naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (SK dalis B laida), perprojektuojant (optimizuojant) laikančias 
konstrukcijas administracinėje gamybos pastato dalyje (apie 2400 kv. m. bendro ploto, tarp ašių 1-5/ D1-E), 

keičiant jas į medienos gaminius (kolonos, perdanga, denginys). 

• Atlikti esminius statinio projekto konstrukcinės dalies sprendinių keitimus, kuriems nereikia 
gauti naujo statybą leidžiančio dokumento - optimizuoti statinio laikančiąsias konstrukcijas, 
nekeičiant patalpų planinės struktūros; 

• Administracinės dalies zoną atskiriančią mūrinę ugniasienę (numatyta A laida) pakeisti į GB 
karkasą su daugiasluoksne „sandwich“ tipo plokšte; 

• Atlikti kitus konstrukcijų dalies pakeitimus, susijusius su minėtais pakeitimais; 

• SK dalyje turi būti įvertinti gaisrinės saugos dalies reikalavimai pagal patiksliną gaisrinės 
saugos projektavimo užduotį (GS dalis B laida).  

 
7.6. Gaisrinė sauga. 

Vadovaujantis pakeistos/ papildytos projektavimo darbų techninės užduoties 7.1 punktu, parengti 

naujos laidos TP sprendinių dokumentą (GS dalis B laida), neesminiai pakeičiant TP A laida. 

• Pastato administracinėje dalyje (tarp ašių 1-5/ D1-E)  atsisakyti sprinklerinės gaisro gesinimo 

sistemos; 

• Optimizuoti gaisrinių čiaupų išdėstymą. 
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7.7. Šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis. 
Vadovaujantis pakeistos/ papildytos projektavimo darbų techninės užduoties 7.1 punktu, parengti 

naujos laidos TP sprendinių dokumentą (ŠVOK dalis B laida), neesminiai pakeičiant TP A laida, įvertinant 

pakeitimus (optimizavimo sprendinius), numatomus konstrukcijų ir architektūros dalyje. 

 

7.8. Stacionarios gaisro gesinimo sistemos dalis. 
Vadovaujantis pakeistos/papildytos projektavimo darbų techninės užduoties 7.1 punktu, parengti 

naujos laidos TP sprendinių dokumentą (SGGS dalis A laida ), neesminiai pakeičiant TP 0 laida. 

Vadovaujantis GS dalies B laida projektavimo užduotimi: 

• Pastato administracinėje dalyje (tarp ašių 1-5/ D1-E)  atsisakyti sprinklerinės gaisro gesinimo 

sistemos; 

• Optimizuoti gaisrinių čiaupų išdėstymą; 

• TP SGGS dalies A laida turi būti parengta, apjungiant TP laidas į vieną projekto dalies bylą. 

 

8. PROJEKTO RENGIMUI TAIKOMI JURIDINIAI REIKALAVIMAI 

 

Rengiant projektą vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais statybos ir projektavimo veiklą 

reglamentuojančiais teisės aktais – LR Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, taisyklėmis, 

standartais, higienos normomis, prisijungimo sąlygomis, universalaus dizaino principais bei šia technine 

užduotimi. 

LR statybos įstatymo 2 straipsnio, p. 11. aprašyti esminių statinio projekto sprendinių keisti 

nenumatoma. Atsižvelgiant į tai, bei vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“: 

Atsižvelgiant į aukščiau suformuotą papildomą projektavimo užduotį ir vadovaujantis STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 42 ir 43 punktais: 

- projektuotojas parengia naujos laidos projekto sprendinių dokumentus; 

- statytojas (užsakovas) užsako pakeistų TP dalių sprendinių ekspertizę. 

 

 

TVIRTINU:  

 

Užsakovas Vykdytojas 

UAB "Rietuva" UAB "VMG Lignum Systems" 

Įmonės kodas 303795375 Įmonės kodas 305683072 

  

Užsakovo vardu Vykdytojo vardu 

Direktorius  

Ramūnas Skurvydas 

Direktorius 

Justinas Bortkevičius 

 

__________________________ 

 

________________________ 

 

 

 

Parengė UAB „VMG Lignum Systems“ 

PV (kval. atest. Nr. A1082)  Rūta Mosteikytė 



UAB "VMG Lignum Systems" PV Rūta Mosteikytė

2024.10.28d.



    

B 2024-10-08 SGGS atsisakymas administracinėje dalyje  
A 2024-08-27 Statytojo projektavimo užduoties papildymas 
0 2023-06 Bendrajai ekspertizei atlikti, Statybą leidžiančiam dokumentui gauti 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
DOK. 
NR.  

OBJEKTO PAVADINIMAS: 
Tipinio gamybinio pastato nauja statyba ir 
infrastruktūros įrengimas Akmenės r. sav., Naujosios 
Akmenės kaimiškoji sen., Menčių k., Ryto g. 8 A 1082 PV Rūta Mosteikytė  

KVAL. 
DOK. 
NR.   

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 
Gamyklos, Akmenės r. sav. Menčių k., Ryto g. 8, 
statybos projektas 
DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida 

26943 PDV I. Demidova-Buizinienė  
Projektavimo užduotis B 

    

LT 

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO: Lapas Lapų 

UAB „Rietuva“ LIS-030-221101-00-TP-GS-PU 1 15 

 
 
 

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS  

 

1. Konstrukcijų ir konstrukcinių elementų atsparumas ugniai ir jo užtikrinimo būdai ..................... 2 
2. Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai ...................................................... 3 
3. Konstrukcijų ir medžiagų degumo klasės ................................................................................... 4 
4. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema ................................................................................... 6 
5. Perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema ............................................................ 6 
6. Žmonių evakavimas(si) gaisro metu .......................................................................................... 6 
7. Vėdinimas ................................................................................................................................... 8 
8. Dūmų ir šilumos šalinimo sistemos ir jų tipų parinkimas ............................................................ 9 
9. Statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos ......................................................................... 9 
10. Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos ................................................................................. 10 
11. Lauko gaisrinis vandentiekis ...................................................................................................... 10 
12. Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbai ........................................................................................... 11 
13. Statinio gaisrinės saugos inžinerinių sistemų veikimo seka....................................................... 11 
14. Elektros instaliacija ..................................................................................................................... 12 
 Evakuacijos krypties ženklai ir evakuacinis apšvietimas ........................................................... 12 
 Pastato vidaus tinklai.................................................................................................................. 13 
15. Apsaugos nuo žaibo sistema ..................................................................................................... 13 

 

 
 
 

 

 



    
 

Gamyklos, Akmenės r. sav. Menčių k.,  
Ryto g. 8, statybos projektas 

Lapas 2  Lapų 15  Laida B 2024 

LIS-030-221101-00-TP-GS-PU 

 

 

1. KONSTRUKCIJŲ IR KONSTRUKCINIŲ ELEMENTŲ ATSPARUMAS UGNIAI IR JO UŽTIKRINIMO 
BŪDAI 

Naujai projektuojamas pastatas blokuojamas prie esamo ir numatyta, kad šie pastatai formuos vieną 
gaisrinį skyrių – I atsparumo ugniai 1 gaisro apkrovos kategorijos, išskyrus naujo pastato administracinę 
dalį, kuri numatyta II atsparumo ugniai laipsnio ir atskirta REI 180 atsparumo ugniai siena. Pastato 
konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai numatomas ne 
mažesnis kaip nurodyta žemiau. 

Ugniasienė (priešgaisrinis ekranas) tarp administracinės dalies ir gamybinės dalies gaisrinio skyriaus 
projektuojama REI 180 atsparumo ugniai. Sprendžiant, kad administracinėje dalyje nenumatoma SGGS ties 
fasadais numatoma sienų užlenkimas, o ties peraukštėjimu siena REI 180 numatoma atsižvelgiant į gamybinio 
pastato gabaritus.   

 
Pav. 1. Administracinės ir gamybinės paskirties garininių skyriaus blokavimo principas  

(horizontalus blokavimo principas) 

 

 
Pav. 2. Administracinės ir gamybinės paskirties garininių skyriaus blokavimo principas  

(vertikalus blokavimo principas) 

 



    
 

Gamyklos, Akmenės r. sav. Menčių k.,  
Ryto g. 8, statybos projektas 

Lapas 3  Lapų 15  Laida B 2024 

LIS-030-221101-00-TP-GS-PU 

 

Lentelė 1.1 Gamybos dalies konstrukcijų atsparumas ugniai  

Statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos 
funkcijas) atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip (min.) 

Laikančiosios konstrukcijos R 120 

Lauko siena --1 

Stogas  RE 30 

Perdangos REI 90 

Pastaba: Jei inžinierinės sistemos tvirtinamos į laikančias, atitvarines ar kt. konstrukcijas, tokių 
konstrukcijų atsparumas turi būti ne mažesnis nei inžinierinės sistemos veikimo laikas.  

Lentelė 1.2 Administracinės dalies konstrukcijų atsparumas ugniai  

Statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos 
funkcijas) atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip (min.) 

Laikančiosios konstrukcijos R 45 

Lauko siena --2 

Stogas  RE 20 

Perdangos REI 20 

Laiptinės 
Vidinės sienos REI 30 

Laiptatakiai, aikštelės, laiptus laikančios dalys R 153 

Pastaba: Jei inžinierinės sistemos tvirtinamos į laikančias, atitvarines ar kt. konstrukcijas, tokių 
konstrukcijų atsparumas turi būti ne mažesnis nei inžinierinės sistemos veikimo laikas.  

Gamybos ir sandėliavimo Cg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamos patalpos nuo 
Dg, Eg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamų patalpų bei visuomeninių patalpų atskirtos ne 
mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai 
perdangomis. 

Elektros įvado patalpa atskirta ne mažesnio kaip (R)EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinėmis 
užtvaromis. 

Stacionarios gaisro gesinimo sistemos vožtuvų patalpa turi būti atitverta nuo kitų patalpų  
EI 60 atsparumo ugniai pertvaromis.  

Šilumos punkto patalpa nuo gamybos ir sandėliavimo paskirties patalpų atskirtos ne mažesnio kaip  
EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis.  

3 tipo (lauko metalinių laiptatakių) laiptai atitveriami EI 30 atsparumo ugniai užtvaromis iš esamo ir 
naujai projektuojamo pasatų pusių. 

Keltuvas nuo kitų patalpų atitveriamas REI 20 atsparumo ugniai pertvaromis arba vitrinomis ir EW 30 
durimis.  

Nišos priešgaisrinėse užtvarose (įleidžiami elektros, gaisrinių čiaupų, šildymo kolektorių ar kt. skydeliai) 
nesumažina priešgaisrinės užtvaros atsparumo ugniai. 

2. ANGŲ UŽPILDŲ PRIEŠGAISRINĖSE UŽTVAROSE ATSPARUMAS UGNIAI 

Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai nustatomas remiantis jos konstrukcijų elementų atsparumu 
ugniai: užtveriančios dalies, konstrukcijų, užtikrinančių užtvaros pastovumą, konstrukcijų, į kurias užtvara 
remiasi, tvirtinimo mazgų. 

Konstrukcijų, užtikrinančių užtvaros pastovumą, taip pat konstrukcijų, į kurias užtvara remiasi, tvirtinimo 
tarp jų mazgų atsparumas ugniai pagal gebą R numatomas ne mažesnis už reikalaujamą priešgaisrinės 
užtvaros užtveriančios dalies atsparumą ugniai. 

Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvarinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina 
kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, nesumažina pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. Kai kabeliai ir 
vamzdynai kerta statybines konstrukcijas, angos tarp jų ir konstrukcijų per visą konstrukcijos storį 

 
1 Pastato lauko sienai atsparumo ugniai reikalavimas netaikomas, kadangi visame pastate numatoma stacionari gaisrų 
gesinimo sistema. 
2 Pastato lauko sienai atsparumo ugniai reikalavimas netaikomas, kadangi grindų alt. neviršija 6 m. 
3 Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų pastato patalpų atskirtos nustatyto 
atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais atsparumo ugniai reikalavimus. 
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užsandarinamos užpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne žemesnis už pačios kertamos statybinės 
konstrukcijos atsparumą ugniai. 

Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms komunikacijoms tiesti, užsandarintos 
priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis. Kiekvienai inžinerinei komunikacijai (kabeliams, 
ortakiams, vamzdynams) sandarinti naudojamos specialiai šiai inžinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo 
sistemos. 

Jeigu priešgaisrines užtvaras kerta ar kitaip skirtingus gaisrinius skyrius jungia kanalai, šachtos ir 
degiųjų dujų, dulkių, dulkių ir oro mišinių, skysčių ir kitų medžiagų transportavimo vamzdynai, juose numatyta 
įrengti automatiniai degimo produktų plitimą kanalais, šachtomis ir vamzdynais sulaikantys įrenginiai, sklendės 
nesumažina šioms konstrukcijoms keliamų atsparumo ugniai reikalavimų. 

Angų užpildų atsparumas ugniai parenkamas atsižvelgiant į priešgaisrinės užtvaros atsparumą ugniai ir 
nurodomas planuose.  

Bendras angų plotas priešgaisrinėse užtvarose neviršija 25 proc. užtvaros ploto. 

Laiptinėse numatomos priešgaisrinės durys, kurių savaiminio užsidarymo mechanizmais klasė (CO-C5) 
parenkama pagal taisykles ir nurodoma aukštų planuose. 

Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose vidinėse 
sienose, lauko sienose ir stoguose, išskyrus projekte nurodytus atvejus.  

Konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, nesumažina pačiai konstrukcijai 
keliamų gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms komunikacijoms tiesti, 
užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis. Kiekvienai inžinerinei komunikacijai 
(kabeliams, ortakiams, vamzdynams) sandarinti naudojamos specialiai šiai inžinerinei komunikacijai skirtos 
sandarinimo sistemos. 

Lentelė 2. Konstrukcijų atsparumas ugniai 

Priešgaisrinės užtvaros 
atsparumas ugniai 

Durys, vartai, 
liukai4

 
Angų, siūlių 
sandarinimo 
priemonės 

Inžinerinių tinklų 
kanalų  ir šachtų 

Langai 

20 EW 20–C3 EI 20 EI 20 EW 20 

30 EW 20–C3 EI 30 EI 30 EW 20 

45 EW 30–C3 EI 45 EI 45 EW 30 

60 EI2 30–C3 EI 60 EI 60 EI2 30 

90 EI2 60–C3 EI 90 EI 90 EI2 60 

120 EI2 60–C3 EI 120 EI 120 EI2 60 

180 EI2 60–C3 EI 180 EI 180 EI2 60 

Priešgaisrinės pertvaros, skiriančios patalpas su kabamosiomis lubomis, atskiria erdvę tarp patalpų su 
kabamosiomis lubomis ir perdangos (stogo). Erdvėje virš kabamųjų lubų nenumatoma tiesti vamzdynų ir 
kanalų, skirtų sprogimui ar gaisrui pavojingoms medžiagoms tiekti. 

3. KONSTRUKCIJŲ IR MEDŽIAGŲ DEGUMO KLASĖS 

Konstrukcijų ir medžiagų minimalios statybos produktų degumo klasės pateiktos lentelėje žemiau. 

Angų užpildai priešgaisrinėse sienose ir perdangose nesumažina sienų ir perdangų atsparumo ugniai.  

Statinių konstrukcijoms ir (arba) jų apdailai naudojami tokie statybos produktai, kurie nedidina statinio 
gaisrinio pavojingumo. 

Jei statybos produktų gaisrinis pavojingumas yra mažinamas naudojant priešgaisrines dangas 
(antipirenus, dažus, lakus, pastas ir kt.), šių dangų techniniuose reikalavimuose nurodomas jų keitimo arba 
atnaujinimo periodiškumas, atsižvelgiant į eksploatavimo sąlygas. Tokių statybos produktų nenumatoma 
naudoti tose vietose, kur nėra galimybės jų periodiškai keisti arba atnaujinti. 

Gaisro plitimas gali būti ribojamas žemesnės degumo klasės statybos produktus, naudojamus statinio 
konstrukcijoms (lauko ir vidinėms), dengiant mažesnio gaisrinio pavojingumo statybos produktais. 

Konstrukcijų ir medžiagų minimalios statybos produktų degumo klasės pateiktos lentelėse žemiau. 

Priešgaisrinė siena (ekranai gaisriniams skyriams atskirti) turi būti iš ne žemesnės kaip A2–s2, d0 
degumo klasės statybos produktų. 

Administracinės dalies gaisrinis skyrius – II atsparumas ugniai  

 
4 Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė.  Durims, pro kurias evakuojasi ne 
daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C1 klasė. 
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Pastato lauko sienų apdailai iš lauko numatoma naudoti ne žemesnės kaip D–s2, d1 degumo klasės 
statybos produktus. 

Statinio stogas projektuojamas Broof (t1) degumo klasės. 

Stoglangiams degumo klasės reikalavimai nekeliami. 

Pastato laikančiosios konstrukcijos ir perdangos įrengiamos iš ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo 
klasės statybos produktų. 

Lentelė 3.1 Administracinės dalies konstrukcijų ir elektros laidų, kabelių minimalios degumo klasės 

Patalpos Konstrukcijos 
Statybos 
produktų 

degumo klasės 

Elektros laidų 
ir kabelių 

degumo klasės 
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos 
patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš 
patalpos, kai jais evakuojasi nuo 15 iki 50 žmonių 

sienos ir lubos C–s1, d0 

Cca s1, d1, a1 
grindys DFL–s1 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos 
patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš 
patalpos, kai jais evakuojasi nuo 50 žmonių 

sienos ir lubos B-s1, d0 

grindys BFL-s1(1) 

Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių 
sienos ir lubos D–s1, d0 

-- 
grindys DFL–s1 

Patalpos, kuriose gali būti nuo 15 iki 50 žmonių 
sienos ir lubos C–s1, d0 

grindys EFL–s1 

Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš 
kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis ir pan. 

sienos ir lubos D–s2, d2 
Dca s2, d2, a2 

grindys DFL– s1 

Buitinio aptarnavimo patalpos 
sienos ir lubos B-s1, d0 

-- 
grindys DFL-s1 

Pastaba: 
(1) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2 degumo 

klasės statybos produktais. 
-- reikalavimai nekeliami. 

Gamybinės dalies gaisrinis skyrius – I atsparumas ugniai  

Pastato lauko sienų apdailai iš lauko numatoma naudoti ne žemesnės kaip B–s3, d0 degumo klasės 
statybos produktus. 

Statinio stogas projektuojamas Broof (t1) degumo klasės. 

Stoglangiams degumo klasės reikalavimai nekeliami. 

Pastato laikančiosios konstrukcijos ir perdangos įrengiamos iš ne žemesnės kaip A2-s3, d2 degumo 
klasės statybos produktų. 

Lentelė 3.2 Gamybinės dalies konstrukcijų ir elektros laidų, kabelių minimalios degumo klasės 

Patalpos Konstrukcijos 
Statybos 
produktų 

degumo klasės 

Elektros laidų 
ir kabelių 

degumo klasės 
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, kitos patalpos ir 
pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš patalpos, 
kai jais evakuojasi iki 15 žmonių 

sienos ir lubos C–s1, d0 
Cca s1, d1, a1 

grindys DFL–s1 

Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių 
sienos ir lubos C–s1, d0 

-- 
grindys DFL–s1 

Cg, Eg kategorijų gamybos ir sandėliavimo patalpos 
sienos ir lubos B–s2, d2 

Eca grindys DFL–s1 

Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš 
kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis ir pan. 

sienos ir lubos B–s1, d0 
Dca s2, d2, a2 

grindys BFL– s1 

Buitinio aptarnavimo patalpos  

sienos ir lubos B-s1, d0 

-- 
grindys DFL-s1 
šildymo 
įrenginių patalpų 
grindys 

A2FL–s1 

Pastaba: -- reikalavimai nekeliami. 
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4. GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA 

Statinio visose patalpose turi būti numatyta ne žemesnė kaip A tipo gaisro aptikimo ir signalizavimo 
sistema (toliau – GAS).  

GAS įrengiama visose patalpose, išskyrus WC, prausyklas, dušų patalpas ir panašias patalpas. 
Patalpose, priklausomai nuo jų paskirties numatyti optinius dūmų ar temperatūros gradiento jutiklius, 
jungiamus prie sistemos centralės. 

Leidžiama detektorių virš kabamųjų lubų neįrengti, jei erdvė tarp kabamųjų lubų ir perdangos ar 
denginio mažesnė kaip 0,4 m, neatsižvelgiant į statybos produktų, esančių toje erdvėje, degumo klasę, arba 
kai erdvėje virš kabamųjų lubų, neatsižvelgiant į atstumą nuo lubų iki perdangos, naudojami statybos 
produktai, kurių degumo klasė ne žemesnė kaip B-s1, d0, vamzdynų šilumos izoliacijos degumo klasė ne 
žemesnė kaip BL ir tiesiami nedegūs arba B1ca elektros kabeliai. 

Jei saugomoje patalpoje yra 0,75 m pločio latakų, ištisinių technologinių aikštelių, vėdinimo ortakių, kitų 
aklinų konstrukcijų ar įrenginių, kurių apatinė dalis nutolusi nuo lubų daugiau kaip 0,4 m ir jie įrengti 
didesniame kaip 0,7 m aukštyje nuo grindų, papildomai po jais būtina įrengti gaisro detektorius.  

Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai turi būti įrengiami prie evakuacinių išėjimų, 
ne toliau kaip 3 m nuo durų angos, laiptų aikštelėse, vestibiuliuose, koridoriuose, praeigose ir kitose lengvai 
prieinamose evakuacijos kelių vietose, o prireikus – atskirose patalpose. Didžiausias atstumas nuo toliausios 
žmonių buvimo vietos pastatuose iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo įtaiso neturi viršyti 30 
m, išorėje šis atstumas gali būti padidintas iki 100 m.  

Projektuojamos vidaus sirenos ir lauko sirena su šviesos blykste. 

Statinio patalpų garsinės sirenos įspėjančios apie gaisro kilimą projektuojamos ne mažesnio nei 65 dB 
garso stiprumo. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrenginių elektros energijos tiekimo patikimumas - I 
grupės, kuriai įrengtas papildomas nepriklausomas maitinimo šaltinis. Gaisro aptikimo ir signalizavimo 
sistemos, perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemų elektros tiekimas atitinka LST EN 54-4 
serijos Lietuvos standartą. 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema projektuojama vadovaujantis LST EN 60849, LST EN 54 
serijos standartais, „Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų“ bei „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų 
projektavimo ir įrengimo“ taisyklių reikalavimais. 

5. PERSPĖJIMO APIE GAISRĄ IR EVAKUACIJOS VALDYMO SISTEMA  

Pastate numatoma įrengti 3 tipo perspėjimo apie gaisrą ir evakuavimo(si) valdymo sistemą.  

Perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistema (toliau – PGEVS) nenumatoma su atskiru 
valdymo pultu. 

Perspėjimo priemones įjungia budintis personalas, gavęs pranešimą apie gaisrą (gaisro aptikimo ir 
signalizacijos sistemos kanalais, telefonu, kitais būdais) po signalo patikrinimo ir būtinybės evakuoti žmones 
patvirtinimo. Esant būtinumui užtikrinti minimalų perspėjimo laiką atskirose zonose, reikia numatyti automatinį 
perspėjimo priemonių įjungimą suveikus gaisro detektoriams. 

Projektuojant įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemą vadovautis LST EN 60849, LST EN 
54 serijos standartų ir „Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų“ taisyklių nuostatomis. 

6. ŽMONIŲ EVAKAVIMAS(SI) GAISRO METU 

Žmonių saugumas evakuacijos keliuose užtikrinamas planinėmis, ergonominėmis, konstrukcinėmis, 
inžinerinėmis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis. 

Evakuacijos keliai statinyje užtikrina saugią žmonių evakuaciją (evakavimą) iš patalpų, atsižvelgiant į 
evakuacijos kelią, išeinančių patalpų paskirtį, evakuojamųjų skaičių, pastato atsparumo ugniai laipsnį, pastato 
tūrį ir evakuacinių išėjimų iš aukšto ir pastato skaičių. 

Žmonėms gelbėti skirtos priemonės, neatitinkančios reikalavimų, organizuojant ir projektuojant 
evakavimą(si) iš visų patalpų ir pastatų, neįvertinamos.  

Evakavimo(si) kelio ilgis nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos gamybos ir sandėliavimo patalpose 
iki evakuacinio išėjimo ne ilgesnis, kaip nurodyta žemiau. 
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Lentelė 4. 

Patalpos kategorija pagal 
sprogimo ir gaisro pavojų 

Aukšto altitudė, matuojama nuo 
žemės paviršiaus altitudės, A (m) 

Atstumas (m) 

kai patalpos tūris V ≤ 15 000 m3 
Cg 6 ≥ A ≥ 0 145 
 kai patalpos tūris V > 80 000 m3  

Cg 6 ≥ A ≥ 0 240 

Aklakelis neviršija pusės norminio evakavimo(si) kelio ilgio patalpoje. Atstumas nuo tolimiausios žmonių 
buvimo vietos patalpose iki tolimesnio evakuacinio išėjimo neviršija 1,5 norminio evakavimo(si) kelio ilgio 
patalpoje. 

Evakavimo(si) kelias nuo labiausiai nutolusių sandėliavimo ir gamybos paskirties patalpų durų 
(išskyrus prausyklas, tualetus, rūkomuosius, dušines ir kitas patalpas, kuriose žmonių būna ne nuolat) iki 
išėjimo į lauką arba laiptinę ne ilgesnis, kaip nurodyta lentelėje 5. 

Lentelė 5. 

Patalpos kategorija pagal 
sprogimo ir gaisro pavojų 

Aukšto altitudė, matuojama nuo 
žemės paviršiaus altitudės, A (m) 

Atstumas (m), kai 
evakuojamų žmonių srauto 

tankis, D (žm./m2) 

D ≤ 2 
Iš patalpų tarp laiptinių arba išėjimų į lauką 

Cg 6 ≥ A ≥ 0 120 
Iš patalpų į akliną koridorių arba holą 

Cg 6 ≥ A ≥ 0 30 

Evakavimo(si) kelias nuo labiausiai nutolusių visuomeninės paskirties patalpų durų (išskyrus 
prausyklas, tualetus, rūkomuosius, dušines ir kitas patalpas, kuriose nuolat nebūna žmonių) iš patalpų tarp 
laiptinių arba išėjimų į lauką ne ilgesnis, kaip 40 m, o iš patalpų į akliną koridorių arba holą - 20 m. 

Evakavimo(si) kelių grindys numatomos lygios, o slenksčiai tik durų angose. Durų angoje esančio 
slenksčio aukštis numatomas ne didesnis kaip 15 cm. Evakavimo(si) kelių grindų nuolydis leidžiamas ne 
didesnis kaip 1:6. Leidžiamas grindų aukščių skirtumas – ne mažesnis kaip 45 cm, įrengiant ne mažiau kaip 3 
pakopas.  

Pastate įrengiami evakavimo(si) keliai numatomi ne siauresni kaip evakuaciniai išėjimai, ne mažesni 
kaip 2 m aukščio ir kaip 1 m pločio. 

Evakuaciniuose išėjimuose gali būti naudojami turniketai, jei gaisro atveju užtikrinamas jų automatinis 
atsidarymas nuo nepriklausomo elektros šaltiniosuformuojant bent 1,2 m pločio praėjimus. 

Evakavimo(si) keliuose praeigos aukštis ir durų varčia numatomi ne žemesni kaip 2 m. Patalpų, kuriose 
žmonių būna ne nuolat arba gali būti ne daugiau kaip 5 žmonės, praeigos ir durų varčios aukštis gali būti 
sumažintas iki 1,9 m. 

Evakuaciniai išėjimai, kai pro juos evakuojama(si), numatomi ne siauresni kaip: 

 0,85 m – 15 ir mažiau žmonių; 

 0,9 m – nuo 16 iki 50 žmonių;  

 1,2 m – 51 ir daugiau žmonių. 

Evakuacijos durys projektuojamos atsidarančios evakuacijos kryptimi. Projektuojamos durys, 
atidaromas į patalpų vidų, jei jose nuolat būna ne daugiau kaip 15 žmonių taip pat voniose, tualetuose, 
sandėliuose, kurių plotas ne didesnis kaip 200 m2. 

Skersinės praeigos tarp stelažų ir rietuvių sandėliavimo zonoje turi būti įrengiamos kas 40 m. 
Sandėliuose praeigos tarp stelažų ir rietuvių turi būti ne siauresnės kaip 1,2 m, o praėjimo aukštis ne  
mažesnis kaip 2,0 m. 

Jeigu durys atsidaro į bendro naudojimo koridorių, evakavimo(si) kelio plotis koridoriumi laikomas 
sumažėjusiu per pusę durų varčios pločio, jei jos yra vienoje koridoriaus pusėje, ir per visą durų varčios plotį, 
jei jos yra abiejose koridoriaus pusėse.  

Evakuacinių išėjimų durų spynos numatomos ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne 
aukščiau kaip 1100 mm. Dvivėrių evakuacinių išėjimų durų, atidaromos dalies (toliau – varčia) plotis 
numatomas ne mažesnis kaip 1200 mm, o pagrindinės varčios plotis ne mažesnis kaip 900 mm. 

Visais atvejais evakavimo(si) kelių iš pastatų išorinės evakuacinės durys numatomos su užraktais arba 
uždarymo mechanizmais, atidaromais iš vidaus. 

Evakuacija iš antro aukšto numatoma L1 tipo laiptinėmis, o esamam pastatui išlieka anksčiau numatyti 
3 tipo laiptai, prie kurių blokuojamas naujai projektuojamas pastatas. Evakuacinių laiptų plotis numatytas ne 
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mažesnis kaip 1,2 m. Laiptų nuolydis evakavimo(si) keliuose numatytas ne didesnis kaip 1:1, pakopų aukštis – 
ne didesnis kaip 22 cm, pakopų plotis – ne mažesnis kaip 30 cm. Laiptų, kuriais evakuojasi ne daugiau kaip 5 
žmonės, nuolydį galima padidinti iki 2:1. 

Evakuoti(s) skirtų laiptinių atidaroma durų varčia nesusiaurina normatyvinio laiptų ir jų aikštelių pločio. 

Išėjimo į lauką durų varčios plotis numatomas ne mažesnis kaip laiptų laiptatakių plotis. 

Evakuoti(s) skirtų laiptų aikštelių plotis numatytas ne mažesnis už laiptų plotį. Tarp laiptatakių numatyti 
ne mažesni kaip 50 mm tarpai, skirti gaisrinėms žarnoms nutempti, arba laiptinėje įrengiamas sausvamzdis su 
ranka valdomomis sklendėmis ir jungiamosiomis movomis 52 mm gaisrinėms žarnoms prijungti ir gaisro metu 
lengvai nuimamomis aklėmis ant movų. 

Evakavimo(si) keliuose nenumatoma įrengti veidrodžius, durų imitaciją, koridoriuose - sieninių spintų, 
išskyrus spintas inžinerinėms sistemoms ir gaisriniams čiaupams. 

7. VĖDINIMAS 

Vėdinimo sistemų įrenginiai numatomi nekeliantys gaisro ar sprogimo kilimo ir plitimo pavojaus. 
Ištraukiamųjų sistemų įrenginių patalpos priskiriamos tai pačiai gamybos pavojingumo kategorijai, kaip ir 

prižiūrimos patalpos. 
Vėdinimo įrangos patalpas numatoma įrengti gaisrinių skyrių priešgaisrinių užtvarų arba 

priešgaisrinių sienų (ekranų) ribojamame plote, kuriame yra vėdinamosios patalpos.  
Vėdinimo įrangos patalpose klojamų ortakių ir kolektorių atsparumas ugniai nenormuojamas, išskyrus 

tranzitinius ortakius ir kolektorius. 
Per vėdinimo įrangos patalpas nenumatyta tranzitu kloti lengvai užsiliepsnojančių, degiųjų skysčių ir dujų 

vamzdynus. 

Priešgaisrines užtvaras kertančių ar kitaip jungiančių ortakių atsparumas ugniai parenkamas pagal 
teisės aktų reikalavimus, nesumažinant priešgaisrinėms užtvaroms keliamų atsparumo ugniai reikalavimų. 
Priešgaisrinės sklendės tvirtinamos pertvaroje arba iš bet kurios pertvaros pusės taip, kad ortakio (nuo 
pertvaros iki sklendės) atsparumas ugniai liktų ne mažesnis kaip pertvaros. 

Angose ir ortakiuose, kertančiuose priešgaisrines užtvaras, priešgaisrinių sklendžių atsparumas ugniai 
numatomas: 

- EI 60, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 60 minučių; 
- EI 30, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 45 minutės; 
- EI 15, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 15 minučių. 
Kitais atvejais priešgaisrinės sklendės atsparumas ugniai numatomas toks pat, kaip ir ortakio, kuriam jis 

skirtas, bet ne mažesnis kaip EI 15. 
Pastate nenumatomi ortakiai iš ne žemesnės kaip C–s2, d1 degumo klasės statybos produktų. 
Ortakiai iš žemesnės kaip C–s2, d1 degumo klasės statybos produktų gali būti įrengiami tik toje 

patalpoje, kuriai jie skirti. 
Lankstieji ortakiai prie ventiliatorių numatomi iš ne žemesnės kaip B–s1, d0 degumo klasės statybos 

produktų. 
Visuomeninėse patalpose gali būti nenormuojamo atsparumo ugniai tranzitiniai ortakiai iš ne žemesnės 

kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos produktų, tačiau kiekvienoje susikirtimo su priešgaisrine užtvara 
vietoje numatyta įrengti priešgaisrinės sklendės. 

Eg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamų patalpų vėdinimo sistemose gali būti 
įrengiami ortakiai iš nenormuojamos degumo klasės statybos produktų, jeigu jie sudaro ne daugiau kaip 
10 proc. bendro vėdinimo sistemos ortakių ilgio. 

Bet kurios paskirties sistemų tranzitiniai ortakiai ir kolektoriai gali būti: 
- iš C–s2, d1 ir žemesnės degumo klasės statybos produktų, jeigu kiekvienas ortakis atskiriamas 

priešgaisrine užtvara, kurios atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 30; 
- iš A2–s1, d0 degumo klasės statybos produktų, mažesnio nei normuojamo atsparumo ugniai, tačiau 

ortakių ir kolektorių atsparumas ugniai numatomasi ne mažesnis kaip EI 15. Ortakiai ir kolektoriai 
nutiesti bendroje šachtoje, kurios atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip EI 30. 
Tranzitinius ortakius (išskyrus tiekiamojo priešdūminio vėdinimo) nenumatyta tiesti laiptinėse. 
Ortakiai iš A1 degumo klasės statybos produktų numatomi: 

- vėdinimo įrangos patalpose; 
- vėdinimo sistemose, kuriose gali kauptis arba kondensuotis degiosios medžiagos; 
- techniniuose aukštuose; 
- sprogiųjų ir degiųjų mišinių vietinio šalinimo sistemose; 
- avarinėse sistemose; 
- sistemose, kuriose transportuojamo oro temperatūra aukštesnė kaip 80 °C. 
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Jeigu pagal techninius reikalavimus (virtuvių patalpų ortakiuose ir kanaluose, kuriuose gali kauptis 
medžiagos ir pan.) priešgaisrinių sklendžių arba oro uždorių įrengti negalima, kiekvienai patalpai numatoma 
atskira vėdinimo sistema. 

Pastato A2–s2, d0 degumo klasės konstrukcijų tuštumomis leidžiama judėti orui, kuriame nėra lengvai 
besikondensuojančių garų. Šiuo atveju konstrukcijos numatomos hermetiškos, lygaus vidinio paviršiaus, o 
ortakiai įrengiami taip, kad juos būtų galima valyti. 

Tiekiamo oro skirstytuvų ir traukos grotelių degumo klasė nereglamentuojama. 
Ortakių viduje nenumatoma tiesti degiųjų medžiagų transportavimo vamzdynus, kabelius ir elektros 

laidus. Šiomis komunikacijomis taip pat draudžiama kirsti ortakius. 
Patalpose, kuriose įrengtos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos ir (arba) stacionariųjų gaisrų 

gesinimo sistemų, vėdinimo sistemų elektros imtuvai (išskyrus elektros imtuvus, prijungtus prie vienfazio 
šviesos tinklo) blokuojami su įrenginiais, kad būtų galima atjungti vėdinimo sistemas. 

Patalpų, kuriose nėra gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų arba stacionariųjų gaisrų gesinimo 
sistemų, numatyta distancinio vėdinimo sistemų išjungimo galimybė. Šiuo atveju distancinio išjungimo įtaisai 
numatomi patalpose, kuriose neįrengiamos numatomos išjungti vėdinimo sistemos. 

Priešgaisrinės sklendės numatomos su autonominiu ir rankiniu valdymu. 

8. DŪMŲ IR ŠILUMOS ŠALINIMO SISTEMOS IR JŲ TIPŲ PARINKIMAS 

Administracinės paskirties gaisriniame skyriuje pagalbinėje patalpoje Nr. 2-24 mechaninė dūmų šalinimo 
sistema neprojektuojama, nes lauko konstrukcijose yra numatomi rankomis atidaromi langai, kurių angų 
geometrinis plotas, esantis aukščiau kaip 2,2 m, sudaro ne mažiau kaip 0,4 % apskaičiuoto patalpos ploto ir 
turi sudaryti bent 2,0 m2. Analogiškas sprendimas numatytas ir persirengimo patalpoje Nr. 1-13 (varstomas 
plotas sudaro bent 0,7 m2) bei Nr. 1-17 (varstomas plotas sudaro bent 0,65 m2).  

Laiptinėje kiekviename aukšte numatomas natūralus apšvietimas per langus, o viršutiniame aukšte 
laiptinėse numatomi rankomis atidaromi langai, kurių plotas sudaro virš 1,2 m2. Langų atidarymo kampas – ne 
mažesnis kaip 90°. Atidarant rankiniu būdu numatomas įtaisas, kuris neleistų langui užsidaryti. 

Gamybos pastato gaisriniame skyriuje sandėliavimo, gamybos, techninės ir pagalbinės paskirties 
patalpose 50-200 m2 ploto neprivaloma dūmų šalinimo sistema, nes visose patalpose įrengta stacionari gaisro 
gesinimo sistema. Taip pat dūmų šalinimo sistema neprivaloma patalpose, nepriklausomai nuo patalpos ploto, 
kur yra įrengiamos stacionariosios gaisrų gesinimo dujomis sistemos, dūmų šalinimo sistemos projektavimas 
neprivalomas.  

Didesniuose kaip 200 m2 Cg kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose mechaninė dūmų 
šalinimo sistema neprojektuojama, nes pastato lauko konstrukcijose yra numatomi rankomis atidaromi vartai, 
stoglangiai, kurių angų geometrinis plotas, esantis aukščiau kaip 2,2 m, sudaro ne mažiau kaip 0,4 % 
apskaičiuoto patalpos ploto. Gamybos patalpoje Nr. 1-33 minimalus angų plotas turi sudaryti bent 72 m2 
(17900·0,4%=71,6 m2). Vent. kameroje Nr. 2-28  angų plotas turi sudaryti bent 1,2 m2 (300,54·0,4%=1,20 m2).  

Angos, nuo tolimiausios patalpos vietos, nutolusias ne didesniu kaip 15 m atstumu. 

9. STATINIO VIDAUS GAISRINIO VANDENTIEKIO SISTEMOS 

Administracinės paskirties gaisriniame skyriuje, kuris nuo gamybos paskirties gaisrinio skyriaus 
atitvertas REI 180 siena, numatomas priešgaisrinis vandentiekis, kuris užtikrina 2 čiurkšlių vandens tiekimą.  

Vandens atsargos esamame vandens telkinyje administracinėje dalyje esamiems čiaupams yra ne 
mažiau kaip 58,32 m3 (3 val. gesinimo darbams užtikrinti) 

Sprendžiant, kad gamybos dalies pastatai nėra atitveriami tarpusavyje priešgaisrine siena ir bendras 
tūris didesnis kaip 400 000 m3 vidaus gaisrų gesinimui numatomas priešgaisrinis vandentiekis, kuris užtikrina 
4 čiurkšlių vandens tiekimą. 

Vidaus priešgaisrinis vandentiekis prijungiamas prie stacionarios gaisrų gesinimo sistemos, todėl 
gaisrinių čiaupų veikimo trukmė yra tokia pati kaip ir SGGS sistemos (120 min.). 

Vandens atsargos esamame vandens telkinyje čiaupams yra ne mažiau kaip 77,80 m3. 

Vidaus gaisrų gesinimui naudojamos plokščiosios žarnos, kurių  skersmuo ne didesnis kaip 52 mm, 
plokščioji žarna vientisa ir ne ilgesnė kaip 20 m, uždorinio purkšto skersmuo ne mažesnis kaip 11 mm, 
purškiamo vandens srautas ne mažesnis kaip 162 l/min. (2,7 l/s).  

Slėgis prie plokščiosios žarnos numatomas ne didesnis kaip 0,6 MPa (60 m). 

Vidaus gaisriniai čiaupai pirmiausiai įrengiami prie evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m nuo durų 
angos ir kitose lengvai pasiekiamose vietose 1,35 m aukštyje nuo grindų iki sklendės.  

Pastate numatomi vienodo skersmens gaisriniai čiaupai, žarnos, purkštai. 

Gaisriniai čiaupai numatyti aptarnauti visas patalpas.  
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10. STACIONARIOSIOS GAISRŲ GESINIMO SISTEMOS 

Visame gamybos paskirties gaisriniame skyriuje, be išimčių, projektuojama gaisrų gesinimo sistema 
(toliau - SGGS). Administracinės paskirties dalyje stacionari gaisro gesinimo sistema neprojektuojama ir nuo 
gamybos paskirties pastato atitveriama REI 180 atsparumo ugniai užtvara.   

Transformatorinės ir elektros įvado patalpose numatomas  automatinis  gesinimas  kondensuotu  
aerozoliu. Gesinimas numatomas aerozolio – miltelių technologija, kuri skirta gesinti elektros skydines.  

Serverinės patalpose projektuojamos automatinės gaisro gesinimo sistemos gesinant FK-5-1-12  
(Novec 1230) cheminėmis  dujomis.    

Gamybos bei sandėliavimo zonoje patalpose numatoma gaisro gesinimo sistema ESFR tipo (Early 
suppression fast response sprinklers). Sandėliavimo aukštis numatomas ne didesnis nei 12,2 m.  

Remiantis LST NE 12845 galimas sandėliuojamų medžiagų sandėliavimo konfigūracija – ST4 
(stelažuose) ir ST1 (rietuvėse). Sandėliuojant rietuvėse maksimalus neperskirtas sandėliavimo zonos plotas 
turi neviršyti 150 m2, o tarpas tarp šių zonų – ne mažesnis nei 2,4 m.  

Buitinėms patalpoms ir sandėliavimo zonoms, kur ribojamas sandėliuojamų medžiagų aukštis, gesinimo 
sistema numatoma pagal OH3 kategorijos reikalavimus. Gesinimas vykdomas ne mažesniu kaip 5,0 mm/min 
intensyvumu į 216 m2 normatyvinį plotą. Vienu sprinkleriu saugomas plotas prie stogo perdangos iki 12 m2. 
Patalpose, kuriose numatoma įrengti pakabinamas lubas, kurios suformuoja didesnė kaip 0,8 aukščio erdvę, 
virš pakabinamų lubų turi būti numatomas sprinklerinis gesinimas, kurio hidrauliniai projektavimo kriterijai 
parenkami pagal vidutinę pavojaus klasės pirmą grupę - OH1.  

Norint užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą (I vandens tiekimo kategoriją) numatyti vandens 
rezervuarai, kurių bendras tūris ne mažesnis kaip 550 m3. 

SGGS sistemos veikimo laikas numatytas ne mažesnis kaip 2 val. 

SGG sistemos valdymo ir rodymo įrangos gaisro ir gedimo signalai perduodami į centralizuotą 
stebėjimo pultą.  

SGG sistemos suprojektuotos ir numatytos įrengti taip, kad, suveikus vienam sprinkleriui, pavojaus 
signalizavimo vožtuvas praneštų apie kilusį gaisrą. Laikas nuo sprinklerio suveikimo iki signalo apie kilusį 
gaisrą, išduodamo pavojaus signalizavimo vožtuvo, neviršija 1 min. 

SGGV sistemose įrengtas pastato išorėje išvestas 89 mm skersmens atvamzdis, turintis 77 mm 
skersmens jungiamąsias movas gaisrinei technikai prijungti ir vandeniui į SGGV sistemos atitekamąjį 
vamzdyną tiekti. Ši jungtis numatoma su sklende ir atbuliniu vožtuvu. 

SGGV sistemų įrenginiams veikti reikalingos vandens atsargos saugomos atskiruose nuo buitinio ar 
technologinio vandens. 

Gaisrinio vandens telkinio bendras tūris stacionariai gaisrų gesinimo sistemai ir vidaus gaisrinio 
vandentiekio sistemai ne mažesnis kaip 550 m3.  

Detalūs sprendiniai pateikiami automatinės gaisrų gesinimo sistemos projekto dalyje. 

SGGV sistemose įrengtas pastato išorėje išvestas 89 mm skersmens atvamzdis, turintis 77 mm 
skersmens jungiamąsias movas gaisrinei technikai prijungti ir vandeniui į SGGV sistemos atitekamąjį 
vamzdyną tiekti. Ši jungtis numatoma su sklende ir atbuliniu vožtuvu. 

SGGV sistemų įrenginiams veikti reikalingos vandens atsargos saugomos atskiruose nuo buitinio ar 
technologinio vandens. 

Esamas vandens tūris 2340 m3 užtikrina vandens kiekį gesinimo sistemai, nes minimalus reikalaujamas 
vandens kiekis sudaro ~ 1126 m3 vandens.   

11. LAUKO GAISRINIS VANDENTIEKIS 

Atsižvelgiant į tai, kad pastatas adresu Ryto g. 6 ir Ryto g. 8 sudaro vieną gaisrinį skyrių (kurio tūris 
sudaro virš 500 000 m3) bei atsižvelgiant į vietovėje vienu metu kilusių gaisrų skaičių, atsparumą ugniai, 
kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų ir plotį (virš 60 m) gaisrų gesinimui iš išorės numatomas 80 l/s 
vandens debitas. 

Vandens tiekimas išorės gesinimui gaisriam skyriui (pastatams adresu Ryto g. 6 ir Ryto g. 8) 
užtikrinamas iš naujai projektuojamų hidrantų ir esamų hidrantų. Esamas ir naujai projektuojamas tinklas turi 
užtikrinti naujai projektuojamai daliai reikiamą debitą ir vandens tiekimo patikimumo kategoriją.  

Kadangi pastatas yra C0 gaisrinio pavojingumo klasės, gaisro gesinimo iš išorės trukmė  2 val. 
Vandens kiekis bendrai turi būti ne mažesnis kaip 576 m3.  

Atstumas, skaičiuojant nuo vandens paėmimo vietos iki saugomo pastato perimetro tolimiausio taško 
turi būti numatomas ne didesnis kaip 200 metrų.  



    
 

Gamyklos, Akmenės r. sav. Menčių k.,  
Ryto g. 8, statybos projektas 

Lapas 11  Lapų 15  Laida B 2024 

LIS-030-221101-00-TP-GS-PU 

 

Naujai projektuojamose hidrantuose slėgis gaisriniuose hidrantuose turi būti ne mažesnis kaip 0,1 MPa 
(1 j kg/cm2). Išorės gaisrams gesinti turi būti naudojami tušti antžeminiai gaisriniai hidrantai su atskiriamaisiais 
įtaisais (C tipas). Šių gaisrinių hidrantų vandens srauto koeficientas Kv turi būti lygus 140. Gaisriniam hidrantui 
sujungti su gaisrine technika turi būti naudojamos 77 mm skersmens jungiamosios movos, o jų tipas 
parenkamas pagal priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos naudojamas movas. Tušti antžeminiai gaisriniai hidrantai 
turi būti nudažyti raudona spalva. 

Gaisriniai hidrantai turi būti įrengiami ne toliau kaip 2,5 m nuo važiuojamosios kelio (gatvės) dalies 
krašto, bet ne arčiau kaip 5 m nuo pastatų sienų. Požeminiai hidrantai gali būti projektuojami tik ten, kur 
neįmanoma įrengti antžeminio hidranto (pvz. kur važiuojamoji dalis).  

Gaisriniai hidrantai turi būti įrengiami žiediniame vandentiekyje ir turi užtikrinti reikiamą vandens kiekį 
atskirai neįvertinant kiekvieno iš jų. 

Vandentiekio tinklų, kuriuose gali būti įrengiami gaisriniai hidrantai, skersmuo ne mažesnis kaip 100 
mm. 

Tušti antžeminiai gaisriniai hidrantai įrengiami vertikaliai. 

Iki statinio eksploatavimo pradžios esamų gaisrinių hidrantų techninis stovis turi būti patikrintas. 

Išorinių gaisrinių kopėčių įrengimo vietose įrengiami 80 mm skersmens sausvamzdžiai – stovai su 
jungiamosiomis movomis sausvamzdžio apatinėje ir viršutinėje dalyse. 

12. GAISRŲ GESINIMO IR GELBĖJIMO DARBAI 

Prie pastato priešgaisrinių automobilių privažiavimas užtikrinamas iš visų pusių. Gaisrų gesinimo ir 
gelbėjimo automobiliai gali laisvai judėti projektuojamu privažiavimu prie statinio ne didesniu kaip 25 m 
atstumu nuo jo. 

Kelių plotis projektuotas ne siauresnis kaip 3,5 m, aukštis – ne mažesnis kaip 4,5 m. 

Keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti numatyti visada laisvi (automatiškai 
pakeliami užtvarai numatomi su atidarymo funkcija suveikus GAS arba/ir valdomi iš budinčiojo posto).  

Aikštelės ir keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti numatomi visada laisvi, tam 
užtikrinti projektuojami specialūs ženklai ir aptvarai (iki 20 cm aukščio). 

Tarp pastato ir važiuojamosios dalies, skirtos gaisrinių automobilinių statymui, nenumatoma užstatyti. 

Sprendžiant, kad Pastato aukštis nuo žemės paviršiaus altitudės iki lauko sienos viršaus (parapeto) yra 
didesnis kaip 10 m, pastate projektuojami išėjimai ant stogo ugniagesiams gelbėtojams.  

Išoriniai išeiti ant stogo keliai įrengiami stacionariosiomis lauko kopėčiomis. Minėtos kopėčios įrengiami 
iš ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktų ir montuojami ne arčiau kaip 1 m nuo langų. 

Jei stogų aukščiai skiriasi daugiau kaip 1 m, perėjai nuo vieno stogo ant kito būtina įrengti 
stacionariąsias kopėčias. Minėtos kopėčios įrengiami iš ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos 
produktų ir montuojami ne arčiau kaip 1 m nuo langų. Kopėčių plotis numatytas ne siauresnis kaip 0,7 m. 

Išorinių gaisrinių kopėčių įrengimo vietose įrengiami 80 mm skersmens sausvamzdžiai – stovai su 
jungiamosiomis movomis sausvamzdžio apatinėje ir viršutinėje dalyse. 

Vadovaujantis tuo, kad Pastato aukštis iki karnizo didesnis kaip 10 m, ant stogo įrengiama ne žemesnė 
kaip 0,6 m tvorelė ar parapetas. 

Objekte numatyta pakabinti užrašai (ženklai), nurodantys gesintuvų laikymo vietą. Tiek patalpoje, tiek 
lauke gesintuvų laikymo vietą nurodantys užrašai numatyti gerai matomi, įrengti 2–2,5 m aukštyje nuo grindų 
ar žemės paviršiaus. Ženklai nurodantys gesintuvų laikymo vietą numatoma išdėstyti taip, kad iš bet kurios 
patalpos vietos (taško) gerai būtų matomas bent vienas ženklas. Gesintuvai kabinami ne aukščiau kaip per 1,5 
m nuo grindų iki gesintuvo apačios ir taip, kad atidarytos patalpos durys netrukdys jų paimti. Gesintuvai 
statomi ant grindų, laikomi specialiose spintelėse, dėžėse ar stovuose. Gesintuvai laikomi lengvai prieinamose 
ir matomose vietose, ne arčiau kaip per 1 m nuo šildymo prietaisų.  

Gesintuvai, esantys lauke arba nešildomoje patalpoje ir neskirti eksploatuoti esant žemai temperatūrai, 
šalčių metu numatoma pernešami į šildomas patalpas. Gesintuvų vietoje numatyta paliekti gaisrinės saugos 
ženklą „Gesintuvas“ ir aiškiai nurodoma jų laikymo vieta. 

Nešiojamieji gesintuvai atitinka LST EN 3 Lietuvos standartų serijos reikalavimus. Gesintuvų paleidimo 
įtaisai užplombuoti. Gesintuvus, kurių garantinis laikas pasibaigęs, laikyti objektuose ir naudoti gaisrui gesinti 
draudžiama.

 

13. STATINIO GAISRINĖS SAUGOS INŽINERINIŲ SISTEMŲ VEIKIMO SEKA 

Kadangi nuolat budima gaisriniame poste, PGEVS suveikimas nustatomas su delsa, kad pranešimą 
apie gaisrą pirmieji gautų budintys darbuotojai. Jeigu budintys darbuotojai neatšaukia pavojaus signalo per 
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nustatytą delsos laiką, kurio trukmė negali būti ilgesnė nei 3 (trys) minutės, pranešimas apie gaisrą 
perduodamas į centralizuoto stebėjimo pultą ir skelbiamas gaisro signalas. 

Suveikus gaisro aptikimo signalizacijai nedelsiant arba su uždelsimu: 

- perduodamas signalas į centralę; 

- įsijungia garso sirenos viduje ir garso ir šviesos sirena ant pastato fasado; 

- atrakinami evakuacinėse varstomose duryse sumontuoti elektromagnetiniai užraktai (jei tokie yra); 

- išjungiamas vėdinimas; 

- užsidega avarinis apšvietimas; 

- suveikia perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema; 

- užsidaro priešgaisrinės durys ir vartai; 

- jei gaisras kilo patalpoje, kur įrengtas gesinimas dujomis ar aerozoliu pasileidžia gesinimo sistema; 

- laiptinėje atidaromi automatiškai varstomi langai (jei tokie yra).  

Suveikus stacionariai gaisro gesinimo sistemai nedelsiant: 

- perduodamas signalas į centralę; 

- atsidaro elektros sklendės vandens tiekimui ir pasileidžia siurbliai; 

- įsijungia garso sirenos viduje ir garso ir šviesos sirena ant pastato fasado; 

- atrakinami evakuacinėse varstomose duryse sumontuoti elektromagnetiniai užraktai (jei tokie yra); 

- išjungiamas elektros tiekimas (išskyrus įrenginius, kuriems gaisro metu turi būti užtikrinamas I grupės 
elektros energijos tiekimas); 

- išjungiamas vėdinimas; 

- užsidega avarinis apšvietimas; 

- suveikia perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema; 

- užsidaro priešgaisrinės durys ir vartai; 

- laiptinėje atidaromi automatiškai varstomi langai (jei tokie yra).  

14. ELEKTROS INSTALIACIJA 

 Evakuacijos krypties ženklai ir evakuacinis apšvietimas 

Projektuojami evakuacijos krypties (saugių sąlygų) ženklai numatomi fotoliuminescenciniai (patalpoje iki 
50 žmonių) arba šviesiniai. Fotoliuminiscencinė arba šviesinė rodyklė „Išėjimas“ matoma iš kiekvieno 
evakavimo(si) kelio taško.  

Prie avarinio (evakuacinio) apšvietimo tinklo prijungti šviečiantys ženklai, nurodantys vidaus gaisrinio 
vandentiekio čiaupų vietas. 

Evakuacinis apšvietimas numatytas įrengtas taip, kad iš bet kurios patalpos vietos (taško) gerai būtų 
matomas bent vienas evakuacinio apšvietimo evakavimo (si) kelio nurodomasis ženklas. Šie ženklai įrengiami 
evakavimo (si) kelio posūkiuose, grindų nuolydžių pasikeitimo vietose, virš kiekvieno evakuacinio išėjimo ir 
įrengiami ne žemiau kaip 2 metrai ir ne aukščiau kaip 2,5 metro nuo grindų paviršiaus. 

Evakuacinio apšvietimo evakavimo (si) kelių nurodomieji ženklai ir jų dydžiai parenkami vadovaujantis 
teisės aktais. 

Evakuacinis apšvietimas  užtikrina pakankamą saugų žmonių judėjima perėjomis ir evakavimo (si) kelių 
apšvietimą, išsijungus pagrindiniam apšvietimui. 

Evakuacinio apšvietimo šviestuvai įrengiami: 
 prie kiekvienų durų, per kurias išeinama į evakavimo (si) kelius avarijų atvejais; 

 kiekvienoje evakavimo (si) kelių grindų lygio pasikeitimo vietoje; 

 kiekvienoje evakavimo (si) kelių posūkio vietoje; 

 kiekvienoje evakavimo (si) kelių šakojimosi vietoje; 

 visose išėjimo iš evakavimo (si) kelių į lauką vietose (kelių galuose ir lauke šalia išėjimų); 

 prie gaisro aptikimo signalizavimo sistemų. 

Šveičiantys ženklai 230x130 mm išdėstomi ne rečiau kaip 26 m: 

d = s· p = 200 · 0,13 = 26 m,  

čia: 

s – atstumo faktorius; 
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p – žalios spalvos lauko aukštis.  

Gamybos dalyje, kur numatyta stacionari gaisro gesinimo sistema, elektros įrenginių veikiančių gaisro ar 
avarijos metu (evakuacinių, avarinių šviestuvų ir pan.) apsaugos klasė numatoma ne mažesnė kaip IP 44.  

Jeigu saugos apšvietimas patalpose tenkina evakuacinio apšvietimo sąlygas, tai evakuacinį apšvietimą 
įrengti nenumatoma. 

Evakuacinis apšvietimas numatomas ne mažesnis kaip 2 lx apšvietos evakavimo (si) keliuose ir 
patalpose, kuriuose gali būti 50 ir daugiau žmonių, ir ne mažesnės kaip 5 lx ties evakuaciniais išėjimais.  

Mažiausias avarinis apšvietimas sudaro 5 % darbinio apšvietimo, ne mažiau kaip 2 lx pastato viduje ir 
ne mažesnis kaip 1 lx išorėje. 

Patalpose, kuriose nuolatos dirba žmonės arba per kurias vaikšto darbuotojai, saugos ir evakuacinis 
apšvietimas numatomas nuolatos įjungtas kartu su darbiniu apšvietimu arba jis automatiškai įsijungia, kai 
išsijungia darbinis apšvietimas. Automatiškai įjungiamas autonominis šaltinis numatomas užtikrinti 50 procentų 
avarinės apšvietos lygį per 5 s ir normuotą lygį per 60 s. 

Atsijungus pagrindiniam avarinio apšvietimo maitinimo šaltiniui, automatiškai įjungiamas maitinimas iš 
nepriklausomo elektros šaltinio, kuris įprasto darbo metu nenaudojamas nei darbiniam, nei saugos, nei 
evakuaciniam apšvietimui. Toks šaltinis evakuacinio apšvietimo šviestuvus maitina ne trumpiau kaip 
1 valandą. Kai kurie evakuacinio apšvietimo šviestuvai ir evakavimo (si) kelių nurodomieji ženklai numtomi su 
individualiais, skirtais tik šiam šviestuvui arba šviečiančiai rodyklei maitinti, šaltiniais (sausieji elementai, 
mažos akumuliatorių baterijos). 

Evakuacinio apšvietimo šviestuvai maitinami atskiromis linijomis iš transformatorinės (apšvietimo 
skirstomojo punkto) arba, esant tik vienam įvadui, iš įvadinės skirstomosios spintos. 

Darbiniam ir avariniam apšvietimui naudojami atskiri grupiniai apšvietimo skydeliai ir atskiri valdymo 
aparatai. Bendri gali būti tik šių apšvietimo grandinių (signalinių lempų, įjungimo raktų ir pan.) valdymo įtaisai. 
Saugos ir evakuacinio apšvietimo grandines galima maitinti iš bendrų skydelių. 

Esant įprastai darbo eigai, evakuacinio apšvietimo evakavimo (si) kelių nurodomieji ženklai gali būti 
prijungti prie bet kurios paskirties apšvietimo tinklo. 

Kokybiniai evakuacinio apšvietimo rodikliai numatyta priimti pagal LST EN 1838 „Apšvietimo teikmenys. 
Avarinis apšvietimas“ standarto reikalavimus. 

Avariniai šviestuvai ir evakuaciniai ženklai atitinka LST ISO 7010 ir LST ISO 3864-1 standartų 
reikalavimus. 

 Pastato vidaus tinklai 

Kabelių ir laidų degumas numatytas Lentelėse 3.1  ir 3.2.  

Elektros laidai, kurių įtampa mažesnė kaip 60 V, ir kabeliai ar laidai, kurių įtampa didesnė kaip 60 V, 
negali būti tiesiami viename vamzdyje, latake, ar uždarame statybinės konstrukcijos kanale. Tiesti kartu 
(viename kanale, latake ir pan.) galima tik tada, kai jie atskiriami EI 30 atsparumo ugniai ištisinėmis 
pertvaromis, pagamintomis iš ne žemesnės kaip A2 degumo klasės statybos produktų. Gaisro aptikimo ir 
signalizavimo sistemos spindulių ir sujungimo linijų apsaugai nuo elektromagnetinės indukcijos naudojami 
ekranuoti laidai ir kabeliai. Ekranavimo elementai įžeminami. 

Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos, gaisro aptikimo ir 
signalizavimo sistemos, statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos, lauko gaisrinio vandentiekio 
sistemos), ir kt. kabeliai turi būti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pažeidimo. Tokių sistemų kabeliai nuo 
tiesioginio ugnies poveikio turi būti apsaugoti ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai atitvarinėmis 
konstrukcijomis arba tam tikslui naudojami specialūs ugniai atsparūs, pagal Lietuvos standartą LST EN 50200 
„Neapsaugotų plonų kabelių, naudojamų atsarginėse grandinėse, atsparumo ugniai bandymo metodas“ arba 
Lietuvos standartą LST EN 50362 „Atsparumo ugniai bandymo metodas, taikomas neapsaugotiems didesnio 
skerspjūvio elektros ir valdymo kabeliams, naudojamiems atsarginėse grandinėse“ pagaminti kabeliai, kurie 
užtikrintų tokių sistemų darbą ne trumpiau kaip 60 min. gaisro metu.  

Kabeliai ir laidai, išliekantys funkcionalūs kilus gaisrui, sumontuojami taip, kad gretimi elementai arba 
sistemos, pvz., kitų instaliacijų ir vamzdynų sistemos, statinio elementai ir komponentai, nenutrauktų jų per tokį 
laikotarpį, kuris atitinka reikiamą funkcionalumo kilus gaisrui išlaikymą. 

Elektros įranga ir elektros instaliacija įrengiama pagal Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, 
Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių ir Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių 
reikalavimus. 

15. APSAUGOS NUO ŽAIBO SISTEMA 

Žaibosauga įrengiama pagal LST EN 62305, LST EN 62561, STR 2.01.06:2009 reikalavimus ir kitas 
Lietuvoje galiojančias normas. Pastate numatytas aktyvus žaibogaudis. 
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Visi metaliniai virš stogo išsikišantys elementai turi būti sujungiami su srovės nuvedikliais. Srovės 
nuvedikliai sujungiami su įžeminimo kontūru varžtais, garantuojant ne didesnę 0,05Ω varžą. 

Srovės nuvedikliai nuo žaibą priimančio tinklo turi būti prijungti prie įžemiklių. 

Įžeminimo įrenginio varža bet kuriuo sezono metų turi būti ne didesnė kaip 10Ω. 

Žaibo ėmikliai ant statinio gali būti įrengti tiesiogiai ant stogo paviršiaus. 

Neizoliuoti įžeminimo laidininkai nuo saugomo statinio tiesiami tvirtinami prie sienos išorės arba sienoje.  

Suvirinimo vietos žemėje turi būti padengtos gruntu ir antikorozine pasta. Įžeminimui naudojami 
elementai turi būti patikimai sujungti. 

 
 
 

___________________________________________ 
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UAB "VOLTAS"

Sendvario g. 18, Sudmantų k., Klaipėdos raj.
Tel. (8-46) 390931 Fax. (8-46) 390930

2023-05

Užsakovas: UAB "AKMENĖ BONA"

OBJEKTO PAVADINIMAS

Tipinio gamybinio pastato nauja statyba ir infrastruktūros įrengimas Akmenės r. sav.,

Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Menčių k., Ryto g. 8
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UAB "Akmenės laisvoji ekonominė zona" Tel. +370 626 24424 
Įmonės kodas 304967988 El.paštas Lina@akmenefez.lt 

PVM mokėtojo kodas LT100012058717 Svetainė www.akmenefez.lt 
Buveinės adresas Ryto g. 4, Menčių k., LT-85271 Akmenės r.sav.    
 Lietuvos Respublika Banko rekvizitai:  
  IBAN LT03 7044 0600 0826 0370 
Bendrovė įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre AB SEB bankas  
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras SWIFT CBVILT2X 
 Banko adresas Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius 

 

 

 
 

UAB „Akmenė bona“ 
 

2023-10-05 Nr.  AKLEZ/23OUT-0048 

   DĖL PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ 
 
 
UAB "Akmenės laisvoji ekonominė zona“, įmonės kodas 304967988, atstovaujama direktorės 
Linos Mockutės sutinka, kad UAB „Akmenė bona“, įmonės kodas 305842350, žemiau 
nurodytomis sąlygomis Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav. LEZ teritorijoje, kurioje 
planuojamas tipinio gamybos paskirties pastato su infrastruktūra projektavimas ir statyba 
inžinieriniai tinklai turi būti pajungti atitinkamuose taškuose, t. y.: 

- Ryšių įvadas numatytas iš skydo KS-03.01-1 (LVL serverinės Ryto g. 6, esančios 2 
aukšte A-2 patalpos). 

 
 
 
 
 
 
Dirketorė 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
                    Lina Mockutė  

 
 



UAB "Akmenės laisvoji ekonominė zona"  Tel. + 370 626 24424 
Įmonės kodas 304967988 El.paštas Lina@akmenefez.lt 
PVM mokėtojo kodas LT100012058717 Svetainė www.akmenefez.lt 
Buveinės adresas Ryto g. 4, Menčių k., LT-85271 

Akmenės r.sav. 
 
Banko rekvizitai: 

 

 Lietuvos Respublika IBAN LT03 7044 0600 0826 0370 
  AB SEB bankas  
Bendrovė įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre SWIFT CBVILT2X 
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras Banko adresas Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius 
   

 

 
UAB “Akmenė bona”      2023-10-05 Nr. AKLEZ/23OUT-0047 

 
 
 
DĖL PRIJUNGIMO PRIE VANDENTIEKIO SĄLYGŲ  
 
UAB "Akmenės laisvoji ekonominė zona“, įmonės kodas 304967988, atstovaujama direktorės 
Linos Mockutės sutinka, kad UAB „Akmenė bona“, įmonės kodas 305842350, žemiau 
nurodytomis sąlygomis Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav. LEZ teritorijoje, kurioje planuojamas 
tipinio gamybos paskirties pastato su infrastruktūra projektavimas ir statyba inžinieriniai tinklai 
turi būti pajungti atitinkamuose taškuose, t. y.: 
 
1. priešgaisrinis vandentiekis turi būti pajungtas prie priešgaisrinio vandentiekio linijos D200 

einančios lygiagrečiai Ryto g., pajungimo taškas šalia projektuojamo naujo įvažiavimo į Ryto 
g. 8 teritoriją, bei pasijungti prie esamo priešgaisrinio vandentiekio tinklo šulinio nr. 91.; 
 

2. pastato priešgaisrinis, buitinis ir gamybinis vandentiekis turi būti pajungti nuo teritorijoje ir 
lygiagrečiai projektuojamo pastato esančių tinklų. 

 
 

 
 
 
 
Direktorė 

 

 
 
               
          Lina Mockutė  
 

 
 
 
 
 

 















AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, L.Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 56 502, el.p. zu@akmene.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188719391

UAB “Akmenė bona”

Į

2023-05-12 Nr. ŽS -   (22.38)

2023-04-21 prašymą

DĖL TECHNINIŲ SĄLYGŲ IŠDAVIMO

Vadovaudamiesi Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išdavimo

taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu

Nr. 3D-673 “Dėl techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išdavimo” išduodame

technines sąlygas “gamyklos Akmenės r. sav., Menčių k., Ryto g. 8,  statybos projektas”.

PRIDEDAI:

1. Techninės sąlygos statiniams melioruotoje žemėje projektuoti Nr.TPS-22 (22.24) ,

elektroninio dokumento nuorašas 3 lapai.

2. Alkiškių k. v., melioruoto ploto Nr. 7 1970-11; Nr.7 1970-1; Nr.2 1964; Nr.14

1989-11; Nr.14 1989-1; Nr.11 1976; Nr.R4_131991-2-11 plano ištrauka M:2000 1

lapas.

                     Skyriaus vedėja                                                                          Gražina Gauronskienė

Aušra Urnėžienė, tel. (8-425) 59778, el.p.ausra.urneziene@akmene.lt

Elektroninio dokumento nuorašas
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AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TVIRTINU

Žemės ūkio ir kaimo plėtros 

skyriaus vedėja

(Parašas)

Gražina Gauronskienė

TECHNINĖS SĄLYGOS STATINIAMS MELIORUOTOJE ŽEMĖJE PROJEKTUOTI

2023-05-12 Nr. TPS-    (22.24)

Naujoji Akmenė

Gamyklos Akmenės r. sav., Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas.

Žemės sklype Akmenės r. sav., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Menčių k., Ryto g. 8, kad.

Nr.3203/0010:49 (4.5811 ha dalyje B) pagal žemės sklypo naudojimo planą yra planuojamas tipinio

gamybos paskirties (7.8) pastato su infrastruktūra projektavimas ir statyba.

UAB „Akmenė bona“ į/k 305842350

REIKALAVIMAI:

1. Iškelti.................................................................................................................................

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudės ir kt.)

2. Pertvarkyti, perkelti į kitą vietą ar atstatyti visus melioracijos statinius atsižvelgiant į

konkretaus projektuojamo/rekonstruojamo statinio tipą, konstrukciją, jo įrengimo bei statybos

eksploatavimo sąlygas, situaciją statybvietėje ir kitus veiksnius, užsakovo lėšomis. Pertvarkyti

melioracijos statinius taip, kad nenukentėtų aplinkinių žemės sklypų savininkų melioracijos statinių

veikimas. Melioracijos statinius pertvarkyti taip, kad jų konstrukcijos būtų patvarios, ilgaamžės ir jų

priežiūrai nereikėtų atlikti žemės kasimo darbų. Drenažo rinktuvams naudojami aukšto atsparumo

gniuždymui plastikiniai, gelžbetoniniai ir kitokie vamzdžiai. Jų priežiūrai įrengiami kontroliniai

šuliniai. 

Vadovaujantis Lietuvos respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 2019m. birželio

6d. įstatymo Nr.XIII-2166VI skyriaus Antru skirsniu draudžiama statyti pastatus griovio apsaugos

zonoje, tai žemės juosta išilgai griovio, kurios ribos yra 15 metrų nuo griovio šlaito viršutinės

briaunos. Tiesiant požeminių kabelių linijas turi būti išlaikomas atstumas po 3m į abi puses (taškas

nuo kurio matuojamas atstumas yra trasos ašis). Klojant kabelius per griovį vienu metru giliau

projektinės griovio altitudės. Minimalus horizontalus atstumas žemėje nuo vandentiekio,

kanalizacijos, buitinių nuotekų tinklų ir įrenginių iki drenažo linijų po 8 m į abi puses (taškas, nuo

kurio matuojamas atstumas yra vamzdyno ašis). Požeminių komunikacijų trasos ties melioracijos

įrenginiais pažymimos skiriamaisiais ženklais, kurių aukštis 0,8 metro nuo žemės. 

Turi būti vadovaujamasi galiojančiais melioracijos techninių reglamentų reikalavimais ir

kitais teisės aktais, susijusiais su projektuojamais statiniais.

Parengtą projektą derinti su melioruotos žemės savininkais, kurių turtui ar interesams gali

būti padaryta žala ir su Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus specialistu melioracijai. Projektą pateikti

ekspertizei. Įvykdžius darbus pateikti kontrolinę geodezinę nuotrauką.

Elektroninio dokumento nuorašas



3. Įrengti.................................................................................................................................

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudės ir kt.)

4. Kiti......................................................................................................................................

 5. Techninės sąlygos galioja iki 2028 gegužės 12 d...

                  Skyriaus vedėja                                                                   Gražina Gauronskienė

Aušra Urnėžienė, tel. (8-425) 59778, el.p.ausra.urneziene@akmene.lt
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DĖL PRISIJUNGIMO  SĄLYGŲ PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ 

  

 

 

           Akmenės rajono savivaldybės administracija, atsakydama į gautą prašymą dėl prisijungimo 

sąlygų išdavimo  prie susisiekimo komunikacijų iš sklypo Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav., 

informuoja, kad neprieštarauja prisijungimui prie vietinės reikšmės kelio Nr. AK0265.  

 Rekomenduojame papildomai numatyti alternatyvias eismo saugumo priemones transporto 

judėjimui rengiant statybos projektą, papildomai atlikti eismo saugumo auditą saugiam eismui 

užtikrinti.  

Prašome, parengus projektą ir atlikus eismo saugumo auditavimą, papildomai derinti 

projektavimo sprendinius su Akmenės rajono savivaldybės administracija dėl saugaus eismo 

organizavimo ir transporto judėjimo bei saugaus eismo užtikrinimo priemonių įrengimo statytojo 

lėšomis. 

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorė           Aromeda Laucienė 
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AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIAUS SUMAŽINIMO

2023 m.  gegužės 22  d. Nr. T-142

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 20 punktu,

Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji

reikalavimai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu

Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai.

Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“, 108 ir 108.5 papunkčiais, atsižvelgdama į iniciatoriaus

prašymą, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a prie projektuojamo pastato adresu:

Ryto g. 8, Menčių kaime, Akmenės rajono savivaldybėje, sumažinti minimalų automobilių stovėjimo

vietų skaičių iki 100.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių

apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                     Vitalijus Mitrofanovas

                      

Elektroninio dokumento nuorašas
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UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305, el. paštas: info@geoconsulting.lt, www.geoconsulting.lt

Registracijos Lietuvos geologijos tarnyboje Nr.: 30745-2021

Užsakovas: UAB „AKMENĖS LAISVOJI EKONOMINĖ ZONA“

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.

INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ ATASKAITA

Tyrimų stadija: Projektiniai tyrimai

Geotechninė kategorija: Antra

Ataskaitos išleidimo data: 2022m. sausio mėn.

Rangovas: UAB „Geoconsulting“

Direktorius M. Stankevičius

Projekto vadovas T. Skara
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Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.
2022 sausio mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita
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Tyrimų ataskaitos santrauka

UAB „Geoconsulting“ atliko Akmenės rajone, Menčių kaimo šiaurinėje dalyje, Ryto g. 8
projektuojamo gamybos paskirties pastato sklypo projektinius inžinerinius geologinius tyrimus.

Tyrimų metu 38-ose vietose sraigtiniu būdu išgręžti gręžiniai, paimti 29 grunto mėginiai
ir šalia atliktas geotechninis zondavimas (CPT – TE1). Sklypų geologinę sandarą iki 16,6m gylio
sudaro:  technogeniniai  dariniai  (tIV), viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės limnoglacialinės
nuosėdos (lgIIIbl),  viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės fliuvioglacialinės nuosėdos (fIIIbl),
viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės nuogulos (gIIIbl), vidurinės Juros Skinijos-
Papartinės  svitos  nuogulos  ir  viršutinio  Permo  Naujosios  Akmenės  svitos  uolienos  (P2nk).
Tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas slūgsojo 1,1 – 3,7m gylyje nuo žemės paviršiaus.
Atlikus lauko ir laboratorinių tyrimų medžiagos interpretaciją, išskirti 35 inžineriniai geologiniai
sluoksniai (IGS), kurių pagrindinių savybių būdingosios vertės pateiktos 1 lentelėje.
1 lentelė. Sluoksnių pagrindinių savybių būdingosios vertės.
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2. lentelė. Statybos sklypo inžinerinių geologinių sąlygų sudėtingumas
1. Geomorfologinės paprastos vidutinės sudėtingos

Reljefo genetinių tipų skaičius 1–2 3–4 >4
Technogeniniai reljefo pokyčiai nėra nedideli pokyčiai labai pakeistas reljefas
Žemės paviršiaus nuolydžiai,0 <10 10–25 >25
Erozinės,  termokarstinės,
sufozinės  ir  kitos  neigiamos
reljefo formos

nėra yra nedaug ir mažų yra daug ir didelių

Atstumas iki nepastovių šlaitų ir
eroduojamų krantų, m

>100 100–50 <50

2.  Geologinės paprastos vidutinės sudėtingos

Podirvio sluoksnio (įžemio) 
genezė

ikikvarterinės uolienos, 
pagrindinė morena, 
fliuvioglacialiniai, senojo 
aliuvio, vagos aliuvio dariniai

hipergeninė morena, 
limnoglacialiniai, jūriniai, 
eoliniai, aliuviniai dariniai

sukarstėję iki kvarterinės uolienos, 
kraštiniai dariniai, senvagių aliuvio, 
biogeninės ir technogeninės 
nuogulos

Įžemio gruntai
Žvyras, smėlis, moreninis molis 
ir dulkis (jų atmainos), uoliena

molis, juostinis molis, aliuvinis 
molis ir dulkis, įdūlėjusi uoliena

dumblas, sapropelis, durpės, 
dribsmėlis, technogeniniai dariniai

Skirtingų litologinių tipų 
sluoksnių skaičius

<3 3–5 >5

Ikikvarterinių sluoksnių uolienos nėra gali būti yra sukarstėjusių ar sudūlėjusių

Sąlygiškai silpni sluoksniai nėra
slūgso viršutinėje pjūvio dalyje ir
nedidelio storio

slūgso giliau ir didelio storio

Supiltinės,  suplautinės  ar
perkastos storymes

nėra
planingai suformuotos, 
sutankintos ar sutankėjusios

betvarkės, nesutankintos ar 
nesutankėjusios

Sluoksniuotumo pobūdis
horizontalūs ir subhorizontalūs 
ištisiniai sluoksniai

įkypi nevientisi sluoksniai ir 
lęšiai

sudėtingos konfigūracijos sluoksniai,
lęšiai, lustai

Palaidotos paleoreljefo formos nėra gali būti yra palaidotų paleoįrėžių
3.  Hidrogeologinės paprastos vidutinės sudėtingos
Gruntinio  vandens  slūgsojimo
gylis, m

>3 2–3 <2

Galima požeminio vandens lygio
kitimo amplitudė, m

<0,5 0,5–1 >1

Vandeningojo  sluoksnio
išplitimas

vienodas, ištisinis diskretus, nevienodo storio komplikuotas, sudėtingas

Duomenys  apie  požeminio
vandens korozinį agresyvumą

vanduo neagresyvus nustatytas silpnas agresyvumas vanduo agresyvus

Drenažo  įrenginiai  ar  vandens
turintys vamzdynai

nėra
yra veikiantys, hidrauliškai

išbandyti
neaišku arba yra netvarkingi ar

neveikia
Sluoksnio vandens laidumas vandenspara nedidelis didelis ar labai nevienodas
Spūdinio vandeningojo sluoksnio
slūgsojimo  gylis  ir  hidrostatinis
spūdis

spūdinio sluoksnio nėra
gylis per 20m, pjezometrinis

lygis giliau nei 2m nuo žemės
paviršiaus

gylis mažesnis nei 20m,
pjezometrinis lygis mažesniame nei

2m gylyje
Gruntinio  vandens  sąveika  su
paviršiniais vandenimis

sąveikos nėra sąveika silpna yra hidraulinė sąveika

Požeminio  vandens  iškrovos
zona, šaltiniai, versmės

nėra gretimoje vietovėje pačiame sklype

4.  Geodinaminės paprastos vidutinės sudėtingos
Seismingumas pagal EMS 98 iki 3 balų iki 6 balų daugiau kaip 6 balai
Karstinio  proceso  apraiškos  ir
reiškiniai

nėra nėra yra

Nuošliaužos,  kitos  šlaitų
stabilumo pažeidos

nėra stabilizuotos aktyvios

Kiti  geodinaminiai  procesai  ir
reiškiniai

nėra lokalūs intensyvūs

Statinių deformacijos nėra gretimoje vietovėje pačiame sklype

Pastaba: paryškinta ta lentelės grafa, kuri tiksliausiai apibūdina sklypo sąlygas.

Aiškinamasis raštas
1. ĮVADAS

UAB „Geoconsulting“ atliko Akmenės rajone, Menčių kaimo šiaurinėje dalyje, Ryto g. 8
projektuojamo gamybos paskirties pastato sklypo projektinius inžinerinius geologinius tyrimus.

Tyrimų  tikslas  –  gauti  objektyvią  informaciją  apie  geologinę  sklypo,  kuriame  yra
projektuojami statiniai, sandarą, sudaryti pagrindų skaičiavimo schemas, išskiriant inžinerinius
geologinius sluoksnius (IGS) ir nustatyti jų būdingąsias vertes.

Lauko darbai atlikti š.m. spalio mėn. 11, 12, 20 ir 21 dienomis. Darbų vykdytojai:

 Inž. geologas Vaidotas Piličiauskas – lauko darbai;

 Gręžimo meistras Sigitas Linkis – lauko darbai;

 Inž. geologas  Tomas Skara – tyrimų medžiagos interpretacija ir ataskaitos paruošimas.
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Teritorijos inžinerinės geologinės sąlygos tirtos  38-ose vietose (2 grafinis  priedas ir  4
tekstinis priedas), kur sraigtiniu būdu gręžti gręžiniai, paimti 29 grunto mėginiai ir šalia atliktas
geotechninis  zondavimas (CPT – TE1).  Taip pat tyrimų sklype  2021m gegužės mėnesį  buvo
buvo atlikti 4 elektrinės tomografijos tyrimai ir sudaryti  4 geoelektriniai pjūviai (8 ataskaitos
skyrius)

Lauko  darbų  metu  išskirti  gruntai  aprašyti  remiantis  LST  EN  ISO  14688-1:2018
standartu, o  klasifikuoti remiantis LST EN ISO 14688-2:2018 standartu. 

Darbų aprašymas ir metodika pateikta 2 skyriuje.

2. DARBŲ METODIKA

Bandymas kūginiu penetrometru (CPT, TE1)

CPT zondas į gruntą spaudžiamas „atskiro“ („stand alone“) tipo penetrometru (spaudimo
jėga 75kN, traukimo jėga 80kN, darbinė eiga 1200mm, spaudimo greitis CPT bandymo metu 20
± 5 mm/s), kuris ankeruojamas žemės paviršiuje grunto ankeriais.

CPT bandymo metu tiesiogiai matuojami ir 1cm ilgio intervalais kompiuteryje fiksuojami
parametrai: kūginis stipris, šoninės trinties stipris, vandens porinis slėgis (u2 tipas, tik atliekant
TE2),  zondo polinkio  kampas,  spaudimo greitis  ir  zondavimo ilgis.  Matavimams  naudojama
„Geomil“ sistema, sudaryta iš:

a) CPTU „substraction”tipo zondo AS10CFIIP.S19968 (kūgio pagrindo plotas 10 cm2,
kūgio kampas 600, kūgio skersmuo 35,7 mm, šoninės trinties movos plotas 150 cm2, maksimali
apkrova kūgiui 100kN, maksimali apkrova šoninei trinčiai 15kN, maksimali apkrova vandens
poriniam slėgiui 20bar, leistina visų daviklių perkrova 150%), kurio metrologinė patikra pateikta
3 tekstiniaime priede;

b) zondavimo štangų (skersmuo 32mm, ilgis 1m);

c) duomenų registratoriaus (gylmatis, duomenų interfeisas GME500, zondavimo kabelis
30 m, lauko kompiuteris Panasonic CF-19);

d) programinės įrangos (CPTest).

Bandymai atlikti pagal LST EN ISO 22476-1 reikalavimus [4].

Gręžimo darbai, pirminė gruntų klasifikacija ir bandinių paėmimo principai

Gręžiniai  išgręžti  sraigtiniu  būdu  gręžimo  staklėmis  VTX800  (skersmuo  90mm)  su
intervaliu  uždaro  tipo  gruntotraukio  panaudojimu.  Gręžimas  vykdytas  1  –  2m ilgio  reisais.
Gręžinio kernas tyrimų vietoje vizualiai apžiūrėtas ir atlikta pirminė grunto atpažintis nustatant
pagrindinę frakciją bei aprašant antrines frakcijas [2]. Tokiu būdu gruntas priskirtas vienam iš
šešių tipų, dažniausiai nusakančių pagrindines geotechnines savybes: rieduliai, gargždas, žvyras,
smėlis, dulkis ir molis. Jeigu gruntas susideda iš organinių medžiagų, jis priskiriamas organiniam
gruntui. 

Laboratoriniai tyrimai

Grunto  bandinių  laboratorinius  tyrimus  atliko  UAB  „Geoconsulting“  laboratorija.
Bandymų  rezultatų  suvestinė  lentelė  pateikta  5  tekstiniame  priede.  Atsižvelgiant  į  pirminės
atpažinties  metu  nustatytą  grunto  tipą,  parinkti  atitinkami  tyrimų  metodai  tiksliam  gruntų
klasifikavimui į klases:

 granuliometrinė sudėtis (žvyras, smėlis, dulkis ir molis). Labai rupiems gruntams
neatliekama;

 gamtinis tankis, kietųjų dalelių tankis (molis)
 gamtinis, takumo ir plastingumo drėgnis (molis).

Ataskaitos paruošimas

Tyrimų ataskaita  parengta vadovaujantis  norminių dokumentų  [1,  5] reikalavimais  bei
viešai skelbtų publikacijų [6, 7, 8] rekomendacijomis. Naudota programinė įranga GME CPTask
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v1.20,  Cpet-it  v.1.6.0.43,  Microsoft  Office  (Word,  Exel),  Autocad2011LT.  Žemiau  aprašoma
geologinio modelio sudarymo metodika.

Lauko  darbų  metu  išskirti  gruntai  aprašyti  remiantis  LST  EN  ISO  14688-1:2018
standartu, o  klasifikuoti remiantis LST EN ISO 14688-2:2018 standartu. 

Kaip minėta įvade, vienas pagrindinių projektinių IG tyrimų tikslų yra sudaryti pagrindo
skaičiavimo  schemą  išskiriant  inžinerinius  geologinius  sluoksnius  (IGS).  Jų  išskyrimas,  be
geologinių  požymių  visumos,  dar  pagrįstas  sudėties,  fizinės  būklės  ir  savybių  vienodumu.
Sudėties vienodumas nustatomas pirminį gruntų skirstymą į tipus koreliuojant su laboratoriniais
tyrimais  (granuliometrine  sudėtimi)  bei  geotechninio  zondavimo  (CPT)  duomenimis.
Koreliacijos  rezultatas  –  galutinis  gruntų  klasifikavimas  pagal  granuliometrinę  sudėtį  [3]  ir
priskyrimas  vienam  iš  gruntų  tipų  pagal  SBT indeksą  IcSBT [7].  Būtent  ši  granuliometrinės
sudėties  ir  SBT diagramos  sąsaja leidžia  tęsti  IG sluoksnių skirstymą pagal  fizinę būklę bei
analizuoti CPT duomenų masyvą matematinės statistikos metodais. 

Atlikus  IGS skirstymą  pagal  sudėtį,  pereinama prie  geologinio  modelio  detalizavimo.
Pagal kūginio stiprio vertę gruntai skirstomi į skirtingos fizinės būklės sluoksnius (smėliai pagal
tankumą,  dulkis  ir  molis  pagal  stiprumą)  [8],  sluoksnių  ribos  (kraigas  ir  padas)  tikslinamos
matematinės  statistikos  metodais.  Modelio  verifikacija  atliekama  apjungus  visuose  tyrimų
taškuose atliktų bandymų duomenis Cpet-it programa, gautame duomenų masyve apskaičiuojami
kiekvieno IGS statistiniai parametrai (vidurkinės, ekstreminės vertės).

Iš  CPT  bandymų  rezultatų,  naudojant  LST  EN  1997-2  dokumente  [5]  nurodytuose
literatūriniuose  šaltiniuose  ir  jų  atnaujintose  redakcijose  [6,  7]  aprašytas  koreliacines
priklausomybes, apskaičiuoti šie IG sluoksnių geotechniniai parametrai:

1. Grunto tankis ρ:

g

 

2. Efektyviosios vidinės trinties kampas    (skaičiuojama žvyro ir smėlio gruntams):

`=23+13.5lg(qc), [5]

3. Deformacijų modulis Eo  skaičiuojamas pagal šias priklausomybes [8]:

Piltiniam netankintam ir organiniam gruntui Eo = qc;

Labai puriam smėliui ir žvyrui Eo = 1,5 qc;

Puriam smėliui ir žvyrui Eo = 3,0 qc;

Vidutinio tankumo ir tankiam smėliui E o= 7,8 ∙ q c
0,71

;

Moreniniams smulkiesiems gruntams (smėlingam molingam dulkiui arba smėlingam dulkingam
moliui):

kai qc < 2,5MPa, Eo = 10,0 qc;

kai qc > 2,5MPa,

Nemoreniniams dulkingam moliui, smėlingam dulkingam moliui Eo = 7,0 qc

Moreniniam molingam arba dulkingam smėliui (plastingam gruntui)

 ir nemoreniniam dulkiui Eo = 5,0 qc

Moliui be priemaišų (Cl) Eo = 8,2 qc-3,1;

Pastaba: formulėse naudojama minimali kūginio stiprio būdingoji vertė qckmin.
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3. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPĄ
Gamtinės sąlygos

Projektuojamų  statinių  sklypas  yra  Akmenės rajone,  Menčių  kaimo  šiaurinėje  dalyje,
Ryto  g.  8.  Sklypas  yra  apie  1,3km  į  šiaurės  vakarus  nuo  Menčių  II  klinčių  karjero.
Geomorfologiniu  požiūriu  teritorija  priklauso  Žemaičių  -  Kuršo  geomorfologinėje  srityje
esančiam  Ventos  vidurupio  lygumos rajono  Akmenės  gūbriuotos  moreninės  lygumos
mikrorajonui.  Reljefo  absoliutinis  aukštis  tyrimų  vietose  siekia  74,0  –  74,7m.  (2  tekstinis
priedas).  

Tyrimų  plotas  yra  viename  reljefo  genetiniame  tipe.  Technogeniniai  reljefo  pokyčiai
pastebėti  visame  tyrimų  sklype.  Tyrimų  metu,  sklypas  buvo  ruošiamas  statybos  darbams.
Nuimtas  dirvožemio  sluoksnis  ir  supiltas  dirbtinis  gruntas  (smėlis/žvyras).  Sklypo  žemės
paviršiaus nuolydis  neviršija 10°.  Erozinių,  termokarstinių,  sufozinių ir  kitų neigiamų reljefo
formų nėra. Atstumas iki nepastovių šlaitų ir eroduojamų krantų >100m.

Кlimatas  (pagal    LHMT   duomenis). Sklypai  yra  vidutinių  platumų  klimato  zonoje  ir
priklauso  Atlanto  kontinentinės  miškų  srities  pietvakarinio  posričio  Žemaičių  rajono  Ventos
vidurupio  parajoniui.  Vidutinė  metinė  oro  temperatūra  6,8oC.  Absoliutus  temperatūros
minimumas -32,0oC, maksimumas 35,4 oC. Kritulių kiekis per metus apie 670mm. Laikotarpio su
sniego danga trukmė apie 60 dienų. Saulės spindėjimo trukmė apie 1880val. Svarbiausi procesai,
sąlygojantys  tarprajoninius  klimato  skirtumus  yra  drėgnų  oro  masių  kilimas  vakariniais  ir
pietvakariniais aukštumų šlaitais ir vietos aukščio poveikis.

Norminis sezoninio įšalo gylis smėlingam gruntui iki 1,2m, molingam -  iki 1,5m.

4. GEOLOGINĖ SANDARA

Projektuojamų statinių sklypo geologinę sandarą iki 16,6m gylio sudaro: technogeniniai
dariniai  (tIV),  viršutinio  Pleistoceno  Baltijos  posvitės  limnoglacialinės  nuosėdos  (lgIIIbl),
viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės fliuvioglacialinės nuosėdos (fIIIbl), viršutinio Pleistoceno
Baltijos  posvitės  glacialinės  nuogulos  (gIIIbl),  vidurinės  Juros  Skinijos-Papartinės  svitos
nuogulos ir viršutinio Permo Naujosios Akmenės svitos uolienos (P2nk).

Technogeninius darinius (tIV) sudaro dirbtinis gruntas (Mg): supiltas žvyringas dulkingas
smėlis (grsiSa), molingas smėlis (clSa) ir smėlingas molis, rudas, pilkas ir tamsiai pilkas, drėgnas
–  vandeningas.  Vietomis  su  nedidele  dirvožemio  priemaiša. Kompleksas  išskirtas  tyrimų
taškuose Nr. 1 – 29 ir 32-38. Jo storis siekia 2,3 – 3,6m.

Kvartero  viršutinio  Pleistoceno  Baltijos  posvitės  limnoglacialines  nuosėdas  (lgIIIbl)
sudaro:

 mažai dulkingas – molingas smėlis (Sa-F), šviesiai pilkas, drėgnas - vandeningas;

 dulkingas  smėlis  (siSa),  šviesiai  rudas,  tamsiai  rudas,  pilkai  rudas  ir  šviesiai
pilkas, drėgnas - vandeningas, vietomis su žvyro lęšiais;

 smėlingas  molingas dulkis (saclSi), šviesiai rudas, rudas, šviesiai pilkas ir pilkas,
drėgnas – prisotintas vandeniu.

Kompleksas išskirtas tyrimų taškuose Nr. 2 – 5, 7 – 14, 17, 18, 23, 24, 28 – 31 ir 33. Jo
storis siekia 0,3 – 3,0m.

Kvartero  viršutinio  Pleistoceno  Baltijos  posvitės  fliuvioglacialines  nuosėdas  (fIIIbl)
sudaro:

 žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), šviesiai rudas, rudas, pilkai rudas ir šviesiai
pilkas, drėgnas - vandeningas, vietomis su smėlingo molio lęšiais;

 mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlingas žvyras (saGrFW), rudas,
rusvai pilkas ir pilkas, vandeningas.

           Kompleksas išskirtas tyrimų taškuose Nr. 4, 8, 9, 11 – 17, 19 – 22,
25 – 27 ir 36. Jo storis siekia 0,3 – 7,0m.
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Kvartero viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės glacialines nuogulas (gIIIbl) sudaro:

 žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rudas, rudai pilkas ir pilkas, vandeningas;

 dulkingas smėlis (siSa), rudas, rudai pilkas ir pilkas, vandeningas;

 smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis moreninis (saClL-SiL), rudas, tamsiai
rudas ir pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 10% bei vietomis su žvyringo dulkingo smėlio lęšiais;

 smėlingas  mažo  plastiškumo  molis  moreninis  (saClL),  rudas,  pilkai  rudas  ir
pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%.

Kompleksas išskirtas tyrimų taškuose Nr. 1 – 18 ir 20 – 36. Jo storis siekia 0,2 – 6,5m.

Prekvartero vidurinės Juros Skinijos - Papartinės svitos nuogulas sudaro:

 didelio plastiškumo molis su organika (ClHO), juodas;

 didelio plastiškumo molis (ClH), rudas, žalsvai pilkas, melsvai pilkas ir pilkas;

 smėlingas  didelio  plastiškumo  molis  (saClH),  rudas,  žalsvai  pilkas,  melsvai
pilkas ir pilkas, su klinčių nuolaužomis, molio intarpais ir vandeningo dulkingo smėlio lęšiais;

 mažai  dulkingas  -  molingas  smėlingas  žvyras  (saGr-F),  šviesiai  pilkas,
vandeningas (klinčių nuolaužos). Su žvyringo dulkingo smėlio intarpais.

Kompleksas išskirtas tyrimų taškuose Nr. 3 – 18, 20, 21, 23 – 28 ir 32 - 38. Jo storis
siekia 0,3 – 13,0m.

Prekvartero viršutinio Permo Naujosios Akmenės svitos uolienas (P2nk) sudaro: 

 smėlingas didelio plastiškumo molis (saClH) (sudūlėjusi klintis), melsvai pilkas
ir pilkas, su didele priemaiša klinčių nuolaužų ir molio intarpais;

 klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota). 

Kompleksas išskirtas visuose tyrimų taškuose. Į šias uolienas įsigilinta 0,1 – 2,8m.

Apibendrinus  tyrimų  rezultatus  galima  teigti,  kad  viršutinį  sluoksnį  sudaro
technogeniniai dariniai.  Įžemio gruntas: mažai dulkingas – molingas smėlis, dulkingas smėlis,
smėlingas  molingas  dulkis,  žvyringas  dulkingas  smėlis,  mažai  dulkingas-molingas  gerai
išrūšiuotas smėlingas žvyras, smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis moreninis, smėlingas
mažo plastiškumo molis moreninis,  didelio plastiškumo molis su organika, didelio plastiškumo
molis ir didelio plastiškumo smėlingas molis. Išskirta 12 litologinių grunto tipų. Sąlygiškai silpni
sluoksniai – technogeniniai dariniai ir purus smėlis - slūgso viršutinėje pjūvio dalyje iki 0,2 –
2,2m gylio nuo  žemės paviršiaus.  Pjūvyje paplitę  sudėtingos konfigūracijos,  subhorizontalūs,
nevientisi sluoksniai ir įkypi lęšiai. Tirtame sklype galimai yra palaidotų paleoreljefo formų. 

5. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS

Tyrimų teritorijos ribose tyrimų metu gruntinis  vandeningas  horizontas slūgsojo 1,1 –
3,7m  gylyje  nuo  žemės  paviršiaus  (71,0  –  73,4m  abs.  a.).  Požeminis  vanduo  susikaupęs
limnoglacialiniuose smėlio ir smėlingo molingo dulkio sluoksniuose, fliuvioglacialinio smėlio
ir žvyro tarpsluoksniuose bei molingoje moreninėje storymėje sporadiškai paplitusiuose smėlio
sluoksniuose. Gruntinio vandens lygis gali kisti  nuo  0,5m iki  1,5m nuo išmatuoto lygio lauko
darbų  metu,  kadangi  sausuoju  metų  laikotarpiu  jis  pažemės,  o  drėgnuoju  gali  siekti  žemės
paviršių. Požeminio vandens iškrovos (šaltinių, versmių) tyrimų sklype nėra. Gruntinį vandenį
drenuoja  pietinėje  teritorijos  dalyje  esantis  melioracijos  kanalas,  kuris  vandenį  iškrauna  į
maždaug  už  800m  į  rytus  nuo  tyrimų  sklypo  esantį  kanalizuotą  Drūktupio  upelį.  Spūdinio
vandeningojo sluoksnio nėra. 

Tyrimų sklype išskirto smėlio filtracijos koeficientas (k) kinta nuo 0,12m/d (IGS 1) iki
23,64m/d (IGS 33).

Statybos metu giliose iškasose ar gręžiniuose kaupsis gruntinis ir kritulių vanduo.
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6. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Atlikus laboratorinių ir lauko tyrimų medžiagos analizę,  išskirti 35 grunto inžineriniai
geologiniai sluoksniai (IGS), kurių aprašymai pateikti 4 lentelėje.

4 lentelė. IGS geologinis aprašymas.

IGS Nr. Sluoksnio geologinis aprašymas (pagal LST EN ISO 14688-1)

IGS 1

Dirbtinis  gruntas  (Mg):  supiltas  žvyringas  dulkingas  smėlis,  molingas  smėlis  ir
smėlingas molis, rudas, pilkas, tamsiai pilkas, drėgnas – vandeningas. Vietomis su
nedidele dirvožemio priemaiša. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 1 – 29 ir 32 -
38. Jo storis siekia 0,2 - 2,2m. Šalčiui jautrio klasė F3.

IGS 2
Mažai  dulkingas  –  molingas  smėlis  (Sa-F),  šviesiai  pilkas,  drėgnas,  vidutinio
tankumo. Sluoksnis išskirtas tyrimų taške Nr. 13, įvairiame gylyje. Jo storis kinta nuo
0,2m iki 0,4m. Šalčiui jautrio klasė F2.

IGS 3
Mažai dulkingas – molingas  smėlis  (Sa-F), šviesiai  pilkas, drėgnas - vandeningas,
tankus. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 11 ir 13, įvairiame gylyje.  Jo storis
kinta nuo 0,5m iki 1,5m. Šalčiui jautrio klasė F2.

IGS 4
Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai rudas ir tamsiai rudas, vietomis su žvyro priemaiša,
drėgnas, purus. Sluoksnis išskirtas tyrimų  vietose Nr. 8, 10, 28, 30 ir 31. Jo storis
siekia 0,3 – 0,8m. Šalčiui jautrio klasė F3.

IGS 5
Dulkingas  smėlis  (siSa), šviesiai  rudas  ir  šviesiai  pilkas,  drėgnas  -  vandeningas,
vidutinio tankumo. Sluoksnis išskirtas tyrimų vietose Nr. 2, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 17, 18,
23, 24, 28, 29 ir 33 . Jo storis siekia 0,3 – 1,1m. Šalčiui jautrio klasė F3.

IGS 6
Dulkingas  smėlis  (siSa), šviesiai  rudas  ir  pilkai  rudas,  drėgnas,  tankus. Sluoksnis
išskirtas tyrimų vietose Nr. 3, 7, 9, 10, 18 ir 24, įvairiame gylyje. Jo storis kinta nuo
0,4m iki 1,3m. Šalčiui jautrio klasė F3.

IGS 7
Smėlingas molingas dulkis (saclSi), pilkas, drėgnas – prisotintas vandeniu, vidutinio
stiprumo. Sluoksnis išskirtas tyrimų vietose Nr. 3 – 5, 8, 14 ir 28. Jo storis siekia 0,3
– 0,6m. Šalčiui jautrio klasė F3.  

IGS 8
Smėlingas  molingas  dulkis (saclSi),  šviesiai  rudas,  rudas,  šviesiai  pilkas ir  pilkas,
drėgnas, labai stiprus. Sluoksnis  išskirtas tyrimų vietose Nr. 3, 4, 10, 18 ir 23. Jo
storis siekia 0,2 – 0,6m. Šalčiui jautrio klasė F3. 

IGS 9
Žvyringas  dulkingas  smėlis  (grsiSa),  rudas,  drėgnas  –  vandeningas,  vidutinio
tankumo. Sluoksnis  išskirtas tyrimų vietoje  Nr.  27.  Jo  storis  siekia  0,8m.  Šalčiui
jautrio klasė F3.  

IGS 10

Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), šviesiai rudas, rudas, šviesiai pilkas ir pilkas,
drėgnas  –  vandeningas,  vietomis  su  smėlingo  molio  lęšiais,  tankus. Sluoksnis
išskirtas tyrimų vietose Nr. 4, 12, 19, 21. 22, 25 – 27 ir 36, įvairiame gylyje. Jo storis
kinta nuo 0,3m iki 1,9m. Šalčiui jautrio klasė F3. 

IGS 11

Žvyringas  dulkingas  smėlis  (grsiSa),  rudai  pilkas  ir  šviesiai  pilkas,  drėgnas  –
vandeningas,  vietomis  su smėlingo  molio  lęšiais,  labai  tankus. Sluoksnis  išskirtas
tyrimų vietose Nr. 8, 9, 11, 15 – 17 ir 19 - 22, įvairiame gylyje. Jo storis kinta nuo
0,4m iki 2,3m. Šalčiui jautrio klasė F3. 

IGS 12
Mažai  dulkingas  -  molingas  gerai  išrūšiuotas  smėlingas  žvyras  (saGrFW),  rusvai
pilkas ir pilkas, vandeningas, tankus. Sluoksnis išskirtas tyrimų vietose Nr. 13, 14 ir
19 - 21, įvairiame gylyje. Jo storis kinta nuo 0,5m iki 1,0m. Šalčiui jautrio klasė F2. 

IGS 13
Mažai dulkingas - molingas gerai išrūšiuotas smėlingas žvyras (saGrFW), rudas ir
pilkas, vandeningas, labai tankus. Sluoksnis išskirtas tyrimų vietose Nr. 14, 19 ir 20,
įvairiame gylyje. Jo storis kinta nuo 0,4m iki 2,3m. Šalčiui jautrio klasė F2. 

IGS 14 Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis, rudas, pilkai rudas ir pilkas,
su  žvirgždu  ir  gargždu  iki  10%  bei  smėlio  lęšiais,  vidutinio  stiprumo. Sluoksnis
išskirtas tyrimų taškuose Nr. 2, 5 – 8, 10, 28 – 30 ir 35. Jo storis siekia 0,2 – 1,4m.
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Šalčiui jautrio klasė F3.  

IGS 15

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis, rudas, pilkai rudas ir pilkas,
su žvirgždu ir gargždu iki 10% bei smėlio lęšiais, stiprus. Sluoksnis išskirtas tyrimų
taškuose Nr. 1, 2, 7 – 9, 20, 21, 23, 24, 26 ir 31, įvairiame gylyje. Jo storis kinta nuo
0,2m iki 2,1m. Šalčiui jautrio klasė F3.   

IGS 16

Smėlingas  mažo  plastiškumo  molis  (saClL),  moreninis,  rudas  ir  pilkai  rudas,  su
žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 1, 7
– 9, 13, 17, 18, 22, 25 – 27 ir 33 - 38, įvairiame gylyje. Jo storis kinta nuo 0,2m iki
3,4m. Šalčiui jautrio klasė F3.  

IGS 17

Smėlingas  mažo  plastiškumo  molis  (saClL),  moreninis,  rudas  ir  pilkai  rudas,  su
žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 2,
3, 5 – 12, 14 – 18, 22 – 27, 29 ir 31 - 38, įvairiame gylyje. Jo storis kinta nuo 0,3m iki
3,5m. Šalčiui jautrio klasė F3.  

IGS 18

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu
iki 10%, labai stiprus. Sluoksnis  išskirtas tyrimų taškuose Nr. 1, 2, 6, 8, 10, 11, 24,
25, 28 – 33 ir 37, įvairiame gylyje. Jo storis kinta nuo 0,5m iki 4,0m. Šalčiui jautrio
klasė F3.  

IGS 19

Smėlingas  mažo  plastiškumo  molis  ir  dulkis  (saClL-SiL),  moreninis,  rudas,  su
žvirgždu ir gargždu iki 10% bei vietomis su žvyringo dulkingo smėlio lęšiais, labai
stiprus.  Sluoksnis  išskirtas tyrimų taškuose Nr.  26,  29 – 31 ir  33 -  38,  įvairiame
gylyje. Jo storis kinta nuo 0,2m iki 1,8m. Šalčiui jautrio klasė F3.  

IGS 20

Smėlingas  mažo  plastiškumo  molis  ir  dulkis  (saClL-SiL),  moreninis,  rudas,  su
žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 2 –
6, 18, 23, 25, 26 ir 32, įvairiame gylyje. Jo storis kinta nuo 0,3m iki 1,0m. Šalčiui
jautrio klasė F3.  

IGS 21

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL), moreninis, rudas, tamsiai
rudas  ir  pilkas,  su  žvirgždu ir  gargždu iki  10%,  labai  stiprus.  Sluoksnis  išskirtas
tyrimų taškuose Nr. 1 – 3, 5, 10, 22, 24, 30, 33, 35 ir 38, įvairiame gylyje. Jo storis
kinta nuo 0,3m iki 2,5m. Šalčiui jautrio klasė F3.   

IGS 22
Žvyringas  dulkingas  smėlis  (grsiSa),  rudas  ir  rudai  pilkas,  vandeningas,  tankus.
Sluoksnis išskirtas tyrimų vietose Nr. 7, 24, 25, 28, 32, 35 ir 37. Jo storis siekia 0,2 –
0,5m. Šalčiui jautrio klasė F3. 

IGS 23
Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rudas, rudai pilkas ir pilkas, vandeningas, labai
tankus. Sluoksnis išskirtas tyrimų vietose Nr. 6, 8, 13, 14, 17, 18, 26, 29, 30, 35 ir 37,
įvairiame gylyje. Jo storis kinta nuo 0,2m iki 1,3m. Šalčiui jautrio klasė F3. 

IGS 24
Dulkingas  smėlis  (siSa), rudas,  rudai  pilkas  ir  pilkas,  vandeningas,  labai  tankus.
Sluoksnis išskirtas tyrimų vietose Nr. 7, 13, 16, 22, 25, 28, 33 ir 38, įvairiame gylyje.
Jo storis kinta nuo 0,3m iki 1,8m. Šalčiui jautrio klasė F3.  

IGS 25
Didelio plastiškumo molis su organika (ClHO), juodas, vidutinio stiprumo. Sluoksnis
išskirtas tyrimų taškuose Nr. 4, 8, 9, 20, 21, 33 ir 34, įvairiame gylyje. Jo storis kinta
nuo 0,2m iki 2,0m. Šalčiui jautrio klasė F3.  

IGS 26
Didelio plastiškumo molis  su organika (ClHO), juodas, stiprus. Sluoksnis išskirtas
tyrimų taškuose Nr. 4 – 6, 9, 10 ir 18. Jo storis siekia 0,3 – 2,6m. Šalčiui jautrio klasė
F3.  

IGS 27
Didelio  plastiškumo  molis  su  organika  (ClHO),  juodas,  labai  stiprus.  Sluoksnis
išskirtas tyrimų taškuose Nr. 10, 12 – 14, 24, 27 ir 35. Jo storis siekia 0,2 – 0,7m.
Šalčiui jautrio klasė F3.  

IGS 28
Didelio  plastiškumo  molis  (ClH),  rudas,  žalsvai  pilkas,  melsvai  pilkas  ir  pilkas,
vidutinio stiprumo. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 3, 7, 21, 26, 27, 33, 34 ir
38, įvairiame gylyje. Jo storis kinta nuo 0,3m iki 9,0m. Šalčiui jautrio klasė F3.  

IGS 29
Didelio  plastiškumo  molis  (ClH),  rudas,  žalsvai  pilkas,  melsvai  pilkas  ir  pilkas,
stiprus. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 3 – 9, 18, 27 ir 36, įvairiame gylyje.
Jo storis kinta nuo 0,6m iki 7,5m. Šalčiui jautrio klasė F3.  
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IGS 30
Didelio  plastiškumo  molis  (ClH),  žalsvai  melsvai  pilkas  ir  pilkas,  labai  stiprus.
Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 5, 6, 17, 18 ir 27. Jo storis siekia 0,3 – 2,9m.
Šalčiui jautrio klasė F3. 

IGS 31
Smėlingas  didelio  plastiškumo  molis  (saClH),  žalsvai  pilkas  ir  pilkas,  su  didele
priemaiša  klinčių  nuolaužų  ir  molio  intarpais,  stiprus.  Sluoksnis  išskirtas  tyrimų
vietoje Nr. 10. Jo storis siekia 0,7m. Šalčiui jautrio klasė F3.  

IGS 32

Smėlingas  didelio  plastiškumo molis  (saClH),  melsvai  pilkas  ir  pilkas,  su  klinčių
nuolaužomis,  su  vandeningais  dulkingo  smėlio  lęšiais,  labai  stiprus.  Sluoksnis
išskirtas tyrimų vietose Nr. 10, 14, 23 ir 27. Jo storis siekia 0,3 – 1,4m. Šalčiui jautrio
klasė F3.  

IGS 33

Mažai dulkingas – molingas smėlingas žvyras (saGr-F), šviesiai pilkas, vandeningas,
labai  tankus.  Klinčių  nuolaužos,  su  žvyringo  dulkingo  smulkaus  smėlio
tarpsluoksniais. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 10 – 12, 14 – 16, 23, 25, 26,
28 ir 32 – 38. Jo storis siekia 0,4 -5,0m. Šalčiui jautrio klasė F2.  

IGS 34

Smėlingas didelio plastiškumo molis  (sudūlėjusi klintis) (saClH), melsvai pilkas ir
pilkas, su didele priemaiša klinčių nuolaužų ir molio intarpais, labai stiprus. Sluoksnis
išskirtas tyrimų taškuose Nr. 1, 3, 5, 7, 10 – 12, 15, 20, 21, 24, 27 ir 35. Jo storis kinta
nuo 0,3m iki 2,3m. Šalčiui jautrio klasė F3.  

IGS 35
Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota). Šios uolienos preliminariai pasiektos
visuose tyrimų taškuose. Į jas įsigilinta apie 0,1 – 0,9m.
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7. GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS
Išskirtų inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS) geotechninio zondavimo vertės, pagrindiniai statistiniai rodikliai ir fizikinių bei mechaninių savybių suvestinės vertės pateiktos 5 lentelėje.

5 lentelė. Gruntų geotechninio zondavimo verčių, pagrindinių statistinių rodiklių, fizikinių ir mechaninių savybių verčių suvestinė lentelė.
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8. GEOFIZIKINIŲ TYRIMŲ DUOMENYS
Elektrinės tomografijos (ET) tyrimas atliktas Ryto g. 6 ir 8, Menčiuose, Akmenės r. sav.

Tyrimo gylis siekia 21,8 metrus. Viso išmatuota 10 geoelektrinių pjūvių. Šioje tyrimų ataskaitoje
naudojami geoelektriniai pjūviai, kurie atlikti tyrimų teritorijos šiaurinėje dalyje, adresu Ryto g.
8  (geoeletriniai  pjūviai  Nr.  7-10).  Šių   geoelektrinių  pjūvių  koordinatės  LKS-94  sistemoje
pateiktos 6 lentelėje. Tyrimo planas pateiktas 1 paveiksle. 

1 pav. Tyrimo plotas. Juodos linijos žymi tyrimo profilius.

6 lentelė. Šioje ataskaitoje naudojamų geoelektrinių pjūvių linijų koordinatės (LKS-94)

Nr.
Pradžia Pabaiga

Y X Y X
7 430960.5 6238872.6 431258.5 6238906.7
8 430957.0 6238902.4 431255.0 6238936.5
9 430953.6 6238932.2 431251.6 6238966.3

10 430950.2 6238962.0 431248.2 6238996.2

Šiaurinėje  dalyje  matomi  trys  sluoksniai  arba aiškaus sluoksniuotumo nėra.  Paviršiuje
slūgso  aukštesnėmis  savitosiomis  varžomis  pasižyminčios  uolienos,  po  jomis  slūgso  žemų
savitųjų varžų uolienos, ar giliau kai kur pasirodo aukštų savitųjų varžų sluoksniai.

Šioje ataskaitoje aprašyti 2 charakteringi pjūviai (pjūvis Nr. 7 ir 9).

Geoelektrinis  pjūvis  Nr.7  pateiktas  2  paveiksle.  Pjūvio  vakarinėje  dalyje  matomi  tris
sluoksniai:  aukštomis  savitosiomis  varžomis  pasižymintis  paviršinis  sluoksnis  (100  –  200
Ohmm), siekiantis 4 – 5 m, žemų savitųjų varžų sluoksnis (30 – 50 Ohmm) siekiantis 11 – 16 m
gylį, giliau matomas aukštomis savitosiomis varžomis pasižymintis sluoksnis (virš 180 Ohmm). 

Pjūvio rytinėje dalyje matomi du sluoksniai: vidutinių varžų (60 – 80 Ohmm) paviršinis
sluoksnis siekiantis 5 m gylį, giliau (iki pat pjūvio pabaigos) matomas aukštomis savitosiomis
varžomis pasižymintis sluoksnis (100 – 200 Ohmm).
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2 pav. Geoelektrinis pjūvis nr.7. Horizontalioje ašyje parodytas atstumas nuo profilio pradžios,
m, vertikalioje – gylis, m; spalvomis išskirti skirtingų varžų sluoksniai, paveikslo šone – savitųjų
elektrinių varžų skalė. 

Geoelektrinis  pjūvis  Nr.  9  pateiktas  3  paveiksle.  Pjūvio  vakarinėje  dalyje  matomi  du
sluoksniai: vidutinėmis ir aukštomis savitosiomis varžomis pasižymintis paviršinis sluoksnis (60
– 180 Ohmm), siekiantis 5 – 13 m ir žemų savitųjų varžų sluoksnis (30 – 50 Ohmm). 

Pjūvio rytinėje  dalyje  galima išskirti  tris  sluoksnius: aukštomis  savitosiomis  varžomis
pasižymintis paviršinis sluoksnis (100 – 200 Ohmm) siekiantis 5 – 8 m, vidutinių varžų (60 – 80
Ohmm) sluoksnis siekiantis 13 – 16 m gylį ir giliau (iki pat pjūvio pabaigos) matomas aukštomis
savitosiomis varžomis pasižymintis sluoksnis (100 – 200 Ohmm).

3 pav. Geoelektrinis pjūvis Nr.5. Horizontalioje ašyje parodytas atstumas nuo profilio pradžios,
m, vertikalioje – gylis, m; spalvomis išskirti skirtingų varžų sluoksniai, paveikslo šone – savitųjų
elektrinių varžų skalė. 

9. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI

Šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir
eksploatuojant  statinius,  nenustatyta.  Tačiau  reiktų  atkreipti  dėmesį  į  tyrimų  metu  sklype
nustatyta gana aukštą gruntinio vandens lygį.

Pagal karsto sufozijos pavojingumą, teritorija priskiriama nepavojingai.

10. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Projektuojamų statinių sklypas yra Akmenės rajone, Menčių kaimo šiaurinėje dalyje, Ryto g.
8. Sklypas yra apie 1,3km į šiaurės vakarus nuo Menčių II klinčių karjero. Geomorfologiniu
požiūriu teritorija priklauso Žemaičių - Kuršo geomorfologinėje srityje esančiam Ventos
vidurupio lygumos rajono Akmenės gūbriuotos moreninės lygumos mikrorajonui. 

2. Reljefo absoliutinis aukštis tyrimų vietose siekia 74,0 – 74,7m.  

3. Šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir
eksploatuojant  statinius,  nenustatyta.  Tačiau  reiktų  atkreipti  dėmesį  į  tyrimų  metu  sklype
nustatyta gana aukštą gruntinio vandens lygį.

4. Pagal karsto sufozijos pavojingumą, teritorija priskiriama nepavojingai.

5. Pagal  geofizikinius  tyrimus  centrinėje  ir  vakarinėje  tyrimų  sklypo  dalyje  išskirta  žemų
elektrinių varžų zona, kurios padas tyrimų vietose Nr. 5 – 9, 14 ir 17 slūgo apie 11 - 16m
gylyje. Tyrimų vietose Nr. 12, 13, 15, 16, 17, 25 - 27, 33 ir 36 jis slūgso giliau nei 21m gylyje
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nuo žemė paviršiaus. Tačiau tyrimų metu dėl sudėtingų geologinių sąlygų toks geotechninio
zondavimo  ir  gręžinių  gylis  nebuvo  pasiektas.  Šiose  vietose  buvo  vykdomas  sraigtinis
gręžimas iki tvirtų uolienų kraigo į jas įsigilinant pagal galimybes. Norint pasiekti šios žemų
elektrinių  varžų  zonos  padą,  rekomenduojame  išgręžti  gręžinius  koloniniu  metodu,  su
nesuardytos sandaros mėginių (monolitų) paėmimu.

6. Projektuojamų  statinių  sklypo  geologinę  sandarą  iki  16,6m  gylio  sudaro:  technogeniniai
dariniai  (tIV),  viršutinio Pleistoceno Baltijos  posvitės  limnoglacialinės  nuosėdos (lgIIIbl),
viršutinio  Pleistoceno  Baltijos  posvitės  fliuvioglacialinės  nuosėdos  (fIIIbl),  viršutinio
Pleistoceno  Baltijos  posvitės  glacialinės  nuogulos  (gIIIbl),  vidurinės  Juros  Skinijos-
Papartinės svitos nuogulos ir viršutinio Permo Naujosios Akmenės svitos uolienos (P2nk).

7. Tyrimų teritorijos ribose tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas slūgsojo 1,1 – 3,7m
gylyje nuo žemės paviršiaus (71,0 – 73,4m abs. a.). 

8. Gruntinio vandens lygis gali kisti nuo 0,5m iki 1,5m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu,
kadangi sausuoju metų laikotarpiu jis pažemės, o drėgnuoju gali siekti žemės paviršių. 

9. Gruntinį  vandenį  drenuoja  pietinėje  teritorijos  dalyje  esantis  melioracijos  kanalas,  kuris
vandenį iškrauna į maždaug už 800m į rytus nuo tyrimų sklypo esantį kanalizuotą Drūktupio
upelį. Spūdinio vandeningojo sluoksnio nėra. 

10. Tyrimų  sklype  išskirto  smėlio  filtracijos  koeficientas  (k)  kinta  nuo  0,12m/d  (IGS 1)  iki
23,64m/d (IGS 33).

11. Spūdinio vandeningojo sluoksnio nėra. 

12. Sklypo geologiniame modelyje iš viso išskirti  35 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS),
kurių slūgsojimo sąlygos parodytos gręžinių litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis priedas) ir
inžineriniuose geologiniuose pjūviuose (4 grafinis priedas).

13. Apskaičiuotos  IGS  gruntų  fizikinių  mechaninių  savybių  būdingosios  vertės  pateiktos
ataskaitos 7 skyriuje (5 lentelė).

14. Tyrimų sklype išskirti IG sluoksnis Nr. 1 ir 4 yra netinkami kaip pagrindas statinio pamatų
įrengimui.

15. Tyrimų  sklype  išskirti  vandeniu  prisotinti  dulkingo  smėlio  (IGS 4  –  6,  24)  ir  smėlingo
molingo dulkio (IGS 7, 8) gruntai yra galimai jautrūs dinaminėms apkrovoms (tiksotropiniai
gruntai).  Paveikus  šiuos  gruntus  vibracija,  jie  gali  prarasti  savo  stiprumines  savybes
(praskysti). 

16. Statybos  sklypo  geomorfologinės  ir  geodinaminės  sąlygos  yra  paprastos,  o  geologinės  ir
hidrogeologinės – sudėtingos.

17. Statybos  metu  pastebėjus,  kad  pateiktas  geologinis  modelis  neatitinka  faktinės  situacijos,
būtina apie tai skubiai informuoti rangovą.

Inžinierius geologas T. Skara
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2 tekstinis priedas
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3 tekstinis priedas

Tyrimų taškų koordinačių ir altitudžių žiniaraštis

Koordinačių sistema – valstybinė (LKS’94)
Aukščių sistema - LAS`07

Tyrimų taškas ir
jo numeris

Koordinatės (LKS’94) Altitudė, m

X Y Z

1 6238899 431212 74,6

2 6238895 431183 74,6

3 6238894 431153 74,3

4 6238889 431121 74,3

5 6238887 431093 74,2

6 6238882 431068 74,6

7 6238879 431036 74,6

8 6238876 431008 74,6

9 6238872 430983 74,7

10 6238931 431205 74,6

11 6238926 431176 74,2

12 6238923 431146 74,6

13 6238920 431121 74,4

14 6238918 431096 74,7

15 6238915 431065 74,6

16 6238911 431034 74,7

17 6238905 431006 74,6

18 6238904 430981 74,6

19 6238961 431202 74,6

20 6238954 431175 74,6

21 6238951 431148 74,4

22 6238948 431116 74,2

23 6238950 431093 74,6

24 6238946 431062 74,6

25 6238942 431030 74,6

26 6238936 430999 74,6

27 6238936 430974 74,6

28 6238989 431200 74,0

29 6238989 431172 74,0

30 6238982 431139 74,2

31 6238980 431111 74,4
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32 6238976 431085 74,6

33 6238974 431056 74,6

34 6238969 431027 74,6

35 6238967 430997 74,6

36 6238965 430972 74,6

37 6239027 430961 74,6

38 6239038 431041 74,6
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4.1 tekstinis priedas
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4.2tekstinis priedas
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4.3 tekstinis priedas
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6 tekstinis priedas
Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydžiai, žymenys ir matavimo vienetai

γ – savitasis sunkis, kN/m3

γw – vandens savitasis sunkis, kN/m3

 – gamtinis (masės) tankis, Mg /m3

s - kietų dalelių (masės) tankis, Mg /m3
e – poringumo koeficientas, vnt.d.
w – gamtinis drėgnis, %
wL – takumo drėgnis, %
wp – plastingumo drėgnis, %
Ip – plastingumo rodiklis, %
IL – takumo rodiklis, vnt.d.
ID – tankumo rodiklis, vnt.d.
k – filtracijos koeficientas, m/d
g – laisvojo kritimo pagreitis, m/s2

E0 –deformacijų modulis (visuminės deformacijos modulis), MPa 
 – efektyviosios vidinės trinties kampas, laipsniai 
qc – kūginis stipris, MPa
fs – šoninės trinties stipris, kPa
Rf – šoninės trinties stiprio ir kūginio stiprio santykis, %
n – imtis
x – imties vidurkis
S – standartinis nuokrypis
Gr. – gręžinys
IGS – inžinerinis geologinis sluoksnis
x, y –koordinatės (LKS 94), m
Abs.a. – absoliutinis aukštis, m
GVG – gruntinio vandens slūgsojimo gylis, m
GVL – gruntinio vandens lygis, m abs.a.
PVL – pjezometrinio lygio altitudė, m
CPT – bandymas kūginiu penetrometru
Pastaba: žymuo su k raide rodo būdingąją (charakteristinę) vertę.
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Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.
2022 sausio mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

7.1 tekstinis priedas

7 lentelė. Archyvinių tyrimų [10] gruntų geotechninio zondavimo verčių, pagrindinių statistinių rodiklių, fizikinių ir mechaninių savybių verčių suvestinė lentelė.
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Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.
2022 sausio mėn Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

1  grafinis priedas

Tyrimų sklypo padėties vietovėje schema
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Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas žvyringas smėlis, rudas,
drėgnas

t IV10.30.3 74.3

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su pilkom dėmėm, su žvirgždu ir gargždu iki
10%, stiprus 151.3

1.6 73.0
Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

g III bl211.5

3.1 71.5
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

181.2

4.3 70.3
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

160.24.5 70.1

Smėlingas didelio plastiškumo molis (saClH), melsvai
pilkas ir pilkas, su didele priemaiša klinčių nuolaužų ir
molio intarpais, labai stiprus. Sudūlėjusi klintis

P2 nk341.2

5.7 68.9
Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota) 350.36.0 68.6

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  

Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus
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Koordinatė x, m:
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Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas smėlis ir
smėlingas molis, rudas t IV10.6

0.6 74.0
Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai rudas, drėgnas,
vidutinio tankumo

lg III bl50.30.9 73.7

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su pilkom dėmėm, su žvirgždu ir gargždu iki
5%, stiprus

150.31.2 73.4

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, vidutinio stiprumo

141.0

2.2 72.4

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

g III bl200.8
3.0 71.6

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

210.43.4 71.2

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

181.0

4.4 70.2
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

170.34.7 69.9

Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota) P2 nk350.35.0 69.6

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  

Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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2021.10.11
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2.0 2.0

3.0 3.0

4.0 4.0

5.0 5.0

6.0 6.0

7.0 7.0

8.0 8.0

9.0 9.0

10.0 10.0

11.0 11.0

12.0 12.0

13.0 13.0

14.0 14.0

15.0 15.0

16.0 16.0

1.9

0 10 20 30 40 50 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 2 4 6 8 10
Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas smėlis ir
smėlingas molis, rudas t IV10.50.5 73.8
Dulkingas smėlis (siSa), pilkai rudas, drėgnas -
prisotintas vandeniu, tankus 60.6

1.1 73.2
Smėlingas molingas dulkis (saclSi), pilkas, drėgnas,
stiprus

lg III bl
80.6

1.7 72.6
Smėlingas molingas dulkis (saclSi), rudas, su dulkingo
molio intarpais, drėgnas - prisotintas vandeniu, vidutinio
stiprumo

70.42.1 72.2

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

200.9
3.0 71.3

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus g III bl

211.0

4.0 70.3
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

171.0

5.0 69.3
Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

210.6
5.6 68.7

Didelio plastiškumo molis (ClH), rudas, žalsvai pilkas,
melsvai pilkas ir pilkas, vidutinio stiprumo

J2 sk-pr

289.0

14.6 59.7
Didelio plastiškumo molis (ClH), žalsvai pilkas ir
pilkas, stiprus

291.4

16.0 58.3
Smėlingas didelio plastiškumo molis (saClH), melsvai
pilkas ir pilkas, su didele priemaiša klinčių nuolaužų,
labai stiprus. Sudūlėjusi klintis

P2 nk340.416.4 57.9

Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota)
350.216.6 57.7

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  

Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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6238894
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Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas dulkingas smėlis,
gelsvai rudas, drėgnas t IV10.50.5 73.8
Dulkingas smėlis (siSa), pilkai rudas, drėgnas,
vidutinio tankumo

50.30.8 73.5

Smėlingas molingas dulkis (saclSi), pilkas, drėgnas,
labai stiprus

lg III bl80.41.2 73.1

Smėlingas molingas dulkis (saclSi), rudas, su dulkingo
molio intarpais, drėgnas, vidutinio stiprumo

70.51.7 72.6

Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rudas,
vandeningas, tankus

f III bl100.32.0 72.3

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis
(saClL-SiL),  moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu
iki 10%, labai stiprus

g III bl200.32.3 72.0

Didelio plastiškumo molis su organika (ClHO), juodas,
vidutinio stiprumo

251.9

4.2 70.1
Didelio plastiškumo molis su organika (ClHO), juodas,
stiprus

262.6

6.8 67.5
Didelio plastiškumo molis su organika (ClHO), juodas,
vidutinio stiprumo

J2 sk-pr

251.0

7.8 66.5
Didelio plastiškumo molis (ClH), žalsvai pilkas ir
pilkas, stiprus

297.5

15.3 59.0
Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota) P2 nk350.215.5 58.8

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  

Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:

G
ru

nt
in

io
va

nd
en

s 
gy

lis
, m

IG
S 

pa
do

gy
lis

, m

IG
S

 s
to

ris
, m

IG
S 

pa
do

ab
s.

 a
., 

m

Litologija IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1) IGS Nr.

Grunto
mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:

G
yl

is
, m

Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %

G
yl

is
, m qc vid.,

MPa
fs vid.,

kPa

1:100

74.3

431121

6238889

2021.10.11

Gr. 4

4.1

9.7

7.2

2.2

13.2
11.9

2.6

3.1

2.1

3.6

28.8

34

58

98

67

102
294

154

184

161

144

291



1.0 1.0

2.0 2.0

3.0 3.0

4.0 4.0

5.0 5.0

6.0 6.0

7.0 7.0

8.0 8.0

2.8

0 10 20 30 40 50 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 2 4 6 8 10
Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas dulkingas smėlis,
gelsvai rudas, drėgnas t IV10.40.4 73.8

Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai pilkas, drėgnas,
vidutinio tankumo lg III bl

50.50.9 73.3
Smėlingas molingas dulkis (saclSi), tamsiai rudas,
drėgnas, vidutinio stiprumo

70.51.4 72.8
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, vidutinio stiprumo

140.21.6 72.6

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

201.0

2.6 71.6

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus g III bl

210.8
3.4 70.8

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus 170.9

4.3 69.9
Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10% ir
smėlio lęšiais, labai stiprus

210.44.7 69.5

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
pilkai rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

170.6
5.3 68.9

Didelio plastiškumo molis su organika (ClHO), juodas,
stiprus

261.1

6.4 67.8

Didelio plastiškumo molis (ClH), žalsvai pilkas ir
pilkas, stiprus

J2 sk-pr300.36.7 67.5 Didelio plastiškumo molis (ClH), žalsvai pilkas ir
tamsiai pilkas, labai stiprus

290.9
7.6 66.6

Smėlingas didelio plastiškumo molis (saClH), melsvai
pilkas ir pilkas, su didele priemaiša klinčių nuolaužų,
labai stiprus. Sudūlėjusi klintis P2 nk

340.58.1 66.1

Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota) 350.48.5 65.7

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  
Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:

Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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6.0 6.0

7.0 7.0

8.0 8.0

9.0 9.0
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Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas dulkingas
smėlis, gelsvai rudas, vietomis molingas, drėgnas

t IV11.0

1.0 73.6
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
pilkai rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10% bei smėlio
lęšiais, vidutinio stiprumo 141.4

2.4 72.2
Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rudai pilkas,
drėgnas - vandeningas, labai tankus 230.6

3.0 71.6
Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus g III bl

200.53.5 71.1

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

170.9
4.4 70.2

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

181.1

5.5 69.1

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

170.56.0 68.6

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

180.56.5 68.1
Didelio plastiškumo molis su organika (ClHO), juodas,
stiprus 260.57.0 67.6
Didelio plastiškumo molis (ClH), žalsvai pilkas ir pilkas,
stiprus

291.0

8.0 66.6

Didelio plastiškumo molis (ClH), žalsvai pilkas ir pilkas,
stiprus

J2 sk-pr300.6
8.6 66.0

Didelio plastiškumo molis (ClH), žalsvai pilkas ir tamsiai
pilkas, labai stiprus

291.4

10.0 64.6
Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota) P2 nk350.310.3 64.3

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  

Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Rangovas:
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Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas dulkingas
smėlis ir smėlingas dulkis, šviesiai rudas, drėgnas t IV10.50.5 74.1
Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai rudas, drėgnas,
tankus

lg III bl61.3

1.8 72.8
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
pilkai rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, vidutinio
stiprumo

140.32.1 72.5

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
pilkai rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, stiprus

150.42.5 72.1

Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rudai pilkas,
vandeningas, tankus

220.53.0 71.6

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus g III bl161.4

4.4 70.2
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus 170.44.8 69.8

Dulkingas smėlis (siSa), pilkai rudas, vandeningas,
labai tankus

240.45.2 69.4

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
tamsiai rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

160.45.6 69.0

Dulkingas smėlis (siSa), rudas, vandeningas, labai
tankus

240.35.9 68.7

Didelio plastiškumo molis (ClH), tamsiai rudas,
žalsvai pilkas ir pilkas, vidutinio stiprumo

280.36.2 68.4

Didelio plastiškumo molis (ClH), žalsvai pilkas ir
pilkas, stiprus

J2 sk-pr
291.5

7.7 66.9
Smėlingas didelio plastiškumo molis (saClH), melsvai
pilkas ir pilkas, su didele priemaiša klinčių nuolaužų,
labai stiprus. Sudūlėjusi klintis

P2 nk340.58.2 66.4

Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota)
350.28.4 66.2

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  

Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas smėlingas
molis žvyringas smėlis, rudas t IV10.40.4 74.2

Dulkingas smėlis (siSa), tamsiai rudas, drėgnas, purus
lg III bl40.8

1.2 73.4
Smėlingas molingas dulkis (saclSi), rudas, drėgnas,
vidutinio stiprumo

70.31.5 73.1

Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), šviesiai pilkas,
vandeningas, labai tankus

f III bl110.6
2.1 72.5

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
pilkai rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, vidutinio
stiprumo

140.42.5 72.1

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
pilkai rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, stiprus

150.22.7 71.9

Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rudas,
vandeningas, labai tankus

230.22.9 71.7

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

180.9
3.8 70.8

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

g III bl170.6
4.4 70.2

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

160.44.8 69.8

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas ir pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, stiprus

152.1

6.9 67.7
Didelio plastiškumo molis su organika (ClHO), juodas,
vidutinio stiprumo

250.27.1 67.5

Didelio plastiškumo molis (ClH), žalsvai pilkas ir pilkas,
stiprus

J2 sk-pr292.5

9.6 65.0
Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota) P2 nk350.29.8 64.8

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  

Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas žvyringas dulkingas
smėlis, rudas, drėgnas

t IV10.30.3 74.4

Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai rudas, drėgnas,
vidutinio tankumo

50.7
1.0 73.7

Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai rudas ir pilkai rudas
drėgnas, tankus

lg III bl

60.9
1.9 72.8

Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), šviesiai pilkas,
drėgnas, labai tankus f III bl110.9

2.8 71.9
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

171.3

4.1 70.6
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus g III bl

160.9
5.0 69.7

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
pilkai rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, stiprus

151.0

6.0 68.7
Didelio plastiškumo molis su organika (ClHO), juodas,
vidutinio stiprumo 250.56.5 68.2
Didelio plastiškumo molis su organika (ClHO), juodas,
stiprus J2 sk-pr260.57.0 67.7
Didelio plastiškumo molis (ClH), žalsvai pilkas ir pilkas,
stiprus 290.6

7.6 67.1
Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota)

P2 nk350.6
8.2 66.5

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  
Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:

G
ru

nt
in

io
va

nd
en

s 
gy

lis
, m

IG
S

 p
ad

o
gy

lis
, m

IG
S

 s
to

ris
, m

IG
S

 p
ad

o
ab

s.
 a

., 
m

Litologija IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1) IGS Nr.

Grunto
mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

UAB "Geoconsulting"
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Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas žvyringas smėlis,
rudas, drėgnas

t IV10.20.2 74.4

Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai rudas, drėgnas,
purus

40.40.6 74.0

Dulkingas smėlis (siSa), pilkai rudas, drėgnas, tankus
lg III bl60.6

1.2 73.4
Smėlingas molingas dulkis (saclSi), rudas, drėgnas,
labai stiprus 80.41.6 73.0
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, vidutinio stiprumo

140.42.0 72.6

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

g III bl

211.4

3.4 71.2
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus 180.9

4.3 70.3 Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

170.44.7 69.9 Didelio plastiškumo molis su organika (ClHO), juodas,
labai stiprus 270.24.9 69.7
Smėlingas molis (saCl), pilkas, su klinčių nuolaužomis,
prisotintas vandeniu, labai stiprus

320.35.2 69.4

Didelio plastiškumo molis su organika (ClHO), juodas,
stiprus

260.35.5 69.1

Mažai dulkingas - molingas smėlingas žvyras (saGr-F),
šviesiai pilkas, vandeningas, labai tankus. Klinčių
nuolaužos

J2 sk-pr330.8
6.3 68.3

Smėlingas didelio plastiškumo molis (saClH), žalsvai
pilkas ir pilkas, su didele priemaiša klinčių nuolaužų
ir molio intarpais, stiprus

310.7
7.0 67.6

Smėlingas didelio plastiškumo molis (saClH), melsvai
pilkas ir pilkas, su didele priemaiša klinčių nuolaužų,
labai stiprus. Sudūlėjusi klintis

P2 nk340.9
7.9 66.7

Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota)
350.28.1 66.5

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  

Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas dulkingas
smėlis, šviesiai rudas, drėgnas

t IV10.20.2 74.0

Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai rudas ir šviesiai
pilkas, drėgnas, vidutinio tankumo lg III bl

50.8
1.0 73.2

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F), šviesiai
pilkas, drėgnas, tankus 30.51.5 72.7
Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), šviesiai pilkas,
drėgnas, labai tankus f III bl110.6

2.1 72.1
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

g III bl
181.4

3.5 70.7
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus 170.7

4.2 70.0
Mažai dulkingas - molingas smėlingas žvyras (saGr-F),
šviesiai pilkas, vandeningas, labai tankus. Klinčių
nuolaužos

J2 sk-pr330.8
5.0 69.2

Smėlingas didelio plastiškumo molis (saClH), žalsvai
pilkas ir pilkas, su didele priemaiša klinčių nuolaužų,
labai stiprus. Sudūlėjusi klintis

P2 nk340.55.5 68.7

Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota)
350.25.7 68.5

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  

Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija IGS geologinis aprašymas
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UAB "Geoconsulting"
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el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:
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Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas žvyringas dulkingas
smėlis, rudas, drėgnas

t IV10.20.2 74.4

Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai rudas, drėgnas,
vidutinio tankumo

lg III bl50.30.5 74.1

Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), šviesiai rudas ir
šviesiai pilkas, drėgnas, tankus

f III bl101.9

2.4 72.2
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

g III bl173.3

5.7 68.9 Didelio plastiškumo molis su organika (ClHO), juodas,
labai stiprus 270.36.0 68.6
Mažai dulkingas - molingas smėlingas žvyras (saGr-F),
šviesiai pilkas, vandeningas, labai tankus. Klinčių
nuolaužos

J2 sk-pr
330.46.4 68.2

Smėlingas didelio plastiškumo molis (saClH), žalsvai
melsvai pilkas ir pilkas, su didele priemaiša klinčių
nuolaužų, labai stiprus. Sudūlėjusi klintis

340.36.7 67.9

Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota)

P2 nk
350.37.0 67.6

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  

Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1) IGS Nr.
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Stratigrafinis -
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indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:
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Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %
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fs vid.,

kPa
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74.6
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Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas dulkingas
smėlis, šviesiai rudas, drėgnas t IV10.40.4 74.0

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F), šviesiai pilkas,
drėgnas, vidutinio tankumo

20.20.6 73.8

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F), šviesiai pilkas,
drėgnas, tankus

lg III bl

31.5

2.1 72.3
Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F), šviesiai pilkas,
drėgnas, vidutinio tankumo 20.42.5 71.9

Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F), šviesiai pilkas,
drėgnas - vandeningas, tankus 30.9

3.4 71.0
Mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlingas
žvyras (saGrFW), rusvai pilkas, vandeningas, tankus f III bl120.53.9 70.5
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus 160.6

4.5 69.9
Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rudas,
vandeningas, labai tankus

g III bl
230.55.0 69.4

Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai pilkas, vandeningas,
labai tankus

240.45.4 69.0

Didelio plastiškumo molis su organika (ClHO), juodas,
labai stiprus

J2 sk-pr270.35.7 68.7

Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota)
P2 nk350.36.0 68.4

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  
Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1) IGS Nr.

Grunto
mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:
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Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %
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fs vid.,

kPa

1:100

74.4

431121

6238920

2021.10.12

Gr. 13
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7.0 7.0

8.0 8.0
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0 10 20 30 40 50 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 2 4 6 8 10
Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas žvyringas
dulkingas smėlis ir smėlingas molis, rudas t IV10.9

0.9 73.8
Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai rudas, drėgnas,
vidutinio tankumo 50.51.4 73.3
Smėlingas molingas dulkis (saclSi), pilkas, drėgnas,
vidutinio stiprumo

lg III bl
70.6

2.0 72.7
Mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlingas
žvyras (saGrFW), rudas, drėgnas, labai tankus 130.9

2.9 71.8
Mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlingas
žvyras (saGrFW), pilkas, vandeningas, tankus

f III bl

120.9
3.8 70.9

Mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlingas
žvyras (saGrFW), pilkas, vandeningas, labai tankus 130.44.2 70.5

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

170.54.7 70.0

Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rudas,
vandeningas, labai tankus

g III bl
231.3

6.0 68.7 Didelio plastiškumo molis su organika (ClHO), juodas,
labai stiprus

J2 sk-pr

270.36.3 68.4
Smėlingas didelio plastiškumo molis (saClH), žalsvai
pilkas, su klinčių nuolaužomis, prisotintas vandeniu,
labai stiprus

320.36.6 68.1

Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota) P2 nk35

1.1

8.0 66.7

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  
Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1) IGS Nr.

Grunto
mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:
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Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %
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fs vid.,

kPa

1:100

74.7

431096

6238918

2021.10.11

Gr. 14
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- -

Mažai dulkingas - molingas smėlingas žvyras (saGr-F),
šviesiai pilkas, vandeningas, labai tankus. Klinčių
nuolaužos
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Dirbtinis gruntas (Mg): iki 1.0m gylio supiltas/perkastas
smėlingas molis, rudas; giliau perkastas dulkingas
smėlis, šviesiai rudas, su dirvožemio priemaiša

t IV12.2

2.2 72.4
Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rudai pilkas,
vandeningas, labai tankus

f III bl110.42.6 72.0

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

g III bl171.9

4.5 70.1
Mažai dulkingas - molingas smėlingas žvyras (saGr-F),
šviesiai pilkas, vandeningas, labai tankus. Klinčių
nuolaužos. Su žvyringo dulkingo smulkaus smėlio
tarpsluoksniais

J2 sk-pr332.0

6.5 68.1
Smėlingas didelio plastiškumo molis (saClH), melsvai
pilkas ir pilkas, su didele priemaiša klinčių nuolaužų
ir molio intarpais, labai stiprus. Sudūlėjusi klintis P2 nk341.2

7.7 66.9
Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota) 350.27.9 66.7

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  
Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija IGS geologinis aprašymas
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UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:
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Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %
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74.6
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Gr. 15
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Dirbtinis gruntas (Mg): iki 0.9m gylio supiltas/perkastas
smėlingas molis, rudas; giliau smėlingas dirvožemis,
tamsiai pilkas

t IV11.6

1.6 73.1
Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), šviesiai pilkas,
drėgnas - vandeningas, su smėlingo molio intarpais,
labai tankus

f III bl112.3

3.9 70.8
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus 170.6

4.5 70.2
Dulkingas smėlis (siSa), pilkai rudas, vandeningas,
labai tankus

g III bl

240.8
5.3 69.4

Mažai dulkingas - molingas smėlingas žvyras (saGr-F),
šviesiai pilkas, vandeningas, labai tankus. Klinčių
nuolaužos

J2 sk-pr331.7

P2 nk
7.0 67.7

Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota) 350.27.2 67.5

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  

Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:
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Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas molingas
smėlis, rudas su smėlingo dirvožemio intarpais t IV10.50.5 74.1
Dulkingas smėlis (siSa), pilkai rudas, drėgnas,
vidutinio tankumo lg III bl50.51.0 73.6
Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), pilkai rudas,
drėgnas, labai tankus f III bl110.7

1.7 72.9
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus 160.42.1 72.5

Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rudas, drėgnas -
vandeningas, labai tankus

230.32.4 72.2

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudai pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

g III bl

161.8

4.2 70.4
Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), pilkas,
vandeningas, labai tankus

231.1

5.3 69.3
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

170.35.6 69.0

Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), pilkas,
vandeningas, labai tankus

230.46.0 68.6

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

160.56.5 68.1

Didelio plastiškumo molis (ClH), rudas su nedideliais
juodais intarpais ir žalsvai pilkas, labai stiprus

J2 sk-pr302.9

9.4 65.2
Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota) P2 nk350.29.6 65.0

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  

Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1) IGS Nr.
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Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:
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Gr. 17
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Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas molingas smėlis,
rudas, drėgnas

t IV10.30.3 74.3

Dulkingas smėlis (siSa), pilkai rudas, drėgnas,
vidutinio tankumo

50.30.6 74.0

Dulkingas smėlis (siSa), pilkai rudas, drėgnas, tankus
60.41.0 73.6

Smėlingas molingas dulkis (saclSi), rudas ir šviesiai
pilkas, drėgnas, labai stiprus

lg III bl
80.51.5 73.1

Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai rudas, drėgnas, tankus 60.6
2.1 72.5

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

200.52.6 72.0

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

160.8
3.4 71.2

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

200.6
4.0 70.6

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

g III bl
171.6

5.6 69.0
Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rudai pilkas,
vandeningas, labai tankus

230.35.9 68.7

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
pilkai rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

162.5

8.4 66.2
Didelio plastiškumo molis su organika (ClHO), juodas,
stiprus 260.6

9.0 65.6
Didelio plastiškumo molis (ClH), žalsvai melsvai pilkas
ir pilkas, stiprus

J2 sk-pr292.0

11.0 63.6
Didelio plastiškumo molis (ClH), žalsvai pilkas ir tamsiai
pilkas, labai stiprus 300.511.5 63.1
Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota) P2 nk350.211.7 62.9

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  
Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1) IGS Nr.
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Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:
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Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %

G
yl

is
, m qc vid.,
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fs vid.,

kPa

1:100

74.6

430981

6238904

2021.10.12

Gr. 18
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Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas dulkingas
smėlis su žvyro priemaiša, rudas, vietomis su organikos
priemaiša t IV11.3

1.3 73.3
Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), šviesiai pilkas ir
tamsiai pilkas, drėgnas - vandeningas, labai tankus

111.7

3.0 71.6
Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), tamsiai pilkas,
vandeningas, tankus

100.43.4 71.2

Mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlingas
žvyras (saGrFW), pilkas, drėgnas, labai tankus 130.6

4.0 70.6
Mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlingas
žvyras (saGrFW), pilkas, vandeningas, tankus

f III bl121.0

5.0 69.6
Mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlingas
žvyras (saGrFW), pilkas, drėgnas, labai tankus 130.7

5.7 68.9
Mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlingas
žvyras (saGrFW), pilkas, vandeningas, tankus

121.0

6.7 67.9
Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), pilkas,
vandeningas, labai tankus

111.6

8.3 66.3
Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota)

P2 nk350.9
9.2 65.4

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  
Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1) IGS Nr.
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Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:
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Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %

G
yl

is
, m qc vid.,

MPa
fs vid.,

kPa

1:100

74.6

431202

6238961

2021.10.12

Gr. 19
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Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas žvyringas dulkingas
smėlis, rudas, drėgnas, vietomis su smėlingo molio
priemaiša t IV11.0

1.0 73.6
Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rudai pilkas,
drėgnas - vandeningas, labai tankus

112.6

3.6 71.0
Mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlingas
žvyras (saGrFW), pilkas, vandeningas, labai tankus f III bl130.44.0 70.6
Mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlingas
žvyras (saGrFW), pilkas, vandeningas, tankus

120.54.5 70.1

Mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlingas
žvyras (saGrFW), pilkas, vandeningas, labai tankus

132.3

6.8 67.8
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, stiprus

g III bl150.27.0 67.6

Didelio plastiškumo molis su organika (ClHO), juodas,
vidutinio stiprumo

J2 sk-pr250.7
7.7 66.9

Smėlingas didelio plastiškumo molis (saClH), melsvai
pilkas ir pilkas, su didele priemaiša klinčių nuolaužų
ir molio intarpais, labai stiprus. Sudūlėjusi klintis

P2 nk
342.3

10.0 64.6
Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota)

350.510.5 64.1

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  

Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1) IGS Nr.

Grunto
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Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:
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Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %
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kPa

1:100

74.6

431175

6238954

2021.10.20

Gr. 20
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Dirbtinis gruntas (Mg): iki 0.5m supiltas žvyringas
smėlis su dirvožemio priemaiša; giliau perkastas
žvyringas dulkingas smėlis ir molingas žvyras, rudas,
drėgnas. Sluoksnio pade prisotintas vandeniu.

t IV11.3

1.3 73.1
Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), pilkai rudas,
vandeningas, tankus 100.41.7 72.7

Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), pilkai rudas,
vandeningas, labai tankus

f III bl
111.7

3.4 71.0
Mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlingas
žvyras (saGrFW), pilkas, vandeningas, tankus

121.0

4.4 70.0
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, stiprus g III bl150.44.8 69.6
Didelio plastiškumo molis su organika (ClHO), juodas,
vidutinio stiprumo

250.45.2 69.2

Didelio plastiškumo molis (ClH), rudas ir žalsvai
pilkas, vidutinio stiprumo

J2 sk-pr
280.6

5.8 68.6
Smėlingas didelio plastiškumo molis (saClH), pilkas,
su didele priemaiša klinčių nuolaužų, labai stiprus.
Sudūlėjusi klintis

340.36.1 68.3

Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota)

P2 nk
350.36.4 68.0

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  

Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1) IGS Nr.
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Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:
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Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %

G
yl

is
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fs vid.,

kPa

1:100

74.4

431148

6238951
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Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas žvyringas
dulkingas smėlis, pilkas ir tamsiai pilkas, drėgnas.
Sluoksnio pade prisotintas vandeniu. t IV11.1

1.1 73.1
Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rudai pilkas,
drėgnas, labai tankus

f III bl
110.9

2.0 72.2
Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rudai pilkas,
drėgnas, tankus 100.6

2.6 71.6
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus 160.53.1 71.1
Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus 210.9

4.0 70.2
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

g III bl170.34.3 69.9

Dulkingas smėlis (siSa), pilkas, vandeningas, su
žvyro priemaiša, labai tankus

241.6

5.9 68.3
Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota) P2 nk350.46.3 67.9

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  

Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1) IGS Nr.
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Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:
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Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %

G
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fs vid.,

kPa

1:100

74.2

431116

6238948
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Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas smėlingas
molis su dirvožemio priemaiša, rudas ir pilkas

t IV10.30.3 74.3

Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai rudas, drėgnas,
vidutinio tankumo

lg III bl50.50.8 73.8

Smėlingas molingas dulkis (saclSi), šviesiai rudas,
drėgnas, labai stiprus

80.21.0 73.6

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

150.6
1.6 73.0

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

200.6
2.2 72.4

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, stiprus

g III bl

172.4

4.6 70.0
Smėlingas didelio plastiškumo molis (saClH), šviesiai
pilkas ir pilkas, su klinčių nuolaužomis, vietomis su
dulkingo smėlio intarpais, prisotintas vandeniu, labai
stiprus J2 sk-pr

321.4

6.0 68.6 Mažai dulkingas - molingas smėlingas žvyras (saGr-F),
šviesiai pilkas, vandeningas, labai tankus. Klinčių
nuolaužos 330.56.5 68.1
Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota)

P2 nk350.57.0 67.6

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  
Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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(pagal LST EN ISO 14688-1) IGS Nr.
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Stratigrafinis -
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indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:
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1:100

74.6
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Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas smėlingas
molis su dirvožemio priemaiša, rudas ir pilkas t IV10.40.4 74.2
Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai rudas, drėgnas,
vidutinio tankumo

50.30.7 73.9

Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai rudas, drėgnas,
tankus

lg III bl
60.6

1.3 73.3

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, stiprus 151.0

2.3 72.3
Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rudai pilkas,
drėgnas, tankus

220.22.5 72.1

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

g III bl172.3

4.8 69.8
Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

210.6
5.4 69.2

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus 180.8

6.2 68.4
Didelio plastiškumo molis su organika (ClHO), juodas,
labai stiprus J2 sk-pr270.46.6 68.0
Smėlingas didelio plastiškumo molis (saClH), melsvai
pilkas ir pilkas, su didele priemaiša klinčių nuolaužų,
labai stiprus. Sudūlėjusi klintis

P2 nk340.57.1 67.5

Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota)
350.27.3 67.3

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  

Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1) IGS Nr.
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Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:
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Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas smėlingas
molis, rudas t IV10.40.4 74.2
Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), šviesiai rudas,
drėgnas, tankus

f III bl100.50.9 73.7
Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

200.51.4 73.2

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

160.41.8 72.8

Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rudai pilkas,
drėgnas, tankus

220.22.0 72.6 Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

g III bl
161.1

3.1 71.5
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

180.7
4.2 70.4

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus 170.6

4.8 69.8
Dulkingas smėlis (siSa), pilkas, vandeningas, su žvyro
priemaiša, labai tankus 240.55.3 69.3
Mažai dulkingas - molingas smėlingas žvyras (saGr-F),
šviesiai pilkas ir pilkas, vandeningas, labai tankus.
Klinčių nuolaužos.

J2 sk-pr334.5

9.8 64.8
Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota) P2 nk350.210.0 64.6

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  

Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1) IGS Nr.

Grunto
mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:

G
yl

is
, m

Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %

G
yl

is
, m qc vid.,

MPa
fs vid.,

kPa

1:100

74.6

431030

6238942

2021.10.20

Gr. 25

1.2

11.7

11.1

7.9
11.6

6.6

22.9

14.7

48.1

58.2

-

23
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719

762

642

744

-

3.5 71.10.4

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

17 12.3 460
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0 10 20 30 40 50 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 2 4 6 8 10
Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas smėlingas
molis su žvyro priemaiša, rudas

t IV10.30.3 74.3

Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), šviesiai rudas,
drėgnas, tankus

f III bl100.50.8 73.8

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

200.51.3 73.3

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

190.31.6 73.0

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

150.7
2.3 72.3

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

g III bl160.42.7 71.9

Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rudai pilkas,
vandeningas, labai tankus

230.22.9 71.7
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, stiprus

160.43.3 71.3

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus 171.6

4.9 69.7
Mažai dulkingas - molingas smėlingas žvyras (saGr-F),
šviesiai pilkas, vandeningas, labai tankus. Klinčių
nuolaužos.

J2 sk-pr

334.8

9.7 64.9
Didelio plastiškumo molis (ClH), melsvai pilkas ir
pilkas, vidutinio stiprumo

282.1

11.8 62.8
Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota) P2 nk350.212.0 62.6

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  
Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1) IGS Nr.

Grunto
mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:
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, m

Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %

G
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, m qc vid.,

MPa
fs vid.,

kPa

1:100

74.6

430999

6238936

2021.10.20

Gr. 26
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6.0 6.0
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11.0 11.0

12.0 12.0

13.0 13.0
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0 10 20 30 40 50 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 2 4 6 8 10
Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas smėlingas
molis, rudas

t IV10.30.3 74.3

Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), šviesiai rudas ir
rudas, drėgnas, su smėlingo molio lęšiais, tankus 100.9

1.2 73.4
Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rudas, drėgnas -
vandeningas, vidutinio tankumo

f III bl
90.8

2.0 72.6
Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rudas,
vandeningas, tankus 100.7

2.7 71.9
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

g III bl

163.4

6.1 68.5
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

171.0

7.1 67.5
Didelio plastiškumo molis (ClH), melsvai pilkas ir
tamsiai rudas, stiprus 290.8

7.9 66.7
Didelio plastiškumo molis (ClH), melsvai pilkas,
vidutinio stiprumo 280.48.3 66.3
Didelio plastiškumo molis su organika (ClHO), juodas,
labai stiprus 270.7

9.0 65.6
Didelio plastiškumo molis (ClH), melsvai pilkas ir
pilkas, vidutinio stiprumo

281.2

10.2 64.4
Didelio plastiškumo molis (ClH), melsvai pilkas ir
pilkas, stiprus

J2 sk-pr

292.3

12.5 62.1
Smėlingas didelio plastiškumo molis (saClH), rudas,
melsvai pilkas ir pilkas, su klinčių nuolaužomis, su
vandeningais dulkingo smėlio lęšiais, labai stiprus 320.9

13.4 61.2
Didelio plastiškumo molis (ClH), melsvai pilkas ir pilkas,
labai stiprus 300.513.9 60.7
Smėlingas didelio plastiškumo molis (saClH), melsvai
pilkas ir pilkas, su didele priemaiša klinčių nuolaužų
ir molio intarpais, labai stiprus. Sudūlėjusi klintis P2 nk340.8

14.7 59.9
Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota) 350.214.9 59.7

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  

Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1) IGS Nr.
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mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:
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Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %
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fs vid.,

kPa

1:100

74.6

430974

6238936
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Gr. 27
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Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas dulkingas
smėlis, šviesiai pilkas drėgnas

t IV10.30.3 73.7

Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai pilkas, drėgnas,
purus

40.30.6 73.4

Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai pilkas, drėgnas -
vandeningas, vidutinio tankumo

lg III bl51.1

1.7 72.3
Smėlingas molingas dulkis (saclSi), pilkas, prisotintas
vandeniu, vidutinio stiprumo

70.32.0 72.0

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, vidutinio stiprumo

140.7
2.7 71.3

Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rudas,
vandeningas, tankus

220.22.9 71.1

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
pilkai rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

g III bl

184.0

6.9 67.1
Dulkingas smėlis (siSa), pilkai rudas, vandeningas,
labai tankus 240.47.3 66.7

Mažai dulkingas - molingas smėlingas žvyras (saGr-F),
šviesiai pilkas, vandeningas, labai tankus. Klinčių
nuolaužos.

J2 sk-pr331.9

9.2 64.8
Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota)

P2 nk350.59.7 64.3

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  

Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:
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Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %
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fs vid.,

kPa

1:100

74.0

431200

6238989
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4.0 4.0

1.3

0 10 20 30 40 50 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 2 4 6 8 10
Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas dulkingas
smėlis, pilkai rudas, drėgnas

t IV10.20.2 73.8

Dulkingas smėlis (siSa), pilkai rudas, drėgnas,
vidutinio tankumo

lg III bl50.30.5 73.5

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

190.40.9 73.1

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, vidutinio stiprumo

140.6
1.5 72.5

Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), pilkas,
vandeningas, labai tankus

230.52.0 72.0

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
pilkai rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

g III bl

181.5

3.5 70.5
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
pilkai rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

170.7
4.2 69.8

Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota) P2 nk350.34.5 69.5

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  

Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1) IGS Nr.
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Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:
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Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %
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MPa
fs vid.,

kPa

1:100

74.0

431172

6238989

2021.10.21
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Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai rudas, drėgnas, purus

lg III bl40.50.5 73.7
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas ir pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, vidutinio
stiprumo

140.8
1.3 72.9

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

190.21.5 72.7

Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rudas,
vandeningas, labai tankus

230.7
2.2 72.0

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

210.32.5 71.7

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

g III bl180.9
3.4 70.8

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, tamsiai rudas ir pilkas, su žvirgždu ir
gargždu iki 10% bei gargždo intarpais, labai stiprus

212.5

5.9 68.3
Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota) P2 nk350.36.2 68.0

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  

Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija IGS geologinis aprašymas
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Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:
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Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %
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, m qc vid.,
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fs vid.,

kPa

1:100

74.2

431139

6238982

2021.10.21

Gr. 30
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4.0 4.0

3.1

0 10 20 30 40 50 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 2 4 6 8 10
Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai rudas, su žvyro
priemaiša, drėgnas, purus lg III bl40.50.5 73.9
Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10% bei
žvyringo dulkingo smėlio lęšiais, labai stiprus 191.1

1.6 72.8
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, stiprus 150.42.0 72.4

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

g III bl
171.0

3.0 71.4
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

181.4

4.4 70.0
Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota) P2 nk350.14.5 69.9

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  
Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1) IGS Nr.

Grunto
mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:
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Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %

G
yl

is
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MPa
fs vid.,

kPa

1:100

74.4

431111

6238980

2021.10.21

Gr. 31

4.2

8.5

4.9

16.2

22.7

-

53

197

153

427

798

-



1.0 1.0

2.0 2.0

3.0 3.0

4.0 4.0

5.0 5.0

6.0 6.0

7.0 7.0

3.3

0 10 20 30 40 50 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 2 4 6 8 10
Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas dulkingas smėlis ir
smėlingas molis, rudas

t IV10.30.3 74.3

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

201.0

1.3 73.3
Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rudai pilkas,
drėgnas - vandeningas, tankus

220.41.7 72.9

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus g III bl170.9

2.6 72.0
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

181.9

4.5 70.1
Mažai dulkingas - molingas smėlingas žvyras (saGr-F),
šviesiai pilkas, vandeningas, labai tankus. Klinčių
nuolaužos.

J2 sk-pr333.2

7.7 66.9
Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota) P2 nk350.27.9 66.7

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  

Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1) IGS Nr.

Grunto
mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:

G
yl

is
, m

Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %

G
yl

is
, m qc vid.,

MPa
fs vid.,

kPa

1:100

74.6

431085

6238976

2021.10.21

Gr. 32
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7.0 7.0

8.0 8.0

9.0 9.0

10.0 10.0

11.0 11.0

12.0 12.0

2.8

0 10 20 30 40 50 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 2 4 6 8 10
Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas smėlingas molis, rudas t IV10.20.2 74.4
Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai rudas, su žvyro
priemaiša, drėgnas, vidutinio tankumo

lg III bl50.30.5 74.1

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

190.30.8 73.8

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

161.4

2.2 72.4
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus 170.8

3.0 71.6
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas ir pilkai rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%,
labai stiprus g III bl

181.5

4.5 70.1
Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

211.8

6.3 68.3
Dulkingas smėlis (siSa), pilkas, vandeningas, labai
tankus 240.46.7 67.9
Mažai dulkingas - molingas smėlingas žvyras (saGr-F),
šviesiai pilkas, vandeningas, labai tankus tankus.
Klinčių nuolaužos. 331.3

8.0 66.6
Didelio plastiškumo molis su organika (ClHO), juodas,
vidutinio stiprumo

J2 sk-pr

252.0

10.0 64.6
Didelio plastiškumo molis (ClH), rudas, žalsvai pilkas,
melsvai pilkas ir pilkas, vidutinio stiprumo

282.5

12.5 62.1
Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota) P2 nk350.212.7 61.9

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  
Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1) IGS Nr.

Grunto
mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:
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Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %
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fs vid.,

kPa

1:100

74.6

431056

6238974

2021.10.21

Gr. 33
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Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas dulkingas smėlis,
rudas, drėgnas

t IV10.20.2 74.4

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus 191.8

2.0 72.6
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus g III bl160.6

2.6 72.0
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

172.1

4.7 69.9
Mažai dulkingas - molingas smėlingas žvyras (saGr-F),
šviesiai pilkas, vandeningas, labai tankus. Klinčių
nuolaužos.

335.0

9.7 64.9
Didelio plastiškumo molis su organika (ClHO), juodas,
vidutinio stiprumo

J2 sk-pr

250.310.0 64.6

Didelio plastiškumo molis (ClH), melsvai ir žalsvai
pilkas ir pilkas, vidutinio stiprumo

281.8

11.8 62.8
Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota) P2 nk350.212.0 62.6

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  

Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1) IGS Nr.

Grunto
mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:
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Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %

G
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, m qc vid.,

MPa
fs vid.,

kPa

1:100

74.6

431027

6238969

2021.10.21

Gr. 34
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Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas dulkingas smėlis, rudas,
drėgnas

t IV10.20.2 74.4

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

190.8
1.0 73.6

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, vidutinio stiprumo

140.41.4 73.2
Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

190.31.7 72.9

Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rudas, vandeningas,
labai tankus

220.32.0 72.6

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

160.22.2 72.4
Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rudas, vandeningas,
tankus 230.32.5 72.1
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

g III bl
161.0

3.5 71.1
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

171.5

5.0 69.6
Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

210.55.5 69.1

Mažai dulkingas - molingas smėlingas žvyras (saGr-F),
šviesiai pilkas, vandeningas, labai tankus. Klinčių
nuolaužos

J2 sk-pr332.5

8.0 66.6
Didelio plastiškumo molis su organika (ClHO), juodas,
labai stiprus

270.28.2 66.4

Smėlingas didelio plastiškumo molis (saClH), melsvai pilkas
ir pilkas, su didele priemaiša klinčių nuolaužų, labai stiprus.
Sudūlėjusi klintis

P2 nk340.6
8.8 65.8

Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota)

350.29.0 65.6

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  

Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1) IGS Nr.

Grunto
mėginio

Nr.

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:
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Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %
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fs vid.,

kPa

1:100

74.6

430997

6238967

2021.10.20

Gr. 35
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Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas smėlingas molis, rudas t IV10.40.4 74.2
Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rudas, drėgnas,
tankus f III bl100.6

1.0 73.6
Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

190.8
1.8 72.8

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

g III bl161.6

3.4 71.2
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus 170.8

4.2 70.4
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus 160.6

4.8 69.8
Mažai dulkingas - molingas smėlingas žvyras (saGr-F),
šviesiai pilkas, vandeningas, labai tankus. Klinčių
nuolaužos.

332.4

7.2 67.4
Didelio plastiškumo molis (ClH), melsvai pilkas ir
pilkas, stiprus

J2 sk-pr

293.0

10.2 64.4
Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota) P2 nk350.210.4 64.2

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  
Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija IGS geologinis aprašymas
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indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:
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Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %
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1:100

74.6

430972

6238965

2021.10.20

Gr. 36

1.9

13.8

9.0

7.4

11.9

8.8

69.4

3.5

31.0

17

156

112

264

457

422

463

210

298



1.0 1.0

2.0 2.0

3.0 3.0

4.0 4.0

5.0 5.0

6.0 6.0

7.0 7.0

1.2

0 10 20 30 40 50 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 2 4 6 8 10
Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas smėlingas molis, rudas t IV10.20.2 74.4
Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

190.6
0.8 73.8

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

160.21.0 73.6

Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rudas, drėgnas -
vandeningas, tankus

220.41.4 73.2

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

g III bl173.5

4.9 69.7
Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rudai pilkas,
vandeningas, labai tankus

230.25.1 69.5

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudai pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

181.0

6.1 68.5
Mažai dulkingas - molingas smėlingas žvyras (saGr-F),
šviesiai pilkas, vandeningas, labai tankus. Klinčių
nuolaužos.

J2 sk-pr331.5

7.6 67.0
Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota) P2 nk350.27.8 66.8

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  
Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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Litologija IGS geologinis aprašymas
(pagal LST EN ISO 14688-1) IGS Nr.
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Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:
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Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas smėlingas molis, rudas t IV10.20.2 74.4
Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

190.30.5 74.1

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

160.7
1.2 73.4

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai
stiprus

210.51.7 72.9

Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

161.0

2.7 71.9
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

g III bl

172.2

4.9 69.7
Dulkingas smėlis (siSa), rudas ir pilkai rudas,
vandeningas, labai tankus

241.8

6.7 67.9
Mažai dulkingas - molingas smėlingas žvyras (saGr-F),
šviesiai pilkas, vandeningas, labai tankus. Klinčių
nuolaužos

J2 sk-pr

332.5

9.2 65.4
Didelio plastiškumo molis (ClH), melsvai pilkas ir
pilkas, su juodais intarpais, vidutinio stiprumo

282.3

11.5 63.1
Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota) P2 nk350.211.7 62.9

Inž. geologas: T. Skara
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S19968

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.  
Gręžimo staklės: VTX 800
Gręžimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:
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1
Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas žvyringas dulkingas smėlis,
molingas smėlis ir smėlingas molis, rudas, pilkas, tamsiai pilkas,
drėgnas - vandeningas. Vietomis su nedidele dirvožemio priemaiša.

2
Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F), šviesiai pilkas,
drėgnas, vidutinio tankumo

3
Mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F), šviesiai pilkas,
drėgnas - vandeningas, tankus

4
Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai rudas ir tamsiai rudas,
vietomis su žvyro priemaiša, drėgnas, purus

5
Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai rudas ir šviesiai pilkas,
drėgnas - vandeningas, vidutinio tankumo

6
Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai rudas ir pilkai rudas,
drėgnas, tankus

7
Smėlingas molingas dulkis (saclSi), pilkas, drėgnas -
prisotintas vandeniu, vidutinio stiprumo

8
Smėlingas molingas dulkis (saclSi), šviesiai rudas, rudas,
šviesiai pilkas ir pilkas, drėgnas, labai stiprus

9 Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rudas, drėgnas -
vandeningas, vidutinio tankumo

10
Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), šviesiai rudas, rudas,
rudai pilkas ir šviesiai pilkas, drėgnas - vandeningas,
vietomis su smėlingo molio lęšiais, tankus

11
Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rudai pilkas ir šviesiai pilkas,
drėgnas - vandeningas, vietomis su smėlingo molio intarpais,
labai tankus

12
Mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlingas
žvyras (saGrFW), rusvai pilkas ir pilkas, vandeningas,
tankus

13
Mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlingas
žvyras (saGrFW), rudas ir pilkas, vandeningas, labai tankus

14
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, pilkai rudas ir pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki
10% bei smėlio lęšiais, vidutinio stiprumo

15
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, pilkai rudas ir pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%
bei smėlio lęšiais, stiprus

16
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis, rudas
ir pilkai rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

17
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis, rudas
ir pilkai rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

18
Smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), moreninis,
rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

19
Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10% bei vietomis
su žvyringo dulkingo smėlio lęšiais, labai stiprus

20
Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 10%, labai stiprus

21
Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL),
moreninis, rudas, tamsiai rudas ir pilkas, su žvirgždu ir gargždu
iki 10%, labai stiprus

22 Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rudas ir rudai pilkas,
vandeningas, tankus

23
Žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa), rudas, rudai
pilkas ir pilkas, vandeningas, labai tankus

24
Dulkingas smėlis (siSa), rudas, rudai pilkas ir pilkas,
vandeningas, labai tankus

25
Didelio plastiškumo molis su organika (ClHO), juodas,
vidutinio stiprumo

26 Didelio plastiškumo molis su organika (ClHO), juodas,
stiprus

27
Didelio plastiškumo molis su organika (ClHO), juodas,
labai stiprus

28
Didelio plastiškumo molis (ClH), rudas, žalsvai pilkas,
melsvai pilkas ir pilkas, vidutinio stiprumo

29
Didelio plastiškumo molis (ClH), rudas, žalsvai pilkas,
melsvai pilkas ir pilkas, stiprus

30
Didelio plastiškumo molis (ClH), žalsvai melsvai pilkas
ir pilkas, labai stiprus

31
Smėlingas didelio plastiškumo molis (saClH), žalsvai pilkas ir
pilkas, su didele priemaiša klinčių nuolaužų ir molio intarpais,
stiprus

32
Smėlingas didelio plastiškumo molis (saClH), rudas, melsvai
pilkas ir pilkas, su klinčių nuolaužomis, su vandeningais dulkingo
smėlio lęšiais, labai stiprus

33
Mažai dulkingas - molingas smėlingas žvyras (saGr-F),
šviesiai pilkas, vandeningas, labai tankus. Klinčių nuolaužos.
Su žvyringo dulkingo smulkaus smėlio tarpsluoksniais

34
Smėlingas didelio plastiškumo molis (saClH), melsvai pilkas ir
pilkas, su didele priemaiša klinčių nuolaužų ir molio intarpais,
labai stiprus. Sudūlėjusi klintis

Technogeniniai dariniai

II. Stratigrafinis - genetinis indeksavimas III. Ribos

- stratigrafinė

- litologinė

- IGS pado (kraigo)

- gruntinio vandens lygio

t IV

IV. Kiti žymėjimai

Gręžinio gylis, m

Gręžinio / CPT bandymo žiotysgruntinio vandens lygis, m abs.a.
gruntinio vandens gylis, m

GVL  1.5
GVG  3.37

7.16

6.16

3.37IGS ribos altitudė, m abs.a.

7.16Gręžinio kirtavietės abs.a., m

vandeningas sluoksnis

3/3grunto mėginys ir jo nr.

3.37

Kvartero viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės
limnoglacialinės nuogulos

lg III bl

Kvartero viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės
fliuvioglacialinės nuosėdosf III bl

I. IGS numeris ir aprašymas (pagal LST EN ISO 14688-1)

Direktorius

Mastelis

4.1

Data

Užsakovas:

M. Stankevičius

Leidimo Nr.

Brėžinys:

1404841

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Sutartiniai ženklai

T. Skara

2022.01

Grafinio priedo Nr.

V.,Pavardė

-

Objektas:

Pareigos Parašas

Rangovas:

Inž. geologas

Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.

UAB "Akmenės laisvoji ekonominė zona"

g III bl

Prekvartero vidurinės Juros Skinijos - Papartinės svitos
nuogulosJ2sk-pr

Prekvartero viršutinio Permo Naujosios Akmenės svitos
uolienosP2nk

Kvartero viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės
glacialinės nuogulos

35 Klintis, balta, paveikta denudacijos (plyšiuota)

CPT bandymo kreivės qc

CPT bandymo gylis, m

IGS ribos gylis, m
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2021.10.21 
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Tyrimų data
, mAtstumas

 a., m Abs.
GRĘŽ./CPT Nr.

61.0

62.0

63.0

64.0

65.0

66.0

67.0

68.0

69.0

70.0

71.0

72.0

73.0

74.0

75.0

74.20 0.40

73.60 1.00

72.80 1.80

71.20 3.40

70.40 4.20

69.80 4.80

67.40 7.20

64.40 10.20
64.20 10.40

GVG 3.0
GVL 71.6 0 255 10 15 20

74.40 0.20

73.60 1.00
73.20 1.40
72.90 1.70
72.60 2.00
72.40 2.20
72.10 2.50

71.10 3.50

69.60 5.00

69.10 5.50

66.60 8.00
66.40 8.20

65.80 8.80
65.60 9.00

35/1

GVG 1.7
GVL 72.9 0 255 10 15 20

74.40 0.20

72.60 2.00

72.00 2.60

69.90 4.70

64.90 9.70
64.60 10.00

62.80 11.80
62.60 12.00

GVG 2.1
GVL 72.5 0 255 10 15 20

74.40 0.20
74.10 0.50

0.80

72.40 2.20

71.60 3.00

70.10 4.50

68.30 6.30
67.90 6.70

66.60 8.00

64.60 10.00

62.10 12.50
61.90 12.70

33/1

GVG 2.8
GVL 71.8 0 255 10 15 20

74.30 0.30

73.30 1.30
72.90 1.70

72.00 2.60

70.10 4.50

66.90 7.70
66.70 7.90

GVG 3.3
GVL 71.3 0 255 10 15 20

73.90 0.50

72.80 1.60
72.40 2.00

71.40 3.00

70.00 4.4069.90 4.50

GVG 3.1
GVL 71.3 0 255 10 15 20

73.70 0.50

72.90 1.30
72.70

72.00 2.20
71.70 2.50

70.80 3.40

68.30 5.90
68.00 6.20

GVG 1.5
GVL 72.7 0 255 10 15 20

73.80 0.20
73.50 0.50
73.10 0.90

72.50 1.50

72.00 2.00

70.50 3.50

69.80 4.20
69.50 4.50

GVG 1.3
GVL 72.7 0 255 10 15 20

73.70 0.30
73.40 0.60

72.30 1.70
72.00 2.00

71.30 2.70
71.10 2.90

67.10 6.90
66.70 7.30

64.80 9.20

64.30 9.70

28/1

GVG 1.1
GVL 72.9 0 255 10 15 20

74.40
0.40 1 t IV 74.40

1.00
10 f III bl
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72.901.80
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64.90

8.00

33 J2 sk-pr

64.60
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67.90

4.70
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64.6010.00
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25
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0.30 1 t IV
73.90

0.30 4 lg III bl

72.80
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19

71.40

2.60 17 g III bl

71.40

1.70 22

70.004.50

18

70.00

1.30 20

72.40

1.30

15 72.40

7.70

33 J2 sk-pr

69.90
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35 P2 nk

73.70
0.50 4 lg III bl

72.90

0.50

14

72.701.60 19
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3.00
17

g III bl
72.00

3.00

23

68.30

3.00
21

70.80

4.40

18 70.80

2.00 15

68.00

4.50

35 P2 nk

73.801 73.800.50 4 lg III bl
73.50

0.50 5

72.50
1.30 14

73.1019

69.80

1.50

17

72.002.20 23 g III bl 72.00

5.90
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3.40

18
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35 P2 nk

73.700.20 1 t IV
73.40

0.20
4

72.30

0.50
5 lg III bl

72.00

0.50

7
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1.50
14
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0.90 19
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4.20

17
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2.00 23

71.10

2.00

22

67.10

3.50 18 g III bl
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24
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3.50

33 J2 sk-pr
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4.50
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V.,Pavardė Parašas

Data

2022.01
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Direktorius

Mastelis
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Tyrimų data
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 a., m Abs.
GRĘŽ./CPT Nr.

59.0

60.0

61.0

62.0

63.0

64.0

65.0

66.0

67.0

68.0

69.0

70.0

71.0

72.0

73.0

74.0

75.0

74.30 0.30

73.40 1.20

72.60 2.00

71.90 2.70

68.50 6.10

67.50 7.10

66.70 7.90
66.30 8.30

65.60 9.00

64.40 10.20

62.10 12.50

61.20 13.40

60.70 13.90

59.90 14.70
59.70 14.90

27/1

GVG 1.9
GVL 72.7 0 255 10 15 20

74.30 0.30

73.80 0.80

73.30 1.30
73.00 1.60

72.30 2.30
71.90 2.70
71.70 2.90
71.30 3.30

69.70 4.90

64.90 9.70

62.80 11.80
62.60 12.00

26/1

GVG 2.6
GVL 72.0 0 255 10 15 20

74.20 0.40

73.70 0.90

73.20 1.40
72.80 1.80
72.60 2.00

71.50 3.10
71.10 3.50

70.40 4.20

69.80 4.80

69.30 5.30

64.80 9.80
64.60 10.00

25/1

GVG 3.0
GVL 71.6 0 255 10 15 20

74.20 0.40
73.90 0.70

73.30 1.30

72.30 2.30
72.10 2.50

69.80 4.80

69.20 5.40

68.40 6.20
68.00 6.60

67.50 7.10
67.30

24/1

24/2

GVG 3.1
GVL 71.5 0 255 10 15 20

74.30 0.30

73.80 0.80
73.60 1.00

73.00 1.60

72.40 2.20

70.00 4.60

68.60 6.00

68.10 6.50

67.60 7.00

GVG 2.3
GVL 72.3 0 255 10 15 20

73.10 1.10

72.20 2.00

71.60 2.60

71.10 3.10

70.20 4.00
69.90 4.30

68.30 5.90
67.90 6.30

22/1

GVG 3.0
GVL 71.2 0 255 10 15 20

73.10 1.30
72.70 1.70

71.00 3.40

70.00 4.40
69.60 4.80
69.20 5.20

68.60 5.80
68.30 6.10
68.00 6.40

GVG 3.1
GVL 71.1 0 255 10 15 20

73.60 1.00

71.00 3.60
70.60 4.00

70.10 4.50

67.80 6.80
67.60 7.00

66.90 7.70

64.60 10.00

64.10 10.50

GVG 3.3
GVL 71.3 0 255 10 15 20

73.30 1.30

71.60 3.00
71.20 3.40

70.60 4.00

69.60 5.00

68.90 5.70

67.90 6.70

66.30 8.30

65.40 9.20

19/1

19/2

GVG 2.9
GVL 71.7 0 255 10 15 20

74.300.30 1 t IV 74.30

2.00
9

f III bl 73.80

2.70
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71.30

6.10

16 g III bl
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7.10

17
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23
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20
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Objektas:

Rangovas:
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Inžinerinis geologinis pjūvis ll-ll` (Mastelis: V1:100, H1:500)

Geoelektrinis pjūvis Nr. 9
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18 

74.60 

2021.10.12 

17 

74.60 

2021.10.12 

16 

74.70 

2021.10.12 

15 

74.60 

2021.10.12 
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74.70 

2021.10.11 
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74.40 

2021.10.12 
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74.60 

2021.10.12 
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74.20 
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2021.10.12 
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Tyrimų data
, mAtstumas

 a., m Abs.
GRĘŽ./CPT Nr.

62.0

63.0
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67.0

68.0
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68.70 5.90

66.20 8.40
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63.10 11.50
62.90 11.70

18/1

GVG 2.2
GVL 72.4 0 255 10 15 20

74.10 0.50

73.60 1.00

72.90 1.70
72.50 2.10
72.20 2.40

70.40 4.20

69.30 5.30
69.00 5.60
68.60 6.00

68.10 6.50

65.20 9.40
65.00 9.60

17/1

GVG 2.3
GVL 72.3 0 255 10 15 20

73.10 1.60

70.80 3.90

70.20 4.50

69.40 5.30

67.70 7.00
67.50

16/1

GVG 2.3
GVL 72.4 0 255 10 15 20

72.40 2.20
72.00 2.60

70.10 4.50

68.10 6.50

66.90 7.70
66.70 7.90

GVG 2.2
GVL 72.4 0 255 10 15 20

73.80 0.90

73.30 1.40

72.70 2.00

71.80 2.90

70.90 3.80
70.50 4.20

70.00 4.70

68.70 6.00
68.40 6.30
68.10 6.60
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66.70 8.00

14/1

GVG 2.9
GVL 71.8 0 255 10 15 20
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71.90 2.50

71.00 3.40

70.50 3.90
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69.00 5.40
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13/1

GVG 2.8
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69.40 5.20
69.10 5.50

68.30 6.30

67.60 7.00

66.70 7.90
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V.,Pavardė Parašas
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2022.01

Pareigos

V1:100, H1:500

Direktorius

Mastelis

4.4
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pjūvis Nr. 8

T. Skara

Leidimo Nr.

1404841

Inž. geologas

Užsakovas:

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Objektas:

Rangovas:

Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.

UAB "Akmenės laisvoji ekonominė zona"

Brėžinys:

Inžinerinis geologinis pjūvis lll-lll` (Mastelis: V1:100, H1:500)

Geoelektrinis pjūvis Nr. 8

Gr./CPT 18 Gr./CPT 17 Gr./CPT 16 Gr./CPT 15 Gr./CPT 14 Gr./CPT 13 Gr./CPT 12 Gr./CPT 11 Gr./CPT 10

Marius
Marius_parasas



9 

74.70 

2021.10.11 

8 

74.60 

2021.10.11 

7 

74.60 

2021.10.11 

6 

74.60 

2021.10.11 

5 

74.20 

2021.10.11 

4 

74.30 

2021.10.11 

3 

74.30 

2021.10.11 

2 

74.60 

2021.10.11 

1 

74.60 

2021.10.11 

25.00 28.00 32.00 26.00 28.00 32.00 30.00 29.00

57.0

58.0

59.0

60.0

61.0
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63.0

64.0

65.0

66.0

67.0

68.0

69.0

70.0

71.0

72.0

73.0

74.0

75.0

Tyrimų data
, mAtstumas

 a., m Abs.
GRĘŽ./CPT Nr.

57.0

58.0

59.0

60.0

61.0

62.0

63.0

64.0

65.0

66.0

67.0

68.0

69.0

70.0

71.0

72.0

73.0

74.0

75.0

74.40 0.30

73.70 1.00

72.80 1.90

71.90 2.80

70.60 4.10

69.70 5.00

68.70 6.00

68.20 6.50

67.70 7.00

67.10 7.60

66.50 8.20

9/1

9/2

GVG 3.7
GVL 71.0 0 255 10 15 20

74.20 0.40

73.40 1.20
73.10 1.50

72.50 2.10
72.10 2.50
71.90 2.70
71.70 2.90

70.80 3.80

70.20 4.40
69.80 4.80

67.70 6.90
67.50 7.10

65.00 9.60
64.80 9.80

GVG 2.5
GVL 72.1 0 255 10 15 20

74.10 0.50

72.80 1.80
72.50 2.10
72.10 2.50

71.60 3.00

70.20 4.40
69.80 4.80
69.40 5.20
69.00 5.60
68.70 5.90
68.40 6.20

66.90 7.70

66.40 8.20
66.20 8.40

7/1

GVG 2.5
GVL 72.1 0 255 10 15 20

73.60 1.00

72.20 2.40

71.60 3.00

71.10 3.50

70.20 4.40

69.10 5.50

68.60 6.00

68.10 6.50

67.60 7.00

66.60 8.00

66.00 8.60

64.60 10.00
64.30 10.30

6/1

GVG 2.5
GVL 72.1 0 255 10 15 20

73.80 0.40

73.30 0.90

72.80 1.40
72.60 1.60
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70.80 3.40

69.90 4.30
69.50 4.70

68.90 5.30

67.80 6.40
67.50 6.70

66.60 7.60

66.10 8.10
65.70 8.50

GVG 2.8
GVL 71.4 0 255 10 15 20
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73.50 0.80
73.10 1.20

72.60 1.70
72.30 2.00
72.00 2.30

70.10 4.20
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59.00 15.30
58.80 15.50

4/1

4/2

GVG 1.9
GVL 72.4 0 255 10 15 20
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72.60 1.70
72.20 2.10
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70.30 4.00

69.30 5.00

68.70 5.60

59.70 14.60

58.30 16.00
57.90 16.40
57.70 16.60

3/1

3/2

GVG 1.9
GVL 72.4 0 255 10 15 20
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73.40 1.20
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71.20 3.40
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V.,Pavardė Parašas
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Pareigos
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Direktorius

Mastelis
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T. Skara
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Užsakovas:
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Rangovas:
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Brėžinys:
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73.40 1.20

72.60 2.00

71.90 2.70

68.50 6.10

67.50 7.10

66.70 7.90
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66.20 8.40

65.60 9.00

63.60 11.00

63.10 11.50
62.90 11.70

18/1

GVG 2.2
GVL 72.4 0 255 10 15 20

74.40 0.30

73.70 1.00

72.80 1.90

71.90 2.80

70.60 4.10

69.70 5.00

68.70 6.00

68.20 6.50

67.70 7.00

67.10 7.60

66.50 8.20

9/1

9/2

GVG 3.7
GVL 71.0 0 255 10 15 20

74.300.40 1 t IV

72.60

0.40

9

f III bl

71.90

1.00 10

71.90

1.80 19

68.50

4.80

16 g III bl

67.50

4.20

17

67.507.20

33

65.60

7.20

27

64.40

7.20

28

62.10

10.20
29 J2 sk-pr

61.20

10.20

32

60.70

10.20

30

59.90

10.20

34

59.70

10.40

35
P2 nk

74.300.30 1 t IV
74.00

0.30
5 74.00

2.00
9 f III bl

74.00

2.70
10

73.10

2.70

8
lg III bl

72.50

2.70

6

66.20

6.10

16

g III bl

69.00

7.10

17

68.70

7.10

23

70.60

7.10

20

70.60

9.00 27

70.60

10.20

28

63.60

12.50

29

J2 sk-pr
63.60

13.40

32

65.60

13.40

26

63.10

13.90

30

63.10

14.70

34

62.90

14.90

35 P2 nk

74.400.30 1 t IV

73.70
0.60 5

71.90

0.60

11 f III bl
71.90

1.50 8
72.80

2.10

6lg III bl

69.70

8.40

16

70.60

5.60

17 g III bl 70.60

5.90 23

70.604.00

20

68.70

4.00

15
68.20

4.00

25

67.10

11.00

29 J2 sk-pr

67.70

9.00

26

67.70

11.50

30

66.50

11.70

35 P2 nk

35 

74.60 

2021.10.20 

26 

74.60 

2021.10.20 

17 

74.60 

2021.10.12 

8 

74.60 

2021.10.11 

31.00 32.00 29.00

62.0

63.0

64.0

65.0

66.0

67.0

68.0

69.0

70.0

71.0

72.0

73.0

74.0

75.0

62.0

63.0

64.0

65.0

66.0

67.0

68.0

69.0

70.0

71.0

72.0

73.0

74.0

75.0

74.40 0.20

73.60 1.00
73.20 1.40
72.90 1.70
72.60 2.00
72.40 2.20
72.10 2.50

71.10 3.50

69.60 5.00

69.10 5.50

66.60 8.00
66.40 8.20

65.80 8.80
65.60 9.00

35/1

GVG 1.7
GVL 72.9 0 255 10 15 20

74.30 0.30

73.80 0.80

73.30 1.30
73.00 1.60

72.30 2.30
71.90 2.70
71.70 2.90
71.30 3.30

69.70 4.90

64.90 9.70

62.80 11.80
62.60 12.00

26/1

GVG 2.6
GVL 72.0 0 255 10 15 20

74.10 0.50

73.60 1.00

72.90 1.70
72.50 2.10
72.20 2.40

70.40 4.20

69.30 5.30
69.00 5.60
68.60 6.00

68.10 6.50

65.20 9.40
65.00 9.60

17/1

GVG 2.3
GVL 72.3 0 255 10 15 20

74.20 0.40

73.40 1.20
73.10 1.50

72.50 2.10
72.10 2.50
71.90 2.70
71.70 2.90

70.80 3.80

70.20 4.40
69.80 4.80

67.70 6.90
67.50 7.10

65.00 9.60
64.80 9.80

GVG 2.5
GVL 72.1 0 255 10 15 20

74.300.20 1 t IV

73.80

0.20
10 f III bl

73.80

1.40 14 73.001.70

19

71.30
3.50

16
g III bl

69.705.00

17

71.70
2.50

23
71.70

2.00 22

71.70

5.50 21

73.30

5.50

20

72.30

5.50

15

64.90

8.00

33 J2 sk-pr

64.90

8.20
25

62.80

8.20

28

62.80

8.80
34

P2 nk

62.60

9.00

35

74.10
0.30 1 t IV

73.60

0.30
5

72.90

0.30

11
72.90

0.80 10
f III bl

72.901.60 19

68.10

3.30 16 g III bl

69.00

4.90 17

68.60

2.90
23

68.60

1.30 20

68.60

2.30
15

68.60

9.70

33

68.60

11.80

28

65.20

11.80

30

J2 sk-pr

65.00

12.00

35 P2 nk

74.200.50 1 t IV

73.40

0.50
4

73.40
1.00 5 lg III bl

73.10

1.00
7

72.50
1.70 11 f III bl

72.10

1.70

14

69.80

6.50

16

70.20

5.60

71.70

6.00

23

g III bl
70.80

6.00

18

67.70

6.00

15

67.50

6.00

25

65.00

6.00

29

65.00
9.40

30 J2 sk-pr

64.809.60 35 P2 nk

10

17

16

28

29

10 6

20

17

16

28

29

20

16

19

16

16

23

23
16

16 17

16

17
15

23

23

M.Stankevičius

Grafinio priedo Nr.

V.,Pavardė Parašas

Data

2022.01

Pareigos

V1:100, H1:500

Direktorius

Mastelis

4.6

Inžineriniai geologiniai pjūviai V-V' ir Vl-Vl'

T. Skara

Leidimo Nr.

1404841

Inž. geologas

Užsakovas:

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Objektas:

Rangovas:

Gamykla su priklausiniais Ryto g. 8, Menčių k., Akmenės r. sav.

UAB "Akmenės laisvoji ekonominė zona"

Brėžinys:

Inžinerinis geologinis pjūvis V-V`

Inžinerinis geologinis pjūvis Vl-Vl`

Marius
Marius_parasas



34 

74.60 

2021.10.21 

25 

74.60 

2021.10.20 

16 

74.70 

2021.10.12 

7 

74.60 

2021.10.11 

28.00 31.00 32.00

62.0

63.0

64.0

65.0

66.0

67.0

68.0

69.0

70.0

71.0

72.0

73.0

74.0

75.0

Tyrimų data
, mAtstumas

 a., m Abs.
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