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Įvadas D110 V3

00000000000

1 aukšto patalpų plotai
Patalpos Nr.
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53

Patalpos pavadinimas
Holas
koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Valytojos patalpa
Koridorius
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Poilsio patalpa (valgymo kambarys)
Koridorius
Pasitarimų salė
Virtuvė
WC
WC
WC
Koridorius
Koridorius/ laiptinė
Pasitarimų salė
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Gamybinė patalpa
Techninė (kompresorinė)
Techninė (30/0,4 kV skirstykla)
Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)
Techninė (plovimo mašinos)
Sandėlis (materialinių vertybių)
Dirbtuvės (mechaninės)
WC
WC
WC
WC
poilsio patalpa
Kabinetas
Poilsio patalpa
WC
Dušinė
Koridorius
Techninė (šilumos punktas)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.
128.00
25.33
20.15
22.60
8.10
106.06
25.81
50.02
6.55
9.65
8.77
31.04
173.31
10.43
12.55
12.69
167.96
47.40
50.45
11.02
5.11
10.28
8.92
9.38
24.51
50.28
36.16
37.84
18.79
19.99
28.46
8.06
17,900.51
147.68
65.66
106.79
12.16
72.51
138.15
7.61
7.62
5.64
5.98
9.61
13.45
12.07
3.33
2.40
25.11
61.67
16.33
16.21
16.44
19,832.60 m²

PASTABOS:
1. Visi matmenys nurodyti milimetrais, jei nepažymėta kitaip.
2. Vandentiekio vamzdynas montuojamas po grindų konstrukcijomis, o iki sanitarinių prietaisų sienų konstrukcijose.
3. Vamzdynų pajungimų prie santechninių prietaisų vietas tikslinti darbo projekte bei statybos metu.
4. Vandentiekio ir nuotekų vamzdynų padėtis parodytos schematiškai. Vamzdynų padėtį tikslinti darbo projekte bei

vietoje prieš pradedant montavimo darbus.

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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2 aukštas
Patalpos Nr.
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-24
2-25
2-26
2-27
2-28

Patalpos pavadinimas
Koridorius
Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Techninė (vėdinimo kamerų patalpa)
Serverinė
WC
WC
WC
Virtuvėlė
Poilsio, valgymo kambarys
Poilsio, pasitarimų patalpa
Virtuvėlė
WC
WC
Pagalbinė patalpa (......)
Kabinetas
Kabinetas
Pasitarimų salė
Techninė (vėdinimo įrangos patalpa)

Plotas kv.m.
65.17
56.67
37.08
37.45
19.84
18.81
37.85
36.16
50.05
18.09
36.44
37.05
104.37
21.87
8.91
10.26
5.11
11.12
75.62
39.20
14.70
5.94
8.60
496.14
37.77
35.68
45.98
302.62
1,674.55 m²

PASTABOS:
1. Visi matmenys nurodyti milimetrais, jei nepažymėta kitaip.
2. Vandentiekio vamzdynas montuojamas po grindų konstrukcijomis, o iki sanitarinių prietaisų sienų konstrukcijose.
3. Vamzdynų pajungimų prie santechninių prietaisų vietas tikslinti darbo projekte bei statybos metu.
4. Vandentiekio ir nuotekų vamzdynų padėtis parodytos schematiškai. Vamzdynų padėtį tikslinti darbo projekte bei

vietoje prieš pradedant montavimo darbus.
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1 aukšto patalpų plotai
Patalpos Nr.
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53

Patalpos pavadinimas
Holas
koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Valytojos patalpa
Koridorius
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Poilsio patalpa (valgymo kambarys)
Koridorius
Pasitarimų salė
Virtuvė
WC
WC
WC
Koridorius
Koridorius/ laiptinė
Pasitarimų salė
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Gamybinė patalpa
Techninė (kompresorinė)
Techninė (30/0,4 kV skirstykla)
Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)
Techninė (plovimo mašinos)
Sandėlis (materialinių vertybių)
Dirbtuvės (mechaninės)
WC
WC
WC
WC
poilsio patalpa
Kabinetas
Poilsio patalpa
WC
Dušinė
Koridorius
Techninė (šilumos punktas)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.
128.00
25.33
20.15
22.60
8.10
106.06
25.81
50.02
6.55
9.65
8.77
31.04
173.31
10.43
12.55
12.69
167.96
47.40
50.45
11.02
5.11
10.28
8.92
9.38
24.51
50.28
36.16
37.84
18.79
19.99
28.46
8.06
17,900.51
147.68
65.66
106.79
12.16
72.51
138.15
7.61
7.62
5.64
5.98
9.61
13.45
12.07
3.33
2.40
25.11
61.67
16.33
16.21
16.44
19,832.60 m²
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DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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ĮRENGIMAS AKMENĖS R. SAV., NAUJOSIOS AKMENĖS KAIMIŠKOJI SEN. MENČIŲ

K., RYTO G. 8

GAMYKLOS AKMENĖS R. SAV., MENČIŲ K., RYTO G. 8 STATYBOS
PROJEKTAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2023-07 BENDRAJAI EKSPERTIZEI ATLIKTI, STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI
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PATV.
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info@adem.lt

PASTABOS:
1. Visi matmenys nurodyti milimetrais, jei nepažymėta kitaip.
2. Nuotekų vamzdynas montuojamas  po grindų konstrukcijomis, o iki sanitarinių prietaisų sienų konstrukcijose.
3. Vamzdynų pajungimų prie santechninių prietaisų vietas tikslinti darbo projekte bei statybos metu.
4. Nuotekų vamzdynų padėtis parodytos schematiškai. Vamzdynų padėtį tikslinti darbo projekte bei

vietoje prieš pradedant montavimo darbus.
5. Palubės nuotakai montuojami kiek galima arčiau lubų.
6. Nuotakai su stovais virš grindų jungiami įvairiais trišakiais, keturšakiais, šakočiais, rinktuvais; palubėje,

rūsyje ar techniniame aukšte - tik įžambiaisiais trišakiais ar keturšakiais.
7. Nuotekų pravalos turi būti įrengtos kiekviename nuotekų stove virš grindų.
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PR1D50<0.02

PR2

D110

D50<0.02
>0.02D110

D5
0

D1
10

Stovas (ST1) d110 į
pirmo aukšto grindis

TR1TR2

D32<0.02

Stovas (ST2) d32 į
pirmo aukšto grindis

Mova-1 ∅32, +5.30

Stovas (ST3) d32 į
pirmo aukšto grindis

D32<0.02
Mova-3 ∅32, +5.30

Mova-2 ∅32, +5.30

D32
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Mova-4 ∅32, +5.30
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D110
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pirmo aukšto grindisMova-13 ∅32, +5.30
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pirmo aukšto grindis

Stovas (ST9) d110 į
pirmo aukšto grindis
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2 aukštas
Patalpos Nr.
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-24
2-25
2-26
2-27
2-28

Patalpos pavadinimas
Koridorius
Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Techninė (vėdinimo kamerų patalpa)
Serverinė
WC
WC
WC
Virtuvėlė
Poilsio, valgymo kambarys
Poilsio, pasitarimų patalpa
Virtuvėlė
WC
WC
Pagalbinė patalpa (......)
Kabinetas
Kabinetas
Pasitarimų salė
Techninė (vėdinimo įrangos patalpa)

Plotas kv.m.
65.17
56.67
37.08
37.45
19.84
18.81
37.85
36.16
50.05
18.09
36.44
37.05
104.37
21.87
8.91
10.26
5.11
11.12
75.62
39.20
14.70
5.94
8.60
496.14
37.77
35.68
45.98
302.62
1,674.55 m²

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

 

II AUKŠTO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS 
BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAIS M 1:250

UAB „AKMENĖ BONA“ LIS-030-221101-0-TP-VN.B-023

A 1082 PV R. MOSTEIKYTĖ

LT

0

1 1

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

TIPINIO GAMYBINIO PASTATO NAUJA STATYBA IR INFRASTRUKTŪROS
ĮRENGIMAS AKMENĖS R. SAV., NAUJOSIOS AKMENĖS KAIMIŠKOJI SEN. MENČIŲ

K., RYTO G. 8

GAMYKLOS AKMENĖS R. SAV., MENČIŲ K., RYTO G. 8 STATYBOS
PROJEKTAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2023-07 BENDRAJAI EKSPERTIZEI ATLIKTI, STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

19225 PDV Ž.AVERKIENĖ

 UAB "VMG Lignum Systems"
 V. Gerulaičio g. 10, Vilnius
 Tel. +37066591531

UAB
„ADEMO GRUPĖ“

info@adem.lt

PASTABOS:
1. Visi matmenys nurodyti milimetrais, jei nepažymėta kitaip.
2. Nuotekų vamzdynas montuojamas  po grindų konstrukcijomis, o iki sanitarinių prietaisų sienų konstrukcijose.
3. Vamzdynų pajungimų prie santechninių prietaisų vietas tikslinti darbo projekte bei statybos metu.
4. Nuotekų vamzdynų padėtis parodytos schematiškai. Vamzdynų padėtį tikslinti darbo projekte bei

vietoje prieš pradedant montavimo darbus.
5. Palubės nuotakai montuojami kiek galima arčiau lubų.
6. Nuotakai su stovais virš grindų jungiami įvairiais trišakiais, keturšakiais, šakočiais, rinktuvais; palubėje,

rūsyje ar techniniame aukšte - tik įžambiaisiais trišakiais ar keturšakiais.
7. Nuotekų pravalos turi būti įrengtos kiekviename nuotekų stove virš grindų.
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švarių rūbų spintelės

Batų džiovyklė
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2,1 kW, 230V
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St. leidžiasi nuo stogo

perdangos DN65

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN50, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN50, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN50, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

DN
65

DN65

GČ-01

GČ-02

GČ-03

GČ-04 GČ-05

GČ-06

GČ-10

GČ-07 GČ-08 GČ-09

GČ-20
GČ-21

GČ-25
GČ-26

GČ-85
GČ-86

GČ-95
GČ-96

GČ-137
GČ-138

GČ-27
GČ-28

GČ-83
GČ-84

GČ-97
GČ-98

GČ-135
GČ-136

GČ-29
GČ-30

GČ-81
GČ-82

GČ-99
GČ-100

GČ-133
GČ-134

GČ-31
GČ-32

GČ-79
GČ-80

GČ-101
GČ-102

GČ-131
GČ-132

GČ-33
GČ-34

GČ-77
GČ-78

GČ-103
GČ-104

GČ-129
GČ-130

GČ-39
GČ-40

GČ-75
GČ-76

GČ-105
GČ-106

GČ-127
GČ-128

GČ-43
GČ-44

GČ-73
GČ-74

GČ-107
GČ-108

GČ-125
GČ-126

GČ-49
GČ-50

GČ-71
GČ-72

GČ-109
GČ-110

GČ-123
GČ-124

GČ-53
GČ-54

GČ-69
GČ-70

GČ-111
GČ-112

GČ-121
GČ-122

GČ-57
GČ-58

GČ-67
GČ-68

GČ-113
GČ-114

GČ-119
GČ-120

GČ-63
GČ-64

GČ-65
GČ-66

GČ-115
GČ-116

GČ-117
GČ-118GČ-139

GČ-140

GČ-22

GČ-23

GČ-24

GČ-94

GČ-93

GČ-87
GČ-88

GČ-41
GČ-42

GČ-35
GČ-36

GČ-37
GČ-38

GČ-45
GČ-46

GČ-47
GČ-48

GČ-51
GČ-52

GČ-59
GČ-60 GČ-61

GČ-62

GČ-55
GČ-56

SGGS-VAS

Tranzitinis vamzdynas iš esamo šalia

priblokuoto sandėlio vožtuvinės (AN1-12),

2xDN250, PN16

Numatoma autimatinė

gesinimo sistema

kondensuotu aerozoliu

Numatoma autimatinė

gesinimo sistema

kondensuotu aerozoliu

Numatoma autimatinė

gesinimo sistema

kondensuotu aerozoliu

GČ

GČ

GČ

GČ-89

GČ-90

GČ-91

GČ-92

Sausvamzdis DN80 su

Ø77 greito prisijungimo

movomis ir aklėmis

Sausvamzdis DN80 su

Ø77 greito prisijungimo

movomis ir aklėmis

Sausvamzdis DN80 su

Ø77 greito prisijungimo

movomis ir aklėmis

Sausvamzdis DN80 su

Ø77 greito prisijungimo

movomis ir aklėmis

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

GČ-160
GČ-161

GČ-159

St. leidžiasi iki GČ

DN50, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN50, Alt.: 1.35

St. leidžiasi nuo stogo

perdangos DN100

Pastabos:
1. Plieniniai vamzdžiai tvirtinami standartinėmis pakabomis skirtomis gesinimo sistemoms.Vamzdžių laikikliai

tvirtinami tiesiai prie pastato arba kitų konstrukcijų. Laikikliai neturi būti naudojami jokiems kitiems
įrenginiams laikyti. Juos turi būti  įmanoma reguliuoti, kad būtų galima užtikrinti tolygią laikančiąją gebą.
Pakabų ir atramų tvirtinimas prie statybinių konstrukcijų parenkamas toks, kad nesusilpnintų jų atsparumo ir
nesukeltų jų suirimo.

2. Maksimalus atstumas tarp plieninių vamzdžių laikiklių turi būti ne rečiau kaip kas 4 m. Didesnio kaip 50 mm
skersmens vamzdžių tvirtinimo atstumai gali būti padidinti iki 6m jei du nepriklausomi laikikliai pritvirtinti
tiesiai prie konstrukcijos o naudojami laikikliai gali laikyti apkrovą, kuri būtų 50 % didesnė už reikalaujamą,
atsižvelgiant į vardinį vamzdžio skersmenį.

3. Ilgesni kaip 2 m vertikaliai tiesiami vamzdžiai turi turėti papildomus laikiklius. Papildomi laikikliai turi būti
įrengiami ilgesniems kaip 1 m vamzdžiams, kuriais vanduo tiekiamas į pavienius sprinklerius. Išskyrus
žemai nutiestus arba kitaip mechaniškai pažeidžiamus vamzdžius, atskirai nereikia tvirtinti trumpesnių kaip
0,45 m horizontaliųjų vamzdžių vandeniui tiekti į atskirus sprinklerius, bei trumpesnių kaip 0,6 m
žemynkrypčio arba aukštynkrypčio tiekimo vamzdžių vandeniui tiekti į atskirus sprinklerius.

4. Klojant kartu kelis skirtingų skersmenų vamzdynus, atstumas tarp tvirtinimų imamas pagal mažiausią
vamzdyno skersmenį.

5. Visi gesinimo sistemos vamzdžiai tiesiami išlaikaint nuolydį, kad sistema po suveikimo galėtų būti
nusausinama.  Kai įrenginys dujinis, atšakos vamzdžiai turi turėti bent 0,4 % nuolydį link skirstomojo
vamzdžio. Dujinių įrenginių magistraliniai vamzdžiai tiesiami išlaikant ne mažesnį kaip 0,2% nuolydį link
drenažo sklendės.

6. Kai naudojamos mechaninės vamzdžių jungtys, bent vienas laikiklis turi būti arčiau kaip 1 m nuo kiekvienos
jungties, bet ne mažiau kaip vienas laikiklis vienai vamzdyno atkarpai.

7. Atstumas nuo bet kurio galinio sprinklerio iki laikiklio neturi būti didesnis kaip 0,9 m, jei vamzdžių skersmuo
25 mm, ir ne didesnis kaip 1,2 m, jei vamzdžių skersmuo didesnis kaip 25 mm.

8. Atstumas nuo aukštynsraučio sprinklerio iki laikiklio turi būti ne mažesnis kaip 0,15 m.
9. Gaisrinių čiaupų vietos turi būti tikslinamos darbo projekto metu suderinant su technologija.

*SUSIKIRTIMAI SU KITAIS TINKLAIS SPRENDŽIAMI DP PROJEKTO METU.
*BRĖŽINYJE VAMZDŽIŲ ILGIAI PATEIKIAMI AUKŠTO PROJEKCIJOJE, TODĖL VAMZDYNO ILGIUS
BŪTINA TIKSLINTI DP PROJEKTO METU.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

1-13

1-14

1-15

1-16

1-17

1-18

1-19

1-20

1-21

1-22

1-23

1-24

1-25

1-26

1-27

1-28

1-29

1-30

1-31

1-32

1-33

1-34

1-35

1-36

1-37

1-38

1-39

1-40

1-41

1-42

1-43

1-44

1-45

1-46

1-47

1-48

1-49

1-50

1-51

1-52

1-53

Patalpos pavadinimas

Holas

koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Valytojos patalpa

Koridorius

Rūbinė (lauko r.)

Rūbinė

WC

Prausykla

Dušai

Rūbinė (lauko r.)

Rūbinė

WC

Prausykla

Dušai

Poilsio patalpa (valgymo kambarys)

Koridorius

Pasitarimų salė

Virtuvė

WC

WC

WC

koridorius

Koridorius/ laiptinė

Pasitarimų salė

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Gamybinė patalpa

Techninė (kompresorinė)

Techninė (30/0,4 kV skirstykla)

Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)

Techninė (plovimo mašinos)

Sandėlis (materialinių vertybių)

Dirbtuvės (mechaninės)

WC

WC

WC

WC

Poilsio patalpa

Kabinetas

Poilsio patalpa

WC

Dušinė

Koridorius

Techninė (šilumos punktas)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128,69

25,33

28,29

22,97

7,65

120,06

24,82

45,57

7,78

11,76

10,13

29,92

175,28

11,80

14,59

13,77

156,82

46,20

48,98

12,25

6,05

9,19

7,89

11,92

25,48

55,32

32,74

40,16

23,72

29,76

25,12

7,46

17 859,81

149,39

64,88

106,65

11,64

70,86

129,76

8,13

7,89

5,70

6,44

9,27

13,36

11,94

3,59

2,28

25,11

60,48

16,33

16,21

15,84

19 813,03 m²

Patalpų kategorijos

pagal pavojų

sprogimui ir gaisrui

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cg

Cg

-

-

-

Cg

Cg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nuolatinių

darbuotojų skaičius

patalpose

-

-

1

-

-

-

40 (dvi pamainos)

-

-

50 (dvi pamainos)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

1

1

4

1

45

-

-

-

2

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Patalpų

temperatūros

20

20

21

20

20

20

20

22

20

20

22

22

21

22

22

22

22

20

20

21

21

21

21

21

21

21

16

-

-

20

21

21

21

22

22

22

22

21

21

21

22

22

20

20

-

-

-

 UAB "VMG Lignum Systems"

 V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

 Tel. +37066591531
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IŠLEIDIMO DATA
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OBJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.

PATV.
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1 1
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STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

PV

R. Mosteikytė

A 1082

Gamyklos Akmenės r. sav., Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas

DOKUMENTO ŽYMUO

GESINIMO TINKLŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

PIRMAS AUKŠTAS M 1:200

0 2023-07
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Užsakovas: UAB "RIETUVA"

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Tipinio gamybinio pastato nauja statyba ir infrastruktūros įrengimas Akmenės r. sav.,

Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Menčių k., Ryto g. 8

Saulėtekio al. 15, Vilnius

tel. 8 630 08858

idprojektas@gmail.com

PDV I. Demidova-Buizinienė26943

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

ADMINISTRACINĖS DALIES MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ OPTIMIZAVIMASI
A 2024-10



Pastabos:
1. Plieniniai vamzdžiai tvirtinami standartinėmis pakabomis skirtomis gesinimo sistemoms.Vamzdžių laikikliai

tvirtinami tiesiai prie pastato arba kitų konstrukcijų. Laikikliai neturi būti naudojami jokiems kitiems
įrenginiams laikyti. Juos turi būti  įmanoma reguliuoti, kad būtų galima užtikrinti tolygią laikančiąją gebą.
Pakabų ir atramų tvirtinimas prie statybinių konstrukcijų parenkamas toks, kad nesusilpnintų jų atsparumo ir
nesukeltų jų suirimo.

2. Maksimalus atstumas tarp plieninių vamzdžių laikiklių turi būti ne rečiau kaip kas 4 m. Didesnio kaip 50 mm
skersmens vamzdžių tvirtinimo atstumai gali būti padidinti iki 6m jei du nepriklausomi laikikliai pritvirtinti
tiesiai prie konstrukcijos o naudojami laikikliai gali laikyti apkrovą, kuri būtų 50 % didesnė už reikalaujamą,
atsižvelgiant į vardinį vamzdžio skersmenį.

3. Ilgesni kaip 2 m vertikaliai tiesiami vamzdžiai turi turėti papildomus laikiklius. Papildomi laikikliai turi būti
įrengiami ilgesniems kaip 1 m vamzdžiams, kuriais vanduo tiekiamas į pavienius sprinklerius. Išskyrus
žemai nutiestus arba kitaip mechaniškai pažeidžiamus vamzdžius, atskirai nereikia tvirtinti trumpesnių kaip
0,45 m horizontaliųjų vamzdžių vandeniui tiekti į atskirus sprinklerius, bei trumpesnių kaip 0,6 m
žemynkrypčio arba aukštynkrypčio tiekimo vamzdžių vandeniui tiekti į atskirus sprinklerius.

4. Klojant kartu kelis skirtingų skersmenų vamzdynus, atstumas tarp tvirtinimų imamas pagal mažiausią
vamzdyno skersmenį.

5. Visi gesinimo sistemos vamzdžiai tiesiami išlaikaint nuolydį, kad sistema po suveikimo galėtų būti
nusausinama.  Kai įrenginys dujinis, atšakos vamzdžiai turi turėti bent 0,4 % nuolydį link skirstomojo
vamzdžio. Dujinių įrenginių magistraliniai vamzdžiai tiesiami išlaikant ne mažesnį kaip 0,2% nuolydį link
drenažo sklendės.

6. Kai naudojamos mechaninės vamzdžių jungtys, bent vienas laikiklis turi būti arčiau kaip 1 m nuo kiekvienos
jungties, bet ne mažiau kaip vienas laikiklis vienai vamzdyno atkarpai.

7. Atstumas nuo bet kurio galinio sprinklerio iki laikiklio neturi būti didesnis kaip 0,9 m, jei vamzdžių skersmuo
25 mm, ir ne didesnis kaip 1,2 m, jei vamzdžių skersmuo didesnis kaip 25 mm.

8. Atstumas nuo aukštynsraučio sprinklerio iki laikiklio turi būti ne mažesnis kaip 0,15 m.
9. Gaisrinių čiaupų vietos turi būti tikslinamos darbo projekto metu suderinant su technologija.

*SUSIKIRTIMAI SU KITAIS TINKLAIS SPRENDŽIAMI DP PROJEKTO METU.
*BRĖŽINYJE VAMZDŽIŲ ILGIAI PATEIKIAMI AUKŠTO PROJEKCIJOJE, TODĖL VAMZDYNO ILGIUS
BŪTINA TIKSLINTI DP PROJEKTO METU.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

ANTRO AUKŠTO PLANAS (1:200)
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Numatoma dujinė

(FK-5-1-12) gesinimo

sistema

GČ

DN32
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DN32
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DN32
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DN32
1.20
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0
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DN
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DN
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DN
65

DN
65

DN
65

DN
65

DN
65

DN
65

DN
65

DN
65

DN
65

DN
65

DN
65

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 5.85

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 5.85

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 5.85

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 5.85

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 5.85

St. leidžiasi iki GČ

DN50, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 5.85

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 5.85

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 5.85

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 5.85

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

GČ-141
GČ-142

GČ-143
GČ-144

GČ-145
GČ-146

GČ-147

GČ-148
GČ-149

GČ-150

GČ-151

GČ-152

St. DN65. GČ

Kryptis

St. leidžiasi iki GČ

DN65, Alt.: 1.35

St. leidžiasi iki GČ

DN50, Alt.: 1.35

DN65

DN65

DN65

DN50

DN65

DN65

DN65

DN
65

DN65

DN
50

DN
50

DN
50 DN

50

DN
50DN
50

DN
50

DN
50

DN
50

DN
65

DN65DN65DN65DN65DN65DN65DN65

DN65DN65DN65DN65DN65DN65DN65DN65DN65DN65DN65

St. leidžiasi nuo stogo

perdangos DN100

2 aukšto patalpų plotai

Patalpos

Nr.

2-1

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

2-8

2-9

2-10

2-11

2-12

2-13

2-14

2-15

2-16

2-17

2-18

2-19

2-20

2-21

2-22

2-23

2-24

2-25

2-26

2-27

2-28

Patalpos pavadinimas

Koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Serverinė

WC

WC

WC

Virtuvėlė

Poilsio, valgymo kambarys

Poilsio, pasitarimų patalpa

Virtuvėlė

WC

WC

Pagalbinė patalpa

Kabinetas

Kabinetas

Pasitarimų salė

Techninė (vėdinimo įrangos patalpa)

Plotas

kv.m.

128,21

35,71

40,16

23,03

23,72

40,16

32,73

55,53

19,42

32,08

39,01

101,92

18,87

7,88

9,58

6,05

11,38

70,53

34,85

14,26

6,22

11,42

497,89

40,17

42,09

50,28

300,54

1 693,69 m²

Patalpų kategorijos

pagal pavojų sprogimui

ir gaisrui

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eg

-

-

-

-

-

-

Eg

-

-

Cg

Nuolatinių

darbuotojų skaičius

patalpose

-

2

3

1

1

3

2

-

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

Patalpų

temperatūros

20

21

21

2

21

21

21

21

21

21

21

-

22

22

22

22

22

22

20

21

21

-

 UAB "VMG Lignum Systems"

 V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

 Tel. +37066591531

LAIDA
IŠLEIDIMO DATA

 LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LT

LAIDA

LAPŲ

LAPAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

OBJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

1 1

LIS-030-221101-0-TP-SGGS.B03_01

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

PV

R. Mosteikytė

A 1082

Gamyklos Akmenės r. sav., Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas

DOKUMENTO ŽYMUO

GESINIMO TINKLŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

ANTRAS AUKŠTAS M 1:200

0 2023-07

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Tipinio gamybinio pastato nauja statyba ir infrastruktūros įrengimas Akmenės r. sav.,

Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Menčių k., Ryto g. 8

Saulėtekio al. 15, Vilnius

tel. 8 630 08858

idprojektas@gmail.com

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

A

Užsakovas: UAB "RIETUVA"

ADMINISTRACINĖS DALIES MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ OPTIMIZAVIMASI
A 2024-10

PDV I. Demidova-Buizinienė26943



1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

1-13

1-14

1-15

1-16

1-17

1-18

1-19

1-20

1-21

1-22

1-23

1-24

1-25

1-26

1-27

1-28

1-29

1-30

1-31

1-32

1-33

1-34

1-35

1-36

1-37

1-38

1-39

1-40

1-41

1-42

1-43

1-44

1-45

1-46

1-47

1-48

1-49

1-50

1-51

1-52

1-53

Patalpos pavadinimas

Holas

koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Valytojos patalpa

Koridorius

Rūbinė (lauko r.)

Rūbinė

WC

Prausykla

Dušai

Rūbinė (lauko r.)

Rūbinė

WC

Prausykla

Dušai

Poilsio patalpa (valgymo kambarys)

Koridorius

Pasitarimų salė

Virtuvė

WC

WC

WC

koridorius

Koridorius/ laiptinė

Pasitarimų salė

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Gamybinė patalpa

Techninė (kompresorinė)

Techninė (30/0,4 kV skirstykla)

Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)

Techninė (plovimo mašinos)

Sandėlis (materialinių vertybių)

Dirbtuvės (mechaninės)

WC

WC

WC

WC

Poilsio patalpa

Kabinetas

Poilsio patalpa

WC

Dušinė

Koridorius

Techninė (šilumos punktas)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128,69

25,33

28,29

22,97

7,65

120,06

24,82

45,57

7,78

11,76

10,13

29,92

175,28

11,80

14,59

13,77

156,82

46,20

48,98

12,25

6,05

9,19

7,89

11,92

25,48

55,32

32,74

40,16

23,72

29,76

25,12

7,46

17 859,81

149,39

64,88

106,65

11,64

70,86

129,76

8,13

7,89

5,70

6,44

9,27

13,36

11,94

3,59

2,28

25,11

60,48

16,33

16,21

15,84

19 813,03 m²

Patalpų kategorijos

pagal pavojų

sprogimui ir gaisrui

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cg

Cg

-

-

-

Cg

Cg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nuolatinių

darbuotojų skaičius

patalpose

-

-

1

-

-

-

40 (dvi pamainos)

-

-

50 (dvi pamainos)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

1

1

4

1

45

-

-

-

2

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Patalpų

temperatūros

20

20

21

20

20

20

20

22

20

20

22

22

21

22

22

22

22

20

20

21

21

21

21

21

21

21

16

-

-

20

21

21

21

22

22

22

22

21

21

21

22

22

20

20

-

-

-

Pastabos:
1. Plieniniai vamzdžiai tvirtinami standartinėmis pakabomis skirtomis gesinimo sistemoms.Vamzdžių laikikliai

tvirtinami tiesiai prie pastato arba kitų konstrukcijų. Laikikliai neturi būti naudojami jokiems kitiems
įrenginiams laikyti. Juos turi būti  įmanoma reguliuoti, kad būtų galima užtikrinti tolygią laikančiąją gebą.
Pakabų ir atramų tvirtinimas prie statybinių konstrukcijų parenkamas toks, kad nesusilpnintų jų atsparumo ir
nesukeltų jų suirimo.

2. Maksimalus atstumas tarp plieninių vamzdžių laikiklių turi būti ne rečiau kaip kas 4 m. Didesnio kaip 50 mm
skersmens vamzdžių tvirtinimo atstumai gali būti padidinti iki 6m jei du nepriklausomi laikikliai pritvirtinti
tiesiai prie konstrukcijos o naudojami laikikliai gali laikyti apkrovą, kuri būtų 50 % didesnė už reikalaujamą,
atsižvelgiant į vardinį vamzdžio skersmenį.

3. Ilgesni kaip 2 m vertikaliai tiesiami vamzdžiai turi turėti papildomus laikiklius. Papildomi laikikliai turi būti
įrengiami ilgesniems kaip 1 m vamzdžiams, kuriais vanduo tiekiamas į pavienius sprinklerius. Išskyrus
žemai nutiestus arba kitaip mechaniškai pažeidžiamus vamzdžius, atskirai nereikia tvirtinti trumpesnių kaip
0,45 m horizontaliųjų vamzdžių vandeniui tiekti į atskirus sprinklerius, bei trumpesnių kaip 0,6 m
žemynkrypčio arba aukštynkrypčio tiekimo vamzdžių vandeniui tiekti į atskirus sprinklerius.

4. Klojant kartu kelis skirtingų skersmenų vamzdynus, atstumas tarp tvirtinimų imamas pagal mažiausią
vamzdyno skersmenį.

5. Visi gesinimo sistemos vamzdžiai tiesiami išlaikaint nuolydį, kad sistema po suveikimo galėtų būti
nusausinama.  Kai įrenginys dujinis, atšakos vamzdžiai turi turėti bent 0,4 % nuolydį link skirstomojo
vamzdžio. Dujinių įrenginių magistraliniai vamzdžiai tiesiami išlaikant ne mažesnį kaip 0,2% nuolydį link
drenažo sklendės.

6. Kai naudojamos mechaninės vamzdžių jungtys, bent vienas laikiklis turi būti arčiau kaip 1 m nuo kiekvienos
jungties, bet ne mažiau kaip vienas laikiklis vienai vamzdyno atkarpai.

7. Atstumas nuo bet kurio galinio sprinklerio iki laikiklio neturi būti didesnis kaip 0,9 m, jei vamzdžių skersmuo
25 mm, ir ne didesnis kaip 1,2 m, jei vamzdžių skersmuo didesnis kaip 25 mm.

8. Atstumas nuo aukštynsraučio sprinklerio iki laikiklio turi būti ne mažesnis kaip 0,15 m.
9. Gaisrinių čiaupų vietos turi būti tikslinamos darbo projekto metu suderinant su technologija.

*SUSIKIRTIMAI SU KITAIS TINKLAIS SPRENDŽIAMI DP PROJEKTO METU.
*BRĖŽINYJE VAMZDŽIŲ ILGIAI PATEIKIAMI AUKŠTO PROJEKCIJOJE, TODĖL VAMZDYNO ILGIUS
BŪTINA TIKSLINTI DP PROJEKTO METU.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

ANTRO AUKŠTO PLANAS (1:200)

       

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

 Šaldytuvas

 Indaplovė

MM

1-1

1-1

 
Š

a
l
d

y
t
u

v
a

s
 
I
n

d
a

p
l
o

v
ė

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

120

1
.0

0
0

6
.
8
5
0

1
.
5
0
0

1 1

2
2

3
3

4 4

2-3

          

2-1

          

2-4

          

2-5

          

2-6

          

2-7

          

2-8

          

2-9

          

2-11

          

2-12

          

2-14

          

2-13

          

2-15

          

2-16

          

2-17

          

2-18

          

2-22

          

2-23

          

2-24

          

2-26

          

2-27

          

2-28

          

2-19

          

2-21

          

2-20

          

2-10

          

2-25

          

32
50

18
00

0
18

00
0

18
00

0
60

00
12

00
0

240002400024000240002345023450240002400024000240001200012000

14
50

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

24
00

24
00

24
00

24
00

14
50

St. leidžiasi iki 1A

patalpų perdangos

DN65, Alt.: 2.80

St. leidžiasi iki 1A

patalpų perdangos

DN65, Alt.: 2.80

St. leidžiasi iki 1A

patalpų perdangos

DN65, Alt.: 2.80

DN65

St. leidžiasi iki 1A

patalpų perdangos

DN100, Alt.: 2.80

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

24
00

24
00

24
00

24
00

14
50

24
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

24
00

24
00

24
00

24
00

14
50

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN150DN150DN150DN150DN150DN150DN150

DN150DN150DN150DN150DN150DN150DN150DN150DN150DN150DN150

DN200DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32DN32DN32 DN32 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50

Testavimo mazgasTestavimo mazgasTestavimo mazgas

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2850 2700 2700 2700 2700 2450 2800 2800 2750 1450

Testavimo mazgas

14
50

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

24
00

24
00

24
00

24
00

14
50

Hidraulikos skaičiuojamoji

Nepalankiausia zona Nr.1

ESFR (Šlapia)

Q = 7867,2 l/min

P = 8,1 bar.

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

DN
15
0

St. DN150. 1 Kryptis

St. DN200. 2 Kryptis

St. DN200. 3 Kryptis

St. DN200. 4 Kryptis

Hidraulikos skaičiuojamoji

Nepalankiausia zona Nr.2

ESFR (Šlapia)

Q = 8308,7 l/min

P = 7,35 bar.

12
00 DN150DN150DN150DN150DN150 DN150 DN150 DN150

1100

1500 3200 3200 3208 13421201180 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2850 2700 2700 2700 2700 2450 2800 2800 2750 1450

DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32DN32DN32 DN32 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50

DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50

DN150

 UAB "VMG Lignum Systems"

 V. Gerulaičio g. 10, Vilnius
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IŠLEIDIMO DATA

 LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
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LAIDA

LAPŲ

LAPAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

OBJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

1 1
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STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

PV

R. Mosteikytė

A 1082

Gamyklos Akmenės r. sav., Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas

DOKUMENTO ŽYMUO

GESINIMO TINKLŲ IŠDĖSTYMO PLANAS
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0 2023-07
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1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

1-13

1-14

1-15

1-16

1-17

1-18

1-19

1-20

1-21

1-22

1-23

1-24

1-25

1-26

1-27

1-28

1-29

1-30

1-31

1-32

1-33

1-34

1-35

1-36

1-37

1-38

1-39

1-40

1-41

1-42

1-43

1-44

1-45

1-46

1-47

1-48

1-49

1-50

1-51

1-52

1-53

Patalpos pavadinimas

Holas

koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Valytojos patalpa

Koridorius

Rūbinė (lauko r.)

Rūbinė

WC

Prausykla

Dušai

Rūbinė (lauko r.)

Rūbinė

WC

Prausykla

Dušai

Poilsio patalpa (valgymo kambarys)

Koridorius

Pasitarimų salė

Virtuvė

WC

WC

WC

koridorius

Koridorius/ laiptinė

Pasitarimų salė

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Gamybinė patalpa

Techninė (kompresorinė)

Techninė (30/0,4 kV skirstykla)

Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)

Techninė (plovimo mašinos)

Sandėlis (materialinių vertybių)

Dirbtuvės (mechaninės)

WC

WC

WC

WC

Poilsio patalpa

Kabinetas

Poilsio patalpa

WC

Dušinė

Koridorius

Techninė (šilumos punktas)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128,69

25,33

28,29

22,97

7,65

120,06

24,82

45,57

7,78

11,76

10,13

29,92

175,28

11,80

14,59

13,77

156,82

46,20

48,98

12,25

6,05

9,19

7,89

11,92

25,48

55,32

32,74

40,16

23,72

29,76

25,12

7,46

17 859,81

149,39

64,88

106,65

11,64

70,86

129,76

8,13

7,89

5,70

6,44

9,27

13,36

11,94

3,59

2,28

25,11

60,48

16,33

16,21

15,84

19 813,03 m²

Patalpų kategorijos

pagal pavojų

sprogimui ir gaisrui

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cg

Cg

-

-

-

Cg

Cg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nuolatinių

darbuotojų skaičius

patalpose

-

-

1

-

-

-

40 (dvi pamainos)

-

-

50 (dvi pamainos)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

1

1

4

1

45

-

-

-

2

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Patalpų

temperatūros

20

20

21

20

20

20

20

22

20

20

22

22

21

22

22

22

22

20

20

21

21

21

21

21

21

21

16

-

-

20

21

21

21

22

22

22

22

21

21

21

22

22

20

20

-
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Pastabos:
1. Plieniniai vamzdžiai tvirtinami standartinėmis pakabomis skirtomis gesinimo sistemoms.Vamzdžių laikikliai

tvirtinami tiesiai prie pastato arba kitų konstrukcijų. Laikikliai neturi būti naudojami jokiems kitiems
įrenginiams laikyti. Juos turi būti  įmanoma reguliuoti, kad būtų galima užtikrinti tolygią laikančiąją gebą.
Pakabų ir atramų tvirtinimas prie statybinių konstrukcijų parenkamas toks, kad nesusilpnintų jų atsparumo ir
nesukeltų jų suirimo.

2. Maksimalus atstumas tarp plieninių vamzdžių laikiklių turi būti ne rečiau kaip kas 4 m. Didesnio kaip 50 mm
skersmens vamzdžių tvirtinimo atstumai gali būti padidinti iki 6m jei du nepriklausomi laikikliai pritvirtinti
tiesiai prie konstrukcijos o naudojami laikikliai gali laikyti apkrovą, kuri būtų 50 % didesnė už reikalaujamą,
atsižvelgiant į vardinį vamzdžio skersmenį.

3. Ilgesni kaip 2 m vertikaliai tiesiami vamzdžiai turi turėti papildomus laikiklius. Papildomi laikikliai turi būti
įrengiami ilgesniems kaip 1 m vamzdžiams, kuriais vanduo tiekiamas į pavienius sprinklerius. Išskyrus
žemai nutiestus arba kitaip mechaniškai pažeidžiamus vamzdžius, atskirai nereikia tvirtinti trumpesnių kaip
0,45 m horizontaliųjų vamzdžių vandeniui tiekti į atskirus sprinklerius, bei trumpesnių kaip 0,6 m
žemynkrypčio arba aukštynkrypčio tiekimo vamzdžių vandeniui tiekti į atskirus sprinklerius.

4. Klojant kartu kelis skirtingų skersmenų vamzdynus, atstumas tarp tvirtinimų imamas pagal mažiausią
vamzdyno skersmenį.

5. Visi gesinimo sistemos vamzdžiai tiesiami išlaikaint nuolydį, kad sistema po suveikimo galėtų būti
nusausinama.  Kai įrenginys dujinis, atšakos vamzdžiai turi turėti bent 0,4 % nuolydį link skirstomojo
vamzdžio. Dujinių įrenginių magistraliniai vamzdžiai tiesiami išlaikant ne mažesnį kaip 0,2% nuolydį link
drenažo sklendės.

6. Kai naudojamos mechaninės vamzdžių jungtys, bent vienas laikiklis turi būti arčiau kaip 1 m nuo kiekvienos
jungties, bet ne mažiau kaip vienas laikiklis vienai vamzdyno atkarpai.

7. Atstumas nuo bet kurio galinio sprinklerio iki laikiklio neturi būti didesnis kaip 0,9 m, jei vamzdžių skersmuo
25 mm, ir ne didesnis kaip 1,2 m, jei vamzdžių skersmuo didesnis kaip 25 mm.

8. Atstumas nuo aukštynsraučio sprinklerio iki laikiklio turi būti ne mažesnis kaip 0,15 m.
9. Gaisrinių čiaupų vietos turi būti tikslinamos darbo projekto metu suderinant su technologija.

*SUSIKIRTIMAI SU KITAIS TINKLAIS SPRENDŽIAMI DP PROJEKTO METU.
*BRĖŽINYJE VAMZDŽIŲ ILGIAI PATEIKIAMI AUKŠTO PROJEKCIJOJE, TODĖL VAMZDYNO ILGIUS
BŪTINA TIKSLINTI DP PROJEKTO METU.
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- Kištukinių lizdų blokas, 1x 400V, 32A; 1x400V, 16A; 2x 230V, 16A.

- Tifazis el. privedimo taškas

- Vienpolis el. privedimo taškas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

2

KB

- Kabelinės kopėčios, d-x, x-plotis

- Paskirstymo skydas

- Instaliacinis vamzdis klojamas į grindinįØ16

4

- Kištukiniai lizdai montuojami į instaliacinį kanalą

2

- Kištukinis lizdas, IP44 (skaičius nurodo kištukų, po vienu rėmeliu skaičių)

     rozečių h=300 mm, jeigu nepažymėtas kitas matmuo;

- Kištukinis lizdas, IP20 (skaičius nurodo kištukų, po vienu rėmeliu skaičių)

     rozečių h=300 mm, jeigu nepažymėtas kitas matmuo;

- Kabelinis lovys, d-x, x-plotis

1 aukšto patalpų plotai
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Patalpos pavadinimas

Holas

koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Valytojos patalpa

Koridorius

Rūbinė (lauko r.)

Rūbinė

WC

Prausykla

Dušai

Rūbinė (lauko r.)

Rūbinė

WC

Prausykla

Dušai

Poilsio patalpa (valgymo kambarys)

Koridorius

Pasitarimų salė

Virtuvė

WC
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Koridorius/ laiptinė

Pasitarimų salė

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas
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Kabinetas

Kabinetas

Gamybinė patalpa

Techninė (kompresorinė)

Techninė (30/0,4 kV skirstykla)

Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)

Techninė (plovimo mašinos)

Sandėlis (materialinių vertybių)

Dirbtuvės (mechaninės)

WC
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Dušinė
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Techninė (šilumos punktas)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128.00

25.33

20.15

22.60

8.10

106.06

25.81

50.02

6.55

9.65

8.77

31.04

173.31

10.43

12.55

12.69
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47.40

50.45

11.02
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10.28

8.92

9.38

24.51
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65.66

106.79

12.16

72.51
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13.45
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2.40
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16.21

16.44

19,832.60 m²

Lankstus kanalas,

kabelių nuvedimui

į darbo stalus

Kabelių lovys

Kištukiniai lizdai

montuojami darbo stale

DETALĖ 1

Gamyklos Akmenės r. sav., Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

 UAB "VMG Lignum Systems"

 V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

 Tel. +37066591531

LAIDA
IŠLEIDIMO DATA

 LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LT

LAIDA

LAPŲ

LAPAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

1 2

LIS-030-221101-0-TP-E.B-04

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

PV

R. Mosteikytė

A 1082

DOKUMENTO ŽYMUO

Elektros tinklų planas M1:250

0

0

 PDV

UAB "VOLTAS"

Sendvario g. 18, Sudmantų k., Klaipėdos raj.
Tel. (8-46) 390931 Fax. (8-46) 390930

2023-05

Užsakovas: UAB "AKMENĖ BONA"

OBJEKTO PAVADINIMAS

Tipinio gamybinio pastato nauja statyba ir infrastruktūros įrengimas Akmenės r. sav.,

Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Menčių k., Ryto g. 8

14034
A. Alekna

 PDA32109
A. Dužinas
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2 aukštas

Patalpos Nr.

2-1

2-2
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Patalpos pavadinimas

Koridorius

Koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas
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Kabinetas

Kabinetas

Koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Techninė (vėdinimo kamerų patalpa)

Serverinė

WC

WC
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Virtuvėlė

Poilsio, valgymo kambarys

Poilsio, pasitarimų patalpa

Virtuvėlė

WC
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Pagalbinė patalpa (......)

Kabinetas

Kabinetas

Pasitarimų salė

Techninė (vėdinimo įrangos patalpa)

Plotas kv.m.

65.17

56.67

37.08
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19.84

18.81
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36.16

50.05

18.09

36.44

37.05

104.37

21.87

8.91

10.26
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11.12

75.62

39.20

14.70
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496.14

37.77
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302.62
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Į darbo stalą kabelis privedamas

iš viršaus, lanksčiame kanale.

Žr. Detalė 1

Po stalų sumontavimo instaliacija

motuojama kabeliniame lovejyje

Į darbo stalą kabelis privedamas

iš viršaus, lanksčiame kanale.

Žr. Detalė 1

Po stalų sumontavimo instaliacija

motuojama kabeliniame lovejyje

Į darbo stalą kabelis privedamas

iš viršaus, lanksčiame kanale.

Žr. Detalė 1

Po stalų sumontavimo instaliacija

motuojama kabeliniame lovejyje

Į darbo stalą kabelis privedamas

iš viršaus, lanksčiame kanale.

Žr. Detalė 1

Po stalų sumontavimo instaliacija

motuojama kabeliniame lovejyje

Paliekamas 3m kabelio

galas grindų lygyje, po

stalo sumontavimo
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Gr.10

JS-11-7
Gr.10

JS-11-7
Gr.11

JS-11-8
Gr.10

JS-11-8
Gr.10

JS-11-8
Gr.10

JS-11-8
Gr.11
JS-11-8

Gr.12

JS-11-8
Gr.13

Lankstus kanalas,

kabelių nuvedimui

į darbo stalus

Kabelių lovys

Kištukiniai lizdai

montuojami darbo stale

DETALĖ 1

- Kištukinių lizdų blokas, 1x 400V, 32A; 1x400V, 16A; 2x 230V, 16A.

- Tifazis el. privedimo taškas

- Vienpolis el. privedimo taškas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

2

KB

- Kabelinės kopėčios, d-x, x-plotis

- Paskirstymo skydas

- Instaliacinis vamzdis klojamas į grindinįØ16

4

- Kištukiniai lizdai montuojami į instaliacinį kanalą

2

- Kištukinis lizdas, IP44 (skaičius nurodo kištukų, po vienu rėmeliu skaičių)

     rozečių h=300 mm, jeigu nepažymėtas kitas matmuo;

- Kištukinis lizdas, IP20 (skaičius nurodo kištukų, po vienu rėmeliu skaičių)

     rozečių h=300 mm, jeigu nepažymėtas kitas matmuo;

- Kabelinis lovys, d-x, x-plotis

LT

LAPŲ

LAPAS

2 2

LIS-030-221101-0-TP-E.B-04

DOKUMENTO ŽYMUO

Užsakovas: UAB "AKMENĖ BONA"
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švarių rūbų spintelės

Batų džiovyklė

120x35x205.

2,1 kW, 230V

Batų džiovyklė

250x85x210.

5,5 kW, 400V
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trapas

Pakeistas pavadinimas,
t.b. Koridorius

KV+ŠV+KF
(įrenginius turi duoti užsakovas)

KV+ŠV+KF
(įrenginius turi duoti užsakovas)

 
 

KV+ŠV+KF

Elektrinis

radiatorius

2000W

PRE11 1500x600

1044 W

OU-1,2

2 vnt.

2.5m: Qš - 26.9kW. 230V, 1.4 kW, 6.0 A

2.5m: Qš - 26.9kW. 230V, 1.4 kW, 6.0 A

OU-5,6

2 vnt.

2.5m: Qš - 26.9kW. 230V, 1.4 kW, 6.0 A

2.5m: Qš - 26.9kW. 230V, 1.4 kW, 6.0 A

OU-3,4

2 vnt.

2.5m: Qš - 26.9kW. 230V, 1.4 kW, 6.0 A

2.5m: Qš - 26.9kW. 230V, 1.4 kW, 6.0 A

OU-7,8

2 vnt.

2.5m: Qš - 26.9kW. 230V, 1.4 kW, 6.0 A

2.5m: Qš - 26.9kW. 230V, 1.4 kW, 6.0 A

OU-9,10

2 vnt.

2.5m: Qš - 26.9kW. 230V, 1.4 kW, 6.0 A

2.5m: Qš - 26.9kW. 230V, 1.4 kW, 6.0 A

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

DN32 +50mm

1757 l/h

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

DN32 +50mm

1757 l/h

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

AS-11-2

AAS-11-2

AS-11-1

AAS-11-1

AS-11-3

AAS-11-3

AS-11-4

AAS-11-4

AS-11-5

AS-11-6

AAS-11-6

AAS-11-5

JS-11-3

JS-11-4

JS-11-2
JS-11-1

JS-11-5

JS-11-6

VS-11-3

VS-11-4

VS-11-1

VS-11-2

I4; kanalinis oro šalinimo

ventiliatorius -3750 m3/h 100 Pa

3/400/50 f/v/Hz, 2,5 kW

AHU-8; tiesiasvoris oro tiekimo

įrenginys +1990m3/h 140 Pa,

el. šildytuvas 28,7kW,

pakabinamas, ~125kg

3/400/50 f/V/Hz,

1,40kW

AHU-9; tiesiasvoris oro tiekimo

įrenginys +490m3/h 140 Pa,

ildytuvas 7,1kW, pakabinamas,

~50kg

3/400/50 f/V/Hz

0,6kW

600x400

600x400

600x400

600x400

I5; kanalinis oro šalinimo

ventiliatorius -3750 m3/h 100 Pa

3/400/50 f/v/Hz, 2,5 kW

I6; kanalinis oro šalinimo

ventiliatorius -3750 m3/h 100 Pa

3/400/50 f/v/Hz, 2,5 kW

I7; kanalinis oro šalinimo

ventiliatorius -3750 m3/h 100 Pa

3/400/50 f/v/Hz, 2,5 kW

SRS-11; Gr.2

SRS-11; Gr.3

SRS-11; Gr.4

SRS-11; Gr.5

VS-11-5; Gr.1

VS-11-6; Gr.1

VS-11-5; Gr.8

VS-11-5; Gr.9

VS-11-5; Gr.2

K d600; alt. +8,2

2x
 K

 d
60

0;
 a

lt.
 +

7,
5/

7,
85

K d600; alt. +8,2

2x K d600; alt. +8,2/8,55

K d600; alt. +8,2

K
 d

60
0;

 a
lt.

 7
,8

5

K d200

K d200

K d400

K d400 K d400

K d600; alt. +8,2

K d600; alt. +8,2

2x K d600; alt. +8,2/8,55

K d600; alt. +8,2

K d600; alt. +8,2

K d600; alt. +8,2

2x K d600; alt. +8,2/8,55

K d600; alt. +8,2

K
 d

60
0;

 a
lt.

 8
,2

K
 d

60
0;

 a
lt.

 8
,2

K d200

K d200

K
 d

60
0

SRS-11

Į 2-13 patalpą

Į 2-1 patalpą

VS-11-1; Gr.1
VS-11-1; Gr.1

VS-11-1; Gr.1
VS-11-1; Gr.1 VS-11-1; Gr.1

VS-11-1; Gr.2

VS-11-1; Gr.2
VS-11-1; Gr.2 VS-11-1; Gr.2

VS-11-1; Gr.2

VS-11-2; Gr.2

VS-11-2; Gr.2
VS-11-2; Gr.2

VS-11-2; Gr.2
VS-11-2; Gr.2

VS-11-2; Gr.1 VS-11-2; Gr.1
VS-11-2; Gr.1

VS-11-2; Gr.1
VS-11-2; Gr.1

VS-11-3; Gr.1

VS-11-3; Gr.1 VS-11-3; Gr.1
VS-11-3; Gr.1

VS-11-4; Gr.1

VS-11-3; Gr.2

VS-11-3; Gr.2

VS-11-3; Gr.2

VS-11-3; Gr.2

VS-11-3; Gr.2

Orinio šildytuvo

aprišimo mazgas

OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

VS-11-4; Gr.2

VS-11-4; Gr.2
VS-11-4; Gr.2

VS-11-4; Gr.2

VS-11-4; Gr.2

VS-11-2; Gr.4

VS-11-2; Gr.5

Į 2-28 patalpą

Į 2-24 patalpą

VS-11-4; Gr.4

VS-11-4; Gr.5

VS-11-4; Gr.6

VS-11-4; Gr.7

VS-11-4; Gr.8

VS-11-4; Gr.9

VS-11-4; Gr.1 VS-11-4; Gr.1 VS-11-4; Gr.1 VS-11-4; Gr.1

VS-11-4; Gr.11

Ant stogo

VS
AVS4.TVS-1

VS
AVS4.TVS-2

VS
AVS4.TVS-3

VS
AVS4.TVS-4

VS
AVS4.ATVS

VS
AVS4.TVS-5

VS
AVS4.TVS-6

VS
AVS4.TVS-8

VS
AVS4.TVS-9

AVS4.TVS-10

VS
AVS4.TVS-11

VS
AVS4.TVS-12

VS
AVS4.TVS-7

VP
VS

AVS4.OUT-2

VP
VS

AVS4.OUT-3

VP
VS

AVS4.OUT-4

VP
VS

AVS4.OUT-5

VP
VS

AVS4.OUT-1

VS-11-1; Gr.3

VS-11-1; Gr.3

VS-11-2; Gr.3

VS-11-2; Gr.3

VS-11-2; Gr.6

VS-11-2; Gr.6

VS-11-2; Gr.5

VS-11-3; Gr.3

VS-11-3; Gr.3

VS-11-3; Gr.5

VS-11-5;

Gr.10

VS-11-4; Gr.3

VS-11-4; Gr.3

VS-11-4; Gr.12

VS

VS-11-4; Gr.12

VS-11-4; Gr.13

VS-11-4; Gr.13

VS-11-4; Gr.13

1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

1-13

1-14

1-15

1-16

1-17

1-18

1-19

1-20

1-21

1-22

1-23

1-24

1-25

1-26

1-27

1-28

1-29

1-30

1-31

1-32

1-33

1-34

1-35

1-36

1-37

1-38

1-39

1-40

1-41

1-42

1-43

1-44

1-45

1-46

1-47

1-48

1-49

1-50

1-51

1-52

1-53

Patalpos pavadinimas

Holas

koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Valytojos patalpa

Koridorius

Rūbinė (lauko r.)

Rūbinė

WC

Prausykla

Dušai

Rūbinė (lauko r.)

Rūbinė

WC

Prausykla

Dušai

Poilsio patalpa (valgymo kambarys)

Koridorius

Pasitarimų salė

Virtuvė

WC

WC

WC

Koridorius

Koridorius/ laiptinė

Pasitarimų salė

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Gamybinė patalpa

Techninė (kompresorinė)

Techninė (30/0,4 kV skirstykla)

Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)

Techninė (plovimo mašinos)

Sandėlis (materialinių vertybių)

Dirbtuvės (mechaninės)

WC

WC

WC

WC

poilsio patalpa

Kabinetas

Poilsio patalpa

WC

Dušinė

Koridorius

Techninė (šilumos punktas)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128.00

25.33

20.15

22.60

8.10

106.06

25.81

50.02

6.55

9.65

8.77

31.04

173.31

10.43

12.55

12.69

167.96

47.40

50.45

11.02

5.11

10.28

8.92

9.38

24.51

50.28

36.16

37.84

18.79

19.99

28.46

8.06

17,900.51

147.68

65.66

106.79

12.16

72.51

138.15

7.61

7.62

5.64

5.98

9.61

13.45

12.07

3.33

2.40

25.11

61.67

16.33

16.21

16.44

19,832.60 m²

Šaldymo, šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo įrangos prijungimo
elektros tinklų planai  M 1:250

Gamyklos Akmenės r. sav., Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

 UAB "VMG Lignum Systems"

 V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

 Tel. +37066591531

LAIDA
IŠLEIDIMO DATA

 LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LT

LAIDA

LAPŲ

LAPAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

1 2

LIS-030-221101-0-TP-E.B-05

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

PV

R. Mosteikytė

A 1082

DOKUMENTO ŽYMUO

0

0

 PDV

UAB "VOLTAS"

Sendvario g. 18, Sudmantų k., Klaipėdos raj.
Tel. (8-46) 390931 Fax. (8-46) 390930

2023-05

Užsakovas: UAB "AKMENĖ BONA"

OBJEKTO PAVADINIMAS

Tipinio gamybinio pastato nauja statyba ir infrastruktūros įrengimas Akmenės r. sav.,

Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Menčių k., Ryto g. 8

14034
A. Alekna

 PDA32109
A. Dužinas



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

M

A

B

C

D

D1

E

OK-4:

Galia - vėsinimui / šildymui: 4,35 / 5,21 kW

el. galia 1,5kW

Matmenys mm. – plotis / aukštis / gylis: 870x655x320

Svoris: 61,20 kg.

54dB(A)

ø6.35; ø9.52

OK-3:

Galia - vėsinimui / šildymui: 7,03 / 8,44 kW

el. galia 2kW

Matmenys mm. – plotis / aukštis / gylis: 950x834x300

Svoris: 86.8 kg.

53dB(A)

OK-1:

Galia - vėsinimui / šildymui: 16,51 / 15,32 kW

el. galia 4kW

Matmenys mm. – plotis / aukštis / gylis: 950x1380x330

Svoris: 106 kg.

59dB(A)

Oro šalinimo ortakis 700x1400

Oro šalinimo stogelis 700x1400

OK-2:

Galia - vėsinimui / šildymui: 30,78 / 26,53 kW

el. galia 6,22kW

Matmenys mm. – plotis / aukštis / gylis: 930x1745x760

Svoris: 215 kg.

58,5 dB(A)

ø6.35; ø9.52

2 x

DX sekcijos AHU5 kamerai

7,5kW 3x400 V

124,3 kg (WxDxH) 952x415x1333

66dB(A)

2 x

DX sekcijos AHU3 kamerai

7,5kW 3x400 V

124,3 kg (WxDxH) 952x415x1333

66dB(A)

2
x

DX sekcijos AHU4 kamerai

7,5kW 3x400 V

124,3 kg (WxDxH) 952x415x1333

66dB(A)

VS-11-6; Gr.10

VS-11-6; Gr.11

VS-11-6; Gr.6

VS-11-6; Gr.7

VS-11-6; Gr.8

VS-11-6; Gr.9

2
x

DX sekcijos AHU5 kamerai

2
x

DX sekcijos AHU3 kamerai

VS-11-6; Gr.13
VS-11-6; Gr.12

VS-11-6; Gr.6

VS-11-6; Gr.7

VS-11-6; Gr.8

VS-11-6; Gr.9

Ant stogo

VS-11-6; Gr.10

VS-11-6; Gr.11

Ant stogo

VS-11-3; Gr.4

VS-11-4; Gr.11

STOGO PLANAS (1:250)

2 aukštas

Patalpos Nr.

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

2-8

2-9

2-10

2-11

2-12

2-13

2-14

2-15

2-16

2-17

2-18

2-19

2-20

2-21

2-22

2-23

2-24

2-25

2-26

2-27

2-28

Patalpos pavadinimas

Koridorius

Koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Techninė (vėdinimo kamerų patalpa)

Serverinė

WC

WC

WC

Virtuvėlė

Poilsio, valgymo kambarys

Poilsio, pasitarimų patalpa

Virtuvėlė

WC

WC

Pagalbinė patalpa (......)

Kabinetas

Kabinetas

Pasitarimų salė

Techninė (vėdinimo įrangos patalpa)

Plotas kv.m.

65.17

56.67

37.08

37.45

19.84

18.81

37.85

36.16

50.05

18.09

36.44

37.05

104.37

21.87

8.91

10.26

5.11

11.12

75.62

39.20

14.70

5.94

8.60

496.14

37.77

35.68

45.98

302.62

1,674.55 m²
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ANTRO AUKŠTO PLANAS (1:250)
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A
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D1
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50
0
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00

2-17        

0.00=4.05  0.00=4.05  0.00=4.05  

0.00=4.50  

0.00=4.05  

AHU-3

6375m

3

/h

vand. oro šild. 17,9kW

1068kg

1700mm x 3905mm

5kW

OT-3

AHU-4 (admin)

6649m

3

/h

vand. oro šild. 17,9kW

1068kg

1700mm x 3905mm

5kW

AHU-6 (admin wc+dušai)

2304m

3

/h

vand. oro šild. 19,9kW

550kg

1150mm x 2500mm

2kW

AHU-1 (gamyb)

30000m

3

/h

vand. oro šild. 77,33kW

3457kg

3120mm x 4425mm

15kW

OT-2 (gamyb)

60000m

vand. oro šild. 818kW

1863kg

2890mm x 3125mm

h-2,79m

17kW

OT-3 (gamyb)

60000m

3

/h

vand. oro šild. 818kW

1863kg

2890mm x 3125mm

h-2,79m

17kW

AHU-5 (serverinė)

vand. oro šild. 17,5kW

17150mm x 368500mm

5kW

AHU-7 (admin wc+dušai)

680m

3

/h

el. šildytuvas 4,5kW

250kg

910mm x 1810mm

0,17kW

OT-1 (gamyb)

40000m

3

/h

vand. oro šild. 543kW

1821kg

2890mm x 3225mm

h-1,95m

13kW

AHU-2 (gamyb)

30000m

3

/h

vand. oro šild. 77,33kW

3457kg

3120mm x 4425mm

15kW

AHU-5 (serverinė)

6500m

3

/h

vand. oro šild. 17,5kW

950kg

17150mm x 368500mm

5kW

VS-11-6

VS-11-5; Gr.3

VS-11-5; Gr.6

VS-11-5; Gr.7

VS-11-5; Gr.4

VS-11-5; Gr.5

VS-11-6; Gr.3

VS-11-6; Gr.4

VS-11-6; Gr.1

VS-11-6; Gr.2

VS-11-5

VS-11-6; Gr.6

VS-11-6; Gr.7

VS-11-6; Gr.8

VS-11-6; Gr.9

Ant stogo

VS-11-6; Gr.10

VS-11-6; Gr.11

Ant stogo

VS-11-6; Gr.13

VS-11-6; Gr.12

Ant stogo

K d400

K d400

Į 1-33 patalpą

Į 1-33 patalpą

Į 1-33 patalpą

VS-11-3; Gr.4

Ant stogo

VS-11-4; Gr.11

Ant stogo

VS-11-4; Gr.10

K d400

K d200

K d200

K d400

K d200

K d200

K d200

LT

LAPŲ

LAPAS

2 2

LIS-030-221101-0-TP-E.B-05

DOKUMENTO ŽYMUO

Užsakovas: UAB "AKMENĖ BONA"
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120x35x205.

2,1 kW, 230V

Batų džiovyklė

250x85x210.

5,5 kW, 400V

PIRMO AUKŠTO PLANAS (1:250)
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trapas

Pakeistas pavadinimas,
t.b. Koridorius

KV+ŠV+KF
(įrenginius turi duoti užsakovas)

KV+ŠV+KF
(įrenginius turi duoti užsakovas)

 
 

KV+ŠV+KF

500 lx

200 lx

150 lx

500 lx
500 lx

100 lx

150 lx
150 lx

150 lx

200 lx

200 lx

200 lx

200 lx

200 lx

200 lx 200 lx

200 lx

200 lx

200 lx

200 lx

150 lx

500 lx

500 lx

200 lx

200 lx

200 lx

150 lx

150 lx

500 lx 500 lx

500 lx 500 lx

500 lx

500 lx

200 lx

200 lx

200 lx

200 lx

300 lx

500 lx

200 lx

200 lx

200 lx

200 lx

200 lx 200 lx

200 lx500 lx

500 lx

150 lx

200 lx

200 lx

200 lx

200 lx

AS-11-2

AAS-11-2

AS-11-1

AAS-11-1

AS-11-3

AAS-11-3

AS-11-4

AAS-11-4

AS-11-1; gr.1.1

AS-11-1; gr.1

AS-11-1; gr.1.2

AS-11-1; gr.1.3

AS-11-1; gr.2.1

AS-11-1; gr.2.2

AS-11-1; gr.2.3

AS-11-1; gr.2

AS-11-1; gr.4.1

AS-11-1; gr.4

AS-11-1; gr.4.2

AS-11-1; gr.4.3

AS-11-1; gr.3

AS-11-1; gr.3.1

AS-11-1; gr.3.2

AS-11-1; gr.3.3

AS-11-1; gr.5.1

AS-11-1; gr.5

AS-11-1; gr.5.2

AS-11-1; gr.5.3

AS-11-1; gr.6.1

AS-11-1; gr.6.2

AS-11-1; gr.6.3

AS-11-1; gr.6

AS-11-1; gr.8.1

AS-11-1; gr.8

AS-11-1; gr.8.2

AS-11-1; gr.8.3

AS-11-1; gr.7.1

AS-11-1; gr.7.2

AS-11-1; gr.7.3

AS-11-1; gr.7

AS-11-2; gr.1.1

AS-11-2; gr.1

AS-11-2; gr.4.1

AS-11-2; gr.4

AS-11-2; gr.1.2

AS-11-2; gr.1.3

AS-11-2; gr.2.1

AS-11-2; gr.2

AS-11-2; gr.2.2

AS-11-2; gr.2.3

AS-11-2; gr.4.2

AS-11-2; gr.4.3

AS-11-2; gr.3.1

AS-11-2; gr.3

AS-11-2; gr.3.2

AS-11-2; gr.3.3

AS-11-2; gr.5.1

AS-11-2; gr.5

AS-11-2; gr.8.1

AS-11-2; gr.8

AS-11-2; gr.5.2

AS-11-2; gr.5.3

AS-11-2; gr.6.1

AS-11-2; gr.6

AS-11-2; gr.6.2

AS-11-2; gr.6.3

AS-11-2; gr.8.2

AS-11-2; gr.8.3

AS-11-2; gr.7.1

AS-11-2; gr.7

AS-11-2; gr.7.2

AS-11-2; gr.7.3

AS-11-3; gr.1.1

AS-11-3; gr.1

AS-11-3; gr.3

AS-11-3; gr.2.1

AS-11-3; gr.1.2

AS-11-3; gr.1.3

AS-11-3; gr.2.2

AS-11-3; gr.2.3

AS-11-3; gr.7

AS-11-3; gr.8

AS-11-3; gr.3

AS-11-3; gr.4

AS-11-3; gr.3.1

AS-11-3; gr.4.1

AS-11-3; gr.3.2

AS-11-3; gr.3.3

AS-11-3; gr.4.2

AS-11-3; gr.4.3

AS-11-3; gr.5

AS-11-3; gr.5.1

AS-11-3; gr.5.2

AS-11-3; gr.5.3

AS-11-4; gr.1

AS-11-4; gr.4

AS-11-4; gr.1.1

AS-11-4; gr.4.1

AS-11-4; gr.1.2

AS-11-4; gr.1.3

AS-11-4; gr.4.2

AS-11-4; gr.4.3

AS-11-4; gr.2

AS-11-4; gr.3

AS-11-4; gr.2.1

AS-11-4; gr.3.1

AS-11-4; gr.2.2

AS-11-4; gr.2.3

AS-11-4; gr.3.2

AS-11-4; gr.3.3

AS-11-4; gr.5

AS-11-4; gr.8

AS-11-4; gr.5.1

AS-11-4; gr.8.1

AS-11-4; gr.5.2

AS-11-4; gr.5.3

AS-11-4; gr.8.2

AS-11-4; gr.8.3

AS-11-4; gr.6

AS-11-4; gr.7

AS-11-4; gr.6.1

AS-11-4; gr.7.1

AS-11-4; gr.6.2

AS-11-4; gr.6.3

AS-11-4; gr.7.2

AS-11-4; gr.7.3

AS-11-3; gr.6

SD.A-1-1-1

SD-1-1 SD-1-4

SD-1-2 SD-1-3

SD-1-5 SD-1-8

SD-1-6 SD-1-7

SD-2-1 SD-2-4

SD-2-2 SD-2-3

SD-2-5 SD-2-8

SD-2-6 SD-2-7

SD-4-6 SD-4-7

SD-4-5 SD-4-8

SD-4-2 SD-4-3

SD-4-1 SD-4-4

SD-3-3 SD-3-4SD-3-1 SD-3-2

SD-3-8
SD-3-5

AAS-11-2; gr.2

AAS-11-2; gr.1

AAS-11-1; gr.2

AAS-11-1; gr.1

AAS-11-3; gr.1

AAS-11-3; gr.2

AAS-11-4; gr.1

AAS-11-4; gr.2

SD.A-1-1-2

SD.A-1-2-1

SD.A-1-2-2

SD.A-2-1-1

SD.A-2-1-2

SD.A-2-2-1

SD.A-2-2-2

SD.A-4-2-1

SD.A-4-2-3

SD.A-4-1-1

SD.A-4-1-3

SD.A-3-2-1

SD-3-7 SD-3-6

AS-11-5

AS-11-6

AS-11-5

Gr.2

AS-11-5

Gr.3

AS-11-5

Gr.3

AS-11-5

Gr.3

AS-11-5

Gr.4

AS-11-5

Gr.5

AS-11-5

Gr.5

AS-11-5

Gr.6

AS-11-5

Gr.9

AS-11-5

Gr.10

AS-11-5

Gr.11
AS-11-5

Gr.12

AS-11-5

Gr.13

AS-11-5

Gr.13

AS-11-5

Gr.13

AS-11-5

Gr.13

AS-11-6

Gr.1

AS-11-6

Gr.2

AS-11-6

Gr.4

AS-11-6

Gr.5

AS-11-6

Gr.6

AS-11-6

Gr.7

AS-11-6

Gr.8

AS-11-6

Gr.10

AS-11-6

Gr.11

AS-11-6

Gr.11

AS-11-6

Gr.11

AS-11-6

Gr.11

AS-11-3

Gr.9

AS-11-3

Gr.10

AS-11-3

Gr.11

AS-11-1

Gr.9

AS-11-1

Gr.9

AS-11-1

Gr.10

AS-11-1

Gr.11

500 lx

AAS-11-6

AAS-11-5

Gamybos

zona 1

Gamybos

zona 2

Gamybos

zona 3

Gamybos

zona 4

Gamybos

zona 5

Gamybos

zona 6

Gamybos

zona 7

Gamybos

zona 8

AS-11-4

Gr.9

AS-11-4

Gr.10

AS-11-4

Gr.11

AS-11-4

Gr.12

AS-11-4

Gr.13

AS-11-5

Gr.1

AS-11-5

Gr.14

AS-11-5

Gr.15

AS-11-6

Gr.12

AS-11-5

Gr.13

AS-11-6

Gr.3

500 lx

500 lx

500 lx

500 lx

AS-11-5

Gr.7

AS-11-5

Gr.8

A

A

A A

A

A

A A A

A

A

A

A A

A A A A AA A A A

AA

A

A

A

AA

AA

A

A

A

A

A

A

A

A

AA

A

A

A

A A

A

A

A

SD.A-4-2-2

SD.A-4-1-2
SD.A-3-2-2

SD.A-3-1-1

SD-3-1-2

AAS-11-1

Gr.3

AAS-11-1

Gr.3

AAS-11-1

Gr.3

AAS-11-1

Gr.3

AAS-11-1

Gr.3

AAS-11-2

Gr.3

AAS-11-1

Gr.4

AAS-11-1

Gr.4

AAS-11-1

Gr.4

AAS-11-1

Gr.4

AAS-11-1

Gr.4

AAS-11-1

Gr.4

AAS-11-1

Gr.4

AAS-11-1

Gr.4

AAS-11-1

Gr.4

AAS-11-1

Gr.4

AAS-11-1

Gr.4

AAS-11-1

Gr.4

AAS-11-2

Gr.4

AAS-11-2

Gr.4

AAS-11-2

Gr.4

AAS-11-2

Gr.4

AAS-11-2

Gr.4

AAS-11-2

Gr.4

AAS-11-2

Gr.4

AAS-11-2

Gr.4

AAS-11-2

Gr.4

AAS-11-2

Gr.4

AAS-11-2

Gr.4

AAS-11-2

Gr.4

AAS-11-4

Gr.4

AAS-11-4

Gr.4

AAS-11-4

Gr.4

AAS-11-4

Gr.4

AAS-11-4

Gr.4

AAS-11-4

Gr.4

AAS-11-4

Gr.4

AAS-11-4

Gr.4

AAS-11-4

Gr.4

AAS-11-4

Gr.4

AAS-11-4

Gr.4

AAS-11-4

Gr.4

AAS-11-4

Gr.4

AAS-11-4

Gr.4

AAS-11-4

Gr.4

AAS-11-4

Gr.4

AAS-11-4

Gr.4

AAS-11-4

Gr.4

AAS-11-3

Gr.4

AAS-11-3

Gr.4

AAS-11-3

Gr.4

AAS-11-3

Gr.4

AAS-11-3

Gr.4

AAS-11-3

Gr.4

AAS-11-3

Gr.4

AAS-11-3

Gr.4

AAS-11-3

Gr.4

AAS-11-3

Gr.4

AAS-11-3

Gr.4

AAS-11-3

Gr.4

AAS-11-3

Gr.4

AAS-11-3

Gr.3

AAS-11-3

Gr.3

AAS-11-3

Gr.3

AAS-11-4

Gr.3

AAS-11-2

Gr.3

AAS-11-2

Gr.3

AAS-11-2

Gr.3

AAS-11-3

Gr.4

AAS-11-3

Gr.4

AAS-11-1

Gr.4

AAS-11-1

Gr.4

AAS-11-1

Gr.3

AAS-11-5

Gr.1

AAS-11-5

Gr.1

AAS-11-5

Gr.1

AAS-11-5

Gr.1

AAS-11-5

Gr.1

AAS-11-5

Gr.1

AAS-11-5

Gr.1

AAS-11-5

Gr.1

AAS-11-5

Gr.2

AAS-11-5

Gr.2

AAS-11-5

Gr.2

AAS-11-5

Gr.2

AAS-11-5

Gr.2

AAS-11-5

Gr.2

AAS-11-5

Gr.2

AAS-11-5

Gr.2 AAS-11-5

Gr.2

AAS-11-6

Gr.1

AAS-11-6

Gr.2

AAS-11-5

Gr.1

AAS-11-5

Gr.1

AAS-11-5

Gr.1

AAS-11-6

Gr.1

AAS-11-6

Gr.1

AAS-11-3

Gr.3

AAS-11-3

Gr.3

AAS-11-1

Gr.3

AAS-11-1

Gr.3

AAS-11-1

Gr.3

AAS-11-1

Gr.4

AS-11-6

Gr.9

AS-11-4

Gr.11

A

A A

SRS-11

Gr.6

SRS-11

Gr.6

SRS-11

Gr.6

SRS-11

Gr.6

SRS-11

Gr.7

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A A A A A A A

1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

1-13

1-14

1-15

1-16

1-17

1-18

1-19

1-20

1-21

1-22

1-23

1-24

1-25

1-26

1-27

1-28

1-29

1-30

1-31

1-32

1-33

1-34

1-35

1-36

1-37

1-38

1-39

1-40

1-41

1-42

1-43

1-44

1-45

1-46

1-47

1-48

1-49

1-50

1-51

1-52

1-53

Patalpos pavadinimas

Holas

koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Valytojos patalpa

Koridorius

Rūbinė (lauko r.)

Rūbinė

WC

Prausykla

Dušai

Rūbinė (lauko r.)

Rūbinė

WC

Prausykla

Dušai

Poilsio patalpa (valgymo kambarys)

Koridorius

Pasitarimų salė

Virtuvė

WC

WC

WC

Koridorius

Koridorius/ laiptinė

Pasitarimų salė

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Gamybinė patalpa

Techninė (kompresorinė)

Techninė (30/0,4 kV skirstykla)

Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)

Techninė (plovimo mašinos)

Sandėlis (materialinių vertybių)

Dirbtuvės (mechaninės)

WC

WC

WC

WC

poilsio patalpa

Kabinetas

Poilsio patalpa

WC

Dušinė

Koridorius

Techninė (šilumos punktas)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128.00

25.33

20.15

22.60

8.10

106.06

25.81

50.02

6.55

9.65

8.77

31.04

173.31

10.43

12.55

12.69

167.96

47.40

50.45

11.02

5.11

10.28

8.92

9.38

24.51

50.28

36.16

37.84

18.79

19.99

28.46

8.06

17,900.51

147.68

65.66

106.79

12.16

72.51

138.15

7.61

7.62

5.64

5.98

9.61

13.45

12.07

3.33

2.40

25.11

61.67

16.33

16.21

16.44

19,832.60 m²

ŽYMĖJIMAS*:

Evakuavimosi kelias

Evakuacijos ženklai

Gaisrinio čiaupo šviestuvas

Led šviestuvas 150W

Būvio daviklis, aprėpties spindulys R=3m

Būvio daviklis, aprėpties spindulys R=6m

Sieninis judesio daviklis, aprėpties spindulys R=6m

A

A

A

A

Led šviestuvas 70W su 1 val. akum.

Led šviestuvas 70W

Led šviestuvas 36W

Led šviestuvas 36W su 1 val. akum.

Led šviestuvas 42W

Led šviestuvas 42W su 1 val. akum.

Led šviestuvas 18W

Led šviestuvas 18W su 1 val. akum.

Led šviestuvas 22W

Gamyklos Akmenės r. sav., Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

 UAB "VMG Lignum Systems"

 V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

 Tel. +37066591531

LAIDA
IŠLEIDIMO DATA

 LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LT

LAIDA

LAPŲ

LAPAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

1 2

LIS-030-221101-0-TP-E.B-06

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

PV

R. Mosteikytė

A 1082

DOKUMENTO ŽYMUO

Apšvietimo tinklų planas M1:250

0

0

 PDV

UAB "VOLTAS"

Sendvario g. 18, Sudmantų k., Klaipėdos raj.
Tel. (8-46) 390931 Fax. (8-46) 390930

2023-05

Užsakovas: UAB "AKMENĖ BONA"

OBJEKTO PAVADINIMAS

Tipinio gamybinio pastato nauja statyba ir infrastruktūros įrengimas Akmenės r. sav.,

Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Menčių k., Ryto g. 8

14034
A. Alekna

 PDA32109
A. Dužinas
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2 aukštas

Patalpos Nr.

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

2-8

2-9

2-10

2-11

2-12

2-13

2-14

2-15

2-16

2-17

2-18

2-19

2-20

2-21

2-22

2-23

2-24

2-25

2-26

2-27

2-28

Patalpos pavadinimas

Koridorius

Koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Techninė (vėdinimo kamerų patalpa)

Serverinė

WC

WC

WC

Virtuvėlė

Poilsio, valgymo kambarys

Poilsio, pasitarimų patalpa

Virtuvėlė

WC

WC

Pagalbinė patalpa (......)

Kabinetas

Kabinetas

Pasitarimų salė

Techninė (vėdinimo įrangos patalpa)

Plotas kv.m.

65.17

56.67

37.08

37.45

19.84

18.81

37.85

36.16

50.05

18.09

36.44

37.05

104.37

21.87

8.91

10.26

5.11

11.12

75.62

39.20

14.70

5.94

8.60

496.14

37.77

35.68

45.98

302.62

1,674.55 m²
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ŽYMĖJIMAS*:

Evakuavimosi kelias

Evakuacijos ženklai

Gaisrinio čiaupo šviestuvas

Led šviestuvas 150W

Būvio daviklis, aprėpties spindulys R=3m

Būvio daviklis, aprėpties spindulys R=6m

Sieninis judesio daviklis, aprėpties spindulys R=6m

A

A

A

A

Led šviestuvas 70W su 1 val. akum.

Led šviestuvas 70W

Led šviestuvas 36W

Led šviestuvas 36W su 1 val. akum.

Led šviestuvas 42W

Led šviestuvas 42W su 1 val. akum.

Led šviestuvas 18W

Led šviestuvas 18W su 1 val. akum.

Led šviestuvas 22W
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LAPŲ

LAPAS
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1-461-48

trapas

Pakeistas pavadinimas,
t.b. Koridorius

KV+ŠV+KF
(įrenginius turi duoti užsakovas)

KV+ŠV+KF
(įrenginius turi duoti užsakovas)

 
 

KV+ŠV+KF

30kV Š2-30 30kV Š1-30
T-1

T-2

30kV

AS-11-2

AAS-11-2

AS-11-1

AAS-11-1

AS-11-3

AAS-11-3

AS-11-4

AAS-11-4

AS-11-5

AS-11-6

AAS-11-6

AAS-11-5

JS-11-3

JS-11-4

JS-11-2
JS-11-1

JS-11-5

JS-11-6

KS-11

SRS-11

TS-TR-11

RGKĮ-1

RGKĮ-2

FILTRO SKYDAS

VS-11-3

VS-11-4

VS-11-1

VS-11-2

LJS-11-3

JS-11-ĮLS2

JS-11-ĮLS1

TSPĮ-11

Prijungima prie esamo
įžeminimo kontūro

Prijungima prie esamo
įžeminimo kontūro

Įžeminimo juostos

pakėlimas ant stogo

Įžeminimo juostos

pakėlimas ant stogo

Cinkuota įžeminimo juosta 4x40, klojama

virš grindų lygio.

Cinkuota įžeminimo juosta 4x40,
klojama žemiau grindų lygio, klojama
ant paruošto grunto prieš pilant betoną

Įžeminimo juostos pakėlimas

Įžeminimo juostos nusileidimas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Cinkuota įžeminimo juosta 4x40
prijungimas prie išorinio įžeminimo
kontūro
Cinkuota įžeminimo juosta 4x40
prijungimas prie technologinio įrenginio

Įžeminimo gnybtynas 7x2,5-25mm2

1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

1-13

1-14

1-15

1-16

1-17

1-18

1-19

1-20

1-21

1-22

1-23

1-24

1-25

1-26

1-27

1-28

1-29

1-30

1-31

1-32

1-33

1-34

1-35

1-36

1-37

1-38

1-39

1-40

1-41

1-42

1-43

1-44

1-45

1-46

1-47

1-48

1-49

1-50

1-51

1-52

1-53

Patalpos pavadinimas

Holas

koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Valytojos patalpa

Koridorius

Rūbinė (lauko r.)

Rūbinė

WC

Prausykla

Dušai

Rūbinė (lauko r.)

Rūbinė

WC

Prausykla

Dušai

Poilsio patalpa (valgymo kambarys)

Koridorius

Pasitarimų salė

Virtuvė

WC

WC

WC

Koridorius

Koridorius/ laiptinė

Pasitarimų salė

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Gamybinė patalpa

Techninė (kompresorinė)

Techninė (30/0,4 kV skirstykla)

Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)

Techninė (plovimo mašinos)

Sandėlis (materialinių vertybių)

Dirbtuvės (mechaninės)

WC

WC

WC

WC

poilsio patalpa

Kabinetas

Poilsio patalpa

WC

Dušinė

Koridorius

Techninė (šilumos punktas)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128.00

25.33

20.15

22.60

8.10

106.06

25.81

50.02

6.55

9.65

8.77

31.04

173.31

10.43

12.55

12.69

167.96

47.40

50.45

11.02

5.11

10.28

8.92

9.38

24.51

50.28

36.16

37.84

18.79

19.99

28.46

8.06

17,900.51

147.68

65.66

106.79

12.16

72.51

138.15

7.61

7.62

5.64

5.98

9.61

13.45

12.07

3.33

2.40

25.11

61.67

16.33

16.21

16.44

19,832.60 m²

1.  Įrengiant įžeminimą vadovautis "ĘĮĮBT"
2. Įžeminimo laidininkai, pakloti žemėje, turi būti sujungti
suvirinant.
3.  Įžeminimo kontūro laidininkų suvirinimo vietos turi būti
padengtos antikorozine danga.
4. Numatomi magistraliniai įžeminimo laidininkai, o kiekvieno
įrenginio, konstrukcijos ir t.t. Įžeminimas turi būti atliekamas
montavimo vietoje, pagal situaciją.

PASTABOS:

Įžeminimo tinklų planai  M 1:250

Gamyklos Akmenės r. sav., Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

 UAB "VMG Lignum Systems"

 V. Gerulaičio g. 10, Vilnius
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2 aukštas

Patalpos Nr.

2-1

2-2
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Patalpos pavadinimas

Koridorius

Koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Techninė (vėdinimo kamerų patalpa)

Serverinė

WC

WC

WC

Virtuvėlė

Poilsio, valgymo kambarys

Poilsio, pasitarimų patalpa

Virtuvėlė

WC

WC

Pagalbinė patalpa (......)

Kabinetas

Kabinetas

Pasitarimų salė

Techninė (vėdinimo įrangos patalpa)

Plotas kv.m.

65.17

56.67

37.08

37.45

19.84

18.81

37.85

36.16

50.05

18.09

36.44

37.05

104.37

21.87

8.91

10.26

5.11

11.12

75.62

39.20

14.70
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8.60
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37.77

35.68

45.98

302.62

1,674.55 m²
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ANTRO AUKŠTO PLANAS (1:250)
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0.00=4.05  0.00=4.05  0.00=4.05  

0.00=4.50  

0.00=4.05  

AS-11-7

AS-11-8

AAS-11-8

AAS-11-7

VS-11-6

VS-11-5

1.  Įrengiant įžeminimą vadovautis "ĘĮĮBT"
2. Įžeminimo laidininkai, pakloti žemėje, turi būti sujungti
suvirinant.
3.  Įžeminimo kontūro laidininkų suvirinimo vietos turi būti
padengtos antikorozine danga.
4. Numatomi magistraliniai įžeminimo laidininkai, o kiekvieno
įrenginio, konstrukcijos ir t.t. Įžeminimas turi būti atliekamas
montavimo vietoje, pagal situaciją.

PASTABOS:

Cinkuota įžeminimo juosta 4x40, klojama

virš grindų lygio.

Cinkuota įžeminimo juosta 4x40,
klojama žemiau grindų lygio, klojama
ant paruošto grunto prieš pilant betoną

Įžeminimo juostos pakėlimas

Įžeminimo juostos nusileidimas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Cinkuota įžeminimo juosta 4x40
prijungimas prie išorinio įžeminimo
kontūro
Cinkuota įžeminimo juosta 4x40
prijungimas prie technologinio įrenginio

Įžeminimo gnybtynas 7x2,5-25mm2

LT

LAPŲ

LAPAS

2 2

LIS-030-221101-0-TP-E.B-07

DOKUMENTO ŽYMUO

Užsakovas: UAB "AKMENĖ BONA"
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švarių rūbų spintelės

Batų džiovyklė

120x35x205.

2,1 kW, 230V

Batų džiovyklė

250x85x210.

5,5 kW, 400V

PIRMO AUKŠTO PLANAS (1:250)
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55
KS-04.03(A01/02)
P26.1

KT

55
KS-04.03(A03/04)
P26.2

KT

55
KS-04.03(A05/06)
P26.3

KT

55
KS-04.03(A07/08)
P26.4

KT

55
KS-04.03(A09/10)
P26.5

KT

55
KS-04.03(A12/13)
P27.1

KT

55
KS-04.03(A14/15)
P27.2

KT

55
KS-04.03(A16/17)
P27.3

KT

62
KS-04.03(A18/19)
P28.1

KT

62
KS-04.03(A20/21)
P28.2

KT

62
KS-04.03(A22/23)
P28.3

KT

70
KS-04.03(B01/02)
P29.1

KT

80
KS-04.03(B04/05)
P30.1

KT

70
KS-04.03(B06/07)
P19.1

KT
77
KS-04.03(B09/10)
P19.3

KT

77
KS-04.03(B11/12)
P19.4

KT

77
KS-04.03(B13/14)
P19.5

KT

77
KS-04.03(B15/16)
P19.6

KT

55
KS-04.04(A01/02)
P30.1

KT

55
KS-04.04(A03/04)
P31.2

KT

55
KS-04.04(A05/06)
P31.3

KT

55
KS-04.04(A07/08)
P31.4

KT

53
KS-04.04(A09/10)
P32.1

KT
25
KS-04.04(A12/13)
P3.1

KT

20
KS-04.04(A14/15)
P4.1

KT

75
KS-04.04(A19/20)
P17.2

KT

91
KS-04.08(A03/04)
P44.1

KT
94
KS-04.08(A05/06)
P45.1

KT
97
KS-04.08(A08/09)
P45.3

KT
100
KS-04.08(A10/11)
P46.1

KT

Įleidžiama rozetė su 2 x RJ45 lizdais

Įleidžiama rozetė su 2 x RJ45 lizdais skirta televizijai

Kabelių stovas

LIZDŲ MARKIRAVIMAS (01-KOMUTACINĖS

SPINTOS NR,A-PANELĖS NR, 01/02-PORTŲ NR.)

TV

01.A.01/02

Patalpos Nr.

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

1-13

1-14

1-15

1-16

1-17

1-18

1-19

1-20

1-21

1-22

1-23

1-24

1-25

1-26

1-27

1-28

1-29

1-30

1-31

1-32

1-33

1-34

1-35

1-36

1-37

1-38

1-39

1-40

1-41

1-42

1-43

1-44

1-45

1-46

1-47

1-48

1-49

1-50

1-51

1-52

1-53

Patalpos pavadinimas

Holas

koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Valytojos patalpa

Koridorius

Rūbinė (lauko r.)

Rūbinė

WC

Prausykla

Dušai

Rūbinė (lauko r.)

Rūbinė

WC

Prausykla

Dušai

Poilsio patalpa (valgymo kambarys)

Koridorius

Pasitarimų salė

Virtuvė

WC

WC

WC

Koridorius

Koridorius/ laiptinė

Pasitarimų salė

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Gamybinė patalpa

Techninė (kompresorinė)

Techninė (30/0,4 kV skirstykla)

Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)

Techninė (plovimo mašinos)

Sandėlis (materialinių vertybių)

Dirbtuvės (mechaninės)

WC

WC

WC

WC

poilsio patalpa

Kabinetas

Poilsio patalpa

WC

Dušinė

Koridorius

Techninė (šilumos punktas)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128.00

25.33

20.15

22.60

8.10

106.06

25.81

50.02

6.55

9.65

8.77

31.04

173.31

10.43

12.55

12.69

167.96

47.40

50.45

11.02

5.11

10.28

8.92

9.38

24.51

50.28

36.16

37.84

18.79

19.99

28.46

8.06

17,900.51

147.68

65.66

106.79

12.16

72.51

138.15

7.61

7.62

5.64

5.98

9.61

13.45

12.07

3.33

2.40

25.11

61.67

16.33

16.21

16.44

Patalpos Nr. Patalpos pavadinimas Plotas kv.m. Patalpos Nr. Patalpos pavadinimas Plotas kv.m. Patalpos Nr. Patalpos pavadinimas Plotas kv.m.
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ROZEČIŲ SU 2xRJ45 LIZDAIS IŠDĖSTYMO 1 AUKŠTO PLANAS M 1:250

 UAB "VMG Lignum Systems"

 V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

 Tel. +37066591531

LAIDA
IŠLEIDIMO DATA

 LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LT

LAIDA

LAPŲ

LAPAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

OBJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

PV

R. Mosteikytė

A 1082

Gamyklos Akmenės r. sav., Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas

DOKUMENTO ŽYMUO

0 2023-07

0

Užsakovas: UAB "AKMENĖ BONA"

PDVA

Edvardas Smilgevičius

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Tipinio gamybinio pastato nauja statyba ir infrastruktūros įrengimas Akmenės r. sav.,

Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Menčių k., Ryto g. 8

PDVA Gedas Juška

PDVA

Mindaugas Alekna

14034 PDV

Alvydas Alekna

A.J. Greimo g.
65a-34,

LT-77159 Šiauliai
Tel.: (8-41) 502226
Faks.: (8-41) 502225

4593

SPECIALIOJI PROJEKTO DALIS

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ
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P9.1
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KS-04.02(A05/06)
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42
KS-04.02(A07/08)
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42
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42
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KT

42
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P8.2

KT

42
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KT

50
KS-04.02(A18/19)
P7.1

KT

50
KS-04.02(A20/21)
P7.2

KT

50
KS-04.02(A22/23)
P7.3

KT

58
KS-04.02(B01/02)
P6.1

KT

66
KS-04.02(B03/04)
P5.1

KT

74
KS-04.02(B05/06)
P4.1

KT

74
KS-04.02(B07/08)
P4.2

KT

74
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P4.3

KT

82
KS-04.02(B11/12)
P3.1

KT

82
KS-04.02(B13/14)
P3.2

KT

82
KS-04.02(B15/16)
P3.3

KT

74
KS-04.02(B19/20)
P19.2

KT

32
KS-04.02(B21/22)
P11.1

KT

32
KS-04.02(B23/24)
P11.2

KT

40
KS-04.02(C01/02)
P12.1

KT

40
KS-04.02(C03/04)
P12.2

KT

57
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P27.1

KT

57
KS-04.05(A04/05)
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KT
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57
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57
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57
KS-04.05(B05/06)
P20.1

KT

Įleidžiama rozetė su 2 x RJ45 lizdais

Įleidžiama rozetė su 2 x RJ45 lizdais skirta televizijai

Kabelių stovas

LIZDŲ MARKIRAVIMAS (01-KOMUTACINĖS

SPINTOS NR,A-PANELĖS NR, 01/02-PORTŲ NR.)

TV

01.A.01/02

2 aukštas

Patalpos Nr.

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

2-8

2-9

2-10

2-11

2-12

2-13

2-14

2-15

2-16

2-17

2-18

2-19

2-20

2-21

2-22

2-23

2-24

2-25

2-26

2-27

2-28

Patalpos pavadinimas

Koridorius

Koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Techninė (vėdinimo kamerų patalpa)

Serverinė

WC

WC

WC

Virtuvėlė

Poilsio, valgymo kambarys

Poilsio, pasitarimų patalpa

Virtuvėlė

WC

WC

Pagalbinė patalpa (......)

Kabinetas

Kabinetas

Pasitarimų salė

Techninė (vėdinimo įrangos patalpa)

Plotas kv.m.

65.17

56.67

37.08

37.45

19.84

18.81

37.85

36.16

50.05

18.09

36.44

37.05

104.37

21.87

8.91

10.26

5.11

11.12

75.62

39.20

14.70

5.94

8.60

496.14

37.77

35.68

45.98

302.62

1,674.55 m²

Patalpos Nr. Patalpos pavadinimas Plotas kv.m.
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ROZEČIŲ SU 2xRJ45 LIZDAIS IŠDĖSTYMO 2 AUKŠTO PLANAS M 1:250

 UAB "VMG Lignum Systems"

 V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

 Tel. +37066591531

LAIDA
IŠLEIDIMO DATA

 LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LT

LAIDA

LAPŲ

LAPAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

OBJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

PV

R. Mosteikytė

A 1082

Gamyklos Akmenės r. sav., Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas

DOKUMENTO ŽYMUO

0 2023-07

0

Užsakovas: UAB "AKMENĖ BONA"

PDVA

Edvardas Smilgevičius

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Tipinio gamybinio pastato nauja statyba ir infrastruktūros įrengimas Akmenės r. sav.,

Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Menčių k., Ryto g. 8

PDVA Gedas Juška

PDVA

Mindaugas Alekna

14034 PDV

Alvydas Alekna

A.J. Greimo g.
65a-34,

LT-77159 Šiauliai
Tel.: (8-41) 502226
Faks.: (8-41) 502225

4593

SPECIALIOJI PROJEKTO DALIS

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ
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švarių rūbų spintelės

Batų džiovyklė

120x35x205.

2,1 kW, 230V

Batų džiovyklė

250x85x210.

5,5 kW, 400V
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65
KS-04.03(A11)
P26.6

WIFI

32
KS-04.03(A24)
P39.1

WIFI

80
KS-04.03(B03)
P29.2

WIFI

80
KS-04.03(B08)
P19.2

WIFI

35
KS-04.04(A11)
P1.1

WIFI

20
KS-04.04(A16)
P4.2

WIFI

58
KS-04.04(A17)
P13.1

WIFI

85
KS-04.04(A18)
P17.1

WIFI

54
KS-04.06(A1)
P33.1

WIFI

15
KS-04.06(A2)
P33.2

WIFI

54
KS-04.06(A3)
P33.3

WIFI

54
KS-04.07(A3)
P33.6

WIFI
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KS-04.07(A2)
P33.5

WIFI
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WIFI
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WIFI
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WIFI
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WIFI

Bevielio ryšio prieigos taškas
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1-28

1-29

1-30

1-31

1-32

1-33

1-34

1-35

1-36

1-37

1-38

1-39

1-40

1-41

1-42

1-43

1-44

1-45

1-46

1-47

1-48

1-49

1-50

1-51

1-52

1-53

Patalpos pavadinimas

Holas

koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Valytojos patalpa

Koridorius

Rūbinė (lauko r.)

Rūbinė

WC

Prausykla

Dušai

Rūbinė (lauko r.)

Rūbinė

WC

Prausykla

Dušai

Poilsio patalpa (valgymo kambarys)

Koridorius

Pasitarimų salė

Virtuvė

WC

WC

WC

Koridorius

Koridorius/ laiptinė

Pasitarimų salė

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Gamybinė patalpa

Techninė (kompresorinė)

Techninė (30/0,4 kV skirstykla)

Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)

Techninė (plovimo mašinos)

Sandėlis (materialinių vertybių)

Dirbtuvės (mechaninės)

WC

WC

WC

WC

poilsio patalpa

Kabinetas

Poilsio patalpa

WC

Dušinė

Koridorius

Techninė (šilumos punktas)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128.00

25.33

20.15

22.60

8.10

106.06

25.81

50.02

6.55

9.65

8.77

31.04

173.31

10.43

12.55

12.69

167.96

47.40

50.45

11.02

5.11

10.28

8.92

9.38

24.51

50.28

36.16

37.84

18.79

19.99

28.46

8.06

17,900.51

147.68

65.66

106.79

12.16

72.51

138.15

7.61

7.62

5.64

5.98

9.61

13.45

12.07

3.33

2.40

25.11

61.67

16.33

16.21

16.44

Patalpos Nr. Patalpos pavadinimas Plotas kv.m. Patalpos Nr. Patalpos pavadinimas Plotas kv.m. Patalpos Nr. Patalpos pavadinimas Plotas kv.m.
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WIFI PRIEIGOS TAŠKŲ IŠDĖSTYMO 1 AUKŠTO PLANAS M 1:250

 UAB "VMG Lignum Systems"

 V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

 Tel. +37066591531

LAIDA
IŠLEIDIMO DATA

 LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LT

LAIDA

LAPŲ

LAPAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

OBJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

PV

R. Mosteikytė

A 1082

Gamyklos Akmenės r. sav., Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas

DOKUMENTO ŽYMUO

0 2023-07

0

Užsakovas: UAB "AKMENĖ BONA"

PDVA

Edvardas Smilgevičius

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Tipinio gamybinio pastato nauja statyba ir infrastruktūros įrengimas Akmenės r. sav.,

Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Menčių k., Ryto g. 8

PDVA Gedas Juška

PDVA

Mindaugas Alekna

14034 PDV

Alvydas Alekna

A.J. Greimo g.
65a-34,

LT-77159 Šiauliai
Tel.: (8-41) 502226
Faks.: (8-41) 502225

4593

SPECIALIOJI PROJEKTO DALIS

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ
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2 aukštas

Patalpos Nr.

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

2-8

2-9

2-10

2-11

2-12

2-13

2-14

2-15

2-16

2-17

2-18

2-19

2-20

2-21

2-22

2-23

2-24

2-25

2-26

2-27

2-28

Patalpos pavadinimas

Koridorius

Koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Techninė (vėdinimo kamerų patalpa)

Serverinė

WC

WC

WC

Virtuvėlė

Poilsio, valgymo kambarys

Poilsio, pasitarimų patalpa

Virtuvėlė

WC

WC

Pagalbinė patalpa (......)

Kabinetas

Kabinetas

Pasitarimų salė

Techninė (vėdinimo įrangos patalpa)

Plotas kv.m.

65.17

56.67

37.08

37.45

19.84

18.81

37.85

36.16

50.05

18.09

36.44

37.05

104.37

21.87

8.91

10.26

5.11

11.12

75.62

39.20

14.70

5.94

8.60

496.14

37.77

35.68

45.98

302.62

1,674.55 m²

Patalpos Nr. Patalpos pavadinimas Plotas kv.m.
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WIFI PRIEIGOS TAŠKŲ IŠDĖSTYMO 2 AUKŠTO PLANAS M 1:250

 UAB "VMG Lignum Systems"

 V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

 Tel. +37066591531

LAIDA
IŠLEIDIMO DATA

 LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LT

LAIDA

LAPŲ

LAPAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

OBJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

PV

R. Mosteikytė

A 1082

Gamyklos Akmenės r. sav., Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas

DOKUMENTO ŽYMUO

0 2023-07

0

Užsakovas: UAB "AKMENĖ BONA"

PDVA

Edvardas Smilgevičius

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Tipinio gamybinio pastato nauja statyba ir infrastruktūros įrengimas Akmenės r. sav.,

Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Menčių k., Ryto g. 8

PDVA Gedas Juška

PDVA

Mindaugas Alekna

14034 PDV

Alvydas Alekna

A.J. Greimo g.
65a-34,

LT-77159 Šiauliai
Tel.: (8-41) 502226
Faks.: (8-41) 502225

4593

SPECIALIOJI PROJEKTO DALIS

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ
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švarių rūbų spintelės

Batų džiovyklė

120x35x205.

2,1 kW, 230V

Batų džiovyklė

250x85x210.

5,5 kW, 400V

A
l
2

Al1 Al1 Al1 Al1 Al1 Al1 Al1

Vožtuvų valdymo skydas
AVS3.VP (3 IN)

5.41

2.43

5.39

5.31

1.501.491.401.391.301.61.5

3.29

3.34

3.31

3.25

4.30

4.43

4.40

5.28

4.46

4.37

5.34

5.434.34

5.37

3.33 4.42 5.27

1.60

1.70
1.29 1.109

1.66

GAS centralė GASKĮ-1

1.611.67

1.4 1.7 1.10

1.15 1.18

1.71 1.12

1.13

1.68

1.20

1.23

1.21 1.28

1.64

1.26 1.32

1.34

1.37

1.35

1.42 1.47 1.52

1.44 1.45 1.54

1.561.581.62

1.741.75

2.44

3.24

2.42

3.37 4.41 5.29

3.26 4.1

4.31 4.334.32 5.44 5.42

5.40

5.38

5.33

5.30

3.28

4.38

4.36 5.36 5.354.353.27

3.30

4.39 5.32

w2w2w2

w2 w2 w2

3.362

Stoglangių vėdinimo
skydas  (OUT)

5.49
2

Stoglangių vėdinimo
skydas  (OUT)

5.50
2

Stoglangių vėdinimo
skydas  (OUT)

5.48
2

Stoglangių vėdinimo
skydas  (OUT)

4.442

Stoglangių vėdinimo
skydas  (OUT)

4.45 2

Stoglangių vėdinimo
skydas  (OUT)

3.38
2

Stoglangių vėdinimo
skydas  (OUT)

3.37 2

Stoglangių vėdinimo
skydas  (OUT)

3.352

Stoglangių vėdinimo
skydas  (OUT)

3.02
2

Dūmų šalinimo langų
valdymo skydas (OUT)

w
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2 w

2
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2
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2 w

2
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2
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w
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w2

w2

1.8 1.91.3

1.76 1.73

1.17

1.19

1.72

1.24

1.22

1.25

1.27

1.31

1.33

1.38

1.36

1.41

1.43

1.48

1.46

1.51

1.53

1.16

1.14

1.11

1.69 1.65 1.63 1.59 1.57

5.45 5.46 5.47

2.3

2.9

2.5 2.4

2.102.11

2.82.72.6

1.94

2.12

2.13

2.17

2.22

2.27

2.31

2.32

2.36

2.1

1.83

1.88

1.91

2.16

2.28

2.30

2.41

2.21

G

1.1

1.77

1.801.81

1.84

1.87

1.89

1.93

1.1011.100

1.97

1.95

1.104 1.106
1.108

2.33

2.35

2.40

2.62

2.61

Vožtuvų valdymo
patalpa (3 IN)4

4

Automatinis aerozolinis
gesinimas (4 IN)

1.171
2

Durų (turniketo)
atblokavimas

2.62

2.63

Elektros atjungimas (OUT);
Vėdinimo atjungimas (OUT)

4

2.64

1.96

1.98

1.99 1.102 1.103 1.105
1.107

1.2

1.82 1.791.86
1.92

1.90 1.781.85

2.2

2.152.14

2.19

2.20

2.242.23

2.252.26

2.29

2.34

2.37

2.39

2.38

2.18
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Patalpos Nr.

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

1-13

1-14

1-15

1-16

1-17

1-18

1-19

1-20

1-21

1-22

1-23

1-24

1-25

1-26

1-27

1-28

1-29

1-30

1-31

1-32

1-33

1-34

1-35

1-36

1-37

1-38

1-39

1-40

1-41

1-42

1-43

1-44

1-45

1-46

1-47

1-48

1-49

1-50

1-51

1-52

1-53

Patalpos pavadinimas

Holas

koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Valytojos patalpa

Koridorius

Rūbinė (lauko r.)

Rūbinė

WC

Prausykla

Dušai

Rūbinė (lauko r.)

Rūbinė

WC

Prausykla

Dušai

Poilsio patalpa (valgymo kambarys)

Koridorius

Pasitarimų salė

Virtuvė

WC

WC

WC

koridorius

Koridorius/ laiptinė

Pasitarimų salė

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Gamybinė patalpa

Techninė (kompresorinė)

Techninė (30/0,4 kV skirstykla)

Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)

Techninė (plovimo mašinos)

Sandėlis (materialinių vertybių)

Dirbtuvės (mechaninės)

WC

WC

WC

WC

poilsio patalpa

Kabinetas

Poilsio patalpa

WC

Dušinė

Koridorius

Techninė (šilumos punktas)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128,00

25,33

20,15

22,60

8,10

106,06

25,81

50,02

6,55

9,65

8,77

31,04

173,31

10,43

12,55

12,69

167,96

47,50

50,45

11,02

5,11

10,28

8,92

9,38

24,51

50,28

36,16

37,84

18,79

19,99

28,46

8,06

17 906,97

149,39

64,88

106,79

11,64

70,86

138,15

7,61

7,62

5,64

6,44

9,27

13,45

12,07

3,33

2,40

25,11

60,48

16,33

16,21

15,84

19 836,25 m²

SUTARINIAI ŽYMĖJIMAI (GAS)

- Valdymo ir kontrolės įrenginys
- Rėlinių išėjimų plokštė (modulis)- Optinis dūmų jutiklis

- Šiluminis jutiklis

- Sirena su blykste

- Lauko sirena su stroboskopu

- Kabelio nusileidimas/pakilimas
- Gaisrinis kabelis 

G

X

- Vidaus gaisrinis mygtukas su izoliatoriumi

- Optinis dūmų jutiklis po ortakiais
~~ - Maitinimo šaltinis

- Spindulinis dūmų jutiklis

- Optinis dūmų jutiklis virš pakabinamų lubų

- Optinis dūmų jutiklis virš antresolių
- Spindulinis dūmų jutiklis virš antresolių

Lapas LapųLapas Lapų
0

Kvalif.
patv.dok.

Nr.

13055 PDV J.Jankauskienė

LIS-030-221101-0-TP-GAS.B-02LT
Užsakovas:
UAB "Akmenės bona"

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

PV R. Mosteikytė

1 1

Gaisrinės signalizacijos tinklai

1 aukštas, M1:250

0 2023

UAB "VOLTAS"

Sendvario g. 18, Sudmantų k., Klaipėdos raj.
Tel. (8-46) 390931 Fax. (8-46) 390930

Laida

UAB "VOLTAS"

Sendvario g. 18, Sudmantų k., Klaipėdos raj.
Tel. (8-46) 390931 Fax. (8-46) 390930

UAB "VOLTAS"

Sendvario g. 18, Sudmantų k., Klaipėdos raj.
Tel. (8-46) 390931 Fax. (8-46) 390930

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

A 1082

 UAB "VMG Lignum Systems"

 V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

 Tel. +37066591531

OBJEKTO PAVADINIMAS

Gamyklos Akmenės r. sav., Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Tipinio gamybinio pastato nauja statyba ir infrastruktūros įrengimas

Akmenės r. sav., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Menčių k.,

Ryto g. 8
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Dūmų šalinimo iš serverinės (IN);
Gesinimas dujomis (IN)

Patalpos Nr.

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

2-8

2-9

2-10

2-11
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2-14
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2-16

2-17

2-18

2-19

2-20

2-21

2-22

2-23

2-24

2-25

2-26

2-27

2-28

Patalpos pavadinimas

Koridorius

Koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Techninė (vėdinimo kamerų patalpa)

Serverinė

WC

WC

WC

Virtuvėlė

Poilsio, valgymo kambarys

Poilsio, pasitarimų patalpa

Virtuvėlė

WC

WC

Pagalbinė patalpa (......)

Kabinetas

Kabinetas

Pasitarimų salė

Techninė (vėdinimo įrangos patalpa)

Plotas kv.m.

65,17

56,67

37,08

37,45

19,84

18,81

37,85

36,16

50,05

18,09

36,44

38,53

101,11

21,87

8,67

10,19

5,25

11,12

75,62

39,20

14,70

5,94

8,60

496,14

37,77

35,68

45,98

299,49

1 669,47 m²

SUTARINIAI ŽYMĖJIMAI (GAS)

- Valdymo ir kontrolės įrenginys
- Rėlinių išėjimų plokštė (modulis)- Optinis dūmų jutiklis

- Šiluminis jutiklis

- Sirena su blykste

- Lauko sirena su stroboskopu

- Kabelio nusileidimas/pakilimas
- Gaisrinis kabelis 

G

X

- Vidaus gaisrinis mygtukas su izoliatoriumi

- Optinis dūmų jutiklis po ortakiais
~~ - Maitinimo šaltinis

- Spindulinis dūmų jutiklis

- Optinis dūmų jutiklis virš pakabinamų lubų

- Optinis dūmų jutiklis virš antresolių
- Spindulinis dūmų jutiklis virš antresolių

Lapas LapųLapas Lapų
0

Kvalif.
patv.dok.

Nr.

13055 PDV J.Jankauskienė

LIS-030-221101-0-TP-GAS.B-03LT
Užsakovas:
UAB "Akmenės bona"

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

PV R. Mosteikytė

1 1

Gaisrinės signalizacijos tinklai

2 aukštas (antresolė), M1:250

0 2023

UAB "VOLTAS"

Sendvario g. 18, Sudmantų k., Klaipėdos raj.
Tel. (8-46) 390931 Fax. (8-46) 390930

Laida

UAB "VOLTAS"

Sendvario g. 18, Sudmantų k., Klaipėdos raj.
Tel. (8-46) 390931 Fax. (8-46) 390930

UAB "VOLTAS"

Sendvario g. 18, Sudmantų k., Klaipėdos raj.
Tel. (8-46) 390931 Fax. (8-46) 390930

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

A 1082

 UAB "VMG Lignum Systems"

 V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

 Tel. +37066591531

OBJEKTO PAVADINIMAS

Gamyklos Akmenės r. sav., Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Tipinio gamybinio pastato nauja statyba ir infrastruktūros įrengimas

Akmenės r. sav., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Menčių k.,

Ryto g. 8
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SUTARINIAI ŽYMĖJIMAI (GAS)

- Valdymo ir kontrolės įrenginys
- Rėlinių išėjimų plokštė (modulis)- Optinis dūmų jutiklis

- Šiluminis jutiklis

- Sirena su blykste

- Lauko sirena su stroboskopu

- Kabelio nusileidimas/pakilimas
- Gaisrinis kabelis 

G

X

- Vidaus gaisrinis mygtukas su izoliatoriumi

- Optinis dūmų jutiklis po ortakiais
~~ - Maitinimo šaltinis

- Spindulinis dūmų jutiklis

- Optinis dūmų jutiklis virš pakabinamų lubų

- Optinis dūmų jutiklis virš antresolių
- Spindulinis dūmų jutiklis virš antresolių

Lapas LapųLapas Lapų
0

Kvalif.
patv.dok.

Nr.

13055 PDV J.Jankauskienė

LIS-030-221101-0-TP-GAS.B-04LT
Užsakovas:
UAB "Akmenės bona"

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

PV R. Mosteikytė
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Gaisrinės signalizacijos tinklai

po ortakiais, M1:250
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AVS4.ASVS

Skydų sutartiniai žymėjimai
AVS4.SVS-X Vėdinimo stoglangių valdymo skydas

AVS4.VP Vožtuvų patalpos signalų surinkimo skydas
AVS4.TVS-X Oro šildytuvų valdymo skydas
AVS4.DŠVS Serverinės dujų šalinimo ventiliatoriaus valdymo skydas
AVS4.IV-X Oro ištraukimo valdymo skydas

AVS4.ŠP Šilumos punkto valdymo skydas
AVS4.RTVS-X Radiatorių temperatūros valdymo skydas

Sutartiniai žymėjimai

  Vėdinimo stoglangių grupės žymėjimas
  Recirkuliacinių oro šildytuvų grupės žymėjimas

Stoglangis valdomas su el. pavara

VS Įrenginių valdymo skydas
Įrenginių valdymo pultasVP
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ROŠ-40

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-30

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-20

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-39

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-29

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-19

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-38

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-28

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-18

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-17

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-16

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-15

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-14

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-4

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-13

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-3

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-12

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-2

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-11

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-1

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

į 1 aukštą

ROŠ-10

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-9

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-8

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-7

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-6

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-5

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-37

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-27

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-36

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-26

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-35

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-25

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-34

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-24

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-33

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-23

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-32

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-22

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-31

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

ROŠ-21

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

AVS4.TVS-1

VS
VP

1 gr.

2 gr.

3 gr.

4 gr.

5 gr. 9 gr.

6 gr.

7 gr.

8 gr.

10 gr.

11 gr.

12 gr.

AVS4.TVS-2
VS
VP

AVS4.TVS-3

VS
VP

AVS4.TVS-4
VS
VP

AVS4.TVS-5

VS
VP

AVS4.TVS-6

VS
VP

AVS4.TVS-7

VS
VP

AVS4.TVS-8
VS
VP

AVS4.TVS-9

VS
VP

AVS4.TVS-10

VS
VP

AVS4.TVS-11

VS
VP

AVS4.TVS-12
VS
VP

AVS4.ATVS
VS

RŠ-1.1 Šildymo kolektorius

6 žiedų

Patalpos: 1-25; 1-39; 1-38; 1-36.

Q=15532 W ; 682 l/h

Balansinis ventilis - DN20

RŠ-1.

8 žied

Patalpos: 1-26; 1-27; 1-28.

Q=7168 W ; 315 l/h

Balansinis ventilis - DN15

RŠ-1.3 Šildymo kolektorius

9 žiedų

Patalpos: 1-29; 1-30; 1-31; 1-1; 1-19.

Q=8135 W ; 357 l/h

Balansinis ventilis - DN15

RŠ-1.4 Šildymo kolektorius

 žiedų

Patalpos: 1-2; 1-3; 1-4; 1-5; 1-7; 1-8.

Q=8112 W ; 356 l/h

Balansinis ventilis - DN15

RŠ-1.5 Šildymo kolektorius

10 žiedų

Patalpos: 1-6; 1-9; 1-11; 1-12; 1-13; 1-14; 1-16.

Q=9736 W ; 428 l/h

Balansinis ventilis - DN15

RŠ-1.6 Šildymo kolektorius

7 žiedų

Patalpos: 1-17; 1-49; 1-40; 1-41; 1-6.

Q=9669 W ; 425 l/h

Balansinis ventilis - DN15

Skydų sutartiniai žymėjimai
AVS4.SVS-X Vėdinimo stoglangių valdymo skydas

AVS4.VP Vožtuvų patalpos signalų surinkimo skydas
AVS4.TVS-X Oro šildytuvų valdymo skydas
AVS4.DŠVS Serverinės dujų šalinimo ventiliatoriaus valdymo skydas
AVS4.IV-X Oro ištraukimo valdymo skydas

AVS4.ŠP Šilumos punkto valdymo skydas
AVS4.RTVS-X Radiatorių temperatūros valdymo skydas

Sutartiniai žymėjimai

  Vėdinimo stoglangių grupės žymėjimas
  Recirkuliacinių oro šildytuvų grupės žymėjimas

Stoglangis valdomas su el. pavara

VS Įrenginių valdymo skydas
Įrenginių valdymo pultasVP

Recirkuliacinis oro šildytuvas

Įrenginių valdymo ekranasLCD

Patalpos Nr.

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

1-13

1-14

1-15

1-16

1-17

1-18

1-19

1-20

1-21

1-22

1-23

1-24

1-25

1-26

1-27

1-28

1-29

1-30

1-31

1-32

1-33

1-34

1-35

1-36

1-37

1-38

1-39

1-40

1-41

1-42

1-43

1-44

1-45

1-46

1-47

1-48

1-49

1-50

1-51

1-52

1-53

Patalpos pavadinimas

Holas

koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Valytojos patalpa

Koridorius

Rūbinė (lauko r.)

Rūbinė

WC

Prausykla

Dušai

Rūbinė (lauko r.)

Rūbinė

WC

Prausykla

Dušai

Poilsio patalpa (valgymo kambarys)

Koridorius

Pasitarimų salė

Virtuvė

WC

WC

WC

Koridorius

Koridorius/ laiptinė

Pasitarimų salė

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Gamybinė patalpa

Techninė (kompresorinė)

Techninė (30/0,4 kV skirstykla)

Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)

Techninė (plovimo mašinos)

Sandėlis (materialinių vertybių)

Dirbtuvės (mechaninės)

WC

WC

WC

WC

poilsio patalpa

Kabinetas

Poilsio patalpa

WC

Dušinė

Koridorius

Techninė (šilumos punktas)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128.00

25.33

20.15

22.60

8.10

106.06

25.81

50.02

6.55

9.65

8.77

31.04

173.31

10.43

12.55

12.69

167.96

47.40

50.45

11.02

5.11

10.28

8.92

9.38

24.51

50.28

36.16

37.84

18.79

19.99

28.46

8.06

17,900.51

147.68

65.66

106.79

12.16

72.51

138.15

7.61

7.62

5.64

5.98

9.61

13.45

12.07

3.33

2.40

25.11

61.67

16.33

16.21

16.44

Patalpos Nr. Patalpos pavadinimas Plotas kv.m. Patalpos Nr. Patalpos pavadinimas Plotas kv.m. Patalpos Nr. Patalpos pavadinimas Plotas kv.m.

1

ROŠ šildymo grupių ir jų valdymo skydų išdėstymas patalpose
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AVS4.ŠP

V
S

AVS4.VP
VS

VS

AVS4.GSIS

Skydų sutartiniai žymėjimai
AVS4.SVS-X Vėdinimo stoglangių valdymo skydas

AVS4.VP Vožtuvų patalpos signalų surinkimo skydas
AVS4.TVS-X Oro šildytuvų valdymo skydas
AVS4.DŠVS Serverinės dujų šalinimo ventiliatoriaus valdymo skydas
AVS4.IV-X Oro ištraukimo valdymo skydas

AVS4.ŠP Šilumos punkto valdymo skydas
AVS4.RTVS-X Radiatorių temperatūros valdymo skydas

Sutartiniai žymėjimai

  Vėdinimo stoglangių grupės žymėjimas
  Recirkuliacinių oro šildytuvų grupės žymėjimas

Stoglangis valdomas su el. pavara

VS Įrenginių valdymo skydas
Įrenginių valdymo pultasVP

Recirkuliacinis oro šildytuvas

Įrenginių valdymo ekranasLCD

Patalpos Nr.

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

1-13

1-14

1-15

1-16

1-17

1-18

1-19

1-20

1-21

1-22

1-23

1-24

1-25

1-26

1-27

1-28

1-29

1-30

1-31

1-32

1-33

1-34

1-35

1-36

1-37

1-38

1-39

1-40

1-41

1-42

1-43

1-44

1-45

1-46

1-47

1-48

1-49

1-50

1-51

1-52

1-53

Patalpos pavadinimas

Holas

koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Valytojos patalpa

Koridorius

Rūbinė (lauko r.)

Rūbinė

WC

Prausykla

Dušai

Rūbinė (lauko r.)

Rūbinė

WC

Prausykla

Dušai

Poilsio patalpa (valgymo kambarys)

Koridorius

Pasitarimų salė

Virtuvė

WC

WC

WC

Koridorius

Koridorius/ laiptinė

Pasitarimų salė

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Gamybinė patalpa

Techninė (kompresorinė)

Techninė (30/0,4 kV skirstykla)

Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)

Techninė (plovimo mašinos)

Sandėlis (materialinių vertybių)

Dirbtuvės (mechaninės)

WC

WC

WC

WC

poilsio patalpa

Kabinetas

Poilsio patalpa

WC

Dušinė

Koridorius

Techninė (šilumos punktas)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128.00

25.33

20.15

22.60

8.10

106.06

25.81

50.02

6.55

9.65

8.77

31.04

173.31

10.43

12.55

12.69

167.96

47.40

50.45

11.02

5.11

10.28

8.92

9.38

24.51

50.28

36.16

37.84

18.79

19.99

28.46

8.06

17,900.51

147.68

65.66

106.79

12.16

72.51

138.15

7.61

7.62

5.64

5.98

9.61

13.45

12.07

3.33

2.40

25.11

61.67

16.33

16.21

16.44
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Vožtuvų patalpos, šilumos punkto ir gaisrinio informacinio skydų išdėstymas
patalpose
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AVS4.RTVS-1
VS

AVS4.RTVS-2
VS

AVS4.RTVS-3
VS

AVS4.RTVS-4
VS

AVS4.RTVS-5
VS AVS4.RTVS-6

VS

Skydų sutartiniai žymėjimai
AVS4.SVS-X Vėdinimo stoglangių valdymo skydas

AVS4.VP Vožtuvų patalpos signalų surinkimo skydas
AVS4.TVS-X Oro šildytuvų valdymo skydas
AVS4.DŠVS Serverinės dujų šalinimo ventiliatoriaus valdymo skydas
AVS4.IV-X Oro ištraukimo valdymo skydas

AVS4.ŠP Šilumos punkto valdymo skydas
AVS4.RTVS-X Radiatorių temperatūros valdymo skydas

Sutartiniai žymėjimai

  Vėdinimo stoglangių grupės žymėjimas
  Recirkuliacinių oro šildytuvų grupės žymėjimas

Stoglangis valdomas su el. pavara

VS Įrenginių valdymo skydas
Įrenginių valdymo pultasVP

Recirkuliacinis oro šildytuvas

Įrenginių valdymo ekranasLCD

Patalpos Nr.

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5
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Vėdinimo skydų išdėstymas II-o aukšto patalpose
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AVS4.DŠVS
VS

Skydų sutartiniai žymėjimai
AVS4.SVS-X Vėdinimo stoglangių valdymo skydas

AVS4.VP Vožtuvų patalpos signalų surinkimo skydas
AVS4.TVS-X Oro šildytuvų valdymo skydas
AVS4.DŠVS Serverinės dujų šalinimo ventiliatoriaus valdymo skydas
AVS4.IV-X Oro ištraukimo valdymo skydas

AVS4.ŠP Šilumos punkto valdymo skydas
AVS4.RTVS-X Radiatorių temperatūros valdymo skydas

Sutartiniai žymėjimai

  Vėdinimo stoglangių grupės žymėjimas
  Recirkuliacinių oro šildytuvų grupės žymėjimas

Stoglangis valdomas su el. pavara

VS Įrenginių valdymo skydas
Įrenginių valdymo pultasVP

Recirkuliacinis oro šildytuvas

Įrenginių valdymo ekranasLCD
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Patalpos pavadinimas

Koridorius

Koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Kabinetas

Koridorius

Kabinetas

Kabinetas

Techninė (vėdinimo kamerų patalpa)

Serverinė

WC

WC

WC

Virtuvėlė

Poilsio, valgymo kambarys

Poilsio, pasitarimų patalpa

Virtuvėlė

WC

WC

Pagalbinė patalpa (......)

Kabinetas

Kabinetas

Pasitarimų salė

Techninė (vėdinimo įrangos patalpa)

Plotas kv.m.

65.17

56.67

37.08

37.45

19.84

18.81

37.85

36.16

50.05

18.09

36.44

37.05

104.37

21.87

8.91

10.26

5.11

11.12

75.62

39.20

14.70

5.94

8.60

496.14

37.77

35.68

45.98

302.62

1,674.55 m²

Patalpos Nr. Patalpos pavadinimas Plotas kv.m.

PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS
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 UAB "VMG Lignum Systems"

 V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

 Tel. +37066591531
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DOKUMENTO PAVADINIMAS

OBJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

PV

R. Mosteikytė

A 1082

Gamyklos Akmenės r. sav., Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas
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Dujų šalinimo iš serverinės valdymo skydo išdėstymas patalpoje




