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KONKURSO SĄLYGOS

[bookmark: _Toc335201954][bookmark: _Toc147739116]BENDROSIOS NUOSTATOS 
1.1 [bookmark: _Toc335201955]AVS PipeFit, UAB (toliau vadinama – Pirkėjas) vykdo pirkimą, įgyvendindama projektą "Įrenginių, didinančių energijos vartojimo efektyvumą, diegimas UAB „AVS PipeFit“
(Nr. 02-056-K-0026), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis. 
1.2 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo principais – laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės, laisvės teikti paslaugas, lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei vienodo požiūrio, skaidrumo, proporcingumo ir abipusio pripažinimo principais, Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, (įskaitant, bet neapsiribojant 7 priedu „Pirkimų taisyklės“) (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

PIRKIMO OBJEKTAS
Pirkimo objektas – Lenkimo, lankstymo, tiesinimo ar išlyginimo (įtvaro lenkimo) staklės kurių kiekiai (apimtis) ir savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje.
Jei techninėje specifikacijoje, apibūdinant pirkimo objektą, nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, gamyba ar standartas, laikytina, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.
Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta – Šilutės pl. 13, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. LT 91109.
Pirkimui taikomi žaliesiems[footnoteRef:2] pirkimams numatyti aplinkos apsaugos reikalavimai, kurie nurodyti techninėje specifikacijoje. [2: Pirkėjas, vykdydamas pirkimą, taiko žaliųjų pirkimų reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“. Viešųjų pirkimų tarnyba konsultuoja žaliųjų pirkimų klausimais (https://vpt.lrv.lt/lt/darnieji-pirkimai)] 


REIKALAVIMAI DALYVIŲ KVALIFIKACIJAI[footnoteRef:3] [3:  Neperkančioji organizacija, atsižvelgdama į pirkimo objekto vertę, sudėtingumą, turi teisę nustatyti minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus. Šie reikalavimai turi būti pagrįsti, proporcingi pirkimo objektui, konkretūs, aiškūs, tikslūs ir visiems suprantami. Keliami kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Rengiant tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus galima atsižvelgti į Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodiką, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105.] 

Tiekėjas dalyvaujantis pirkime, turi atitikti kvalifikacijos reikalavimus.

0. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir jų įrodymo dokumentai: 
	Eil. 
Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimai
	Reikalavimai ūkio subjekto grupei ir ar subtiekėjams
	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai

	3.1.1.1.

	Tiekėjas turi teisę verstis
veikla, susijusia su perkamu
objektu, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.

	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas.  
Ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.
Subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui, privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas.
	Valstybės įmonės Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą  teisės aktų nustatyta tvarka.

	3.1.1.2.
	Tiekėjas per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, pagal vieną ar daugiau
sutarčių turi būti pristatęs ir tinkamai atlikęs montavimo, bei paleidimo darbus   bent 1 (vieną) technologiškai panašios apimties (gamybinių mašinų) sutartį.  
	Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė arba tiekėjas pasitelkia subtiekėjus – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai arba tiekėjas su subtiekėjais kartu (ūkio subjektų grupės narių arba tiekėjo ir subtiekėjų turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus
	Pateikiama:  
1) Įvykdytos (-ų) * sutarties(-čių) aprašymas, nurodant sutarties vertę, sutarties įsigaliojimo ir pabaigos (įvykdymo) datą, sutarties objektą, pateikiant šiam kvalifikacijos reikalavimui įrodyti reikalingą informaciją apie jį, užsakovą bei jo kontaktus, neatsižvelgiant į tai, ar užsakovas yra perkančioji organizacija, ar ne;  
arba
2) Įrodymui, kad kvalifikaciniame reikalavime nurodytų darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami, Tiekėjas pateikia užsakovo (tiek viešojo, tiek privataus)  pažymos kopiją.  
Pažymoje turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė (pirkimo vykdytojas nurodo kitus parametrus, nurodytus kvalifikacijos reikalavimo aprašyme), data ir vieta, ar darbai buvo atlikti ir užbaigti pagal darbų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų bei pirkimo sutarties reikalavimus.

	3.1.1.3.
	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas.
Ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai). 
Šis reikalavimas netaikomas subtiekėjams teikiantiems pagalbines sutarties įvykdymo paslaugas, nebent jie atlieka esminę pirkimo dalį (daugiau nei 10 proc. pirkimo vertės).
Jei Tiekėjas remiasi subtiekėjų pajėgumais (pvz., finansiniais ar techniniais), tokiems subtiekėjams gali būti taikomi tokie pat kvalifikaciniai reikalavimai kaip pagrindiniam tiekėjui.

	Visi dalyviai turi pateikti dokumentus - deklaracijas, patvirtinančias, kad nė vienas iš jų nėra bankrutavęs, likviduojamas ar kitaip tiesiškai nepajėgus vykdyti sutarties. 
Tiekėjas ir ūkio subjekto nariai papildomai bus tikrinami Juridinių asmenų registre pagal viešai prieinamą informaciją.



 Dokumentų, patvirtinančių atitiktį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimus, bus prašoma tik iš galimo laimėtojo. Tiekėjas pasiūlymo formoje patvirtina, kad jis atitinka nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.
 Jeigu pasiūlymų vertinimo metu paaiškėja, kad Tiekėjas, nenurodęs kad remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais (kvalifikacija), pats neatitinka pirkimo dokumentuose aiškiai ir nedviprasmiškai suformuluotų kvalifikacijos reikalavimų, jis neįgyja teisės po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų subjektų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.
Jeigu Tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama oficiali Tiekėjo deklaracija arba lygiavertis dokumentas.

[bookmark: _Toc335201957]REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ PATEIKIMUI 
4.1 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių ir/arba anglų kalba. 
4.2 Pasiūlymas teikiamas elektroniniu paštu, adresu  jurgita.kairiene@avspipefit.eu su laiško tema “Įrenginių, didinančių energijos vartojimo efektyvumą, diegimas UAB „AVS PipeFit pasiūlymas”  iki 2025 m. kovo 26 d. 23:59 val. (Lietuvos Respublikos laiku). Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimti ir vertinami.
4.3 Pasiūlymą sudaro:
4.3.1.    užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą, bei pasiūlymo formoje nurodyti dokumentai;
4.3.2.    jungtinės veiklos sutarties kopija, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė.
4.3.3. kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas išsamus siūlomo modelio įrangos aprašymas- techninė specifikacija, aprašymas, techninis pasas ar pan. 
4.4 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą (jeigu pirkimas skaidomas į dalis – po vieną kiekvienai daliai) – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei Tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
4.5 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
4.6 Pasiūlymo pateikimo terminas nurodytas skelbime apie pirkimą, kuris paskelbtas interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.
4.7 Pasiūlymo kaina pateikiama eurais be PVM ir su PVM. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos.
4.8 Pasiūlymo kaina vertinama eurais be PVM.
4.9 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
4.10 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad Tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

5. [bookmark: _Toc297898751]KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti ar patikslinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
5.2 [bookmark: _Hlk127783565]Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime keičiama esminė pasiūlymams parengti būtina informacija, taip pat kai Tiekėjui (-ams) teikiami su pirkimu susiję paaiškinimai ir (ar) keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai, Pirkėjas interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime, iš naujo nustatydamas ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą pasiūlymams pateikti.

6. [bookmark: _Toc329439533]DERYBŲ REIKALAVIMAI
6.1 Šio Pirkimo metu gali būti vykdomos Derybos. 
6.2 Derybos yra vykdomos su visais Tiekėjais, kurie atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir pasiūlymų pateikimo reikalavimus.  Su kiekvienu Tiekėju susitinkama atskirai. Derybų metu visiems Tiekėjams pateikiama ta pati (vienoda) informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kuris rengiamas kiekvienam Tiekėjui atskirai.
6.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. 
6.4 Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, Tiekėjų kvalifikacijai, Tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo Sutarties sąlygų, išskyrus esminių Sutarties sąlygų pagerinimą Pirkėjo naudai.
6.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo.
6.6 Galutiniu pasiūlymu laikomas galutinių derybų rezultatas, užfiksuoto derybų protokole.
6.7 Jei Tiekėjas neatvyksta į derybas, yra  šalinamas iš pirkimo proceso surašant neįvykusių derybų protokolą.
6.8 Tiekėjų galutiniai pasiūlymai vertinami pagal nurodytus vertinimo kriterijus.

7. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
7.1 Pirkėjas vertina, ar Tiekėjų pasiūlymai (jei buvo vykdomos derybos – galutiniai pasiūlymai) atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus. 
7.2 Jei Tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Pirkėjas gali prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą terminą.
7.3 Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas pagrįstų pasiūlyme nurodytą kainą ar jos sudedamąsias dalis, jeigu jos atrodo neįprastai mažos, nurodydama konkrečius dokumentus ir duomenis, kuriuos Tiekėjas turi pateikti. 
7.4 Pirkėjas iš galimo laimėtojo prašo pateikti dokumentus, kurie įrodytų atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams.
7.5 Konkurso sąlygų 7.6 p. nustatytais atvejais pasiūlymas atmetamas. Apie pasiūlymo atmetimą Tiekėjas informuojamas iki pirkimo Sutarties sudarymo.
7.6 Pasiūlymas atmetamas, jeigu:
7.6.1. Tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
7.6.2. pasiūlymas (jei vykdomos derybos – galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;
7.6.3. Tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
7.6.4. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir Tiekėjas, Pirkėjo prašymu, nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
7.6.5. Tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
7.6.6. Tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.
7.7 Neatmesti pasiūlymai vertinami ekonominio naudingumo būdu pagal ekonominio naudingumo kriterijų pagal Konkurso sąlygų 5 priede pateiktą metodiką.
7.8 Kai kelių Tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, laimėtoju skelbiamas Tiekėjas, kurio pasiūlyta  kaina yra mažiausia, o, jeigu kainos vienodos, - kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.
7.9 Pirkimo Sutartis sudaroma raštu su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu Tiekėju. Sudarant pirkimo Sutartį negali būti keičiama laimėjusio Tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir sąlygos, taip pat kvietime dalyvauti pirkime nustatytos sąlygos.
7.10 Jeigu Tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu iki nurodyto laiko nesudaro pirkimo Sutarties, Pirkėjas siūlo sudaryti pirkimo Sutartį kitam Pirkime dalyvavusiam Tiekėjui, kurio pasiūlymas yra ekonomiškai naudingiausias.
7.11 Pirkėjas, nedelsiant po pirkimo Sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, įskaitant kainą, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimą.

8. [bookmark: _Toc60525494][bookmark: _Toc47844940][bookmark: _Toc297898756]PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

8.1 Pirkimo Sutarties sąlygos skelbiamos Konkurso sąlygų Priede Nr. 4.  

9. [bookmark: _Toc335201960]BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos. 
9.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo Sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems Tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus pateikusiems tiekėjams. 
9.3 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo Sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius Tiekėjus apie pirkimo Sutarties sudarymą, nurodydamas Tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo Sutartis, bei jo pasiūlytą kainą. 
9.4 Informacija, pateikta pasiūlymuose, Tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami. 

10. PRIEDAI


[bookmark: _Ref274738013][bookmark: _Ref316455210]Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija;
Priedas Nr. 2. Pasiūlymo forma;
Priedas Nr. 3. Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija;
Priedas Nr. 4. Pirkimo pardavimo sutarties projektas; 
Priedas Nr. 5. Ekonominio naudingumo vertinimo metodika.
















Priedas Nr. 1

LENKIMO, LANKSTYMO, TIESINIMO AR IŠLYGINIMO (ĮTVARO LENKIMO) STAKLIŲ (1 VNT.)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	[bookmark: _Hlk189741393]Eil. Nr.
	Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)
	Techniniai reikalavimai, rodikliai

	Bendrosios staklių charakteristikos

	1.
	Pagrindinė lenkimo staklių ašis turi būti varoma servohidrauliniu pavaros mechanizmu. Tik ruošinio padavimo įrenginys, sukimosi ir ilgio reguliavimas gali būti varomi servo-elektriniais mechanizmais ar lygiavertis.
	Būtina

	2.
	Įrenginys turi gebėti generuoti didesnį nei 80 m³ atsparumo momentą, tai reiškia, kad įrenginys turi sugebėti generuoti jėgą, kuri viršija 80 m³ pasipriešinimo rodiklį, užtikrinant veikimo efektyvumą ir atitiktį techniniams reikalavimams.
	Būtina

	3.
	Įrenginio spindulys turi būti ne mažesnis kaip x3 už didžiausią vamzdžio skersmenį. Šiuo reikalavimu užtikrinamas tinkamas įrenginio veikimas ir pakankamas atstumas tarp pagrindinių komponentų.
	Būtina

	4.
	Įrenginio efektyvus ilgis turi būti ne mažesnis nei 6000 mm, kad užtikrintų reikiamą funkcionalumą ir atitiktų technologinius reikalavimus.
	Būtina

	5.
	Gabaritiniai išmatavimai, (IxPxA). 
	Ne daugiau kaip 9500x4000x2200mm (IxPxA)

	6.
	Darbo rėžimai: Rankinis, automatinis, programuojamas 3D modelio skaitymas, DWG formatu ir / arba STEP formatu.
	Būtina

	Staklių charakteristikos

	7.
	Maksimalus ruošinio lenkimui ilgis, mm.
	Ne mažiau kaip 6000 mm ir ne daugiau kaip 12000 mm, -0/+100 mm

	8.
	Lenkimo kryptys:
pagal laikrodžio rodyklę / lenkimas į dešinę.
	
Būtina 

	9.
	Maksimalus spindulys (R) plieniniams vamzdžiams, mm.
	Ne daugiau kaip R150 (Ø140 x 6) mm

	10.
	Maksimalus spindulys (R) nerūd. plieniniams vamzdžiams, mm.
	Ne daugiau kaip R150 (Ø140 x 4) mm 

	11.
	Didžiausias leistinas lenkimo kampas .
	Ne daugiau kaip 180° + 10° atmuša

	12.
	Maksimalus atstumas tarp lenkimo spindulių.
	Ne daugiau kaip 420 mm

	13.
	Lenkimo tikslumas.	
	Ne daugiau nei ±0,01°

	14.
	Pasukimo tikslumas.
	Ne daugiau nei ±0,01°

	15.
	Lenkimo spindulys, kur D yra metalo storis mm.
	Ne mažiau 3xD (CLR)

	16.
	Sistema su atstumų matavimo ir susidūrimo prevencijos jutikliais.
	Turi būti

	17.
	Programuojamas loginis valdiklis (PLC).
	Turi būti

	18.
	Greitos jungties sistema dorno su įtvaru tvirtinimui.
	Turi būti

	19.
	Greitos jungties sistema įtvarų antgalių pakeitimui pagal diametrus.
	Turi būti

	20.
	Kontroliuojamas dorno atsitraukimas – automatinis, programuojamas.
	Turi būti

	21.
	Savidiagnostika ir nuotolinio prisijungimo funkcija, serviso sekimo sistema.
	Turi būti

	22.
	Įrenginys komplektuojamas su dorno tepimo įtaisu.
	Turi būti

	23.
	Įrenginys komplektuojamas su apsauginiais atitvarais, saugos užuolaidomis, avarinio sustabdymo jungikliu, statuso įspėjamosiomis ir kontrolinėmis lemputėmis (žalia, raudona, geltona, kt.), optiniu (-iais) jutikliu ciklo automatiniam stabdymui aptikus pašalinius asmenis ar objektus prie formavimo zonos.
	Turi būti

	24.
	Galimybė ateityje sumontuoti papildomą lenkimo įrangą, tokią kaip dornas,  įtvaras ir/ar išlyginimo formą kt.
	Turi būti

	25.
	Eksploatavimo instrukcijos, sistemos komponentų brėžiniai su aprašymais, įrangos priežiūros vadovai su produktų sąrašu (alyvos, tepalai ir kt.), saugos duomenų lapai, atitikties deklaracijos, išbandymo rezultatai. Anglų k.
	Turi būti

	26.
	Mokymai ir montavimas kliento gamykloje.
	Turi būti

	27.
	Žymos ir funkciniai pavadinimai ant įrenginio anglų kalba.
	Turi būti

	28.
	Valdymo panelė (turi būti galimybė  rankiniu būdu suvesti programuojamas funkcijas). Valdymo ekrane turi būti:
•Atvaizduotos ciklų ikonos, proceso statusas;
•Skaitmeninė ašių indikacija 3D;
•Įtvaro padėtis.
	Turi būti

	29.
	Minimalūs sistemos reikalavimai: Windows 10, 4 GB RAM ar geresnis.
	Būtinas

	30.
	Programinės įrangos komplektas ir specifikacija apima šiuos komponentus:
• SSD aukštos spartos diskas su minimalia 40 GB talpa;
• Įmonėms skirta: Win 30;
• Ethernet ryšio prievadas;
• COM prievadai serijiniam ryšiui;
• DVI vaizdo išvestis;
• USB prievadai periferinių įrenginių prijungimui.
(Komplektuojama su programine įranga vartotojui ir programa skirta virtualiai simuliacijai prieš lenkimą.
Sistema turi papildomai gebėti vesti bendrą detalių skaitiklį, valandų skaitiklį, vamzdžio ilgio skaičiavimo funkciją, grafinių įrankių rodymą ekrane, grafinių įrenginio rodinių ir gido ekrane funkciją, įrankių redaktoriaus/ saugyklos, vamzdžių redaktoriaus/saugyklos, ciklo pauzės/perkrovimo funkcijas, diagnostinių duomenų saugojimą ir kt.)
	Būtinas

	31.
	Komplektuojama su žemiau 
išvardintais dorno antgaliais*:
	Plieninis vamzdis, P235 – P355 (EN 10217)

	Nominalus diametras (DN)
	Diametras (išorinis), mm
	Sienutės storis, mm
	Sienutės storis, mm

	15
	21.3
	2.0
	3.2

	20
	26.6
	2.3
	3.2

	25
	33.7
	2.6
	3.2

	32
	42.4
	2.6
	3.6

	40
	48.3
	2.6
	4.5

	50
	60.3
	2.9
	5.0

	65
	76.1
	2.9
	5.0

	80
	88.9
	3.2
	5.6

	100
	114.3
	3.6
	6.3

	125
	139.7
	4.0
	6.3


	Nerūd. plieno vamzdis, AISI316L (EN 10217)

	Nominalus diametras (DN)
	Diametras (išorinis), mm
	Sienutės storis, mm
	Sienutės storis, mm

	15
	21.3
	1.6
	2.0

	20
	26.6
	1.6
	2.3

	25
	33.7
	2.0
	2.6

	32
	42.4
	2.0
	2.6

	40
	48.3
	2.0
	2.6

	50
	60.3
	2.0
	2.9

	65
	76.1
	2.0
	2.9

	80
	88.9
	2.0
	3.2

	100
	114.3
	2.0
	3.6

	125
	139.7
	2.0
	4.0



* Pilnas įrankių rinkinys savyje turi apimti vamzdžio įvorę, lenkimo matricas ir formas, užspaudimo griebtuvus (kumštelius jei komplektuojama su griebtuvais) ir prilaikantį šliaužiklį. Papildoma įranga, tokia kaip įtvaras ir netolygių įtempimų pasiskirstymo forma (Wiper Die), turi būti pateikta, kad būtų užtikrinta vamzdžio sienelės (-ių) deformacija ir išlaikytas vamzdžio ovalumas.
	Būtinas

	[bookmark: _Hlk153787297_Copy_1]Kitos sąlygos

	32.
	Tiekėjas turi užtikrinti staklių techninį aptarnavimą bei remontą, įskaitant garantinio laikotarpio aptarnavimą. Reakcijos laikas (laiko tarpas nuo Pirkėjo pranešimo apie gedimą, neveikimą ar klaidas iki Tiekėjo informacijos pateikimo telefonu) ne ilgiau kaip 3 (trys) valandos, o iki veiksmų trikdžių šalinimui atlikimo (atvykimo) pradžios ne ilgiau kaip 48 (keturiasdešimt aštuonios) valandos. Pateikiamas Tiekėjo laisvos formos raštas, nurodant kontaktinius serviso darbuotojų duomenis, kuriais reikia kreiptis į Tiekėją dėl staklių techninio aptarnavimo, remonto bei garantijos.
	Būtina

	33.
	Visų įrenginio valdymo komponentų veikimas turi būti užtikrintas be trikdžių. 
	Būtina

	34.
	Užtikrinta greita prieiga prie sistemos komponentų balansavimo ir priežiūros tikslais.
	Būtina

	35.
	Turi būti pateikti įrangos vadovai, jų priedai ir dalys. Anglų k.
	Turi būti

	36.
	Gamintojo garantinis terminas yra ne mažiau 12 mėnesių. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo datos. Garantijos terminus įrodantys dokumentai pateikiami kartu su preke.
	Būtina

	37.
	Staklių įranga turi turėti CE ženklinimą.
	Būtina, pateikiamas sertifikatas

	38.
	Įrenginys, jo dalys yra naujas ir nenaudotas.
	Būtina

	39.
	Visa įranga turi būti nauja, pastatyta, sumontuota, sukomutuota bei suderinta Pirkėjo nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų. (Prekės sumontavimo vietą ir pagrindą Pirkėjo patalpose paruošia Pirkėjas.)
	Būtina

	40.
	Prekės paruošimą eksploatacijai (pvz. alyvos ir visų reikiamų skysčių užpylimą į mazgus pagal Prekės naudojimo instrukcijoje nustatytus reikalavimus) atlieka Tiekėjas.
	Būtina




	Aplinkos apsaugos reikalavimai, taikomi įrangai

	41.
	Prekė turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.4.4. tiekėjas turi užtikrinti, jog originalių ar joms lygiaverčių atsarginių dalių būtų galima įsigyti ne trumpiau kaip 5 (penkis) metus nuo Prekės garantinio laikotarpio pabaigos.
	Pateikiamas tiekėjo parengtas aprašymas arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai dėl atitikimo nurodytiems reikalavimams.






































Priedas Nr. 2.
PASIŪLYMAS
DĖL LENKIMO, LANKSTYMO, TIESINIMO AR IŠLYGINIMO (ĮTVARO LENKIMO) STAKLIŲ

	20    -    -    .

	data

	

	Vieta




	Tiekėjo pavadinimas

	

	Tiekėjo adresas

	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris

	

	El. pašto adresas

	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2025-03-14 d.
2) konkurso sąlygose;
3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

	Eil. Nr.
	Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas
	Kiekis
	Mato vnt.
	Mato vieneto kaina Eur be PVM
	Kaina EUR be PVM
(4x5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Lenkimo, lankstymo, tiesinimo ar išlyginimo (įtvaro lenkimo) staklės
	1
	Vnt.
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)
	

	
	PVM (pildoma, jei taikoma)*
	

	
	Pasiūlymo kaina EUR su PVM
	




[bookmark: _Hlk131430609]Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais:_______________________________________________.


*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ______________


	Eil. Nr.
	Kriterijaus parametras
	Kriterijaus reikšmė
konkrečios

	1.
	Įrangos gamintojo garantija, mėn.
	

	2.
	Serviso aptarnavimo laikas (nuo pranešimo apie gedimą pateikimo), val.
	

	3.
	Maksimali įrengimo suvartojama elektrinė galia, kW.
(Vamzdžių lenkimas)
	



Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

	Eil. Nr.
	Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)
	Techniniai reikalavimai, rodikliai

	Bendrosios staklių charakteristikos

	1.
	Pagrindinė lenkimo staklių ašis turi būti varoma servohidrauliniu pavaros mechanizmu. Tik ruošinio padavimo įrenginys, sukimosi ir ilgio reguliavimas gali būti varomi servo-elektriniais mechanizmais ar lygiavertis.
	

	2.
	Įrenginys turi gebėti generuoti didesnį nei 80 m³ atsparumo momentą, tai reiškia, kad įrenginys turi sugebėti generuoti jėgą, kuri viršija 80 m³ pasipriešinimo rodiklį, užtikrinant veikimo efektyvumą ir atitiktį techniniams reikalavimams.
	

	3.
	Įrenginio spindulys turi būti ne mažesnis kaip x3 už didžiausią vamzdžio skersmenį. Šiuo reikalavimu užtikrinamas tinkamas įrenginio veikimas ir pakankamas atstumas tarp pagrindinių komponentų.
	

	4.
	Įrenginio efektyvus ilgis turi būti ne mažesnis nei 6000 mm, kad užtikrintų reikiamą funkcionalumą ir atitiktų technologinius reikalavimus.
	

	5.
	Gabaritiniai išmatavimai, (IxPxA). 
	

	6.
	Darbo rėžimai: Rankinis, automatinis, programuojamas 3D modelio skaitymas, DWG formatu ir / arba STEP formatu.
	

	Staklių charakteristikos

	7.
	Maksimalus ruošinio lenkimui ilgis, mm.
	

	8.
	Lenkimo kryptys:
pagal laikrodžio rodyklę/lenkimas į dešinę.
	

	9.
	Maksimalus spindulys (R) plieniniams vamzdžiams, mm.
	

	10.
	Maksimalus spindulys (R) nerūd. plieniniams vamzdžiams, mm.
	

	11.
	Didžiausias leistinas lenkimo kampas.
	

	12.
	Maksimalus atstumas tarp lenkimo spindulių.
	

	13.
	Lenkimo tikslumas.	
	

	14.
	Pasukimo tikslumas.
	

	15.
	Lenkimo spindulys, kur D yra metalo storis mm.
	

	16.
	Sistema su atstumų matavimo ir susidūrimo prevencijos jutikliais.
	

	17.
	Programuojamas loginis valdiklis (PLC).
	

	18.
	Greitos jungties sistema dorno su įtvaru tvirtinimui.
	

	19.
	Greitos jungties sistema įtvarų antgalių pakeitimui pagal diametrus.
	

	20.
	Kontroliuojamas dorno atsitraukimas – automatinis, programuojamas.
	

	21.
	Savidiagnostika ir nuotolinio prisijungimo funkcija, serviso sekimo sistema.
	

	22.
	Įrenginys komplektuojamas su dorno tepimo įtaisu.
	

	23.
	Įrenginys komplektuojamas su apsauginiais atitvarais, saugos užuolaidomis, avarinio sustabdymo jungikliu, statuso įspėjamosiomis ir kontrolinėmis lemputėmis (žalia, raudona, geltona, kt.), optiniu (-iais) jutikliu ciklo automatiniam stabdymui aptikus pašalinius asmenis ar objektus prie formavimo zonos.
	

	24.
	Galimybė ateityje sumontuoti papildomą lenkimo įrangą, tokią kaip dornas, įtvaras ir/ar išlyginimo formą kt.
	

	25.
	Eksploatavimo instrukcijos, sistemos komponentų brėžiniai su aprašymais, įrangos priežiūros vadovai su produktų sąrašu (alyvos, tepalai ir kt.), saugos duomenų lapai, atitikties deklaracijos, išbandymo rezultatai. Anglų k.
	

	26.
	Mokymai ir montavimas kliento gamykloje.
	

	27.
	Žymos ir funkciniai pavadinimai ant įrenginio anglų kalba.
	

	28.
	Valdymo panelė (turi būti galimybė  rankiniu būdu suvesti programuojamas funkcijas). Valdymo ekrane turi būti:
•Atvaizduotos ciklų ikonos, proceso statusas;
•Skaitmeninė ašių indikacija 3D;
•Įtvaro padėtis.
	

	29.
	Minimalūs sistemos reikalavimai: Windows 10, 4 GB RAM ar geresnis.
	

	30.
	Programinės įrangos komplektas ar lygiavertis:
Specifikacija apima šiuos komponentus:
• SSD aukštos spartos diskas su minimalia 40 GB talpa;
• Įmonėms skirta: Win 30;
• Ethernet ryšio prievadas;
• COM prievadai serijiniam ryšiui;
• DVI vaizdo išvestis;
• USB prievadai periferinių įrenginių prijungimui.
(Komplektuojama su programine įranga vartotojui ir programa skirta virtualiai simuliacijai prieš lenkimą.
Sistema turi papildomai gebėti vesti bendrą detalių skaitiklį, valandų skaitiklį, vamzdžio ilgio skaičiavimo funkciją, grafinių įrankių rodymą ekrane, grafinių įrenginio rodinių ir gido ekrane funkciją, įrankių redaktoriaus/ saugyklos, vamzdžių redaktoriaus/saugyklos, ciklo pauzės/perkrovimo funkcijas, diagnostinių duomenų saugojimą ir kt.)
	

	31.
	Komplektuojama su žemiau 
išvardintais dorno antgaliais*:
	Plieninis vamzdis, P235 – P355 (EN 10217)

	Nominalus diametras (DN)
	Diametras (išorinis), mm
	Sienutės storis, mm
	Sienutės storis, mm

	15
	21.3
	2.0
	3.2

	20
	26.6
	2.3
	3.2

	25
	33.7
	2.6
	3.2

	32
	42.4
	2.6
	3.6

	40
	48.3
	2.6
	4.5

	50
	60.3
	2.9
	5.0

	65
	76.1
	2.9
	5.0

	80
	88.9
	3.2
	5.6

	100
	114.3
	3.6
	6.3

	125
	139.7
	4.0
	6.3


	Nerūd. plieno vamzdis, AISI316L (EN 10217)

	Nominalus diametras (DN)
	Diametras (išorinis), mm
	Sienutės storis, mm
	Sienutės storis, mm

	15
	21.3
	1.6
	2.0

	20
	26.6
	1.6
	2.3

	25
	33.7
	2.0
	2.6

	32
	42.4
	2.0
	2.6

	40
	48.3
	2.0
	2.6

	50
	60.3
	2.0
	2.9

	65
	76.1
	2.0
	2.9

	80
	88.9
	2.0
	3.2

	100
	114.3
	2.0
	3.6

	125
	139.7
	2.0
	4.0




* Pilnas įrankių rinkinys savyje turi apimti vamzdžio įvorę, lenkimo matricas ir formas, užspaudimo griebtuvus (kumštelius jei komplektuojama su griebtuvais) ir prilaikantį šliaužiklį. Papildoma įranga, tokia kaip įtvaras ir netolygių įtempimų pasiskirstymo forma (Wiper Die), turi būti pateikta, kad būtų užtikrinta vamzdžio sienelės (-ių) deformacija ir išlaikytas vamzdžio ovalumas.
	

	Kitos sąlygos

	32.
	Tiekėjas turi užtikrinti staklių techninį aptarnavimą bei remontą, įskaitant garantinio laikotarpio aptarnavimą. Reakcijos laikas (laiko tarpas nuo Pirkėjo pranešimo apie gedimą, neveikimą ar klaidas iki Tiekėjo informacijos pateikimo telefonu) ne ilgiau kaip 3 (trys) valandos, o iki veiksmų trikdžių šalinimui atlikimo pradžios (atvykimo) ne ilgiau kaip 48 (keturiasdešimt aštuonios) valandos. Pateikiamas Tiekėjo laisvos formos raštas, nurodant kontaktinius serviso darbuotojų duomenis, kuriais reikia kreiptis į Tiekėją dėl staklių techninio aptarnavimo, remonto bei garantijos.
	

	33.
	Visų įrenginio valdymo komponentų veikimas turi būti užtikrintas be trikdžių. 
	

	34.
	Užtikrinta greita prieiga prie sistemos komponentų balansavimo ir priežiūros tikslais.
	

	35.
	Turi būti pateikti įrangos vadovai, jų priedai ir dalys. Anglų k.
	

	36.
	Gamintojo garantinis terminas yra ne mažiau 12 mėnesių. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo datos. Garantijos terminus įrodantys dokumentai pateikiami kartu su preke.
	

	37.
	Staklių įranga turi turėti CE ženklinimą.
	

	38.
	Įrenginys, jo dalys yra naujas ir nenaudotas.
	

	39.
	Visa įranga turi būti nauja, pastatyta, sumontuota, sukomutuota bei suderinta Pirkėjo nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų. (Prekės sumontavimo vietą ir pagrindą Pirkėjo patalpose paruošia Pirkėjas.)
	

	40.
	Prekės paruošimą eksploatacijai (pvz. alyvos ir visų reikiamų skysčių užpylimą į mazgus pagal Prekės naudojimo instrukcijoje nustatytus reikalavimus) atlieka Tiekėjas.
	


	Aplinkos apsaugos reikalavimai, taikomi įrangai

	41.
	Prekė turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.4.4. tiekėjas turi užtikrinti, jog originalių ar joms lygiaverčių atsarginių dalių būtų galima įsigyti ne trumpiau kaip 5 (penki) metus nuo Prekės garantinio laikotarpio pabaigos.
	



[bookmark: _Hlk189651025]Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	



Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad nebuvo nuslėpta jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius. 
Aš patvirtinu, kad atitinku pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.   




	
	
	
	
	

	Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos
	
	parašas
	
	Vardas Pavardė














Priedas Nr.3

_____________________________________________________________________________
(Tiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija)


[bookmark: _Hlk189213018]KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

____________________
(Data)
_____________________
(Sudarymo vieta)

	Aš, ______________________________________________________________________,

	(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)


	tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os))  ___________________________________________________________________________,

	(tiekėjo pavadinimas)



	dalyvaujančio (-ios) UAB „AVS PipeFit“ organizuojamame konkurse Pjovimo staklėms įsigyti, Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

	

	Eil. Nr.
	Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:
	Taip
	Ne

	1.
	Tiekėjas turi teisę verstis veikla, susijusia su perkamu objektu.
	
	

	2.
	Tiekėjas per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių turi būti pristatęs ir tinkamai atlikęs montavimo, bei paleidimo darbus   bent 1 technologiškai panašios apimties (gamybinių mašinų) sutartį.
	
	

	3.
	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
	
	








Kartu su deklaracija pateikiami šie kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai:

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	



Man žinoma, kad, jeigu UAB „AVS PipeFit“ nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.



_________________________	_____________________	   ______________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 
pareigų pavadinimas)		   (parašas)		               (vardas ir pavardė



	
	
	



