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2 konkurso sąlygų priedas
PASIŪLYMAS

DĖL AUTOMATIZUOTŲ STAKLIŲ DAILIDŽIŲ DARBAMS
	2025-    -    .

	data

	

	Vieta


	Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	

	Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris


	

	El. pašto adresas


	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2025-08-12.
2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Kiekis
	Mato vnt.
	Mato vieneto kaina Eur be PVM
	Kaina EUR be PVM

(4x5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Automatizuotos staklės dailidžių darbams
	1
	Vnt.
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)
	

	
	PVM (pildoma, jei taikoma)*
	

	
	Pasiūlymo kaina EUR su PVM
	


Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais:_______________________________________________.
*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ______________
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

	Eil.Nr.
	Prekių techniniai rodikliai
	Siūlomos konkrečios rodiklių reikšmės

	1
	2
	3

	1.
	RUOŠINIŲ MATMENYS:
	

	1.1.
	Min. skerspjūvis
	

	1.2.
	Maks. skerspjūvis
	

	1.3.
	Min. neapdoroto tašo ilgis
	

	1.4.
	Maks. neapdoroto tašo ilgis
	

	1.5.
	Min. tašo ilgis išdavimo zonoje
	

	2.
	STAKLIŲ TECHNINĖS CHATRAKTERISTIKOS:
	

	2.1.
	Automatinio skersinio 12.000 mm ilgio tašų padavimo iš buferinės zonos į išilginį transporterį sistema su tašų atskyrimo funkcija
	

	2.2.
	Vakuuminis tašo padavimas į stakles
	

	2.2.1.
	Strėlės ilgis
	

	2.2.2.
	Maksimali keliamoji galia
	

	2.2.3.
	Vakuuminių padelių kiekis
	

	2.2.4.
	Vakuuminis siurblys
	

	2.3.
	Maks. tašo padavimo greitis staklėse
	

	2.4.
	Tašo pozicionavimo tikslumas
	

	2.5.
	Ruošinių žymėjimo įtaisas
	

	2.6.
	Etikečių spausdintuvas bei etikečių generavimo programinė įranga
	

	2.7.
	5-ių ašių pjovimo mazgas
	

	2.7.1.
	Variklio galia
	

	2.7.2.
	Maks. pjūklo skersmuo
	

	2.8.
	Frezavimo mazgų kiekis
	

	2.8.1.
	4-ių ašių frezavimo mazgas
	

	2.8.1.1.
	Tašo apdirbimo galimybė iš priekio, galo, viršaus ir šonų
	

	2.8.1.2.
	Variklio galia
	

	2.8.1.3.
	Ne mažiau nei 10-ių vietų automatinis įrankių keitiklis
	

	2.8.1.4.
	Maks. frezavimo ar gręžimo įrankio ilgis
	

	2.8.1.5.
	Maks. frezavimo įrankio skersmuo
	

	2.8.1.6.
	Maks. frezavimo įrankio masė
	

	2.8.2.
	Frezavimo mazgas tašo apdirbimui iš apačios, sukomplektuotas su įrankiais (diskinė freza, kotinė freza)
	

	2.8.2.1.
	Variklio galia
	

	2.8.2.2.
	Maks. frezavimo įrankio skersmuo
	

	2.8.3.
	Pjovimo, frezavimo ir gręžimo įrankių bei agregatų komplektas, į kurį įeina kampinis įrenginys „High Performance“, gręžimo / frezavimo kampinis įrenginys, frezavimo įrankis, gręžimo įrankis, frezavimo įrankis „kregždės uodega“, diskinė freza, įrankių laikikliai įrankių keitikliui
	

	2.9.
	Atraižų pašalinimo į konteinerį kylantis konvejeris staklių priekyje
	

	2.9.1.
	Atraižų pakėlimo aukštis
	

	2.10.
	Drožlių ir pjuvenų surinkimo mazgas su ventiliatoriumi arba lygiavertis priedas/mazgas/įrenginys
	

	2.11.
	Automatinis ne mažesnio nei 12.000 mm ilgio tašų išdavimo transporteris su stalu arba lygiavertis priedas/mazgas/įrenginys
	

	2.12.
	Vakuuminis tašo nuėmimas nuo staklių
	

	2.12.1.
	Strėlės ilgis
	

	2.12.2.
	Maksimali keliamoji galia
	

	2.12.3.
	Vakuuminių padelių kiekis
	

	2.12.4.
	Vakuuminis siurblys
	

	2.13.
	Bendras staklių ilgis
	

	2.14.
	Staklių sumontavimui nereikalingi specialūs pamatai arba montavimo duobės
	


	Eil. Nr.
	Reikalavimai prekėms
	Atitikimas reikalavimams

	3.
	STAKLIŲ VALDYMAS IR PROGRAMINĖ ĮRANGA
	

	3.1.
	Staklių valdymas: kompiuterinė valdymo sistema su lietimui jautriu ekranu
	

	3.2.
	Nepertraukiamos srovės šaltinis staklių kompiuteriui elektros tiekimo nutrūkimo atveju
	

	3.3.
	Staklių valdymo programos lietuvių kalba
	

	3.4.
	Staklės turi turėti šias arba lygiavertes programas: duomenų perdavimo pagal sąsają su mediniais karkasiniais elementais, jų grafinio pavaizdavimo bei automatinio staklių valdymo, duomenų importo, apdirbimo proceso optimizavimo ir apdirbimo duomenų paketų generavimo
	

	3.5.
	Programinė įranga staklių diagnostikai
	

	3.6.
	Nuotolinio techninio aptarnavimo techninė ir programinė įranga
	

	3.7.
	Programinės įrangos paketas biuro kompiuteriui, leidžiantis duomenų perdavimą, medinių elementų grafinį pavaizdavimą, redagavimą ir adaptavimą
	

	3.8.
	Staklių vartotojo dokumentacija lietuvių kalba
	

	3.9.
	Staklių programinės įrangos sąsaja su Projekto vykdytojo jau naudojama karkasinių elementų projektavimo programine įranga SEMA
	

	4.
	ĮRANGOS PRISTATYMAS
	

	4.1.
	Įranga turi būti pristatyta adresu Pramonės g. 5, LT-35289 Panevėžys
	

	5.
	ATLIEKAMI DARBAI, SAUGUMO ĮRANGA
	

	5.1.
	Patiekiamos įrangos sumontavimo, paleidimo, derinimo darbai bei apmokymai darbui su patiekta įranga
	

	5.2.
	Darbo saugos sistemos: šviesos barjerai, avarinio stabdymo įranga, triukšmą izoliuojančios kabinos ir aptvėrimai, arba lygiaverčios
	

	5.3.
	Įranga privalo atitikti galiojančius CE standartus darbų saugai - turi būti pateikiama atitinkama gamintojo deklaracija arba lygiavertis dokumentas
	

	6.
	ĮRANGA TURI BŪTI NAUJA (NENAUDOTA)
	

	7.
	GARANTIJA
	

	7.1.
	Staklėms suteikiama garantija ne mažiau nei 12 mėnesių nuo staklių pristatymo Pirkėjui dienos
	

	8.
	ŽALIOJO PIRKIMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIS
	

	8.1.
	REIKALAVIMAI

Pirkimo objektas turi atitikti bent vieną iš žemiau nurodytų reikalavimų:

1)  Prekėms pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių (Tvarkos aprašo 4.4.4.2  punktas).

2)  Prekėms ir jų priedams taikoma (ilgesnė nei įprasta), t.y. 36 mėnesių garantija ir/ar Prekių dalys gali būti keičiamos ar tvarkomos net ir pasibaigus garantiniam laikotarpiui (Tvarkos aprašo 4.4.4.4 punktas).

3) Prekės atitinka I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu) (Tvarkos aprašo 4.2 punktas).
	(nurodyti, kurį (-iuos) reikalavimus atitinka, pateikiant atitiktį patvirtinantį dokumentą)


	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas
	Subtiekėjo juridinio asmens kodas, adresas

	1.
	
	

	2.
	
	

	...
	
	


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	Tiekėjo deklaraciją (konkurso sąlygų 3 priedas)
	

	2.
	Tiekėjo/subtiekėjo deklaraciją (konkurso sąlygų 4 priedas)
	

	3.
	Jungtinės veiklos sutarties kopija, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė
	

	4.
	Detali siūlomos įrangos techninė specifikacija
	

	5.
	Žaliojo pirkimo reikalavimo (-ų) atitiktį patvirtinantis dokumentas
	


	


Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad nebuvo nuslėpta jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.
Aš patvirtinu, kad atitinku pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.
	
	
	
	
	

	Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos
	
	parašas
	
	Vardas Pavardė


