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Kultūros paveldo 
objektas

Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblis (un.KVR kodas 1352)

Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio ratinė (un.KVR kodas 22340)

Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio arklidė (un.KVR kodas 22341)

Projekto pavadinimas Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties 

pastato – Katilinės (7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su 

arklidėmis (7.10) cokolinės dalies patalpų T. Masiulio g. 31, Kaune  

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 

Statinių kategorija Ypatingieji statiniai (kultūros paveldo pastatai)

Projekto dalis BENDROJI DALIS

Žymuo MP - 2024 – TP - BD

Statytojas UAB Monte Pacis
Įm.kodas 301126535
T.Masiulio g.31, Kaunas LT-52436

Kaunas, 2024m birželio mėn.



Projektas Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties pastato – Katilinės 
(7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su arklidėmis (7.10) cokolinės dalies pa-
talpų T. Masiulio g. 31, Kaune  kapitalinio remonto projektas 

Statytojas UAB Monte Pacis, Įm.kodas 301126535, T.Masiulio g.31, Kaunas LT-52436

Bylos turinys

Nr Pavadinimas Žymuo

1. Projekto sudėties žiniaraštis 1 lapas

2. Bendrieji statinio rodikliai 1 lapas

3. Aiškinamasis raštas MP-2024-TP-BD-AR -01/48

4. Bendroji techninė specifikacija MP-2024-TP-BD-BTS -01/10

PRIEDAI

5. Projektavimo paslaugų techninė specifikacija 002 3 lapai

6. Užsakovo pritarimas kapitalinio remonto sprendiniams 1 lapas

7. Pritarimų sąrašas 1 lapas

8. Projekto dalių suderinimo lentelė 1 lapas

9. Sklypo dalies topo nuotrauka 3 lapai

10. KVR išrašas 6 lapai

11. Pastato konstrukcijų techninės būklės tyrimo aktas TBTA-07-01 13 lapų

12. Pastato konstrukcijų techninės būklės tyrimo aktas TBTA-07-05 10 lapų

13. Architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai 8 lapai

14. NT objekto kadastro bylos kopija 13 lapų

15. Projektuotojo pažymėjimas ir veikla 2 lapai

16. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 
draudimo liudijimas

2 lapai

17. PV skyrimo raštas 1 lapas

18. Įgaliojimas 1 lapas

19. PV atestatai 2 lapai

20. PDV atestatai 8 lapai

21. Licencijuotos programinės įrangos sąrašas 1 lapas

BRĖŽINIAI

Svečių namo Tvarkybos darbų projektas

22. Cokolinio aukšto planas MP-2024-TvDP-AS-01

23. Pirmo aukšto planas MP-2024-TvDP-AS-02

SA dalis

24. Situacijos planas MP-2024-TP-SA-SS

25. Cokolinio aukšto planas MP-2024-TP-SA-03

26. Pirmo aukšto planas MP-2024-TP-SA-04

SK dalis



27. Pamatų planas MP-2024-TP-SK-01

28. Pamatų planas MP-2024-TP-SK-04

ŠV dalis

29. Cokolinio aukšto planas su šildymo sistema MP-2024-TP-ŠV-Br.-1

30. Pirmo aukšto planas su šildymo sistema MP-2024-TP-ŠV-Br.-2

31. Cokolinio aukšto planas su vėdinimo sistema MP-2024-TP-ŠV-Br.-3

32. Pirmo aukšto planas su vėdinimo sistema MP-2024-TP-ŠV-Br.-4

33. OTŠ-1 vėdinimo sistemos schema MP-2024-TP-ŠV-Br.-5

34. OTŠ-2 vėdinimo sistemos schema MP-2024-TP-ŠV-Br.-6

35. OTŠ-3 vėdinimo sistemos schema MP-2024-TP-ŠV-Br.-7

36. Šilumos siurblių funkcinė schema MP-2024-TP-ŠV-Br.-8

37. Šilumos siurblių sistemos planas MP-2024-TP-ŠV-Br.-9

VN dalis

38. Projektuojamos vandentiekio sistemos cokolinio aukšto plane MP-2024-TP-VN-01

39. Projektuojamos vandentiekio sistemos pirmo aukšto plane MP-2024-TP-VN-02

40. Projektuojamos nuotekų šalinimo sistemos cokolinio aukšto 
plane

MP-2024-TP-VN-03

41. Projektuojamos nuotekų šalinimo sistemos pirmo aukšto plane MP-2024-TP-VN-04

E dalis

42. PS-1 skydo funkcinė schema MP-2024-TP-E.B-07-1/2

GSS dalis

43. Gaisro aptikimo ir signalizavimo  sistema. Principinė schema MP-2024-TP-GSS.B-04

PV Asta Prikockienė



Projektas Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties pastato – Katilinės 
(7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su arklidėmis (7.10) cokolinės dalies pa-
talpų T. Masiulio g. 31, Kaune  kapitalinio remonto projektas 

Statytojas UAB Monte Pacis, Įm.kodas 301126535, T.Masiulio g.31, Kaunas LT-52436

Projekto sudėtis

Nr Projekto dalies pavadinimas Žymuo

1. Bendroji dalis MP-2024-TP-BD

2. Statinio architektūra MP-2024-TP-SA

3. Statinio konstrukcijos MP-2024-TP-SK

4. Šildymas, vėdinimas MP-2024-TP-ŠV

5. Vandentiekis, nuotekų šalinimas MP-2024-TP-VN

6. Elektrotechnika MP-2024-TP-E

7. Gaisro aptikimas ir signalizavimas MP-2024-TP-GSS

8. Statybos darbų organizavimas MP-2024-TP-SO

9. Skaičiuojamosios kainos nustatymas MP-2024-TP-SSK







Projektas Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties pastato – Katilinės 
(7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su arklidėmis (7.10) cokolinės dalies 
patalpų T. Masiulio g. 31, Kaune  kapitalinio remonto projektas 

Statytojas UAB Monte Pacis, Įm.kodas 301126535, T.Masiulio g.31, Kaunas LT-52436

Projekto vykdymo etapai

2024m  birželio mėn buvo parengtas Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos 

paskirties pastato – Katilinės (7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su arklidėmis 

(7.10) cokolinės dalies patalpų T. Masiulio g. 31, Kaune  kapitalinio remonto projektas. 

Suderintas techninis projektas apėmė visus reikalingus projektuojamų pastatų ir patalpų kapitalinio 

remonto darbus. Tačiau paaiškėjo, kad lėšos darbų įgyvendinimui bus gaunamos dalimis. Todėl 

sprendinių vykdymas buvo padalintas į kelis etapus, juos atskiriant taip, kad įvykdžius kiekvieno 

etapo darbus, sutvarkytos zonos galėtų veikti savarankiškai ir nepriklausomai viena nuo kitos. 

Atlikus pirmojo etapo darbus ir pradėjus vykdyti antrąjį etapą, nebereikės grįžti į jau sutvarkytą 

zoną ir atlikti darbai neturės įtakos antrojo etapo darbų atlikimui. 

I etape pilnoje apimtyje numatyta įgyvendinti Svečių namo ir Katilinės pastatų kapitalinio remonto 

darbus. Ratinės cokolinio aukšto patalpų kapitalinio remonto darbai perkeliami į II darbų atlikimo 

etapą.

Į du etapus padalinti  Statinio architektūros ir Statinio konstrukcijų dalių sprendiniai. Šių  projekto 

dalių brėžiniuose pažymėtos I ir II etapo darbų vykdymo zonos, atskirai perskaičiuoti darbų kiekiai. 

Parengta I etapo Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.  Visų inžinerinių tinklų sprendiniai bus 

įgyvendinami I etape.

I etapo metu įgyvendinamų projekto dalių 
sprendiniai

II etapo metu įgyvendinamų projekto dalių 
sprendiniai

Bendroji dalis

Statinio architektūra  - I etapas Statinio architektūra  - II etapas

Statinio konstrukcijos – I etapas Statinio konstrukcijos – II etapas

Šildymas, vėdinimas

Vandentiekis, nuotekų šalinimas

Elektrotechnika

Gaisro aptikimas ir signalizavimas

Statybos darbų organizavimas ir pasirengimas statybai

I etapo statybos skaičiuojamoji kaina II etapo statybos skaičiuojamoji kaina



Projektas Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties pastato – Katilinės 
(7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su arklidėmis (7.10) cokolinės dalies 
patalpų T. Masiulio g. 31, Kaune  kapitalinio remonto projektas 

Statytojas UAB Monte Pacis, Įm.kodas 301126535, T.Masiulio g.31, Kaunas LT-52436

DARBŲ VYKDYMO ETAPAI COKOLINIAME AUKŠTE

DARBŲ VYKDYMO ETAPAI  I AUKŠTE

PV Asta  Prikockienė



Projektas Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties pastato – Katilinės 
(7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su arklidėmis (7.10) cokolinės dalies 
patalpų T. Masiulio g. 31, Kaune  kapitalinio remonto projektas 

Statytojas UAB Monte Pacis, Įm.kodas 301126535, T.Masiulio g.31, Kaunas LT-52436

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS, BENDRIEJI DUOMENYS

PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI
Eil.
Nr.

Numeris/kodas Pavadinimas

1. Statytojo patvirtinta projektavimo užduotis
2. Statinio, žemės sklypo nuosavybės arba kitą valdymo ir naudojimo 

teisę patvirtinantys dokumentai, kadastriniai matavimai, pastato 
planai, brėžiniai, schemos ir kita

LR ĮSTATYMAI
1. LR Statybos įstatymas
2.

LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas

TECHNINIAI REGLAMENTAI
1. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas
2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
3. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
4. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas

5. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas
6. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
7. STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai
8. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

KITI TEISĖS AKTAI
9. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas 
10. HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 
11. HN 98:2014 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės 

vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai 
12. 2011 10 12 

Nr.1178
LR vyriausybės nutarimas „Dėl statinio (jo patalpų) naudojimo ne 
pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“

13. ISO Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas
PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAI

1. PTR 3.06.01:2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės
2. PTR 3.08.01:2013 Tvarkybos darbų rūšys

MP-2024-TP-BD-AR-1-48



Projektas Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties pastato – Katilinės 
(7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su arklidėmis (7.10) cokolinės dalies 
patalpų T. Masiulio g. 31, Kaune  kapitalinio remonto projektas 

Statytojas UAB Monte Pacis, Įm.kodas 301126535, T.Masiulio g.31, Kaunas LT-52436

Statinio statybos vieta, sklypas
Projektuojamų pastatų adresas – T.Masiulio g.31, Kaunas. 
Unikalus žemės sklypo numeris – 4400-1285-5484
Kadastro Nr. - 1901/0204:7 Kauno m. k.v.
Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – Kita
Naudojimo būdas – Visuomeninės paskirties teritorijos
Sklypo plotas – 6.5655ha
Nuosavybės teisė – Lietuvos respublika
Patikėjimo teisė – Kauno miesto savivaldybė
Sudaryta  panaudos  sutartis  –  Lietuvos  Šv.Kazimiero  seserų  kongregacija,  2007-12-29,
neterminuota.
Pastatai yra ūkiniame Pažaislio vienuolyno kieme, šiaurinėje ansamblio dalyje.  Vakarinėje pastatų 
puesėje yra T.Masiulio gatvė. Iš kitų trijų pusių pastatus supa sutvirtintos grunto dangos kiemai. 
Pietinio kiemo dangos altitudė prie vartų – 61.05, prie rytinio Ratinės pastato kampo – 60.37. 
Šiaurinėje pastatų pusėje žemės lygis kinta nuo 59.22 ties vakarinėje pusėje esančiais vartais iki 
57.28 ties Ratinės centrine dalimi.
Gretimas užsatatymas. Pietvakarių pusėje prie Svečių namo pastato glaudžiasi mūrinė vienuolyno 
tvora su įvažiavimo vartais. Pietinėje kiemo pusėje stovi vienuolyno forestoriumo pastatas, kuriame 
veikia viešbutis-restoranas Monte Pacis. 

Statybos rūšis
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, VII skyriuje  „Statinio kapitalinis remontas“

nurodyta  
10.  Statinio  kapitalinio  remonto  tikslas  –  pertvarkyti  statinio  laikančiąsias  konstrukcijas,

nekeičiant statinio išorės matmenų – ilgio, pločio, aukščio, skersmens ir pan. Laikoma, kad statinio
laikančiosios konstrukcijos pertvarkomos, kai jos stiprinamos (išskyrus esamų angų užtaisymą),
silpninamos, pakeičiamos (dalinai ar visos) to paties ar kito tipo laikančiosiomis konstrukcijomis.

Projekte numatyti šie kapitaliniam remontui priskiriami darbai:
 Naujų angų laikančiose sienose įrengimas
 Esamų perdangos sijų stiprinimas
 Esamo plokščio  denginio keitimas nauju

Jokie pastatų tūrio keitimai neplanuojami.  

Kartu yra rengiamas Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio Arklidžių (un.KVR kodas 22341)
T.Masiulio g.31, Kaune tvarkybos darbų (konservavimas, remontas, avarijos grėsmės pašalinimas)
projektas.  Šiame projekte numatyti visų nustatytų vertingųjų savybių (sienos, stogas, angos ir jų
užpildai) tvarkybos darbai

Statinių paskirtis
 Ratinė su arklidėmis, un.Nr.1901-700-1061. Paskirtis – Kultūros. Projekte nekeičiama
 Svečių namas, un.Nr. 1901-7000-1040. Paskirtis – Kultūros. Projekte nekeičiama

MP-2024-TP-BD-AR-2-48



Projektas Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties pastato – Katilinės 
(7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su arklidėmis (7.10) cokolinės dalies 
patalpų T. Masiulio g. 31, Kaune  kapitalinio remonto projektas 

Statytojas UAB Monte Pacis, Įm.kodas 301126535, T.Masiulio g.31, Kaunas LT-52436

 Katilinė, un.Nr. 1901-7000-1050. Paskirtis – Kita. Projekte nekeičiama

Statinių kategorija
Projektuojami  pastatai  priklauso  Pažaislio  kamaldulių  vienuolyno  ansambliui  (un.KVR  kodas
1352).  Kultūros  vertybių  registro duomenimis  visi  ansamblio  pastatai  yra  nacionalinio  lygmens
paminklai.  Vadovaujantis  STR  1.01.03:2017  „Statinių  klasifikavimas“,  kaip  kultūros  paveldo
statiniai, jie  priskiriami ypatingų statinių kategorijai.

Projektuojamų pastatų sąrašas
Pastatas - Svečių namas
Un.Nr.1901-7000-1040
Paskirtis - Kultūros
Žymėjimas - 4V1p
Komunalinis vandentiekis, nuotekų šalinimas
Nuosavybės teise priklauso  Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacijai, a.k. 192052733
Sudaryta nuomos sutartis – UAB Monte Pacis

Pastatas - Katilinė
Un.Nr 1901-7000-1050
Paskirtis -Kita
Žymėjimas - 5H1p
Komunalinis vandentiekis, nuotekų šalinimas
Nuosavybės teise priklauso  Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacijai, a.k. 192052733
Sudaryta nuomos sutartis – UAB Monte Pacis

Pastatas - Ratinė su arklidėmis
Un.Nr. 1901-7000-1061
Paskirtis - Kultūros
Žymėjimas - 6G1p

Komunalinis vandentiekis, nuotekų šalinimas
Nuosavybės teise priklauso  Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacijai, a.k. 192052733
Sudaryta nuomos sutartis – UAB Monte Pacis, išnuomotos patalpos – GI- G4.

Registrų centro ir Kultūros vertybių registro duomenų palyginimas

Kultūros vertybių registro duomenys Registrų centro duomenys

Pažaislio kamaldulių ansamblio Ratinė 
(un.KVR kodas 22340). Apibrėžtų teritorijos
bei apsaugos zonos ribų plane pastatas 
pažymėtas 12 numeriu. 

Pirmasis Ratinės aukštas ir rytinė cokolinio aukšto 
dalis įvardinta, kaip Ratinė su arklidėmis, 
un.Nr.1901-700-1061. 

Vakarinė Ratinės cokolinio aukšto dalis įvardinta, 
kaip Katilinė, un.Nr. 1901-7000-1050

MP-2024-TP-BD-AR-3-48



Projektas Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties pastato – Katilinės 
(7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su arklidėmis (7.10) cokolinės dalies 
patalpų T. Masiulio g. 31, Kaune  kapitalinio remonto projektas 

Statytojas UAB Monte Pacis, Įm.kodas 301126535, T.Masiulio g.31, Kaunas LT-52436

Pažaislio kamaldulių ansamblio Arklidė 
(un.KVR kodas 22341). Apibrėžtų teritorijos
bei apsaugos zonos ribų plane pastatas 
pažymėtas 13 numeriu. 

Pietinė Arklidės dalis įvardinta, kaip Svečių namas, 
un.Nr. 1901-7000-1040

Šiaurinė Arklidės dalis įvardinta, kaip Katilinė, 
un.Nr. 1901-7000-1050

ESAMA BŪKLĖ
Pastatas Svečių namas. Un.Nr. 1901-7000-1040. 
Projektuojamos visos patalpos: 1-1 / 1-8; II-1 / II-4; III-1/III-2. Bendras plotas – 113.28m2. 

Dabartinio mūrinio pastato tūris suformuotas 1843m. Iki to laiko Pažaislio vienuolyno sklypo  
planuose rodomas tokio pat dydžio medinis statinys. Pirminė mūrinio pastato paskirtis – arklidės. 
Kiemo pusėje statybos metu buvo įrengti dveji vartai,  4 pusapskričiai langeliai patalpų apšvietimui.
XIXa vid. praplėstas į šiaurinę pusę plane pastatas įgavo L raidės formą. Suformuotas vieningas 
tūris ir fasadų architektūra.  Pamatai lauko riedulių, sienos keraminių plytų mūro,  fasadai tinkuoti. 
XXa pirmoje pusėje. pastatas pertvarkytas, pritaikant jį butams. Vakariniame fasade iškirstos naujos
langų angos su tinkuotais apvadais, pakeltos pirmo aukšto grindys, vientisa vidaus erdvės 
suskaidyta pertvaromis. XXa 7-8 deš. Pastatas dar kartą rekonstruotas: įrengta nauja gelžbetoninė 

MP-2024-TP-BD-AR-4-48



Projektas Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties pastato – Katilinės 
(7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su arklidėmis (7.10) cokolinės dalies 
patalpų T. Masiulio g. 31, Kaune  kapitalinio remonto projektas 

Statytojas UAB Monte Pacis, Įm.kodas 301126535, T.Masiulio g.31, Kaunas LT-52436

perdanga, sumontuota stogo konstrukcija, pakeistas vidaus išplanavimas. Pastate yra miesto 
vandentiekis, elektra, nuotekos.

Pastatas Katilinė. Un.Nr. 1901-7000-1050. 
Projektuojamos patalpos Arklidėje: 1-8, bendras plotas – 97,71m2m2
Projektuojamos patalpos Ratinėje: 9-16, bendras plotas – 110,25m2

Vakarinė dabartinio Katilinės tūrio dalis pastatyta XIXa II pusėje, kaip Arklidžių pastato tęsinys ir 
iki XXa vidurio dabartinis Svečių namas ir Katilinės vakarinė dalis sudarė vieną pastatą. Pastatai 
buvo atskirti 1980m, kai šiaurinėje buvusių Arklidžių dalyje buvo įrengta katilinė, gaminanti ir 
tiekianti šilumą visiems Pažaislio ansamblio statiniams. 
Katilinės cokolinio aukšto sienos iš išorės lauko riedulių mūro, viduje – betoninės. Perdanga – 
metalinės sijos su keraminių blokelių užpildu. Stogo danga – keraminės natūralios spalvos čerpės.
Katilinė nebeveikia. Įranga dalinai demontuota, likę vamzdynai surūdiję, išsikraipę. Ratinės 
cokolinėje dalyje buvęs kuro sandėlis sudalintas pertvaromis. Patalpose yra miesto vandentiekis, 
nuotekos, veikia elektra.

Pastatas Ratinė su arklidėmis. Un.Nr.1901-700-1061. 
Projektuojamos patalpos: G-1 / G-4, bendras plotas – 164,97m2.

Medinė ratinė pastatyta XVIIIa.  XXa pradžios nuotraukose jau matosi, kad pastato būklė nėra gera.
1968m pusėje senasis pastatas nugriautas.  1977-1982m atstatytas naujomis medžiagomis, atkuriant 
buvusį tūrį. Vakarinė dalis pritaikyta katilinės kuro sandėliui. Cokolinio aukšto aukšto lauko sienos 
mūrytos iš lauko riedulių su plytų intarpais. Perdanga - metalinės sijos su monolitinio betono 
plokštėmis tarpuose. Po sijomis sumūrytos plytų pertvaros. Pirmo aukšto sienos – medinių rąstų, 
stogas dengtas medinėmis skiedromis. Yra miesto vandentiekis, nuotekos, elektra.

PROJEKTUOJAMOS PATALPOS
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PROJEKTO SPRENDINIAI

SKLYPAS
ŠIAME ETAPE JOKIE DARBAI SKLYPE NEPLANUOJAMI. Visi kapitalinio remonto projekte 
numatyti  darbai  koncentruojasi pastatų viduje. Patekimams į pastatus naudojami esami vartai ir 
durys. 
Esamos susisiekimo komunikacijos. Esamas patekimas į sklypą iš T.Masiulio gatvės. Šalia 
projektuojamų pastatų sklypo perimetru įrengtoje tvoroje yra dveji įvažiavimo ir įėjimo vartai: 
pietinėje ir šiaurinėje Svečių namo pusėse. Sklypo viduje aplink projektuojamus statinius įrengti 
asfaltuoti ir sutvirtinto grunto dangos privažiavimai, kuriais prie pastatų gali privažiuoti visų rūšių 
transporto priemonės.
Lankytojų automobilių parkavimo vietos numatomos prie vartų įrengtoje automobilių parkavimo 
aikštelėje. Vietų kiekis suskaičiuotas, vadovaujantis  STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės
keliai. Bendrieji reikalavimai“. Šiame reglamente nurodyta, kad Kultūros paskirties pastatų, 
konkrečiu atveju parodų, ekspozicijų salių lankytojų automobilių parkavimo vietų skaičius 
priklauso nuo salės dydžio - 1vieta – 40m2 salės ploto.  Projekte numatytos trys lankytojams skirtos
patalpos: Renginių salė – 148m2, Edukacinės dirbtuvėlės – 42m2, Degustacijos patalpa – 56m2. 
Bendras šių patalpų plotas -  246m2. Automobilių parkavimui reikalingos  246m2 / 40m2 = 6 
automobilių stovėjo vietos. Jos numatytos šalia įėjimo į vienuolyno kiemą esančiame parkinge. 
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ nurodyta,  jei bendras automobilių stovėjimo vietų 
skaičius yra mažiau nei 20 , reikalinga viena parkavimo vieta žmonėms su negalia.

Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos įrengiamos arčiausiai įėjimų į pastatą, ne didesniu kaip
50  m atstumu.  Neįgaliųjų  automobilių  stovėjimo  vietos   jungiasi  su  prieinama  judėjimo trasa.

MP-2024-TP-BD-AR-6-48
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Išilginis  arba  skersinis  dangos  nuolydis  nėra  didesnis  kaip  1:50  (2  proc.).  Lygių  skirtumo nuo
automobilių stovėjimo vietos iki pastato nėra.

Projektuojami pastatai pažymėti raudonai. Žaliai – parkavimo aikštelė, plotas 198m2. Atstumai iki
pastato durų 33 arba 45m.

PAVELDAS, SAUGOMOS TERITORIJOS
Sklype, kuriame stovi projektuojami pastatai yra nurodytos šios teritorijos:

 Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje). Pastatai priklauso 
Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansambliui (un.KVR kodas 1352)

 Kraštovaizdžio draustinis
 Gamtinis ir kompleksinis draustinis
 Gruntinių geodezinių ženklų apsaugos zonos
 Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juosta
 Paviršinių vandens telkinių apsaugos zona
 Valstybinis parkas
 Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zona
 Vandens teikimo ir nuotekų, paviršinių  nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zona
 Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zona
 Elektros tinklų apsaugos zona

Visi projekte numatyti darbai vykdomi tik pastatų viduje. Sklype pastatai stovi atskirai nuo 
pagrindinių statinių ir kiemų, turi savarankiškus privažiavimus ir įėjimus. Juose veikia miesto 
vandentiekis, nuotekos, elektra. JOKIE DARBAI SKLYPE NEPLANUOJAMI, TODĖL 
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PARENGTO PROJEKTO SPRENDINIAI JOKIOS ĮTAKOS APLINKAI, GYVENTOJAMS IR 
KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS NETURĖS.
Projektuojami pastatai yra kultūros paveldo statiniai, tačiau jų vertingųjų savybių apimtis yra 
skirtinga. 
Pastatas Ratinė (un.KVR kodas 22340) statytas XVIIIa pab. 1968m. nugriautas, o 1977-1982m 
atstatytas naujomis medžiagomis. Jo vertingosios savybės yra 

 tūris – kompaktinis, stačiakampio plano,  vieno aukšto
 stogo forma – šlaitinis

Projekte nenumatomi jokie šias Ratinės vertingąsias savybes įtakojantys ar keičiantys sprendiniai. 
Todėl pastato Ratinė tvarkybos darbų projektas nerengiamas.

Pastatas Arklidė (un.KVR kodas 22341) turi daug nustatytų vertingųjų savybių. Todėl yra atlikti 
architektūriniai tyrimai, esamos būklės vertinimas ir parengtas Tvarkybos darbų projektas. 
Kapitalinio projekto sprendiniai yra suderinti su Tvarkybos darbų projekto sprendiniais. 
Arklidėse papildomai numatyta įrengti tris naujas angas, reikalingas funkcinių ryšių ir evakuacijos 
kelių užtikrinimui. Be žalos paveldinei materijai Katilinės erdvėje įrengiamas ŽN liftas, laiptinė, 
balkonas.
Suprojektuoti nauji inžineriniai tinklai: šildymas/vėdinimas, vandentiekis/ nuotekos, 
elektrotechnika, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. 
Numatomas visų patalpų grindinis šildymas. Projektuojama oras - vanduo sistema. Išoriniai blokai 
montuojami ant plokščio jungties stogo. Vidiniai – po jungtyje naujai projektuojamais laiptais. 
Jungtis tarp pastatų yra suformuota 1982m ir neturi jokių vertingųjų savybių. Šioje vietoje 
koncentruojant didžiąją daugumą inžinerinių įrenginių, objektams bus padaryta mažiausia vizualinė 
ir fizinė įtaka. 
Patalpų vėdinimui užtikrinti Arklidžių mansardoje įrengiama ventkamera. Visi ortakiai išvedžiojami
virš perdangos, kurioje numatytos tik angos ventiliacijos grotelėms. Į Ratinės patalpas ortakiai 
nusileidžia palei pietinę  jungties sieną. Salėje vėdinimo ortakiai montuojami tarp sijų, virš 
įtempiamų lubų.
Vidaus vandentiekio ir nuotekų  tinklai pajungiami prie esamų lauko tinklų. Vamzdynai 
montuojami naujai įrengiamų grindų kontrukcijoje.
Elektrotechninė dalis suprojektuota tik patalpų vidaus apšvietimui ir įrangai.
Visi inžinerinių tinklų sprendiniai parengti maksimaliai išsaugant nustatytas vertingąsias pastatų 
savybes.

PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO ARKLIDĖS (UN.KVR KODAS 
22341) T. MASIULIO G. 31, KAUNE, TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO SPRENDINIAI

ARCHITEKTŪROS TYRIMŲ DUOMENYS
Arklidės buvo statytos 1843m. (pagal NKVR duomenis), nors plytos pagal matmenis galėtų būti 
XVIIIa., bet galimas ir antrinis plytų panaudojimas. 1832m. Pažaislio vienuolyno plane ratinės ir 
arklidės pastatai pažymėti kitaip nei mūriniai vienuolyno ir bažnyčios pastatai – taigi iki 1843m. 
arklidės pastatas galėjo būti medinis.
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XIXa II pus. Arba statybos metu buvo pristatyta šiaurinė pastato dalis. 
XXa. Atlikti keli remontai, keičiant namo paskirtį, išorę ir vidaus išplanavimą. 
Pastato architektūrinę raidą galima suskirstyti į 3 etapus:

Pirmasis architektūros raidos etapas
Pirmasis architektūrinės raidos etapas tai arklidžių statybos laikotarpis 1843 metai. Pastato tūris, 
tikėtina buvo iki šiaurinės dalies su rizalitu. Kas matoma istoriniuose situacijos planuose (datuojami
1832m. ir 1838m.), nors, atsižvelgiant į datą,  tai galėjo būti ir ankstesnis medinis pastatas 
(žymimas kita spalva negu mūrinis Pažaislio vienuolynas)

Antrasis architektūros raidos etapas
Antras architektūrinės raidos etapas – tai pristatyta šiaurinė pastato dalis, su rizalitu, tikėtina statyta 
XIXa II pus. 
Nors tūris su rizalitu  galėjo būti pristatytas ir statybos laikotarpiu. Šiauriniame fasade yra mūro 
sandūra („štrabas“), bet abiejų dalių mūrai labai panašūs: plytos visiškai identiškos (galimas ir 
antrinis panaudojimas), skiedinys taip pat beveik nesiskiria. Antram etapui priklauso vartų anga 
vakariniame fasade (šiuo metu užmūryta).

Trečiasis architektūros raidos etapas
Trečias  architektūrinės raidos etapas – tai remontai vykę XXa. Trečias etapas apima kelis 
remontus: iki 1969m. buvo pakeista pastato paskirtis, įrengti langai, durys panaikintos autentiškos 
pusapskritės langų angos (išskyrus šiaurinį fasadą), panaikintos autentiškos vartų angos. Vėliau 
1974m. pastatas restauruotas, atkuriant fasadus pagal tyrimus, išskyrus vakarinį fasadą, jame palikti 
langai, kuriuos matome 1969m. ikonografijoje – turbūt dėl funkcinių reikalavimų.

POLICHROMIJOS TYRIMŲ DUOMENYS
Polichromijos tyrimų duomenimis Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio arklidės pastatas 
ankstyviausiam laikotarpyje buvo dažytas šilto atspalvio baltais kalkiniais dažais. Vėlesniais etapais
pastatas perdažomas tais pačiais kalkiniais baltais dažais, tik kito atspalvio.
Rekomenduojama pastato fasadus dažyti spalva, analogiška rastai autentiškai spalvai.

TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO SPRENDINIAI 
Restauravimo darbai
            1.    Pašalinamas, kapiliarinės drėgmės suardytas tinkas nuo apatinės dalies fasadų sienų 
paviršių, bei suirę  mūro fragmentai. Vizualiai stebimi atšokę tinko fragmentai apatinėje sienų 
dalyje , tikėtina, kad po jais yra kapiliarinės drėgmės ir druskų suardyto mūro. Nustačius, kad jo 
negalima sutvirtinti cheminėmis priemonėmis, atskiri fragmentai pašalinami.
             2    Fragmentiškai restauruojamas erodavęs mūras apatinėje išorinių sienų dalyje, po 
lietvamzdžiais ir karnize. Pašalinus erodavusį mūrą, autentiško mūro paviršius valomas, 
džiovinamas, nudruskinamas.. Erodavęs mūras restauruojamas, taikant plytų įklijavimo 
technologiją.

MP-2024-TP-BD-AR-9-48



Projektas Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties pastato – Katilinės 
(7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su arklidėmis (7.10) cokolinės dalies 
patalpų T. Masiulio g. 31, Kaune  kapitalinio remonto projektas 

Statytojas UAB Monte Pacis, Įm.kodas 301126535, T.Masiulio g.31, Kaunas LT-52436

             3.   Pašalinami seni dažų sluoksniai, Įvertinama tinko būklė, tinkas restauruojamas, 
sutvirtinant cheminėmis priemonėmis, jei nėra galimybės atskiri plotai atkuriami , išlaikant sudėtį 
maksimaliai artimą autentiškai. Išlaikoma autentiška tinko faktūra: nelygus paviršius (identiškas 
autentiškam), neužaštrinti kampai, tiksliai atkartojant autentišką tinkavimo būdą.
             4.  Arklidės fasadai dažomi garams laidžiais kalkiniais dažais, pagal polichromijos tyrimus. 
Spalviniam sprendimui pasirenkamas ankstyviausias dažymo etapas vienspalvis dažymas, kalkių 
spalva. Spalva artima RAL9001. Tvarkybos darbų metu atliekami keli artimo atspalvio dažymo 
bandiniai ir išrenkamos labiausiai autentą atitinkantis atspalvis.

5.    Atkuriamos autentiškos vartų ir durų angos Vakariniame fasade, išardant neautentišką 
užmūrijimą,, pagal architektūros tyrimų duomenis ir ikonografiją.
6.    Restauruojamas karnizo mūras ir tinkas, tinkuojant pagal šabloną.
7.    Restauruojami metaliniai kalviško darbo vartų ir durų apkaustai, tvirtinimo ir uždarymo 
elementai. Atkuriamiems vartams apkaustai gaminami identiški pagal esamus.
8.    Nuo vidinio autentiškų sienų paviršiaus pašalinamas cementinis tinkas, mūras 
džiovinamas, nudruskinamas
9.    Viršutinė sienų dalis tinkuojama garams laidžiu tinku, atkuriant autentišką faktūrą 
(kampai šiek tiek užapvalinti). Sienos dažomos garams laidžiais, netepančiais kalkiniais 
dažais, spalva kalkių.

Remonto darbai
1. Ardoma susidėvėjusi stogo danga, grebėstavimas, remontuojama stogo konstrukcija 

(numatyta TvDP-KS), įrengiamas grebėstavimas.
2. Ardomos neautentiškos pertvaros.
3. Pastato viduje, katilinės patalpoje ardoma neautentiška perdanga ir metaliniai laiptai su 

aikštelėmis. 
4. Vakariniame fasade ardomos metalinės langų grotos.
5. Restauruoti sienų paviršiai dengiami garams laidžiu gruntu.
6. Keičiama stogo danga, S formos keraminių čerpių danga, vėdinamas pusapskritės formos 

keraminis kraigas. įrengiama lietaus vandens nuvedimo sistema: pakabinami latakai ir 
lietvamzdžiai tamsiai pilkos spalvos (spalva – tikslinama tvarkybos darbų metu)

7. Numatomas medinio stoglangio su langinėmis remontas atstatant identišką esamam 
apkalimą ir įrengiant medines groteles vėdinimui, vietoj durelių (pastato vėdinimo 
sistemai). Spalva pilka, artima natūraliai pasenusio medžio spalvai, dažai peršviečiami, 
matoma medžio tekstūra. Spalva tikslinama tvarkybos darbų metu, atliekant keletą artimo 
atspalvio sprendinių

1. Gaminamos išorinės medinės durys ir vartai pagal esamus. Spalva pilka, artima natūraliai 
pasenusio medžio spalvai, dažai peršviečiami, matoma medžio tekstūra. Spalva tikslinama
tvarkybos darbų metu, atliekant keletą artimo atspalvio sprendinių.

8. Gaminami langai iš klijuotos medienos su stiklo paketu, spalva pilka, rėmo skaidymas – 
esamas. Spalva pilka, artima natūraliai pasenusio medžio spalvai, dažai peršviečiami, 
matoma medžio tekstūra. Spalva tikslinama tvarkybos darbų metu, atliekant keletą artimo 
atspalvio sprendinių.
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2. Skardinamos palangės, spalva identiška lietaus vandens nuvedimo sistemos spalvai.

Konservavimo darbai
1. Numatomas  medinių  pastato  stogo  konstrukcijų  antiseptikavimas,  ugniaiatsparinimas  ir

impregnavimas. 
2. Medinės konstrukcijos dengiamos hidrofobizatoriais, biocidais, fungicidais, baktericidais, 

insekticidai ir fumigizacija ir antipirenais.

Avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbai
1.  Įrengiami apsauginiai stogo elementai: sniego gaudytuvas.
2.  Tarp išilginio ir skersinio grebėstavimo, stogo konstrukcijų apsaugai, įrengiama difuzinė 

plėvelė
3.  Pašalinus  kapiliarinės drėgmės pažeistą tinką ir fragmentiškai restauravus erodavusį mūrą

apatinėje fasadų sienų dalyje (30cm virš pažeistų tinko plotų) tinkuojama drėgmę 
reguliuojančiu tinku

4.  Apatinė išorinių sienų dalis vidinėje pusėje tinkuojama sanuojančiu tinku.
5.  Apatinėje fasadų sienų dalyje įrengiama horizontali hidroizoliacija.

VERTINGOSIOS SAVYBĖS
Arklidės (un. KVR kodas 22341) vertingųjų savybių tvarkybos ir saugojimo pobūdis

Žymuo Žymuo Vertingoji savybė Tvarkybos ir saugojimo pobūdis
7.1.1.2
.

VS-1 tūris  - kompaktinis,  netaisyklingo
stačiakampio plano 1a. su rizalitu R
fasado  Š  pusėje,  pastoge (išskyrus
rizalito  R fasado priestatą  jungiantį  su
Ratine u.k. 22340 žr. 15.6, 12, 16, 19,
20, 35, 56; BR Nr. 37-39; IKONOGR
Nr.  1,  4,  5,  9,  78-81;  FF  Nr.  13.1-5;
2021 m.); 

Saugoma  autentiška  materija.
Tūris nekeičiamas.

VS-2 stogo  forma  -  valminė,  rizalito
dvišlaitė (stogas  įrengtas  XX  a.  7-8
deš.,  remiantis  XVII-XVIII a.  aprašais
R  fasade  įrengtas  mezoninas,  tiksli
pirminio  mezonino  vieta  ir  forma
nenustatyta; -; žr. 15.12, 20, 56, FF Nr.
13.3, 4; 2021 m.); 

Saugoma  autentiška  materija.
Stogo forma nekeičiama

VS-3 dangos  medžiaga  ar  jos  tipas  -
keraminių  čerpių  dangos
tipas (įrengta XX a. 7-8 deš. remiantis
inventoriniais  aprašymais;  -; žr. 15.20;
FF Nr. 13.1, 3, 4, 6; 2021 m.);

Saugomas  tipas.  Stogas
perdengiamas  naujomis
keraminėmis S formos čerpėmis
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7.1.1.3
.

VS-4 aukštų  išplanavimas  - išorinių
kapitalinių  sienų  tinklas (-;
išplanavimas  keistas  apie  XX  a.  vid.,
XX  a.  7-8  deš.,  pritaikant  butams,
muziejaus  tarnybinėms  patalpoms,  Š
dalyje XX a. pr. įrengtas garažas, o XX
a. 8 deš. katilinė; -; žr. 6, 12, 16, 19, 20,
35, 56; BR Nr. 37, 38; FF Nr. 13.1-5;
2021 m.); 

Saugoma  autentiška  materija.
Išorinių  kapitalinių  sienų  tinklas
nekeičiamas

VS-5 sienų  angos,  nišos  -  R  fasado
segmentinių sąramų vartų angos (XX
a. I p. pakeistos angos atkurtos XX a. 7-
8 deš. pagal išlikusius angokraščius; -;
žr. 6, 12, 16, 19, 20, 35, 56; IKONOGR
Nr. 79; FF Nr. 13.3, 4, 7; 2021 m.); 

Saugoma  autentiška  materija.
Restauruojamas  angokraščių
mūras  taikant  plytų  įklijavimo
technologiją,  tinkas
restauruojamas,  sutvirtinant
cheminėmis priemonėmis, jei nėra
galimybės,  išlaikant  sudėtį
maksimaliai artimą autentiškai

VS-6 rizalito  P  fasado  arkinės  sąramos
durų  anga (XX  a.  I  p.  pakeista  anga
atkurta  XX  a.  7-8  deš.  remiantis
tyrimais; -; žr. 6, 12, 16, 19, 20, 35, 56;
IKONOGR Nr. 9, 79; FF Nr. 13.3, 4, 9;
2021 m.); 

Saugoma  autentiška  materija.
Restauruojamas  angokraščių
mūras  taikant  plytų  įklijavimo
technologiją,  tinkas
restauruojamas,  sutvirtinant
cheminėmis priemonėmis, jei nėra
galimybės,  išlaikant  sudėtį
maksimaliai artimą autentiškai

VS-7 R,  Š  fasadų  arkinių  sąramų  langų
angos (XX a.  I  p.  R  fasade  pakeistos
angos atkurtos XX a. 7-8 deš.; -; žr. 6,
12, 16, 19, 20, 35, 56; IKONOGR Nr.
79; FF Nr. 13.3, 4, 5, 10; 2021 m.);

Saugoma  autentiška  materija.
Restauruojamas  angokraščių
mūras  taikant  plytų  įklijavimo
technologiją,  tinkas
restauruojamas,  sutvirtinant
cheminėmis priemonėmis, jei nėra
galimybės,  išlaikant  sudėtį
maksimaliai artimą autentiškai

VS-8 V  fasado  stačiakampės  langų
angos (įrengtos  po  II  pasaulinio  karo;
XX a.  7-8  deš.  panaikinti  langų  angų
apvadai,  užmūryta  XX  a.  pr.  įrengta
durų anga; žr. 6, 12, 16, 19, 20, 35, 56;
IKONOGR Nr. 78, 81; FF Nr. 13.1, 2,
11; 2021 m.);

Saugoma  autentiška  materija.
Restauruojamas  angokraščių
mūras  taikant  plytų  įklijavimo
technologiją,  tinkas
restauruojamas,  sutvirtinant
cheminėmis priemonėmis, jei nėra
galimybės,  išlaikant  sudėtį
maksimaliai artimą autentiškai

7.1.1.4 VS-9 fasadų  apdaila  ir  puošyba  - tinkuoto Saugoma  autentiška  materija.
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. plytų mūro profiliuotas karnizas (-; -;
FF Nr. 13.1-5, 12; 2021 m.); 

Restauruojamas  karnizo  mūras
taikant  plytų  įklijavimo
technologiją,  tinkas
restauruojamas,  sutvirtinant
cheminėmis priemonėmis, jei nėra
galimybės,  išlaikant  sudėtį
maksimaliai  artimą  autentiškai.
Tinkuojama pagal šabloną.

VS-10 P,  R  fasadų  tinkuoto  plytų  mūro
traukos (P fasado trauka netyrinėta,  R
fasade atstatyta  XX a.  8 deš.;  -; žr. 6,
12, 16, 19, 20, 35, 56; IKONOGR Nr.
79; FF Nr. 13.3, 4, 10; 2021 m.)

Saugoma  autentiška  materija.
Restauruojamas  traukų  mūras
taikant  plytų  įklijavimo
technologiją,  pagal  ikonografiją.
Tinkas  restauruojamas,
sutvirtinant  cheminėmis
priemonėmis,  jei  nėra  galimybės,
išlaikant  sudėtį  maksimaliai
artimą  autentiškai.  Tinkuojama
pagal šabloną

7.1.1.5
.

VS-11 konstrukcijos  - pamatas  su  P,  R,  V
sienų tinkuotu akmenų ir keraminių
plytų mūro cokoliu, Š sienos akmenų
mūro  cokoliu (2021  m.  pamatai
netyrinėti;  rekonstrukcijos  metu XX a.
7-8 deš. dalis pamatų išardyta, pakeista
betoniniais;  žr.  15.35;  FF Nr.  13.3,  4;
2021 m.)

Saugoma  autentiška  materija.
Restauruojamas  akmenų  mūras,
įklijuojant trūkstamus akmenis, ir
atstatant  buvusio  pastato  pamato
žymes  šiauriniame  fasade.  Plytų
mūras retauruojamas taikant plytų
įklijavimo  technologiją,  pagal
ikonografiją.  Tinkas
restauruojamas,  sutvirtinant
cheminėmis priemonėmis, jei nėra
galimybės,  išlaikant  sudėtį
maksimaliai  artimą  autentiškai.
Pietiniame,  vakariniame  ir
rytiniame  fasade  tinkuojama
drėgmę reguliuojančiu tinku.

VS-12 tinkuotos  keraminių  plytų  mūro
sienos (-;  fragmentai  permūryti,
perdanga  XX  a.  pakeista  į  g/b;  žr.
15.20, 35; FF Nr. 13.1-5; 2021 m.) 

Saugoma  autentiška  materija.
Restauruojamas  mūras  taikant
plytų  įklijavimo  technologiją,
tinkas restauruojamas, sutvirtinant
cheminėmis priemonėmis, jei nėra
galimybės,  išlaikant  sudėtį
maksimaliai artimą autentiškai

VS-13 medinės gegninės stogo konstrukcijos
tipas (2021 m. netyrinėta; pakeista XX

Saugomas  tipas.  Medinė  stogo
konstrukcija  remontuojama
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a. 7-8 deš.; žr. 15.56; -; 2021 m.)  protezuojant  puvinio  pažeistus
fragmentus,  bei  keičiant
susidėvėjusias  dalis  identiškais
autentiškiems profiliais

VS-14 stalių  ir  kitų  medžiagų  gaminiai  -
pusapskričių  langų  medinių
konstrukcijų  ir  skaidymo
tipas (įrengti  XX  a.  8  deš.  remiantis
inventoriniais  aprašymais;  -;  žr.  15.16,
20; FF Nr. 13.2-5, 10; 2021 m.)

Saugomas tipas. Langai gaminami
iš  klijuotos  medienos  su  stiklo
paketu,  išlaikant  konstrukcijos  ir
skaidymo tipą

VS-15 R fasado medinių įsprūdinių dvivėrių
vartų  su  metaliniais  apkaustais
tipas (įrengti XX a. 8 deš.; žr.15.16; FF
Nr. 13.3, 7, 8; 2021 m.); 

Saugomas tipas. Vartai gaminami
iš  medienos,  išlaikant  piešinį  ir
matmenis.  Metaliniai  apkaustai
restauruojami,  jei  nėra  galimybės
gaminami nauji pagal esamus

VS-16 rizalito  P  fasado  vienvėrių  medinių
įsprūdinių  durų  su  viršlangiu  ir
metaliniais  apkaustais  tipas (įrengtos
XX a. 8 deš.; -; žr. 15.16; FF Nr. 13.3,
4, 9; 2021 m.)

Saugomas  tipas.  Durys
gaminamos iš medienos, išlaikant
piešinį  ir  matmenis.  Metaliniai
apkaustai  restauruojami,  jei  nėra
galimybės  gaminami  nauji  pagal
esamus

ARCHITEKTŪRA IR FUNKCIJA 
Rengiant pastatų kapitalinio remonto projektą,   atsižvelgta į parengto Arklidžių Tvarkybos darbų 
projekto sprendinius, kuriuose numatyti visų fasadų, stogo konstrukcijų ir dangos, vidaus sienų, 
langų tvarkybos darbai.  
Arklidėse ir šio pastato apimtyje esančiose buvusios katilinės patalpose kapitalinio remonto 
projekte planuojami tik funkcijai reikalingi pakeitimai, darantys minimalią įtaką pastato 
vertingosioms savybėms:

 Įrengiamos dvi naujos praėjimo angos 
 Sanmazgas, pritaikytas žmonėms su negalia
 Laiptai, ryšiui su cokoliniu aukštu, liftas
 Naujos lygios apdailinio betono grindys 

Ratinės cokoliniame aukšte numatyta:
 Demontuoti skersines pertvaras
 Sustiprinti metalines perdangos sijas
 Įrengti naujas apdailinio betono grindis
 Pagaminti ir sumontuoti naujas duris

Fasaduose planuojamas tik buvusio garažo vartų angos susiaurinimas šiaurinio fasado vakarinėje 
pusėje ir 1982m įrengtos betono sienos, jungiančios Ratinę ir Arklides, pakeitimas į įstiklintą, tokiu 
būdu vizualiai atskiriant du skirtingos architektūros pastatus.
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Pastatų viduje formuojami atskiri lankytojų ir personalo srautai. Pagrindinis lankytojų patekimas į 
pastatus numatomas per vakariniame fasade restauruotą durų angą. Personalui skirti atskiri įėjimai 
iš kiemo pusės. 
Lankytojai kviečiami  tiesiai į vienuolyno krautuvėlę, kurioje bus siūloma įsigyti vietinės 
produkcijos, sužinoti apie organizuojamus renginius. Pažaislio vienuolynas ilgą laiką  garsėjo 
didžiuliu savo teritorijoje esančiu sodu. Kamalduliai visoje Europoje žymūs įvairių augalų, 
vaistažolių auginimu, puoselėjimu ir platinimu. Planuojama atgaivinti šias tradicijas. Šalia įrengtose
edukacinėse dirbtuvėlėse numatoma rengti mokymus, supažindinti su įvairiomis, senuosiuose 
vienuolynuose naudotomis augalų, vaisių, uogų, maisto ruošimo technologijomis: džiovinimu, 
vytinimu, rūkymu, destiliavimu ir t.t. 
Degustacinėje salėje bus galima pamatyti, pačiupinėti, pauostyti, paragauti  vienuolyne pagamintos 
produkcijos. 
Nusileidus į cokolinį aukštą koridoriumi patenkama  į renginių salę. Čia gali vykti parodos,  
vakarai, koncertai, teoriniai mokymai ir t.t. 
Patalpos suprojektuotos taip, kad jose vienu metu gali vykti trys atskiri renginiai, arba visos 
patalpos naudojamos vienam renginiui.  Numatytas bendras vidinis patalpų ryšys ir tuo pačiu 
kiekviena lankytojų erdvė turi atskirą savarankišką patekimą tiesiai iš lauko. 

Esama pastatų paskirtis nekeičiama. Svečių namas (Arklidės) ir Ratinė yra kultūros paskirties 
pastatai. 
Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ nuostatomis
„7.10. kultūros paskirties pastatai – skirti kultūros reikmėms: kino teatrai, teatrai, kultūros namai, 
klubai, bibliotekos, muziejai, archyvai, parodų centrai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai 
ir kiti pastatai“ Svečių namuose ir Ratinėje  įrengiamos kultūros paskirties patalpos: parodų, 
renginių salė, edukacinės erdvės, skirtos pažinčiai su buvusiu Pažaislio vienuolyno gyvenimu.

Patalpos kitos paskirties pastate Katilinėje projektuojamos atsižvelgiant į „Statinio (jo patalpų)
naudojimo  ne  pagal  paskirtį  atvejų  ir  tvarkos  apraše“  nurodytas  galimas  veiklos  rūšis
negyvenamosios paskirties pastatuose (jų patalpose)

5…..kitos  paskirties  pastatuose  ar  patalpose,  …  nepakeitus  jų  paskirties,  neįrengus
papildomo įėjimo, nedarant žalos bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiam turtui (jei jis
yra) ir gyvenamajai aplinkai, nepažeidžiant trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, galimos
šios Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytos veiklos rūšys:

5.5. rekreacinis švietimas;
5.6. kultūrinis švietimas;

Vadovaujantis  Aprašo  nuostatomis  kitos  paskirties  pastate  Katilinėje  (buv.Arklidžių  pastate)
įrengiama pažintinė erdvė,  tarnaujanti edukacinių dirbtuvių veiklos pristatymui.  Kitose Katilinės
patalpose, esančiose Ratinės pastate įrengiami sanmazgai, skirti ir renginių salei, ir edukacinėms
erdvėms.

ENERGINIS EFEKTYVUMAS
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Pastatai yra aukščiausią paminko statusą turintys paveldo objektai. Jų fasadų išraiška ir apdaila yra
saugoma, todėl apšiltinimas iš išorės neplanuojamas, o pastatų energinio efektyvumo skaičiavimas
nėra  privalomas.  Naujai  projektuojamos  grindys  įrengiamos  su  šilumos  izoliaciniu  sluoksniu,
perdanga apšiltinama iš viršaus, Išorinių durų šilumos perdavimo koeficientas – U-0.8W/m2K

APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ NUO  SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRAŠYMAS
Prieigos ir pastato aplinka, tamsiu paros metu apšviečiama nuo ant pastato fasado įrengtų šviestuvų.
Lauko ir patalpų duryse numatomi užraktai.

NAUDOJIMO SAUGA
Projektiniai sprendiniai leidžia išvengti nelaimingų atsitikimų dėl paslydimo, kritimo, susidūrimo,
nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, sprogimo rizikos. Įrengiamų dangų paviršiai
turi būti šiurkštūs, nuolydžiai minimalūs. Rozetės turi būti įrengtos su įžeminimu. Durys, vitrinos
turi būti įstiklintos iš atsparaus dūžiams stiklo.

GAISRINĖ SAUGA
Bendrieji pastatų duomenys
Bendras  pastatų plotas – 911.44m2
Projektuojamų patalpų plotas – 483,21m2
Aukštų kiekis- cokolinis ir vienas aukštas
Žmonių skaičius. Visos  projektuojamos patalpos pritaikytos žmonių su negalia laisvam judėjimui, 
todėl statant baldus ir įrangą, tarp jų privaloma išlaikyti bekliūčius tarpus.  Atsižvelgiant į tai, 
patalpose vienu metu gali būti iki 80 lankytojų ir iki 10 darbuotojų.
Pastato aukštis iki kraigo pietinėje pusėje – 7,82
Pastato aukštis iki kraigo šiaurinėje pusėje – 10,76
Atsparumo ugniai laipsnis pagal Svečių namų pastatą - I
Atsparumo ugniai laipsnis pagal Ratinės pastatą – II. Bendras projektuojamų pastatų ugniai 
atsparumo laipsnis -II.
Aukštis nuo gaisrinių kopėčių pastatymo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto grindų altitudės 
pietinėje pusėje – 4,59
Aukštis nuo gaisrinių kopėčių pastatymo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto grindų altitudės 
šiaurinėje pusėje - 6,87
Pastatai priklauso P.2.10 (kultūros pastatai) statinių grupei

Gaisrinio skyriaus skaičiavimas
Projektuojamos patalpų plotas yra 486,21m2 , tačiau nustatant II ugniai atsparumo laipsnio pastatų 
gaisrinio skyriaus dydį vertinamas bendras visų pastatų plotas 911,44m2
F=2000x1xcos(90x6,87/10)=944,17m2
Pastatai yra viename gaisriniame skyriuje, kurio bendras plotas 911,44m2 neviršija didžiausio 
galimo gaisrinio skyriaus ploto – 944,17m2.
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Artimiausi mūriniai I atsparumo ugniai laipsnio pastatai nuo I atsparumo ugniai laipsnio mūrinio 
Svečių namo pastato yra už 7,65m (minimalus atstumas 6m). Lango ir durų angos, sienoje,  nuo 
kurios matuojamas atstumas, užmūrijamos keraminėmis pilnavidurėmis plytomis.
Nuo II atsparumo ugniai laipsnio Ratinės pastato  artimiausias statinys yra už 21,36m (minimalus 
atstumas 8m).

Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai
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Pastabos:
2. Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos

produktai  arba  B–s3,  d2  degumo  klasę  atitinkančios  konstrukcinės  sistemos,  kurioms  įrengti
naudojami ne žemesnės kaip D-s2, d0 degumo klasės statybos produktai.

4. Vieno  aukšto  statiniams,  kuriuose  gali  būti  ne  daugiau kaip  100 žmonių,  atsparumo
ugniai  reikalavimai  stogui  netaikomi,  išskyrus  teisės  aktuose  nustatytus  atvejus.  Stogą
laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip
B–s3, d2  degumo  klasės  statybos  produktai  arba  B–s3,  d2  degumo  klasę  atitinkančios
konstrukcinės  sistemos,  kurioms  įrengti  naudojami  ne  žemesnės  kaip  D-s2,  d0  degumo  klasės
statybos produktai. 

5. Netaikoma laiptatakiams ir  aikštelėms,  laiptus  laikančiosioms dalims,  kurios  nuo kitų
pastato patalpų atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų
užpildais, atitinkančiais 3 lentelės reikalavimus.

Vėdinimo įrenginiai montuojami Svečių namo palėpės patalpoje, atskirtoje nuo kitų patalpų REI45 
perdanga. Šioje perdangoje įrengiamo 0,6x0,8m liuko atsparumas ugniai EW 30-C3.
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Svečių namo atstatoma medinė stogo konstrukcija ugniaatsparinama mirkymo būdu.
Bendras stogų plotas – 640m2 yra mažesnis nei 1400m2, todėl Broof klasės stogas neįrengiamas.

Gaisro plitimo ribojimas pastato konstrukcijų elementais

Patalpos Konstrukcijos

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai laipsnis 

(4 pastaba)
I II III

statybos produktų degumo klasės
Evakavimo(si)  keliai  (koridoriai,
laiptinės,  kitos  patalpos  ir  pan.),
kai  jais  evakuojama ar evakuojasi
iki 15 žmonių

sienos ir lubos C–s1, d0 RN RN

grindys DFL–s1 RN RN

Evakavimo(si)  keliai  (koridoriai,
laiptinės,  kitos  patalpos  ir  pan.),
kai  jais  evakuojama ar evakuojasi
nuo 15 iki 50 žmonių

sienos ir lubos
B-s1, d0 

(2 pastaba)
C–s1, d0 RN

grindys CFL–s1 DFL–s1 RN

Evakavimo(si)  keliai  (koridoriai,
laiptinės,  kitos  patalpos  ir  pan.),
kai  jais  evakuojama ar evakuojasi
50 ir daugiau žmonių

sienos ir lubos
A2–s1, d0
(3 pastaba)

B–s1,d0
(2 pastaba)

C–s1, d0

grindys BFL–s1 BFL–s1 CFL–s1

Patalpos,  kuriose  gali  būti  iki  15
žmonių

sienos ir lubos C–s1, d0
D–s2,d2

(1 pastaba)
RN

grindys RN RN RN
Patalpos, kuriose gali būti nuo 15
iki 50 žmonių

sienos ir lubos
B–s1, d0

(2 pastaba)
C–s1, d0 RN

grindys DFL–s1 EFL RN
Patalpos,  kuriose  gali  būti  nuo
50 iki 600 žmonių

sienos ir lubos
A2–s1, d0
(3 pastaba)

B–s1, d0
(2 pastaba)

C–s1, d0

grindys CFL-s1 DFL-s1 DFL-s1

Evakuacija
Nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos patalpose iki evakuacinio išėjimo atstumas ne ilgesnis, kaip
30m. Iš visų patalpų yra numatyti ne siauresni nei 1.2m durų varčios pločio išėjimai tiesiai į lauką. 
Visos laiptų pakopos yra vienodo aukščio ir pločio. Grindų nuolydis mažesnis nei 1:6
Evakuacinių išėjimų durų užraktai parenkami vadovaujantis LST EN 179 ir LST EN 1125 serijos
standartų reikalavimais.  Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi  50 ir  daugiau žmonių,
evakuaciniai užraktai parenkami pagal LST EN 179 serijos standarto reikalavimus. Visais atvejais
evakavimo(si)  kelių iš  pastatų išorinės evakuacinės durys privalo turėti  užraktus arba uždarymo
mechanizmus, atidaromus iš vidaus.
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Evakuacinių išėjimų durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne
aukščiau kaip 1100 mm.
Evakuacinių išėjimų durų varčia turi atsidaryti evakuacijos kryptimi. 
Evakavimo(si) keliuose praeigos aukštis ir durų varčia turi būti ne žemesni kaip 2 m. 
Perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema
Pastate projektuojama A tipo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema su 2 tipo perspėjimo apie
gaisrą  ir  evakuacijos  valdymo  sistema.  Garsinį  žmonių  perspėjimą  gaisro  atveju  atliks  gaisro
aptikimo ir signalizavimo sistema, šviesos signalai ir rodyklės turi būti numatytos elektrotechnikos
projekto dalyje. Garsinio perspėjimo priemones įjungia budintis personalas, gavęs informaciją apie
gaisro  detektorių  suveikimą.  Leidžiama  numatyti  galimybę  PGEVS  įjungti  paspaudus  rankinio
perspėjimo apie gaisrą mygtuką arba automatiškai suveikus gaisro detektoriams

Gaisro gesinimas ir gelbėjimo darbai
Privažiavimas prie pastatų yra per 5m pločio vartus ir 3.6m pločio kietos dangos kelią.
Ties statiniais šiaurinėje ir pietinėje jų pusėje yra ne mažesnės, kaip 12×12 m aikštelės. 
Tarp statinių ir kelių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti negali būti sodinami 
medžiai ar statomos kitos kliūtys

Pastatuose, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė mažesnė kaip 15 m, leidžiama įrengti vidinius 
išeiti ant stogo arba į pastogę kelius iš laiptinės pro ne mažesnius kaip 0,6×0,8 m liukus 
stacionariosiomis kopėčiomis. Šios kopėčios turi būti įrengiamos iš ne žemesnės kaip A2–s3, d2 
degumo klasės statybos produktų.

UNIVERSALAUS  DIZAINO,  APLINKOS  IR  STATINIŲ  PRITAIKYMO  NEĮGALIESIEMS
PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS;
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Projektas parengtas vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas" ir tarptautinio ISO 
standarto „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas“ reikalavimais. 
Visi įėjimai į pastatą pritaikyti žmonių su negalia patekimui. Slenksčiai ne didesni kaip 2cm, durų 
angų pločiai 1.2m ir daugiau. Jokie darbai sklype nebus vykdomi, bus naudojami esami prieš visus 
įėjimus suformuoti kietos dangos priėjimai ir privažiavimai.     
Pastatuose užtikrinta galimybė  ŽN laisvai judėti po visas lankytojams skirtas patalpas. Koridorių, 
holų plotis užtektinas dviejų priemonių prasilenkimui. Siauriausias koridorius yra 1.8m pločio.
Visame pirmajame aukšte grindų lygis yra vienodas, slenksčiai neplanuojami. Ryšiu su cokoliniu 
aukštu numatytas liftas. Prieš visas lifto duris numatytos 1.5x1.5m ir didesnės aikštelės.
Parinkto lifto techninės charakteristikos: kėlimo galia – 630kg, 8 žmonės, kabinos matmenys- 
1100x1400x2100, durys 900x2000, šoninio atidarymo, grindys – neslidi guminė danga.
Cokoliniame aukšte koridoriuje numatytos dvi nuožulnos: pirmosios ilgis 4.3m, nuolydis – 70mm/
m, antrosios ilgis 6.5m nuolydis 59mm/m. Šio koridoriaus plotis – 1.8m.
ŽN judėjimo trasų dangos turi būti neslidžios, įstiklintos durys, vitrinos ir kitokie stiklo elementai 
1,2-1,6 m aukštyje nuo grindų turi būti pažymėtos ryškia juosta. Elektros jungikliai, kištukiniai 
lizdai, skambučių mygtukai ir kiti valdymo įtaisai, skirti naudotis ŽN, turi būti įrengti ne žemiau 
kaip 500 mm, ne aukščiau kaip 1 300 mm nuo grindų paviršiaus ir ne arčiau kaip 300 mm nuo 
artimiausio baldo ar vidinio sienos kampo. Vienoje vietoje galima sugrupuoti ne daugiau kaip po du
jungiklius ar kištukinius lizdus. 
Pirmajame aukšte projektuojamas vienas sanmazgas, pritaikytas žmonėms su negalia. Cokoliniame 
– du atskiri sanmazgai vyrams ir moterims.  Reikalavimai ŽN sanmazgo įrangai : unitazas turi būti 
pastatytas taip, kad iš vieno jo šono liktų ne siauresnis kaip 900 mm tarpas vežimėliui pastatyti. 
Unitazas  pastatytas ne arčiau kaip 300 mm iki šoninės sienos ar pertvaros. Unitazo viršus turi būti 
430-520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Šalia unitazo ant kabinos sienos 1 000-1 200 mm nuo 
grindų paviršiaus būtina pritvirtinti 2-3 kablius viršutiniams drabužiams, ramentams ar krepšiui 
pakabinti. Abipus unitazo 800 mm - 900 mm aukštyje nuo grindų turi būti įrengti atlenkiami ar 
pasukami horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais. Ant kabinos sienos būtina įrengti lanksčią dušo 
žarną su dušo galvute, grindyse - angą vandeniui išbėgti. ŽN pritaikytos kabinos durys turi 
atsidaryti į išorę, pageidautina su automatinio užsidarymo mechanizmu arba su specialia durų 
uždarymo iš vidaus rankena. Sanitarinėse patalpose, pritaikytose ŽN, veidrodžiai turi būti pakabinti 
taip, kad apatinė atspindžio paviršiaus briauna būtų ne aukščiau kaip 850 mm nuo grindų paviršiaus.
Rankšluosčius, rankų džiovintuvus, popieriaus, muilo laikiklius ir kitus elementus būtina kabinti 
850-1 200 mm aukštyje nuo grindų. Praustuvo čiaupai turi būti svirtiniai. Unitazo vandens 
nuleidimo įtaisai. 
Asmenims su negalia pritaikytuose san.mazguose turi būti įrengta pagalbos iškvietimo signalizacija,
kurią pasiektų sėdintis ir ant grindų gulintis asmuo. Ši signalizacija turi būti sujungta su vieta, 
kurioje yra padėti galintis asmuo. Valdymo įtaisu turėtų būti raudona traukiamoji virvė su dviem 
žiedais/trapecijomis, kurių vienas bus 80-100cm, kitas 10 cm aukštyje nuo grindų (išsamiau→ ISO 
21542:2011 26.14p.)
Informavimas:
ŽN pritaikyti pastatai ir teritorijos, patalpos, elementai ir kiti objektai (takai, automobilių stovėjimo 
vietos, įėjimai į pastatus, tualetų kabinos ir kt.) turi būti pažymėti ŽN informaciniu ženklu
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ŽN  informacijos  ženklai, nuorodos,  užrašai, schemos  turi būti  įrengti 1 500-4 500 mm nuo 
grindų ar šaligatvio paviršiaus. Prie durų šie ženklai turi būti kabinami ant sienos iš tos pusės, kur 
yra durų rankena. Pakabinti ŽN informacijos ženklai neturi sumažinti ŽN judėjimo trasų mažiausių 
leistinų pločių bei aukščių, manevrams skirtų aikštelių mažiausių plotų ar kitaip kliudyti ŽN.
ŽN informacijos ženklų, nuorodų, užrašų, schemų raidės, skaičiai, matmenys, piešiniai turi būti 
kontrastingi (šviesūs tamsiame fone arba atvirkščiai), ženklų paviršius matinis, neblizgus. Šriftas 
turi būti aiškus ir gerai įskaitomas. Raidžių ir skaitmenų, skirtų skaityti iš 10 m atstumo, aukštis turi 
būti 120-150 mm, skaitomų iš 20 m atstumo - 200-250 mm, skaitomų iš 40 m - 500-600 mm.
Informacijos ženklai turi būti ne mažesni kaip 150 x 150 mm. Ant informacijos ženklų, įrengtų ŽN 
pasiekiamumo zonoje, esanti informacija turi būti pateikta ir taktiline forma - Brailio raštu.
ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai rekomenduojami tokio reljefo:

- lygiagrečių juostelių (4-5 mm aukščio, 20-25 mm pločio, išdėstytų kas 40-60 mm), skirto 
judėjimo krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti;

- apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 
60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus).

Pastatų vidaus įspėjamieji paviršiai nuo gretimų paviršių turi skirtis savo kietumu, 
tamprumu ar garsu, sklindančiu nuo jų paviršiaus.

Ant ŽN judėjimo trasoje ar greta jos esančių kliūčių (stulpų, atramų, medžių kamienų ir kt.) 1 500-1
700 mm aukštyje nuo žemės paviršiaus turi būti įrengiama perspėjanti ryškios spalvos 150 mm 
pločio juosta. Prieš tokias kliūtis turi būti įrengiami įspėjamieji paviršiai.

DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS 
AKTŲ REIKALAVIMAMS IR PAGRINDŽIANTYS SKAIČIAVIMAI;

Pastate užtikrinamos normalios sąlygos personalui ir studentams. Užtikrinamas geriamos kokybės
vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas,
telefono ryšys.
Statinio konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos.
Pastate oro taršos šaltinių nebus.
Inžinerinės sistemos turi būti įrengtos taip , kad atitiktų Lietuvos higienos normos HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
reikalavimus ir Statybos techninį reglamento STR 2.09.02:2005 ”Šildymas, vėdinimas ir oro
kondicionavimas“ reikalavimus. 
Karšto vandens paruošimas, užtikrinant legioneliozės profilaktiką yra nurodytas VN dalies
aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje. Legioneliozių prevencijai pastato karšto vandens sistemoje
vandens temperatūra turi būti ne žemesnė nei 50°C (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo
atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant galimybę ruošiant karštą vandenį vandens temperatūrą
padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65°C. 
Projektuojamose patalpose nenumatomi stacionarūs triukšmo šaltiniai, kurių skleidžiamas triukšmas
viršytų didžiausius  leidžiamus triukšmo ribinius dydžius visuomeninės paskirties pastatuose, kurie 
reglamentuojami Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 1 lentelės nuostatomis.

Eil. Objekto pavadinimas Paros Ekvivalentinis Maksimalus  
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 Nr. laikas*
garso slėgio lygis 

(LAeqT), dBA
garso slėgio lygis
(LAFmax), dBA

1 2 3 4 5
2. Maitinimo ir kultūros paskirties

pastatų salėse estradinių ar kitų
pramoginių renginių metu, kino
filmų demonstravimo metu 

– 80 85

Renginių salė projektuojama cokoliniame aukšte. Dviejose jos pusėse yra lankytojų sanmazgai,
trečioje – žemė, o ketvirtoje lauko siena. Pirmajame aukšte virš salės  yra įrengti
garažai. Todėl jau pats salės vietos parinkimas nesukuria jokio diskomforto aplinkai dėl galimai
kilsiančio triukšmo. Tačiau siekiant sumažinti triukšmo įtaką ir salėję sukurti komfortiškas sąlygas 
salės perdangos apačioje  ir ant vidinių sienų numatyta klijuoti apsauginę izoliuojančią medžiagą – 
akustines plokštes ir šilumos izoliacijos plokštes. Išorinės durys – su dviejų sluoksnių paketais, 
fasade uždaromos medinėmis langinėmis. 

Patalpoje esančių įrenginių sukeliamas triukšmas neviršija statybos techniniame reglamente STR 
2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“ keliamų reikalavimų. 
Šilumos punkte projektuojamos technologinės įrangos keliamas triukšmas bei jo poveikis 
besiribojančiai visuomeninės paskirties aplinkai atitika HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" bei HN 30:2009 
„Infragarsas ir žemadažnis garsas: ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose, specialiosiose ir 
visuomeninėse patalpose“ reikalavimams. Rangovas privalo atlikti triukšmo matavimus statybos 
užbaigimo etape, kurie turi atitikti HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" reikalavimams. Šilumos siurblio išorinio bloko
garso slėgio lygis 74dB(A) – montuojami virš šilumos siurblių patalpos, ant stogo.
Neigiama įtaka sveikatai  dėl stacionarių triukšmo šaltinių poveikio - neprognozuojama.
Statybos užbaigimo procedūros etape bus reikalinga parengti aplinkos tyrimų planą jį suderinti su
nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno
departamentu. 

Prognozuojami tyrimai :
1. Triukšmo
2. Mikroklimato
3. Apšvietos
4. Karšto vandens temperatūros matavimai

Eil.
Nr.

Fizikinio veiksnio 
pavadinimas

Tyrimo metodo pavadinimas, identifikavimo numeris.

1. Triukšmo lygio 
matavimai

LST ISO 1996 – 1 Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, 
matavimas ir vertinimas. 1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir vertinimo 
procedūros LST ISO 1996-2 Akustika. Aplinkos triukšmo 
aprašymas, matavimas ir vertinimas. 2 dalis. Garso slėgio lygių 
nustatymas.
LST EN ISO 16032:2004 „Akustika statinių inžinerinės įrangos 
garso slėgio lygių matavimas. Eksperimentinis metodas“
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2. Mikroklimato 
rodikliai 
(Temperatūra, oro 
judėjimo greitis, 
drėgmė)

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 42:2009 
„Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“

3. Dirbtinio 
apšvietimo 
rodiklių 
nustatymas.

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 98:2014 „Natūralus ir
dirbtinis darbo vietų apšvietimas apšvietos ribinės vertės ir 
bendrieji matavimo reikalavimai“

4. Karšto vandens 
matavimai 
tolimiausiame 
taške.

Vadovaujantis higienos normų HN 24:2023 „Geriamojo vandens 
saugos ir kokybės reikalavimai“ IX sk., HN
136:2023 „Karšto vandens visuomenės sveikatos saugos 
reikalavimai“ II sk. nuostatatomis.

Sanitarinių prietaisų  skaičiavimas atlitkas vadovaujantis STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties
statiniai“ reikalavimai.
Sanitarinių prietaisų skaičius bendruoju atveju, jeigu kitaip nenustatyta higienos normose, turi būti ne
mažesnis kaip:

Įrenginio pavadinimas Vyrų ne daugiau kaip Moterų ne daugiau kaip
1 unitazas 18 12
1 pisuaras 18 –
Skaičiavimas:
Projekte numatyta, kad vienu metu visose patalpose gali būti 130 žmonių.
Viso vyrų – 65  reikia    65 / 18 = 3.6 klozetų ir 65 / 18 = 3.6  pisuarų
Viso moterų – 65 reikia  65 / 12 = 5.4 klozetų  
Pastatuose suprojektuoti 9 klozetai, trys pisuarai.

NURODYMAI STATINIŲ EKSPLOATACIJAI
Pagrindiniai statinių  ir jų konstrukcijų priežiūros ir teisingo eksploatavimo uždaviniai yra:
1.pasiekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų eksploatuojami nepažeidžiant projektinių sprendinių, 

statybinių ir eksploatacinių normų;
2.laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus;
3.profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidėvėjimo) statinius ir jų 

konstrukcijas;
4.išvengti statinių griūčių, o jei jos įvyko arba įvyko stichinės nelaimės, išvengti papildomų padarinių

ir nuostolių.
Priežiūros tikslai yra mažinti ardančiųjų klimatinių (vėjo, lietaus, drėgmės, temperatūrinių pokyčių,
saulės radiacijos), gruntinių (vandens, tirpalų, klaidžiojančių srovių, biologinių), vidaus aplinkos
(dujų, garų, temperatūros, skysčių), mechaninių (smūgių, vibracijos, trinties) poveikių įtaką
statiniams ir jų konstrukcijoms, išlaikyti tinkamas statinių eksploatacines savybes, nežalojant žmonių
sveikatos ir aplinkos.
Mažinant ardančiuosius klimatinius poveikius statiniams, būtina prižiūrėti, kad:
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būtų tvarkingi išorės atitvarų (sienų, stogų, cokolių ir pan.), pamatų ir kitų konstrukcijų drėgmę
izoliuojantys įrenginiai (izoliacija, drenažiniai sluoksniai ir kt.);
būtų tvarkingi įrenginiai, skirti vandens pašalinimui nuo statinių ir jų konstrukcijų (apskardinimai,
latakai, lietvamzdžiai, įlajos, nuogrindos ir kt.);
nesikauptų sniegas ir ledas prie sienų, švieslangių, langų ir kitų atitvarų vertikalių paviršių.
Susikaupus jam – pašalinti nuo šio paviršiaus toliau nei 2 m atstumu;
liūčių metu ir tirpstant sniegui ar ledui prižiūrėti, kad nesusidarytų vėjo blaškomi vandens srautai,
šlakstantys statinių atitvaras ar kitas konstrukcijas;
atitvarų elementų sujungimo siūlėse ir kitose vietose neatsirastų pavojingų deformacijų požymių
(plyšių, apsauginių sluoksnių arba ekranų pažeidimų, drenažinių latakų ar vamzdelių užakimo ir
pan.);
atitvarų konstrukcijų apsauginio sluoksnio erozijos židiniai, ypač vyraujančių vėjų kryptimis, būtų
laiku pašalinti;
žiemos metu neperšaltų konstrukcijos, o jei numatyta projekte – laiku jas apšiltinti.
Saugant statinių konstrukcijas nuo agresyvių gruntinių poveikių būtina prižiūrėti, kad:
1)pamatai, pagrindai ir kitos požeminės konstrukcijos nebūtų tiesiogiai šlakstomos gruntiniais
vandenimis ar tirpalais;
2)būtų tvarkingos statinių nuogrindos, nuolajos ir kiti vandenį pašalinantys įrenginiai;
3)tvarkingai veiktų drenažinės ir vandens šalinimo sistemos;
4)medžiai būtų sodinami ne arčiau kaip 5 m nuo statinių, o gėlynai ar krūmai – ne arčiau kaip 2 m;
7)neatsirastų skysčių ar dujų požeminiai nutekėjimai ar migracijos, galintys sukelti konstrukcijų
koroziją ar sprogimus;
9)nebūtų pažeisti įtaisai klajojančioms srovėms neutralizuoti.
Pastato patalpose būtina palaikyti normatyvinį temperatūros, drėgmės ir oro apykaitos režimą.
Eksploatuojant pastatą neperkrauti perdenginių ir kitų konstrukcijų – neviršyti normatyvinių ar
projekte nurodytų apkrovų dydžių.
Susikaupusį sniegą ir vandenį tolygiai ir simetriškai šalinti nuo statinio ir jo konstrukcijų.
Neleidžiama silpninti konstrukcijų, įpjaunant ar išpjaunant atskiras jų dalis, gręžiant ar išmušant
angas ar skyles perdangose, denginiuose, santvarose, sijose, kolonose, sienose ir kitose laikančiose
konstrukcijose.
Eksploatuojant laikančias konstrukcijas, neleidžiama keisti konstrukcijų darbo schemas.
Metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos turi būti nuolat atnaujinama.
Metalines konstrukcijas kaitinti ar valyti atvira ugnimi neleidžiama.
Medinės konstrukcijos turi būti sausos, vėdinamos.
Statiniai ir jų konstrukcijos turi būti periodiškai apžiūrimos: pavasarį – ištirpus sniegui ir rudenį – iki
šildymo sezono pradžios.
Būtina nuolat prižiūrėti, kad būtų techniškai tvarkinga elektros, ir kita inžinerinė įranga.

KONSTRUKCIJOS

2.1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
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Pastatų  -  Svečių  namas,  Katilinė  ir  Ratinė  su  arklidėmis  -  T.  Masiulio  g.  31,  Kaune
kapitalinio  remonto  techninis  projektas  parengtas  Užsakovo  UAB  Monte  Pacis  užsakymu,
vadovaujantis  užsakovo  patvirtinta  projektavimo  užduotimi  ir  Lietuvos  Respublikoje
galiojančiais normatyviniais dokumentais ir taisyklėmis.

Kapitalinio  remonto  darbų techninio  projekto  konstrukcinėje  dalyje  pateikiami  esminiai  pastato
techniniai sprendimai. Statinio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, įvertinant
LR statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas.

Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudotiems statyboje, taikomi Lietuvos respublikoje
galiojantys valstybiniai standartai.  Leidžiama naudoti  ir užsienio standartus bei gaminius, jei  jie
patvirtinti ir sertifikuoti Lietuvos Respublikos atitinkamų žinybų.

Prieš statybos darbus parengiamas darbo projektas,  kuriame toliau detalizuojami techninio
projekto  sprendiniai,  atliekami  inžineriniai  geologiniai  DP  stadijos  tyrimai,  atsikasami  esami
pamatai ir nustatomi esamų pamatų gabaritai, jų būklė.

Vykdant objekto statybą vadovautis galiojančiais dokumentais ir statybiniais reglamentais.

2.2. KOMPIUTERINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA NAUDOTA RENGIANT PROJEKTĄ
- Microsoft Windows 10;
- Microsoft Ofice 2010;
- Word;
- Excel;
- Autodesk AutoCad.
-

2.2.PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIŲ 
NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Pavadinimas Santrumpa

. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas

. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas

.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymas

. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės

. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai STR 1.01.02:2016

. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė STR 1.04.04:2017

. Statybą leidžiantys dokumentai. 
STR 1.05.01:2017

.
Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir 
pastovumas

STR 2.01.01(1):2005

. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
STR 2.01.01(2):1999
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Eil.
Nr.

Pavadinimas Santrumpa

.
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga

STR 2.01.01(3):1999

. Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga STR 2.01.01(4):2008

. Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo STR 2.01.01(5):2008

.
Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas

STR 2.01.01(6):2008

.
Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo 
žaibo

STR 2.01.06:2009

.
Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje

HN 33 – 2011

. Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai LST 1516:2015

. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai STR 2.05.03:2003

. Poveikiai ir apkrovos STR 2.05.04:2003

. Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai STR 2.05.21:2016

. Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas STR 2.05.05:2005

. Plieninių konstrukcijų projektavimas STR 2.05.08:2005

. Mūrinių konstrukcijų projektavimas STR 2.05.09:2005

2.3. VIETOVĖS CHARAKTERISTIKA, APKROVOS
Projektas „Ratinės pastato – GG‘p T. Masiulio g. 31, Kaune kapitalinio remonto techninis

projektas“ vykdomas Kauno miesto teritorijoje.
Klimatiniai duomenys.
Klimatinis rajonas pagal RSN 156-94 turi sekančias charakteristikas:
- vidutinė metinė oro temperatūra – 6,1 º C;
- absoliutus oro temperatūros maksimumas + 34,9º C;
- absoliutus oro temperatūros minimumas – 36,3º C;
- šalčiausios paros vidutinė temperatūra – 27,0º C (92% integralinis pasikartojimas);
- šalčiausio penkiadienio vidutinė temperatūra - 22º C (92% integralinis pasikartojimas);
- santykinis oro metinis drėgnumas - 80%;
- vidutinis kritulių kiekis per metus - 630 mm;
- maksimalus paros kritulių kiekis – 73,4 mm; 
Statinio patikimumo klasė, ilgaamžiškumas, galimos deformacijos
Statinys priskiriamas RC2 patikimumo klasei, poveikių koeficientas KFI = 1,0.
Projektuojamų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų klasė pagal LST EN 1992-1-1 – S4,
projektinis ilgaamžiškumas – 50 metų.
Apkrovos. Apkrovų dydžiai ir patikimumo koeficientai priimami pagal STR 2.05.04:2003 
„Poveikiai ir apkrovos“.
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Nuolatinės apkrovos (G). Prie šių apkrovų priskiriamos laikančiųjų konstrukcijų, ant pamatų 
užpilto grunto svoris. Savojo svorio poveikio dalinis patikimumo koeficientas ( γG ) priimamas 
lygus 1,35.
Kintamos apkrovos (Q). Prie šių apkrovų priskiriamos naudojimo apkrovos į pastato grindis, 
sniego apkrova į pastato stogą, vėjo apkrova į vertikalius paviršius.
Sniego apkrova priimama 1,2 kN/m2 - I sniego rajonui. Apkrovos patikimumo koeficientas 1,3.
Vėjo apkrova priimama I - am vėjo rajonui, su vėjo greičiu v=24 m/sek. Apkrovos patikimumo 
koeficientą priimti 1,3.
Apledėjimo apkrovos projektuojant pastatus šiame projekte neįvertinamos.
Seisminė apkrova. Seisminiu požiūriu objektai yra iki 6 balų pagal Richterio skalę žemės
drebėjimų zonoje. Jokių papildomų konstruktyvinių reikalavimų statiniams nėra.
Apkrova statybos metu. Statybos metu atsirandančios apkrovos nuo statybinių
mechanizmų, medžiagų sandėliavimo ir kt. neturi viršyti pagrindinių laikančių konstrukcijų
apkrovų, kurios betarpiškai veikia jas.
Vibracija ir triukšmas. Įrenginių, kurie sukeltų neleistinas vibracijas, šiame objekte nėra.

2.5. RATINĖ SU ARKLIDĖMIS. PROJEKTO SPRENDINIAI
2.5.1. ESAMŲ KONSTRUKCIJŲ DEMONTAVIMAS

Demontuotos  konstrukcijos  –  mūras,  g/b  sąramos,  monolitinės  perdangos  surenkamos,
rūšiuojamos ir utilizuojamos, priduodant jas į specializuotus statybinių atliekų sąvartynus.

Demontuotos  metalinės  konstrukcijos  -  utilizuojamos  priduodant  jas  į  Užsakovo nurodytą
metalo supirktuvę.
2.5.2. PAMATŲ KONSTRUKCIJOS

Svečių namų ir katilinės projektuojamų laikančių mūro sienų ir pertvarų, perdangų ir laiptų
aikštelių  pamatai  šiame  techniniame  projekte  priimti  monolitiniai,  betonuojami  statybvietėje
klojiniuose,  prieš  tai  parengus  reikiamus  pagrindus.  Kolonų  pamatuose  įbetonuojamos  įdėtinės
detalės  kolonos  tvirtinimui.  Pamatai  betonuojami  ant  sutankinto  skaldos  pasluoksnio.  Pamatai
užpilami smėliniu gruntu 30 cm sluoksniais tankinant.

Ratinės pastatui projektuojamų laikančių kolonų pamatai šiame techniniame projekte priimti
monolitiniai, betonuojami statybvietėje klojiniuose, prieš tai parengus reikiamus pagrindus. Pamatai
betonuojami ant gerai sutankinto skaldos pasluoksnio. Kolonų pamatuose įbetonuojamos įdėtinės
detalės  kolonos  tvirtinimui.  Pamatai  betonuojami  ant  sutankinto  skaldos  pasluoksnio.  Pamatai
užpilami smėliniu gruntu 30 cm sluoksniais tankinant.
2.5.3. VIDINĖS KONSTRUKCIJOS

Svečių  namų  ir  katilinės  pastato  vidaus  laikančios  sienos  (250mm  storio)  mūrijamos  iš
silikatinių plytų M150 naudojant S10 stiprumo klasės skiedinį. Mūras mūrijamas ant horizontalios
hidroizoliacijos.  Vertikalios  plokštumos  iki  grindų  viršaus  tinkuojamos  cementiniu  skiediniu  ir
nutepamos karštu bitumu du kartus.  Liftui  suprojektuota monolitinė 1,1,  gylio prieduobė. Esant
vandeningiems gruntams, darbo projekte būtina numatyti prieduobės viduje metalinę sandarią dėžę
(liekamasis prieduobės klojinys).  

Laikančios  kolonos  priimtos  vamzdinės,  montuojamos  ant  pamatų  įdėtinių  detalių  ir
privirinamos prie jų. Kolonų vidus užbetonuojamas. Virš kolonos privirinamas atraminis lakštas.
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Pertvaros (120mm) mūrijamos ant vietinio armuoto linijinio pamato ir mūras inkaruojamas
prie vamzdinių kolonų privirinant armatūros strypus.

Perdangos suprojektuotos atremtos ant metalinių sijų ir rėžių mūro esamose mūro sienose.
Taip pat suprojektuotos ir laiptų aikštelės. Perdangos ir laiptų aikštelės betonuojamos klojiniuose.
Armuojant laiptų aikšteles, iš jų išleidžiama laiptatakių darbo armatūra arba vienu metu armuojama
aikštelė ir laiptatakis. Šiame projekte laiptų aikštelių ir laiptatakių (pakopų) apdaila lygus betono
paviršius.
2.5.4. PASTATO PASTOGĖ KONSTRUKCIJOS

Dėl svečių namų ir katilinės pastogėje suprojektuotų ŠVOK-o įrenginių, suprojektuotos šiuos
įrenginius laikančios metalo konstrukcijos. Šios konstrukcijos pilnai savarankiškos (savistovios),
remiamos tik į mūro sienas.
2.5.5. KONSTRUKCIJŲ KEITIMAS

Ratinės  pastato  cokolinio  aukšto  laikančios  mūrinės  konstrukcijos  keičiamos  į  plienines
konstrukcijas - rėmus.

Mūro siena ir mūro stulpas ašyje C keičiami į plienines laikančias konstrukcijas – rėmą iš
keturių  kolonų  ant  naujai  įrengtų  pamatų  ir  dviejų  sijų.  Atliekant  plieninių  rėmų  įrengimą,
pirmiausiai atliekamas esamų perdangų patikimas išramstymas. Tam gali būti panaudojami mediniai
gulekšniai ir mediniai spyriai.

Esamose  pertvarose  esantys  mūro  stulpai  keičiami  į  plienines  kolonas,  ant  naujai  įrengtų
pamatų. Pertvarų zonoje paliekamos esamas plienines sijos B=180; H=450.

Ašyje D esančioje mūro sienoje įrengiama 3,9 m anga. Šioje vietoje taip pat įrengiami nauji
pamatai, montuojamas plieninis rėmas - kolonos ir sijos.

Prieš kapitalinio remonto darbus parengiamas darbo projektas, atliekami pagrindų inžineriniai
pagrindo tyrimai, nustatomos pagrindų mechaninės charakteristikos. Atkasus pamatus, įvertinama jų
būklė.
2.5.6. METALINIAI RĖMAI

Laikančios kolonos priimtos iš kvadratinio vamzdžio. Kolonų montavimui mūrinėje sienoje
išpjaunamas  vertikalus  rėžis.  Apatinė  kolonos  dalis  privirinama  prie  pamato  įdėtinių  detalių.
Kolonos tarpusavyje sutvirtinamos įvirinant  tarp jų  mažesnio skerspjūvio kvadratinius profilius.
Kolonos  vidus  užbetonuojamas.  Kolonų  viršuje  įrengiamas  bendras  atraminis  lakštas.  Kolonų
montavimo  metu  atliekamas  sijų  atramos  įveržimas.  Kolonos  gali  būti  gaminamos  metalo
konstrukcijų  ceche,  jų  paviršius  paruošiamas  ir  padengiamas  antikorozine  gruntų  dažų  sistema
užtikrinančia  C3  aplinkos  agresyvumo  klasę.  Mūro  siena  gali  būti  demontuojama  tik  pilnai
sumontavus plieninį rėmą ir atlikus kolonų įveržimą. 

2.6. SVEČIŲ NAMAS ir KATILINĖ. PROJEKTO SPRENDINIAI
2.6.1 ESAMŲ KONSTRUKCIJŲ DEMONTAVIMAS

Prieš atliekant  „Svečių namo ir katilinės pastato - 4V;/p ir 5H;p T. Masiulio g. 31, Kaune
techninį projektą“ detaliai susipažinta su esamais pastatais, jų konstrukcinėmis schemomis, pastatų
būklė įvertinta atliekant techninės būklės tyrimus vietoje.

Demontuotos  konstrukcijos  –  mūras,  g/b  sąramos,  monolitinės  perdangos  surenkamos,
rūšiuojamos ir utilizuojamos, priduodant jas į specializuotus statybinių atliekų sąvartynus.
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Demontuotos  metalinės  konstrukcijos  -  utilizuojamos  priduodant  jas  į  Užsakovo nurodytą
metalo supirktuvę.
2.6.2. PAMATŲ KONSTRUKCIJOS

Esamo vakarinio fasado cokolinė dalis, tvarkybos projekte numatyta išdžiovinti,  nutinkuoti
specialiais remontiniais skiediniais. Apatinė išsikišusi cokolio dalis apskardinamas, visu šio fasado
ilgiu įrengiama nuogrinda.

Projektuojamų laikančių mūro sienų ir pertvarų, perdangų ir laiptų aikštelių pamatai šiame
techniniame projekte priimti monolitiniai, betonuojami statybvietėje klojiniuose, prieš tai parengus
reikiamus  pagrindus.  Kolonų  pamatuose  įbetonuojamos  įdėtinės  detalės  kolonos  tvirtinimui.
Pamatai betonuojami ant sutankinto skaldos pasluoksnio. Pamatai užpilami smėliniu gruntu 30 cm
sluoksniais tankinant.
2.6.3. VIDINĖS KONSTRUKCIJOS

Pastato  vidaus  laikančios  sienos  (250mm  storio)  mūrijamos  iš  silikatinių  plytų  M150
naudojant  S10  stiprumo  klasės  skiedinį.  Mūras  mūrijamas  ant  horizontalios  hidroizoliacijos.
Vertikalios plokštumos iki  grindų viršaus tinkuojamos cementiniu skiediniu ir  nutepamos karštu
bitumu  du  kartus.  Liftui  suprojektuota  monolitinė  1,1,  gylio  prieduobė.  Esant  vandeningiems
gruntams,  darbo projekte  būtina  numatyti  prieduobės  viduje  metalinę  sandarią  dėžę (liekamasis
prieduobės klojinys).  

Laikančios  kolonos  priimtos  vamzdinės,  montuojamos  ant  pamatų  įdėtinių  detalių  ir
privirinamos prie jų. Kolonų vidus užbetonuojamas. Virš kolonos privirinamas atraminis lakštas.

Pertvaros (120mm) mūrijamos ant vietinio armuoto linijinio pamato ir mūras inkaruojamas
prie vamzdinių kolonų privirinant armatūros strypus.

Perdangos suprojektuotos atremtos ant metalinių sijų ir rėžių mūro esamose mūro sienose.
Taip pat suprojektuotos ir laiptų aikštelės. Perdangos ir laiptų aikštelės betonuojamos klojiniuose.
Armuojant laiptų aikšteles, iš jų išleidžiama laiptatakių darbo armatūra arba vienu metu armuojama
aikštelė ir laiptatakis. Šiame projekte laiptų aikštelių ir laiptatakių (pakopų) apdaila lygus betono
paviršius.
2.6.4. PASTATO STOGAS

Esamas pastato čerpinis stogas yra labai blogos būklės. Stogas daugelyje vietų kiauras, dalis
medinių laikančių konstrukcijų yra įmirkę, pradėję pūti ar jų dalys visai nupuvę. Dėl šių defektų
stogo kraigo ir plokštumų geometrija stipriai nukrypusi nuo pirminės projektinės padėties. Stogo
būklė detaliai aprašyta „Techninės būklės tyrimų akte“. Pasitarus su Užsakovu nutarta stogą įrengti
ant naujų medinių laikančių konstrukcijų.

Dėl  pastogėje  suprojektuotų  ŠVOK-o įrenginių,  suprojektuotos  šiuos  įrenginius  laikančios
metalo konstrukcijos. Šios konstrukcijos pilnai savarankiškos (savistovios), remiamos tik į mūro
sienas.

Katilinės perdangos ir  stogo laikanti  konstrukcija  – metaliniai  rėmai.  Viršutinė rėmų dalis
(juosta,  stovas  ir  spyriai)  stipriai  surūdiję.  Techniniame  projekte  numatyta  rėmų  viršutinę  dalį
nuvalyti naudojant smėlio srovę. Tinkamai paruoštas rėmo paviršius dažomas gruntų-dažų sistema,
užtikrinančia C3 aplinkos agresyvumo klasę.

Rengiant stogo medinių laikančių konstrukcijų darbo projektą, atliekami detalūs konstrukcijų
skaičiavimai, todėl techniniame projekte priimti skerspjūviai gali būti tikslinami. Stogui naudojama
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C24 stiprumo klasės mediena, kuri iš anksto turi būti antiseptikuota ir antipireninta iki R45 ugniai
atsparumo.

Medinių  elementų  jungtims  naudojamai  tik  karštai  cinkuotos  metalinės  tvirtinimo detalės.
Mūrtašiai  montuojami  ant  dviejų  sluoksnių  hidroizoliacijos,  tvirtinami  prie  mūro Hilti  sistemos
cheminiais  inkarais.  Prie  čerpinio  stogo turi  būti  sumontuota  patikima,  sandari  lietaus  vandens
surinkimo ir nuvedimo sistema su šildomu elektros kabeliu, taip apsaugant sistemą nuo užšalimo.

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANČIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO 
UŽDUOTĮ

ŠILDYMAS, VĖDINIMAS
Kultūros  paskirties  pastato – Svečių namo (7.10),  kitos  paskirties  pastato – Katilinės  (7.22)  ir
kultūros paskirties pastato – Ratinės su arklidėmis (7.10) cokolinės dalies patalpų T. Masiulio g. 31,
Kaune   kapitalinio  remonto  projektas  parengtas  vadovaujantis  norminiais  ir  projektavimo
dokumentais bei pagalbine medžiaga:

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą.  Aktuali redakcija nuo 2024-01-01. 1996 m. kovo
19 d. Nr. I-1240,  Vilnius;

2. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą. Aktuali redakcija nuo 2023-10-01. 2003 m.
gegužės 20d., NrIX-1565 ,Vilnius;

3. Statybos  techninį  reglamentą  STR  2.01.01(1):2005  „Esminis  statinio  reikalavimas.
Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;

4. Statybos  techninį  reglamentą  STR  2.01.01(2):1999  „Esminiai  statinio  reikalavimai.
Gaisrinė sauga“;

5. Statybos  techninį  reglamentą  STR  2.01.01(3):1999  „Esminiai  statinio  reikalavimai.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

6. Statybos  techninį  reglamentą  STR  2.01.01(4):2008  „Esminis  statinio  reikalavimas.
Naudojimo sauga“;

7. Statybos  techninį  reglamentą  STR  2.01.01(5):2008  „Esminis  statinio  reikalavimas.
Apsauga nuo triukšmo“;

8. Statybos  techninį  reglamentą  STR  2.01.01(6):2008  „Esminis  statinio  reikalavimas.
Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“;

9.  „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“. Aktuali redakcija nuo 2023-11-15. 2010 m.
gruodžio 7 d. Nr. 1-338, Vilnius;

10. Statybos  techninį  reglamentą  STR  2.01.02:2016  „Pastatų  energetinio  naudingumo
projektavimas  ir  sertifikavimas“.  Aktuali  redakcija  nuo  2024-01-01.  2016m.  2016  m.
lapkričio 11 d. Nr.D1-754 Vilnius;
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11. Statybos  techninį  reglamentą   STR  2.09.02:2005  ”Šildymas,  vėdinimas  ir  oro
kondicionavimas“. Aktuali redakcija nuo 2022-07-29. 2005 m. birželio 9 d. Nr. D1-289,
Vilnius;

12. Statybos  techninį  reglamentą  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto
ekspertizė“. Aktuali redakcija nuo 2024-01-01.  2016 m. lapkričio 7 d. Nr. D1-738, Vilnius;

13. Respublikines statybos normas RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“; Aktuali redakcija
nuo 2002-10-05; 1994 kovo 18d. Nr. 76, Vilnius

14. Lietuvos  higienos  normą  HN  33:2011  „Triukšmo  ribiniai  dydžiai  gyvenamuosiuose  ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. Aktuali redakcija nuo 2018-02-14.  2011 m.
birželio 13 d. Nr. V-604, Vilnius;
15. Lietuvos  higienos  normą  HN  47:2011  „Asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigos:  bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai“; Aktuali redakcija nuo 2013-03-31.  2011 m. liepos 29 d. Nr. V-737,
Vilnius;

16. Higienos normą HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“;
17. Lietuvos  standartą  LST  EN  1363-1:2012  „Atsparumo  ugniai  bandymai.  Bendrieji
reikalavimai“;

18. Lietuvos  standartą  LST  1678:2001  „Pastatų  vėdinimas.  Patalpos  vidaus  aplinkos
projektavimo reikalavimai“;
19. Lietuvos standartą LST EN ISO 7726:2002 „Šiluminės aplinkos ergonomika. Fizinių dydžių
matavimo priemonės“;

20. Lietuvos  standartą   LST EN  12599:2013  „Pastatų  vėdinimas.  Atiduodamų  naudoti  oro
kondicionavimo ir vėdinimo sistemų bandymo procedūros ir matavimo metodai“;
21. Lietuvos standartą LST EN 13142:2013 “Pastatų vėdinimas. Gyvenamųjų pastatų vėdinimo
komponentai ir gaminiai. Reikalaujamosios ir pasirenkamosios eksploatacinės charakteristikos“;

22. Lietuvos  standartą  LST  EN  16798-3:2017  „Pastatų  energinis  naudingumas.  Pastatų
vėdinimas.  3  dalis.  Negyvenamieji  pastatai.  Vėdinimo  ir  patalpų  kondicionavimo  sistemų
eksploatacinių charakteristikų reikalavimai“;
23. Lietuvos standartą LST EN 12097:2001 „Pastatų vėdinimas. Ortakių tinklas. Ortakių tinklo
komponentams keliami reikalavimai, siekiant palengvinti tokių tinklų priežiūrą“;

24. Lietuvos standartą  LST EN 14336:2004 „Pastatų šildymo sistemos.  Vandeninių šildymo
sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti“;
25. Lietuvos standartą LST EN 12828:2012+A1:2014 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių
šildymo sistemų projektavimas“;

26. Lietuvos  standartą  LST  EN  1264-2:2008+A1:2013   “Paviršiuje  įmontuotos  vandeninės
šildymo ir aušinimo sistemos. 2 dalis. Grindinis šildymas. Patvirtinti šiluminės galios nustatymo
metodai, pagrįsti skaičiavimais ir bandymais”; 
27. Lietuvos  standartą  LST EN  1264-3:2010  „Paviršiuje  įmontuotos  vandeninės  šildymo  ir
aušinimo sistemos. 3 dalis. Matmenų nustatymas“;
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28. „Lietuvos standartą  LST EN 16798-1:2019 „Energinės pastatų charakteristikos.  1 dalis.
Pastatams projektuoti  ir  jų energinėms charakteristikoms įvertinti  skirti  vidaus aplinkos įvesties
parametrai, apimantys vidaus oro kokybę, šiluminę aplinką, apšvietimą ir akustiką. M1-6 modulis”;

29. „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisykles“. Aktuali redakcija nuo 2023-05-01.  2005 m.
vasario 18 d. Nr. 64, Vilnius;
30. „Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisykles (Žin., 2005, Nr. 9-299);

31. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 305/2011, kuriuo
nustatomos  suderintos  statybos  produktų  rinkodaros  sąlygos  ir  panaikinama Tarybos  direktyva
89/106/EEB; 
32. Europos Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1253/2014;

33. Statybos  techninį  reglamentą  STR 1.01.04:2015 „Statybos  produktų,  neturinčių  darniųjų
techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas.
Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir
techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“;  Aktuali redakcija nuo 2023-06-09.  2015
m. gruodžio 10 d. Nr. D1-901, Vilnius
34. Statybos techninį reglamentą STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ .Aktuali redakcija
nuo 2023-11-01.  2002 m. gruodžio 5 d. Nr. 622, Vilnius;

35. Statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos  padarinių  šalinimas.  Statybos  pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ .Aktuali redakcija nuo 2024-
02-01.  2016 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-878, Vilnius;
36. Lietuvos standartą LST 1516:2015  Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.

Projekte panaudotos licencijuotos kompiuterines programos:, ZwCAD 2024.
Šildymo ir vėdinimo projekto dalis atitinka projekto rengimo dokumentams ir esminiams

statinio reikalavimams.

Užsakovas supažindintas su sprendiniais ir jiems pritaria. 

 1.PROJEKTAVIMO PRADINIAI DUOMENYS
Projektiniai lauko oro parametrai (Kaunas):

Lauko oro parametrai vasarą:
Temperatūra +24,2℃

Entalpija 52,8kJ/kg

Lauko oro parametrai žiemą:

Temperatūra -22℃
Entalpija -20,8kJ/kg

Vidaus oro parametrai bei leistini triukšmo lygiai:

Eil. Objekto pavadinimas Paros laikas Ekvivalentinis 
garso slėgio lygis 

Maksimalus garso 
slėgio lygis 
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Nr. (LAeqT), dBA (LAFmax), dBA

1 2 3 4 5
2. Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, 

kuriose vyksta mokymas ir (ar) ugdymas
– 45 55

3. Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės 
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir 
kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, 
veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo

diena
vakaras
naktis

65
60
55

70
65
60

4. Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės 
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir 
kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, 
išskyrus transporto sukeliamą triukšmą

diena
vakaras
naktis

55
50
45

60
55
50

5. Maitinimo ir kultūros paskirties pastatų 
salėse estradinių ar kitų pramoginių renginių 
metu, kino filmų demonstravimo metu

– 80 85

6. Atvirose koncertų ir šokių salėse estradinių 
ar kitų pramoginių renginių metu

diena
vakaras
naktis

85
80
55

90
85
60

Vidaus oro temperatūra: žiemą 

         Kambariai, kabinetai +20℃

         WC +20℃

         Koridoriai, +18℃

         Pagalbinės patalpos, laiptinė +16℃

         Techninės patalpos +12℃ 

           
Tiekiamo  ir  šalinamo oro kiekiai:

Kabinetai 
Degustacijos patalpa

Kambariai
Pagalbinės patalpos

Koridorius
Šalinami oro kiekiai:

Kabinetai 
Degustacijos patalpa

Pagalbinės patalpos
Koridorius

San. Mazgai

5,4m3/h*m2 
21,6m3/h*žm.   

4 kartai/h
2,5m3/h* m2   

1,8m3/h* m2   

5,4m3/h*m2 
21,6m3/h*žm.   

2,5m3/h* m2   

1,8m3/h* m2

108m3/h*priet.
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Dušai, WC 72 m3/h*priet.

Šilumos poreikis šildymui (grindinis šildymas) 47,47kW; 
Šilumos poreikis vėdinimui 94,68kW (elektra)

Metinis šilumos poreikis šildymui 122MWh.
Metinis šilumos poreikis vėdinimui 242MWh

Šiluma grindinio šildymo sistemai tiekiama iš šilumos siurblių patalpos, įrengtos cokolinio aukšto
patalpoje Nr.04*
Šildymo sistemos temperatūros (Td):

Šildymo sistemos temperatūra T 11 – 45ºC 
Šildymo sistemos grįžtama temperatūra T 21 – 35ºC 

Šilumos siurblių, šilumos ruošimo, techninės charakteristikos Ds50, Pd=2,1bar Ps=3bar. Ts=50°C
47,47kW
Šildymo sistemos ir šilumos siurblių sistemos hidraulinis pasipriešinimas

• Hidrauliniai nuostoliai šildymo sistemoje – 50 kPa;
• Hidrauliniai nuostoliai dėl įrangos – 40 kPa;

• Suminiai – 90 kPa.
Parenkamas cirkuliacinis siurblys 95kPa

Šilumos siurbliai – įrengiami patalpoje Nr.04*. Šilumos poreikiams tenkinti yra parinkti keturi oras
vanduo šilumos siurbliai. Nominali šilumos siurblių galia 24kW, su 9kW el. tenais, kurie dirba, kaip
papildomas  šilumos  šaltinis.  Parinktų  oras  vanduo  šilumos  nominalus  COP iki  4,29.  Šilumos
siurbliai, kaskadiniam režime, dirba į 300 ltr. buferinę talpą. Kai nuo oras vanduo šilumos siurblių
sistemos,  nepakanka  šilumos,  grindinio  šildymo  sistemai,  siurbliuose  jungiasi  elektriniai  tenai,
kurie ir palaiko reikiamą temperatūrą buferinėje talpoje. 
Temperatūra šildymo sistemoje yra palaikoma pagal temperatūrinį grafiką ir reguliuojama trijų eigų
vožtuvu, pagal išorės lauko temperatūrą. Nuo grįžtamo vandens temperatūros sukėlimo apsaugo
grįžtamo vandens temperatūros apsaugos jutiklis, pagal kurį viršijant grįžtamą temperatūrą – yra
valdomas temperatūros reguliavimo vožtuvas, užtikrinant ne aukštesnę grįžtamą temperatūrą, nei
priklauso pagal teperatūrinį grafiką.

Sistemos  papildymui  numatomas  slėgio  palaikymo  vožtuvas.  Sistema  yra  papildoma  ir  joje
palaikomas  2,1bar  slėgis.  Papildymas  vyksta  rankiniu  būdu,  o  slėgio  palaikymo  vožtuvas  yra
numatomas apsaugai nuo per aukšto slėgio palaikymo sistemoje. 

Aukščiausiose vamzdynų vietose šilumos siurblių patalpoje - montuojami automatinio oro
išleidimo vožtuvai. Vandens išleidimui žemiausiose vamzdynų vietose šilumos siurblių patalpoje -
montuojami  vandens  išleidimo ventiliai,  bei  šildymo  sistemos  kolektoriuje,  kurie  naudojami  ir
sistemos praplovimui.

Šildymo sistemos tūrio pasikeitimui kompensuoti numatomas uždaras išsiplėtimo indas V=50ltr.
(inertinių dujų slėgis inde 1,8bar.). Šildymo sistemų bendras tūris 940 ltr. (šilumos siurblių buferinė

MP-2024-TP-BD-AR-34-48



Projektas Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties pastato – Katilinės 
(7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su arklidėmis (7.10) cokolinės dalies 
patalpų T. Masiulio g. 31, Kaune  kapitalinio remonto projektas 

Statytojas UAB Monte Pacis, Įm.kodas 301126535, T.Masiulio g.31, Kaunas LT-52436

talpa 300 ltr Terpė vanduo, apsauginis vožtuvas 3bar. Temperatūra 50°C. Sistemos statinis aukštis
8m, palaikomas slėgis sistemoje 2,1bar. Išsiplėtimo indo tūris Vn=43,8 ltr.

Šildymo sistemos ir šilumos siurblių valdymui, valdiklis numatomas šilumos siurbliuose – šilumos
siurblių kaskadinis valdymas, su buferine talpa ir vienu grindinio šildymo kontūru. Karštas vanduo
ruošiamas tūriniais karšto vandens šildytuvais, kurie yra numatomi VN projekto dalyje.
Šilumos siurblių patalpa yra vėdinama – vienkartinis patalpos oro pasikeitimas.

Patalpoje:
- įrengiami ne mažiau kaip du šviestuvai;

- įrengiami iki 50 ir 220V įtampos kištukiniai lizdai;
- įrengiamas trapas;

- durys iš patalpos atsidaro į išorę;
-  patalpos  oro  temperatūra  ne  mažesnė  kaip  10ºC  ir  ne  aukštesnė  kaip  28ºC;  numatomas  el.
radiatorius (rezervinis)

- santykinė drėgmė neviršytų 75%;
- patalpoje esančios prieduobės uždengiamos.

Patalpoje esančių įrenginių sukeliamas triukšmas neviršija statybos techniniame reglamente STR
2.01.01(5):2008  „Esminiai  statinio  reikalavimai.  Apsauga  nuo  triukšmo“  keliamų  reikalavimų.
Šilumos  punkte  projektuojamos  technologinės  įrangos  keliamas  triukšmas  bei  jo  poveikis
besiribojančiai  visuomeninės  paskirties  aplinkai  atitika  HN 33:2011  "Triukšmo ribiniai  dydžiai
gyvenamuosiuose  ir  visuomeninės  paskirties  pastatuose  bei  jų  aplinkoje"  bei  HN  30:2009
„Infragarsas  ir  žemadažnis  garsas:  ribiniai  dydžiai  gyvenamuosiuose,  specialiosiose  ir
visuomeninėse patalpose“ reikalavimams. Rangovas privalo atlikti  triukšmo matavimus statybos
užbaigimo etape,  kurie  turi  atitikti  HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai  dydžiai  gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" reikalavimams. Šilumos siurblio išorinio bloko
garso slėgio lygis 74dB(A) – montuojami virš šilumos siurblių patalpos, ant stogo.
Daugiau  arba  100kg  sveriančius  įrenginius  ar  medžiagas  keliant  bus  naudojami  inventoriniai
kėlimo įrenginiai. Šilumos siurblių patalpoje nuolatinis personalo budėjimas – nenumatomas.

Prieš montuojant šilumos siurblių įrenginius ir vamzdyną, pirmiausia paruošti patalpą taip, kaip
reikalauja „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“. Transportavimo, montavimo, paleidimo
derinimo, eksploatavimo darbai turi būti atliekami taip, kad nebūtų pažeista darbuotojų sauga ir
sveikata. Prieš montavimo darbus turi būti patikrinta patalpa. Patalpa turi būti tvarkinga, neužkrauta
pašaliniais daiktais. Patalpoje turi veikti vėdinimas. Griežtai draudžiama atlikti suvirinimo darbus,
jei  patalpoje  neužtikrintas  vėdinimas.  Neleidžiama  šilumos  įrenginių  ir  vamzdynų  izoliacijai
naudoti  turinčių  asbesto  medžiagų.  Draudžiama  naudoti  gyvsidabrinius  kontrolės  matavimo
prietaisus. Elektros įrenginių montažas ir įžeminimas atliekamas pagal „Elektros įrenginių įrengimo
bendrąsias taisykles“.
Projekte  naudojami  įrengimai  neturi  įtakos  aplinkos  užteršimui  ar  žmonių  sveikatai.  Statinio
elementams  panaudotos  medžiagos  yra  aplinkai  nepavojingos:  nuodingų  dujų,  kenksmingų
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žmonėms  ar  gyvūnams išsiskiriančių  dalelių  neturi  būti.  Izoliacinėse  konstrukcijose  naudjamos
medžiagas ir gaminiai, turintys Lietuvoje patvirtintus sertifikatus.

Baigus  montavimo darbus,  šilumos siurblių  patalpoje esantis  vamzdynas  ir  įranga  -  išbandoma
1,43xPs t.y.  4,3bar. slėgiu, sistemos Ps=3bar.

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiems projekto rengimo dokumentams ir esminiams
statinio reikalavimas.

Šildymas 

Patalpų  šildymui  projektuojama  kolektorinė  grindinio  šildymo  sistema.  Nuo  šilumos
siurblių  patalpos  iki  kolektorių  numatomi  PEX/AL/PEX  polietileniniai  vamzdynai,  kurie
izoliuojami šilumine izoliacija – pūsto polietileno 9mm šilumine izoliacija . Iki grindinio šildymo
sistemos kolektorių, vamzdynai klojami – grindinio šildymo sistemos izoliaciniame sluoksnyje, po
grindinio  šildymo  vamzdeliais  Nuo  grindinio  šildymo  sistemos  kolektorių,  klojami  grindinio
šildymo  žiedai  polietileno  (PE-RT)  vamzdžiais.  Visi  iš  kolektorių  išeinantys  vamzdžiai  1  m
atstumu,  o vietose kur tarpas tarp greta esančių vamzdelių yra mažesnis nei grindinio šildymo
sistemos žingsnis – paduodamas vamzdis - izoliuojami šilumine 6mm pūsto polietileno izoliacija,
kad  sumažinti  šilumos  praradimus  šalia  kolektorių  ir  išvengti  grindų  paviršiaus  temperatūros
sukylimo. Patalpų  temperatūros  reguliavimui,  numatomi  elektroniniai  belaidžiai  termostatai.
Grindų šildymo reguliavimui  numatoma laidinė  24V įtampos automatikos  sistema montuojama
kolektorinėse  spintelėse  ir  valdanti  žiedų  termopavaras  pagal  patalpos  temperatūros  jutiklį.
Šildymo kolektoriuose numatomi automatiniai  balansiniai ventiliai.  Vanduo iš šildymo sistemos
išleidžiamas kompresoriaus pagalba, atjungus vamzdžius nuo kolektorių. 

Eksploataciniai  šildymo  sistemų  parametrai:  eksploatacinė  temperatūra   T=50°C,
eksploatacinis slėgis  slėgis 3 bar.

Projekte atlikti patalpų šilumos nuostolių, šildymo hidraulinio pasipriešinimo skaičiavimai,
vėdinimo sistemų aerodinaminio pasipriešinimo skaičiavimai. 

Patalpose  kur  netaikoma  vandeninė  šildymo  sistema,  arba  jos  nepakanka,  numatomas
šildymas elektriniais radiatoriais. 

Vėdinimas

Pastatui  projektuojamos  mechaninio  veikimo  oro  tiekimo  ir  oro  šalinimo  vėdinimo
sistemos, su rekuperatoriais ir integruotais šilumos siurbliais. 

Vėdinimo  įrenginiai  montuojami  palėpės  patalpoje,  atskirtoje  nuo  kitų  patalpų  REI45
perdanga. Vėdinimo įrenginys yra tiekiamas komplekte su: filtrais, užsklandomis su pavaromis,
rekuperaciniu  šilumokaičiu,  elektriniu  oro  pašildytuvu,  šilumos  siurbliu  ir  automatika.  Oras  į
patalpas tiekiamas  ir šalinamas  per  lubinius difuzorius, bei oro tiekimo šalinimo groteles su oro
kiekio reguliavimo sklende. 

           San. Mazgų ir techninių, bei pagalbinių patalpų, kuriose montuojama tik ištraukiamoji
ventiliacija, durų apačioje įrengiamos oro pertekėjimo grotelės arba durys turi būti pakeltos 1,0 cm
nuo grindų oro pertekėjimui tarp patalpų.
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Lauko oras į vėdinimo įrenginius patenka per oro paėmimo kaminą 1mx 0,8m efektyvi anga
oro pratekėjimui 0,66m2 (L=5466m3/h). Oras šalinamas per oro šalinimo groteles įrengiamas fasade
(OTŠ-2) sistema išlaikant norminį atstumą iki oro paėmimo angų. Efektyvus oro šalinimo angos
plotas 0,17m2 (L=1412m3/h). Oras šalinamas iš OTŠ-1 ir OTŠ-3 per oro šalinimo kaminą, išlaikant
norminį atstumą iki oro paėmimo angų. Efektyvus oro šalinimo angos plotas 0,49m2 (L=4054m3/h).
Ortakiai  iš  cinkuotos  skardos.  Palėpėje  sumontuoti  ortakiai  izoliuojami  80mm  storio
šilumine/priešgaisrine izoliacija – akmens vatos kevalais su aliuminio folijos danga - pasiekiant
ugniai atsparumą ne mažiau kaip EI30. Oro tiekimo ortakiai patalpose izoliuojami 30mm storio
šilumine  izoliacija  –  akmens  vatos  kevalais  su  aliuminio  folijos  danga.  Patalpose  esantys  oro
ištraukimo ortakiai – neizoliuojami. Laukia pravesti ortakiai izoliuojami 100mm šilumine izoliacija
ir apskardinami.

Vėdinimo  sistemose  ant  oro  tiekimo  ir  oro  ištraukimo  ortakių  numatomi  triukšmo
slopintuvai užtikrinant reikalaujamus triukšmo lygius patalpose. 

Patalpų vidaus aplinkos kokybės kategorija IEQ II.
Vėdinimo  sistemoje  montuojami  ugnies  vožtuvai.  Jų  ugniai  atsparumas  parenkamas  pagal  tai,
kokio atsparumo ugniai atitvarose yra montuojami. Projekte visų ugnies vožtuvų atsparumai EI 45.
Visi  ugnies  vožtuvai  –  mechaniniai,  su  išsilydančiu  elementu.  Ugnies  vožtuvai   tvirtinami
pertvarose, perdangose. 

VANDENTIEKIS, NUOTEKOS
Projektuojamų pastatų ir patalpų  T. Masiulio g. 31, Kaune, kapitalinio projekto vidaus 

vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies projektas parengtas  vadovaujantis, statytojo patvirtinta 
projektavimo užduotimi, architektūrine – statybine projekto dalimi, galiojančia topografine 
nuotrauka, LR norminiais reikalavimais ir statybos techniniais ir paveldo tvarkybos reglamentais:
Pagrindiniai norminiai dokumentai:
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. 

Lauko inžineriniai tinklai.
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas
RSN 26-90 Vandens vartojimo normos
RSN 156-94 Statybinė klimatologija
HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai
PTR 3.08.01:2013  Tvarkybos darbų rūšys
PTR 3.03.01:2005 Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų

projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto 
paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės   

LR kultūros ministro 
įsakymas 2013-08-20, nr. 
ĮV-607

Dėl apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų 
saugojimo darbų sąrašo patvirtinimo
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Projektavimui naudotos kompiuterinės programos: Autodesk AutoCAD LT 2017; 
licencijos Nr: 561-98427369; Microsoft Office - 365 (nuomojama iš Telia).

Bendrieji duomenys:
Projektavimo etapas – kapitalinio remonto projektas;
Statinių paskirtis : ratinė su arklidėmis – kultūros, katilinė - kita
Statinių kategorija – ypatingas statinys (nekilnojamoji kultūros vertybė)
Šiame projekto etape jokie darbai sklype neplanuojami. Visi kapitalinio remonto projekte 

numatyti  darbai  koncentruojasi pastatų viduje.
Projekte numatytos trys lankytojams skirtos patalpos: Renginių salė – 148m, Edukacinės 

dirbtuvėlės – 42m2, Degustacijos patalpa – 56m2. Bendras šių patalpų plotas -  246m2.

Esama padėtis
Pastatai – arklidės ir ratinė vandeniu ūkio – buities poreikiams tenkinti aprūpinami iš 

miesto vandentiekio tinklų. Pagrindinis vandentiekio įvadas viešbutyje Monte Pacis, iš kur lauko 
tinklais vanduo tiekiamas į projektuojamus pastatus. Esamas projektuojamų pastatų įvadas – d100. 

Buitinės nuotekos  nuo pastatų sanitarinių prietaisų dviem išvadais d110  ir kiemo tinklais 
d160 nuvedamos į centralizuotus buitinių nuotekų tinklus T. Masiulio gatvėje. Lietaus vanduo nuo 
pastato stogo ir pastato drenažas kiemo tinklais nubėga į gatvėje esančius lietaus nuotekų tinklus. 
Visi tinklai eksploatuojami, yra patenkinamos būklės ir atitinka norminius reikalavimus.

Vanduo pastatų išorės gaisrų gesinimui  bus tiekiamas iš tvenkinio, esančio projektuojamų 
pastatų teritorijoje. Šalia jo įrengta aikštelė gaisrinių mašinų privažiavimui prie tvenkinio. 

Projektuojamos vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos:
1.1. Vandentiekio įvadas;
1.2. Vandentiekio sistemos - V1, T3;
1.3. Buitinių nuotekų šalinimo sistema - F1;
1.4. Baigiamosios nuostatos.

1.1.Vandentiekio įvadas.
Kapitalinio remonto projektu esamas vandentiekio įvadas d100 užstatomas dekoratyvine 

natūralių akmenų siena renginių salėje  su tekančio vandens srovėmis. 
Esamo metalinio įvado vamzdyje d100 projektuojama prastumti  PE d40 vientisą vamzdį 

iki serviravimo patalpos Nr. 09. Čia projektuojamas kontrolinis apskaitos mazgas su kontroliniu 
šalto vandens skaitikliu Dn20.

1.2.Vandentiekio sistemos - V1, T3
Pareikalaujamo vandens ir nuvedamų nuotekų kiekiai skaičiuoti vadovaujantis STR 

2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai 
tinklai“ 3 ir 6 priedais ir pateikti lentelėje Nr.1. 

Vidaus sistemų pagrindiniai rodikliai: 
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Pastatuose vienu metu gali lankytis iki 100 žmonių. 
Eil.
Nr.

Sistemos pavadinimas Vandentiekio ir nuotekų kiekiai Pastabos
tūkst.m³/m m³/parą m³/hmax l/s

1. Šaltas (suminis) vanduo: viso: 0.58 1.60   1.28 0.72

2. Karštas vanduo 0.26 0.70 0.61 0.36

3. Buitinės nuotekos 0.58 1.60   1.28 2.4
  
 Atnaujinamas vandentiekio įvadas PE d50 ir kontrolinis skaitiklis Dn20 pilnai užtikrins 

projektuojamo pastatų vandens debitų pralaidumą.  
Šalto vandentiekio magistralės ir stovai, šalto ir karšto vandentiekio prijungimai prie 

sanitarinių prietaisų projektuojami plastikiniais PE-Xa  vamzdžiais. Vamzdynai pravedami po 
grindimis,  sienų konstrukcijose ir palubėje. Šalto vandens vamzdžiai montuojami apsauginiame 
šarve grindų konstrukcijoje ir polietileno putų izoliacija nuo rasojimo, kai vamzdžiai montuojami 
palubėje. Karšto vandens vamzdeliai izoliuojami šilumine izoliacija pūsto polietileno kevalais.  

Karštas vanduo WC, renginių patalpose,  ruošiamas tūriniais elektriniais  karšto vandens 
šildytuvais. 

Remiantis higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės 
reikalavimai“ reikalavimais karšto vandens sauga ir kokybė turi būti užtikrinama iki jo vartojimo
vietų. Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 °C (išmatavus 
temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas 
vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų 
čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. 

Taip pat siūloma atsukti kelioms minutėms rečiau naudojamus vandens čiaupus ir leisti 
vandeniui nutekėti.

Šalto vandens temperatūra vamzdžiuose neturi siekti 25ºC. Vanduo negali užsistovėti 
sistemoje.

 Ne rečiau kaip 2 kartus per metus rekomenduojama valyti ir dezinfekuoti vandens 
šildytuvus, vandens filtrus, vamzdyną chemiškai – 50mg/l chloro tirpalu. Sistemą užpildančio 
geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30 °C. Baigus trumpalaikę cheminę karšto 
vandens sistemos dezinfekciją chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro 
koncentracija jame neviršija 1 mg/l. 

 Vamzdynai montuojami su nuolydžiu ne mažesniu kaip 0.002 vandens išleidimo kryptimi.
Sudaroma tinklo ištuštinimo galimybė. Vandentiekio vamzdyną montuoti, tvirtinti gamintojo 
rekomenduojamais jungimo būdais bei detalėmis. 

Sumontavus sistemas, būtina atlikti jų hidraulinį išbandymą.
WC patalpose, saugant vandentiekio ir nuotekų sistemas nuo galimo užšalimo, jose turi 

būti užtikrinama ne mažiau kaip +5°C temperatūra. 

2.3. Vidaus buitinių nuotekų šalinimo tinklai F1
Pastato ūkio – buities nuotekų tinklai projektuojami PVC moviniais nuotekų vamzdžiais 

d110 ir d50. 
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 Lauko tinklų gylio nepakanka nuo arklidžių pastato nuotekas savitaka  nuvesti į kiemo 
tinklus. Todėl po cokolinio aukšto grindimis projektuojama buitinių nuotekų siurblinė. Nuotekų 
siurblinė pritaikyta fekalinėms nuotekoms, su dviem siurbliais – vienas darbinis, kitas rezervinis. 
Slėgiminė linija projektuojama plastikiniais PE vamzdžiais d63. Per patvankos kilpą pajungiama į 
esamą nuotekų išvadą d110. Siurblinės alsuoklis pakeliamas virš stogo ne mažiau 0.5m ir 
uždengiamas prapučiamu stogeliu.  

Nuotekų sistemos apsaugai nuo hidraulinių užtvarų pažeidimo, virš stogo iškeliami 
alsuokliai.

Vamzdynai klojami nuolydžiais, užtikrinančiais savaiminį tinklo prasivalymą. Pravalos 
įrengiamos grindyse. Stovuose projektuojamos revizijos. Tuo tikslu sienose numatomos angos su 
durelėmis 200x200. Revizinių durelių tipas (medžiagiškumas ir pan.) turi būti tikslinamas darbo 
projekte.

Sumontavus nuotekų sistemą, ją praplauti ir išbandyti  sandarumui.
Nuotekų išvado vertikali dalis iki grunto įšalo gylio izoliuojama šilumine izoliacija nuo 

užšalimo.

Bendras buitinių nuotekų sekundinis debitas:

ptbn qKQ  , l/s,=2.4 l/s

K – santarinių prietaisų naudojimo koeficientas (Įstaigoms – 0.5);

ptq
 –23.4 l/s - buitinių sanitarinių prietaisų normatyvinių debitų, l/s, suma.

2.4.  Baigiamosios nuostatos
Statybos darbai turi būti vykdomi pagal darbo projektą, kurį privalo parengti Rangovas arba jo 

samdomas projektuotojas pagal Statybos techninio reglamento STR nustatytus reikalavimus. Darbo 
projekto detalumą nustato Rangovas pagal savo poreikius ir kitus reikalavimus, išdėstytus šiose 
techninėse specifikacijose. Darbo projekte turi būti įvykdyti techninio projekto projektiniai 
sprendiniai, jau minėtų techninių specifikacijų reikalavimai, privalomųjų dokumentų projektui 
rengti sąlygos, statybos techninių reglamentų esminiai reikalavimai, normatyvinių statybos 
dokumentų ir statybos specialiųjų reikalavimų nuostatai, esamos derinančių organizacijų pastabos. 
Visi darbo projekto brėžiniai turi būti nustatyta tvarka suderinti su Inžinieriumi (žyma ,,LEISTA 
STATYTI“).

Brėžiniai turi būti suderinti su Projektuotoju ir techninės priežiūros vadovu ir tik tada gali būti 
perduoti vykdymui. Be Užsakovo arba jo įgalioto asmens (techninės priežiūros vadovo) patvirtinto 
darbo projekto Rangovas pradėti statybos montavimo darbų negali. Rangovas atsako už darbo 
brėžinių sprendinius ir pasekmes.

Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiami lietuvių kalba.
Darbo projektas atliekamas remiantis:
- patvirtinto techninio projekto techniniais rodikliais ir savybėmis;
- konkurso dokumentuose nustatytais reikalavimais;
- Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir statybos norminių dokumentų reikalavimais.
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Darbo projekto sprendinių apimtis:
- papildomi inžineriniai tyrinėjimai ir techninės sąlygos;
- konstrukciniai, mechanikos brėžiniai ir techniniai skaičiavimai;
- patikslinti įrengimų, gaminių, medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščiai;
Rangovas parengia ir vėliau tikslina (atnaujina) darbų atlikimo dokumentacijos rinkinį. Šie 

dokumentai visada laikomi objekte. Prieš pradedant sistemų išbandymus du šio rinkinio 
egzemplioriai pateikiami Užsakovo atstovui (techninės priežiūros vadovui). Baigus darbus ir 
priduodant statybą Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui statybos atliktų darbų 
dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. 
patikslinimais natūroje.

ELEKTROTECHNIKA

Projektinių sprendinių techniniai rodikliai

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos

Antrinė įtampa kV 0,4

Maksimali pareikalaujama galia.

I kategorijos kW 0,4 (gaisro
centralė)

II kategorijos kW -

III kategorijos kW 230,6

Numatomas metinis elektros energijos sunaudojimas kWh 462000

Pavadinimas Mato
vnt.

Kiekis

Pastato kategorija elektros 
energijos tiekimo požiūriu

III kat.

Įtampa V 400/230

Dažnis Hz 50

Bendra tinklo posistemė TN-C-S

Bendras:

Pi kW 332,37

Pskn (pritaikius 
nevienalaikiškumo koeficientą)

kW 231,00

Isk (kai cosφ 0,98) A 340,0
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Qskaič. kVAr 130,9

Sskaič. kVA 235,7

Tinklo posistemė (lauko elektros tinkle) TN-C.
Vidaus elektros jėgos ir apšvietimo tinklo posistemė TN-S.
Bendra tinklo posistemė TN-C-S.

Apšvietimo tinklai
Visa esama apšvietimo instaliacija, remonto metu, keičiama naujai.
Projekte įrengtos apšvietimo sistemos:
• Bendras darbinis.
• Avarinis.
• Evakuacinis.
Patalpų apšvietimas turi būti atliktas pagal LR galiojančias higienines normas HN 98:2014

"Natūralus  ir  dirbtinis  apšvietimas  darbo  vietose“;  HN  21:2011  „Mokykla,  vykdanti  bendrojo
ugdymo programas. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji

matavimo reikalavimai", taip pat pagal Lietuvos standartus LST EN 12464-1:2011 "Šviesa ir
apšvietimas.  Darbo vietų apšvietimas.  1  dalis.  Darbo vietos  patalpų viduje"  ir  LST EN 12464-
2:2014 "Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas. 2 dalis. Darbo vietos statinių išorėje".

Projektuojamoms  patalpoms  elektros  apšvietimas  suprojektuotas  šviestuvais  su  LED
lempomis. Apšvietimo elektros įranga parinkta pagal patalpų apšviestumą, paskirtį ir pobūdį, bei
įtampos nuostolius. 

Patalpose  apšvietimo  valdymas  projektuojamas  jungiklių  pagalba  arba  judesio  daviklių
pagalba.

Avarinis ir evakuacinis apšvietimas projektuojamas pagal evakuacijos planą. 
Šviestuvų tipai derinami su architektu ir užsakovu prieš montažą.

Jėgos tinklai
Bendras el. jėgos įrenginių apibūdinimas
Pastatas esamas. Prieš remontą pastate įrengti tik WC mazgai, kurie į šio projekto sprendinius 

neįeina, visos kitos patalpos neeksploatuojamos. Šiame projekte sprendžiami tik remontuojamų 
patalpų vidaus elektros tinklai. Elektros įvadinio kabelio projektas bus atliekamas atskiru 
užsakymu. Paaiškėjus, kad esamos, pastatui skirtos, elektros galios nepakanka, užsakovas privalės 
iš ESO išsiimti galios didinimo sąlygas.

Remontuojamų patalpų elektros įranga suprojektuota pagal technologijos, šildymo-vėdinimo,
gaisro  aptikimo  ir  signalizavimo  projekto  dalių  užduotis,  remiantis  galiojančiomis  taisyklėmis,
standartais ir normomis.

Remontuojamų patalpų elektros energijos ėmėjai yra technologinė įranga, vėdinimo, šildymo
įranga, šviestuvai.
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Remontuojamoms  patalpoms  projektuojamas  įvadinis  paskirstymo  skydas  PS-1.  Nuo  jo
kabeliai  projektuojami  iki  projektuojamų grupinių  skydelių  ir  iki  kai  kurių  įrenginių  (galutinio
vartotojo). Nuo grupinių elektros skydelių maitinimo kabeliai projektuojami iki galutinio vartotojo.

Visi apšvietimo ir jėgos maitinimo skydeliai projektuojami su ne mažiau kaip 30% atsarga.
Pastate  numatytas  automatinis  ventiliacijos  sistemų  atjungimas,  suveikus  priešgaisrinės

signalizacijos sistemai.  Signalas nuvedamas į  gaisro centralę (žiūr.  gaisrinės signalizacijos dalį).
Kabeliai nuo nepriklausomų atkabiklių į gaisro centralę turi būti atsparūs ugniai ne mažiau E60.
Kabeliai priimti gaisro signalizacijos projekto dalyje.

I-os  kategorijos  ėmėjai,  tai  -  gaisrinės  centralės  skydelis,  avarinio-evakuacinio  apšvietimo
šviestuvai.

Nutrūkus  maitinimui  iš  ESO,  kad  užtikrinti  I  el.  patikimumo  kategoriją,  I-os  kategorijos
ėmėjai  -  avariniai  šviestuvai,  gaisrinės  signalizacijos  centralė  projektuojami  su  papildomais
maitinimo šaltiniais-akumuliatoriais, užtikrinančiais nepertraukiamą elektros energijos tiekimą ne
mažiau 60 min. laikotarpiui. 

Remontuojamose patalpose kištukiniai lizdai projektuojami pagal poreikį ir paskirtį. 
Kabelių privedimą ir tvirtinimą prie elektros imtuvų tikslinti vietoje. Objekte projektuojami

kabeliai  varinėmis  gyslomis  Cca,  Dca  kategorijos.  Jėgos  ir  apšvietimo  magistraliniai  kabeliai
projektuojami su ne mažesne kaip 30% atsarga.

Kai  kabeliai  kerta  statybines  konstrukcijas,  angos  turi  būti  užsandarinamos  nedegiomis
medžiagomis, nesumažinant kertamos konstrukcijos atsparumo ugniai.

Kabeliai  numatomi  pakloti  kabelinėmis  kopėčiomis  pastogėje  ir  vamzdžiuose  grindyse
likusiose patalpose. 

Gaisrinės centralės elektros maitinimui kabelis projektuojamas atsparus ugniai, užtikrinantis
nenutrūkstamą elektros energijos tiekimą gaisro metu ne mažiau kaip 60 minučių.

Kabeliams ir  vamzdžiams,  kuriuose  tiesiami laidai,  kertant  konstrukcijas,  angos tarp jų  ir
statybinių konstrukcijų užsandarinamos statybiniu skiediniu per visą statybinės konstrukcijos storį.
Tiesiant kanaluose, loviuose, nišose elektros laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies plitimas, būtina
numatyti  jų  užsandarinimą  statybiniu  skiediniu  konstrukcijos  kirtimo  vietose.  Jeigu  pastato
patalpose įrengiamos sistemos, skirtos įspėti žmones apie gaisrą, elektros tiekimas joms turi būti
atliekamas pagal pirmą patikimumo kategoriją. Kabeliams kertant statybines konstrukcijas, angos
tarp jų užsandarinamos nedegiomis medžiagomis, nesumažinant konstrukcijos atsparumo ugniai. 

Žaibosauga, įžeminimas, potencialų išlyginimas
Pastatas turi būti apsaugotas nuo tiesioginių žaibų iškrovų, antrinio žaibų iškrovų poveikio ir

aukštų  elektrinių  potencialų  sklidimo  antžeminėmis  ir  požeminėmis  metalinėmis  inžinerinėmis
komunikacijomis.

Pagal STR 2.01.06:2009 reikalavimus ir IEC 62305-2:2012 skaičiavimo rezultatus, atliktus
programa „INGESCO“, statinys priskiriamas IV žaibosaugos kategorijai.
Numatyta  pasyvinė  žaibosaugos  sistema.  Plačiau  aprašymas  pateiktas  elektrotechnikos  projekto
dalyje.

GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO DALIS
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Projektinių sprendimų techniniai rodikliai
Pastatas esamas. Prieš remontą pastate įrengti tik WC mazgai, kurie į šio projekto sprendinius

neįeina,  visos  kitos  patalpos  neeksploatuojamos.  Šiame  projekte  sprendžiami  tik  rekonstruojamų
patalpų vidaus tinklai. Prieš remontą pastate gaisro signalizavimo ir aptikimo sistema neįrengta.
Techniniai rodikliai:
6. 1-01 pat. projektuojama gaisro centralė. 
7. Saugomas plotas 464,26 m²
8. Numatoma adresinio  tipo (A) gaisro aptikimo ir  signalizavimo sistema.  A tipo GASS tai

analoginė  adresuojama  GASS,  kurios  atitiktis  vertinama  pagal  galiojančius  LST  EN-54
serijos standartus. 

9. Įspėjimui apie gaisrą patalpose numatomos sirenos: 
10. Pranešimui apie gaisrą naudojamos lauko sirenos bei vidinės sirenos. Prie pagrindinio

įėjimo į pastatą numatoma lauko sirena su blykste. Sirena montuojama taip, kad būtų matoma
nuo gatvės pusės.

11. WC su negalia numatytos sirenos su blykste ir Neįgaliųjų pagalbos iškvietimo sistema.

Gaisro signalizacijos sistema
Pastate projektuojama A tipo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema su 2 tipo perspėjimo

apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema. Garsinį žmonių perspėjimą gaisro atveju atliks gaisro
aptikimo ir signalizavimo sistema, šviesos signalai ir rodyklės turi būti numatytos elektrotechnikos
projekto dalyje. Garsinio perspėjimo priemones įjungia budintis personalas, gavęs informaciją apie
gaisro  detektorių  suveikimą.  Leidžiama  numatyti  galimybę  PGEVS  įjungti  paspaudus  rankinio
perspėjimo apie gaisrą mygtuką arba automatiškai suveikus gaisro detektoriams.

Projektuojama 1 kilpos  adresinė  centralė.  Centralė  montuojama 0,8 –  1,8 m aukštyje  ant
ugniai atsparios sienos ar pertvaros. Visi priešgaisriniai jutikliai jungiami dvilaide linija. Sistema
programuojama ir lanksčiai  konfiguruojama, informacija apie įvykius išvedama šviesos diodų ir
skystų  kristalų  displėjuje.  Adresinės  sistemos  jutikliai  ir  centralė  turi  būti  to  paties  gamintojo,
veikiantys pagal tą patį protokolą.

Bendruoju  atveju,  centralės  montavimo  patalpa  numatoma  pagal  "Gaisro  aptikimo  ir
signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės" keliamus reikalavimus. Tuo atveju, jei
pastate  nebus  numatytas  pastovus  budėjimas,  numatomas  automatinis  papildomas  signalo
perdavimas į saugos tarnybos pultą. 

Centralė maitinama A kategorijos ugniai atspariu kabeliu iš ~230V 50 Hz elektros tinklo. Visa
sistema jungiama prie rezervinio maitinimo šaltinio, kad dingus pagrindiniam elektros maitinimui,
sistema ir visi jos elementai pilnai funkcionuotų ne mažiau kaip 24 val. įprastiniu, darbiniu režimu
ir 3 val. gaisro pavojaus režimu.

Akumuliatorių baterijos garantuoja visos sistemos veikimą pagal LST EN54-4 reikalavimus.
Dingus  įtampai  tinkle,  gaisrinės  signalizacijos  kontrolinis  įrenginys  ir  maitinimo  šaltiniai
automatiškai  turi  persijungti  į  darbą  rezervinio  maitinimo  būsenoje.  Gaisrinės  signalizacijos
kontrolinio įrenginio maitinimo magistrales žr. elektrotechnikos projekto dalyje.
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Pastaba: pasirinkus konkretaus gamintojo GAS įrangą ir įvertinęs jos techninius parametrus,
rangovas turi įvertinti akumuliatorių poreikį sistemai taip, kad sistema tenkintų LST EN54 standarto
reikalavimus. Prireikus numatyti papildomas akumuliatorių baterijas.

Atsižvelgiant  į  patalpų  kategoriją  ir  paskirtį,  gaisrinei  signalizacijai  numatoma  naudoti
adresuojamus dūmų detektorius.

Ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai montuojami evakuaciniuose keliuose ne toliau
kaip  30  m  nuo  tolimiausios  žmonių  buvimo  vietos  pastate.  Rankiniai  pavojaus  mygtukai
suprojektuoti pastato viduje, ant sienų konstrukcijų 1.5m aukštyje nuo grindų.

Jeigu saugomose patalpose vėdinimo ortakiai  įrengti  didesniame kaip 0,7 m aukštyje  nuo
grindų, papildomai po jais įrengiami gaisro detektoriai. Tikslinti darbo projekto stadijoje. 

Gaisro aptikimo (GASS) sistemos pagrindinės funkcijos
- Automatiškai formuoti ir perduoti signalus apie gaisrą, gedimą budėtojams taip pat perduoti

gaisrinės signalizacijos suveikimo signalą į reaguojančios tarnybos centrinį pultą (ją prijungiant prie
įsibrovimo signalizacijos centralės atskiro spindulio).

- Greitai nustatyti gaisro židinio vietą bei identifikuoti ją apsaugos personalo darbo vietose.
Analizuoti patalpų būseną gaisro atžvilgiu 24 val. per parą. Vertinti gaisro galimybę ir skelbti gaisro
pavojų.

- Perspėti apie gaisro pavojų pastate esančius žmones (numatomos sirenos). Gaisro pavojaus
atveju  perduodamas  signalas  į  garso  signalizacijos  sirenas  -  leistinas  garso  lygis  turi  būti  ne
žemesnis kaip 65 dB ir evakuacijos valdymo sistemos įjungimas; 

- Įjungti avarinį apšvietimą, evakuacinius ženklus ir perduoti signalus evakuacijos valdymo
sistemai. Evakuacinis ir avarinis apšvietimas numatytas elektrotechninėje projekto dalyje. 

- Atjungti vėdinimo (pritekamoji ir ištraukiamoji ventiliacija) ir oro kondicionavimo sistemas;
- Įeigos kontrole valdomų durų atidarymas.
- Evakuacinių durų atidarymas gaisro metu.
Šių punktų įvykdymui yra numatyti valdymo moduliai.

Elektrotechninių ir automatikos sistemų valdymas (gaisro matrica)
Numatyti  valdymo  signalus  elektrotechnikos  ir  automatikos  sistemoms  taip,  kaip  to

reikalauja gaisro normos.
Numatomas toks priešgaisrinių įrenginių valdymas atskirais pavojaus etapais:

Sistema\Įvykis Suveikė
vienas
gaisro
jutiklis

Suveikė du
ar  daugiau
gaisro
jutiklių

Nuspaustas
gaisro
pavojaus
mygtukas

Vizualinė indikacija „Pre-alarm“ centralėje
Centralėje nurodoma būsena „Pre – alarm“ ir kas ją sukėlė

x
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Vizualinė indikacija „Gaisras“  centralėje
Centralėje nurodoma būsena „Gaisras“ ir kas ją sukėlė

x x

Garsinė indikacija centralėje
Įjungiamas centralės vidinis skambutis

x x x

Pastato administratoriaus (budinčio informavimas telefonu)
Signalas  „Pre-alarm“  perduodamas  į  pastato  prižiūrėtojo
mobilųjį telefoną

x x x

Objektą saugančios tarnybos informavimas apie gaisrą
Signalo „Gaisras“ perdavimas į objektą saugančią tarnybą

x x

Durų,  valdomų  praėjimo  kontrolės  sistema  atblokavimas  (jei
yra)
Signalas iš GC siunčiamas apsaugos centralei C

x x

Vidinių sirenų aktyvavimas pastate x x

Lauko sirenų aktyvavimas x x

Vėdinimo (oro kondicionavimo) sistemų stabdymas
Gaiso  signalas  siunčiamas  į  el.  paskirstymo  skydo
nepriklausomą  atkabiklį  automato  nuo  kurio  užmaitintas
vėdinimo  įrenginys  bei  tiesiai  į  vėdinimo  įrangos  valdymo
blokus

x x

Paaiškinimai:
Pre-alarm -  signalą formuoja 1 automatinis arba rankinis detektorius. Pavojaus vieta turi būti

patikrinta budinčiojo personalo.
Gaisras  –  signalą  formuoja  2  automatiniai  arba  rankiniai  detektoriai  arba  1  automatinis

detektorius ir 1 ranka valdomas gaisro signalizavimo įtaisas arba gavus signalą iš gaisro gesinimo
sistemos.

Evakuacija - evakuacija skelbiama po gauto gaisro signalo, rankiniu būdu įjungiant ĮGS arba
automatiškai po 2 min. neatšaukus gaisro pavojaus signalo. Signalo užlaikymas turi būti tikslinamas
darbo projekto stadijoje.

Garsiniai, šviesiniai signalizatoriai
Pranešimui apie gaisrą naudojamos lauko sirenos, vidinės sirenos. 
Prie pagrindinio įėjimo į pastatą numatoma sirena su blykste. Sirena montuojama taip, kad

būtų  matoma nuo gatvės  pusės.  Remiantis  STR 2.03.01:2019 reikalavimais,  žmonių  su negalia
sanitariniuose mazguose numatomos vidinės sirenos su blykstėmis bei projektuojama Neįgaliųjų
pagalbos iškvietimo sistema.
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Specifiniai reikalavimai instaliacijai

Patalpose kuriose nėra numatoma ar įrengta kabamųjų lubų ir kuriose erdvė tarp denginio ir
kabamųjų  lubų  ne  didesnė  nei  0,4  m,  gaisro  detektoriai  virš  lubų  nėra  įrengiami.  Pasikeitus
kabamųjų lubų aukščiui, atsiradus perkritimų ir pan., gaisrinės signalizacijos sprendiniai turi būti
koreguojami. (Tikslinami darbo projekto ar darbų metu).

Pastate  gaisriniai  detektoriai  virš  pakabinamų lubų numatomi ten,  kur  pakabinamos lubos
nutolusios nuo perdangos 40 cm ir daugiau ir naudojami statybos produktai, kurių degumo klasė yra
žemesnė kaip B-s1, d0, vamzdynų šilumos izoliacijos degumo klasė žemesnė kaip BL ir naudojami
degūs arba B1 kategorijos elektros kabeliai. Nuo dūminių detektorių esančių virš pakabinamų lubų
išvedami šviesos indikatoriai į pakabinamas lubas, skirti daviklių būsenai stebėti. Prie viršlubinių
detektorių turi būti numatoma galimybė patekti eksploatacijos metu  ir vykdant techninę priežiūrą.
Pakabinamose  lubose  po  detektoriais  numatomi  liukai  detektorių  keitimui  ir  testavimui.  Jei
numatomos išmontuojamo tipo lubos ("Armstrong" ar pan.), liukų numatyti nereikia.(tikslinti darbų
metu).

Detektoriai,  kurie  yra  eksploatuojami  didesniame  kaip  5  m  aukštyje,  aptarnaujami  spec.
Keltuvais („žirkliniais“ ir pan.) bei naudojant 4,5 m teleskopines detektorių aptarnavimo lazdas.

Atsiradus papildomų patalpų, pertvarų, pakabinamų lubų, lubų perkritimų, lubų dizaino, bei
kitų inžinerinių sistemų įrangoms, gaisrinės signalizacijos sprendiniu būtina koreguoti. Bet kokiu

atveju  gaisrinės  signalizacijos  sistemos  įranga  turi  būti  montuojama  pagal  galiojančius
normatyvinius dokumentus ir taisykles bei pasirinktos įrangos technines charakteristikas.

Tarpus tarp kabelių ir vamzdžių perėjose per sienas ir perdangas reikia per visą konstrukcijos
storį  užsandarinti  nedegia  ir  lengvai  pašalinama  medžiaga.  Atsparumas  ugniai  užsandarintose
vietose turi būti ne mažesnis nei sienos ar perdangos.

Montavimo, paleidimo ir derinimo organizacija turi būti susipažinusi su šių sistemų darbams
keliamais reikalavimais ir pilnai atsako už atliktų darbų kokybišką išpildymą.

Prieš pradedant darbus, privaloma pasiruošti šio objekto darbo projektą (DP) bei patikslinti
sprendinius bei jų kiekius. DP bei jo pakeitimus būtina suderinti su užsakovu ar statytoju.

Darbų  priėmimui  turi  būti  sudaroma  komisija  iš  Užsakovo  ir  instaliuojančios  firmos.
Gaisrinės signalizacijos sistema priimama ir  eksploatuojama pagal  „Bendrąsias gaisrinės saugos
taisykles.“

Baigus  darbus,  instaliuojanti  firma užprogramuoja  sistemą,  pateikia  vartotojo  instrukcijas,
įrangos aprašymus, apmoko užsakovo paskirtus asmenis naudotis sistema.

Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacijų
tarp Užsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas Užsakovo. Įranga ir
montavimo darbai  turi  atitikti  pripažintą  inžinierinę praktiką bei  atitikti  taikytinus  nacionalinius
normatyvus.

Aplinkos apsauga
Diegiant  gaisro  aptikimo  ir  signalizavimo  sistemą  technologinio  proceso  nelydi  jokios

atliekos, triukšmas, oro ar grunto tarša bei kiti veiksniai, kenksmingi žmonėms ir aplinkai.

Bendri reikalavimai
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Šiame ir  kituose susijusiuose projekto dokumentuose,  tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų
paskirtis - pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti
nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje.

Visi  šioje  projekto  dalyje  numatomi  įrengimai,  gaminiai  ir  medžiagos,  jų  montavimas,
išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąraše
pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Jie turi būti montuojami,  išbandomi ir
suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar
Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės techninės
specifikacijos,  pripažintos  Europos  Sąjungoje,  reikalavimus.  Jei  nėra  nė  vienos  iš  minėtų
specifikacijų,  –  statybos  produktas  laikomas  tinkamu  naudoti,  jeigu  jis  atitinka  nacionalinės
techninės specifikacijos reikalavimus.

Statybos  produktai,  tinkami  naudoti  pagal  paskirtį  ir  atitinkantys  darniųjų  techninių
specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinti „CE“ ženklu.

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudžiama.
Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų elektros įrangos detalių, laidų, kabelių, kol

defektai  nebus  pašalinti  nustatyta  tvarka.  Tuo  pačiu  metu  būtina  patikrinti  su  įrenginiu  gauta
privaloma techninė dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos.

Priešgaisrinės saugos reikalavimai
Kabeliams ir  vamzdžiams,  kuriuose  tiesiami  laidai,  kertant  konstrukcijas,  angos  tarp  jų  ir

statybinių konstrukcijų užsandarinamos statybiniu skiediniu per visą statybinės konstrukcijos storį.
Tiesiant kanaluose, loviuose, nišose elektros laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies plitimas, būtina
numatyti  jų  užsandarinimą  statybiniu  skiediniu  konstrukcijos  kirtimo  vietose.  Jeigu  pastato
patalpose įrengiamos sistemos, skirtos įspėti žmones apie gaisrą, elektros tiekimas joms turi būti
atliekamas pagal pirmą patikimumo kategoriją. Kabeliams kertant statybines konstrukcijas, angos
tarp jų užsandarinamos nedegiomis medžiagomis,  nesumažinant konstrukcijos atsparumo ugniai.
Kabeliams  ir  vamzdžiams,  kuriuose  tiesiami  laidai,  kertant  konstrukcijas,  kabeliai  iš  abiejų
statybinės konstrukcijos pusių  po 30 cm turi būti padengti ugniai atspariais dažais.

Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus. Visi projekte
naudojami  kabeliai  ir  laidai  turi  būti  nepalaikantys  degimo.  Tas  pats  reikalavimas  taikomas  ir
vamzdžiams.

PV Asta Prikockienė
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI
Eil.
Nr.

Numeris/kodas Pavadinimas

1. Statytojo patvirtinta projektavimo užduotis
2. Statinio, žemės sklypo nuosavybės arba kitą valdymo ir naudojimo 

teisę patvirtinantys dokumentai, kadastriniai matavimai, pastato 
planai, brėžiniai, schemos ir kita

LR ĮSTATYMAI
1. LR Statybos įstatymas
2.

LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas

TECHNINIAI REGLAMENTAI
1. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas
2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
3. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
4. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas

5. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas
6. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
7. STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai
8. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

KITI TEISĖS AKTAI
9. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas 
10. HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 
11. HN 98:2014 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės 

vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai 
12. 2011 10 12 

Nr.1178
LR vyriausybės nutarimas „Dėl statinio (jo patalpų) naudojimo ne 
pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“

13. ISO Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas
PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAI

1. PTR 3.06.01:2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės
2. PTR 3.08.01:2013 Tvarkybos darbų rūšys
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1.1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Kad būtų pastatytas tinkamas naudoti statinys, pagal projekte numatytus sprendinius, rangovas turi 
atlikti darbą, kuris apima medžiagų ir įrengimų sukomplektavimą, pristatymą į statybvietę, statybą, 
montavimą bei būtinus patikrinimus ir bandymus.
Rangovas įsipareigoja darbus atlikti teisinga seka, naudojant įprastus darbo būdus ir patyrusią darbo
jėgą.
Visos konstrukcijos, gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais 
naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą bei atitikti projekto 
reikalavimus.
Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą, išskyrus 
statybos leidimą.
Rangovas privalo valstybinės priežiūros kontroliuojančioms institucijoms, techninės priežiūros ir 
projekto vykdymo priežiūros atstovams sudaryti sąlygas patikrinimams atlikti bei ištaisyti 
nustatytus trūkumus.
Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos norminius reikalavimus ir taisykles, galiojančius 
statomam statiniui.
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Užsakovo 
arba Užsakovo įgalioto atstovo (techninės priežiūros vadovo) tai įforminant aktu, o baigtas statyti 
statinys turi būti pripažintas tinkamu naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. Rangovas ir 
subrangovai privalo turėti visus  reikalingus atestatus  ir licenzijas (jei reikia) suprojektuotam 
statiniui pastatyti.
Rangovas savo subrangovus turi suderinti su Užsakovu rangos darbų pirkimo konkurso metu. 
Subrangovų pakeitimui darbų vykdymo metu turi gauti Užsakovo pritarimą.
1.2. STATYBINĖS MEDŽIAGOS, GAMINIAI IR ĮRANGA
Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus projekto dokumentacijoje ir turi 
būti nauji.
Rangovas gali pakeisti medžiagas ir gaminius panašių ar analogiškų parametrų bei kokybės 
produktais, prieš tai suderinus su projekto vykdymo priežiūros ir techninės priežiūros vadovais, bet 
už panašumo patikrinimą atsako Rangovas. 
Objekte draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, cheminių, žmogui ir 
aplinkai kenksmingų, priedų.
Visas išlaidas už papildomą patikrinimą bei projektavimą keičiant medžiagas analogiškomis privalo
padengti Rangovas.
Visos medžiagos, gaminiai ir įranga turi būti pateikti su:
gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
specifikacija;
nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;
pagaminimo data.
Projekto vykdymo ir techninės priežiūros vadovai turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių 
papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas 
turi pateikti kitas medžiagas ir įrenginius, kurie atitinka specifikaciją.
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Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijose ir brėžiniuose nurodytus kokybės 
reikalavimus. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su atitikties deklaracijomis. 
Gamini ų ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Prekių užsakovas 
yra atsakingas už pranešimų dėl defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių 
tiekėjui. 
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi statybvietėje taip, kad nepablogėtų jų kokybė. 
Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo 
pateiktų galiojančių nuorodų. 
Statybos aikštelėje gaminiai ir medžiagos turi būti laikomos tinkamose patalpose taip, kad 
kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 
Medžiagos, gaminiai ir įranga, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti
pakeistos naujomis Rangovo sąskaita.
Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako Rangovas.
1.3. TECHNINĖ DOKUMENTACIJA
Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų svarbumo eilė yra 
tokia: techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ar schemos, sąnaudų kiekių žiniaraščiai.
Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus.
Jei statybos metu pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., 
svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi pranešti užsakovui apie visus 
tokius neatitikimus prieš pradėdamas dirbti. 
Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, daryti techninio projekto 
pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik 
Užsakovo įgaliotas asmuo (techninės priežiūros vadovas) arba pats Užsakovas, suderinus su 
projekto vykdymo priežiūros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia raštiškai 
informuoti Užsakovą, dar nepradėjus tokių pakeitimų.
Statiniui pastatyti yra privalomas darbo projektas.
Rangovas arba jo samdomas projektuotojas privalo atlikti Statybos techniniu reglamentu 
STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“nustatytus darbo projekto stadijos 
projektavimo darbus.
Brėžiniai turi būti suderinti su Projektuotoju ir techninės priežiūros vadovu ir tik tada gali būti 
perduoti vykdymui. Be Užsakovo arba jo įgalioto asmens (techninės priežiūros vadovo) patvirtinto 
darbo projekto Rangovas pradėti statybos montavimo darbų negali. Rangovas atsako už darbo 
brėžinių sprendinius ir pasekmes.
 Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiami lietuvių kalba.
 Darbo projektas atliekamas remiantis:
 patvirtinto techninio projekto techniniais rodikliais ir savybėmis;
 konkurso dokumentuose nustatytais reikalavimais;
 Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir statybos norminių dokumentų reikalavimais.
Darbo projekto sprendinių apimtis:
2. papildomi inžineriniai tyrinėjimai ir techninės sąlygos;
3. konstrukciniai, mechanikos brėžiniai ir techniniai skaičiavimai;- patikslinti įrengimų, 
gaminių, medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščiai;
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4. Rangovas parengia ir vėliau tikslina (atnaujina) darbų atlikimo dokumentacijos rinkinį. Šie 
dokumentai visada laikomi objekte. Prieš pradedant sistemų išbandymus du šio rinkinio 
egzemplioriai pateikiami Užsakovo atstovui (techninės priežiūros vadovui). Baigus darbus ir 
priduodant statybą Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui statybos atliktų darbų 
dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. 
patikslinimais natūroje.
Rangovas prieš pradėdamas darbus, parengia statybos darbų technologijos projektą. Parengtas 
objekto statybos darbų technologijos projektas, kuriame turi būti nurodyti atskirų darbų atlikimo 
terminai ir priemonės, užtikrinančios statybos darbų įvykdymą pagal projekto bei sutarties 
reikalavimus, suderinamas su Užsakovu. 
Užbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Užsakovui naudojimo ir priežiūros instrukcijas, 
atitinkančias Užsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Užsakovas galėtų tinkamai atlikti 
pastato ir jo sistemų eksploatavimą, priežiūrą, išmontavimą, surinkimą, reguliavimą ir taisymą. 
Instrukcijų sudėtis turi būti tokia:
1. Saugaus naudojimo aprašymas;
2. Įrenginių techniniai pasai;
3. Įrenginių techniniai ir naudojimo duomenys;
4. Tikrinimų, bandymų rezultatų dokumentai;
5. Techninio aptarnavimo aprašymas;
6. Garantiniai įsipareigojimai;
7. Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje;
8. Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais.
Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant Užsakovui popieriuje (1 egz.). Įvežtos 
dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą.
1.4. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR 
SUBRANGOVAMS
1. Statytojas turi teisę pasirinkti statybos organizavimo būdą – rangos, ūkio ar mišrų (dalį darbų 
atliekant rangos, dalį – ūkio būdu), statinio statybos valdymo ar kitus būdus, kurie neprieštarautų 
įstatymams ir kitiems teisės aktams.
2. Būti rangovu bendruoju atveju turi teisę:
2.1. Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios įstatuose numatyta statyba kaip veiklos rūšis;
2.2. fizinis asmuo, Vyriausybės nustatyta tvarka įsigijęs statybos darbų patentą;
3. Vykdyti ypatingų statinių statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė 
arba užsienio valstybės statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą 
verstis šia veikla.
4. Būti statinio statybos valdytoju turi teisę:
4.1. Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios įstatuose numatyta statyba kaip veiklos rūšis;
4.2. užsienio valstybės statybos įmonė, turinti savo šalies institucijų išduotus kvalifikaciją 
patvirtinančius dokumentus, kurie Lietuvos Respublikoje pripažįstami Konvencijos dėl užsienio 
valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (sudarytos 1961 m. spalio 5 d. Hagoje) 
pagrindu.
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5. Jei statybos darbai vykdomi rangos būdu, statytojas turi teisę pasirinkti rangovus, statinio 
statybos valdytojus bei tiekėjus:
5.1. savo nuožiūra ar konkurso tvarka (jei teisės aktai nenumato kitaip);
5.2. Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, statybos darbams, kurių yra privalomas viešasis 
pirkimas.
6. Jeigu statyba vykdoma ūkio būdu, statybos darbai atliekami ir tinkamas naudoti statinys 
sukuriamas statytojo  rizika, nesudarius rangos sutarties, naudojant statytojo darbo jėgą, jam 
priklausančius statybos produktus bei įrenginius.
7. Jei statytojas vykdo statybą ūkio būdu, jam tenka visos Statybos įstatymo, kitų įstatymų, 
poįstatyminių aktų ir statybos techninių reglamentų nustatytos rangovo pareigos, teisės ir 
atsakomybė. Jai statytojas yra fizinis asmuo (turintis statybos, architektūros ar kito techninio 
profilio aukštąjį ar aukštesnįjį išsimokslinimą) ir stato nesudėtingą statinį savo ar savo šeimos narių 
reikmėms, patentas neprivalomas.
1.5. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS DARBŲ VADOVAMS IR 
SPECIALISTAMS                                                                                                                  

TEISĖ VADOVAUTI STATYBOS DARBAMS Statinio statybos darbams bendruoju atveju
gali vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:
Statinio statybos vadovas – fizinis asmuo, atestuotas nustatyta tvarka, kuris, įgyvendina statinio 
projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendrųjų statybos
darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų 
veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę;
Statinio statybos specialiųjų darbų vadovas – fizinis asmuo, atestuotas nustatyta tvarka, kuris, 
įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, 
vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, būdamas techniškais klausimais pavaldus 
statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę;
Vadovauti nesudėtingo statinio statybai turi teisę neatestuoti asmenys. Jų kvalifikacinius 
reikalavimus nustato STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“.
3. Pastatų ir inžinerinių statinių, priskirtų prie I grupės nesudėtingų statinių, statybai neprivaloma 
skirti (samdyti) statinio statybos vadovą LR Statybos įstatymo numatytais atvejais.
 Rangovo įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus:
įmonės vykdomų statybos darbų kokybės kontrolės sistemos dokumentus;
personalo (inžinierių, technikų, meistrų, darbininkų ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus 
(konkrečioms pareigoms užimti ir konkretiems darbams atlikti).
Statinio statybos vadovo ir statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovų 
pareigybes nustato Statybos įstatymas ir STR 1. 08.02:2002 „Statybos darbai“.
Atsižvelgiant į tai, kad darbai numatomi KVR objekte - vadovaujantis LR NKPAĮ nuostatomis, 
rangovas turi atitikti tokius minimalius reikalavimus:
◦ remontą, konservavimą, restauravimą atliekantys specialistai privalo būti baigę 
nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų specialistų kvalifikacijos kėlimo kursus, kurių 
programą ir organizavimo tvarką nustato kultūros ministras;
◦ remontą, konservavimą, restauravimą atliekantys specialistai privalo turėti ne mažesnę kaip 
3 metų dalyvavimo atliekant remonto, konservavimo ar restauravimo darbus, kai veikla vykdoma 

MP-2024-TP-BD-TS-5-10



Projektas Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties pastato – Katilinės 
(7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su arklidėmis (7.10) cokolinės dalies 
patalpų T. Masiulio g. 31, Kaune  kapitalinio remonto projektas 

Statytojas UAB Monte Pacis, Įm.kodas 301126535, T.Masiulio g.31, Kaunas LT-52436

nekilnojamosiose kultūros vertybėse, profesinę patirtį. Dalyvavimo atliekant remonto, 
konservavimo, restauravimo darbus profesinė patirtis nustatoma pagal pateiktus darbo patirtį 
patvirtinančius dokumentus ir nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurių remonto, konservavimo ar 
restauravimo darbus atliekant buvo dalyvauta, sąrašą;
◦  Vadovauti kultūros paveldo objekto ir kultūros paveldo statinio, kito ypatingojo ar 
neypatingojo statinio, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros 
paveldo vietovėje, tvarkomiesiems statybos darbams  turi teisę Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir 
jame nustatytus reikalavimus atitinkantys atestuoti architektai ir statybos inžinieriai.
1.6. STATYBOS DARBŲ VYKDYMAS IR ORGANIZAVIMAS
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo būdus, pasitelkiant
patyrusius ir tinkamai paruoštus specialistus.
Visa įranga, technika, priedai ir statybos būdai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbų saugos 
reikalavimus.
Jei Rangovas nori panaudoti būdą, kuris neatitinka projekto dokumentacijoje nurodytam, jis turi 
prašyti techninės priežiūros vadovo leidimo. Darbo būdo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu 
nesumažina Rangovo atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo atlikti 
Rangovas.
Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir subrangovais. Rangovas 
sudaro darbų vykdymo grafiką, prieš juos pradedant, suderina su užsakovu, o darbų metu užtikrina, 
kad jie vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. Visi darbai, kurie yra perdaryti dėl aplaidumo 
šiuo klausimu, papildomai neapmokami.
Visi darbai turi būti atliekami pagal projekto dokumentacijoje numatytus sprendinius ir gamintojo 
pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę 
patirtį.
Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto.
Svarbu įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei.
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 
linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų 
tikslumas turi būti patikrintas.
Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 
Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nesusidėtų tik į 
vieną pusę.
Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 
Turi būti atlikti visi techninėse specifikacijose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose 
numatyti tyrimai ir bandymai.
 Bandymus atlikti tik dalyvaujant U žsakovui arba Užsakovo įgaliotam atstovui (techninės 
priežiūros vadovui).
Rezultatai turi būti laikomi statybvietėje ir vėliau pateikiami suinteresuotoms šalims susipažinti.
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami ir jie turi 
esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas 
šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, 
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reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo 
rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.
Baigus montuoti inžinerines sistemas, rangovas turi, dalyvaujant Užsakovui ar jo atstovui 
(techninės priežiūros vadovui), išbandyti jas, kaip reikalauja Užsakovas bei kontroliuojančios 
tarnybos.
Visos aukščiau minimiems bandymams ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi
būti suteikiami Rangovo.
Užsakovui pareikalavus, specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti 
pademonstruoti jam priimtina forma iki darbų pradžios patvirtinimui gauti.
Rangovas privalo informuoti techninės priežiūros vadovą statybvietėje, kada galima tikrinti 
medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus. 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolesnių darbų. Turi būti 
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, 
per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 
Remontas leidžiamas tais atvejais, jei tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins 
išvaizdos.
Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 
reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą laiko 
grafiką.
Jei remontuotinas elementas pagamintas iš profilinių dalių, pažeista dalis gali būti pakeičiama 
nauja. Jei suremontuotas elementas turi būti dažomas, dažymo apimtys derinamos su Užsakovu.
Įranga, inžinerinių sistemų dalys ir t. t., kurie būtini tolimesnėje statinio eksploatacijoje, turi būti 
pažymėti identifikaciniais ženklais susitartu su Užsakovu būdu. 
Nepriklausomai nuo brėžinio, kuriame apibūdinti žymėjimai, ženklai turi būti unifikuoti.
Rangovas vykdydamas darbus privalo:
pasirūpinti vandens, tenkinančio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu 
vandens tiekimu sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti per visą darbų laikotarpį iki pat jų 
priėmimo. Tai apima įrengimų sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį 
sumontavimą objekte ir visų laikinųjų vamzdynų apsaugojimą nuo užšalimo.
numatyti visų nuotekų, įskaitant tualetų nuotekų, šalinimą objekte per visą darbų atlikimo laikotarpį
iki jų priėmimo. Tai apima nuotekų įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei 
pakartotinį sumontavimą objekte ir reikiamą visų laikinųjų nuotekų vamzdynų apsaugojimą nuo 
užšalimo.
pasirūpinti elektros energijos, tenkinančios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir atsiskaitymu už 
suvartojimą. Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros tiekimu per visą darbų laikotarpį iki pat jų 
priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį 
sumontavimą objekte iki pat priėmimo. 
pasirūpinti reikiamu viso objekto apšvietimu ir apsauga bei budėjimu jame iki objekto priėmimo. 
Tai apima visą reikiamą apšvietimo įrangą, užtikrinančią pakankamą objekto ir artimiausios 
aplinkos apšvietimą. Apšvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus.
Rangovas pasirūpina visais laikinaisiais pastatais ir privažiavimo keliais būtinais darbams atlikti. 
Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpą 10 žmonių ir 
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buitines patalpas Rangovo personalui ir 10 m² patalpą techninės priežiūros vadovui. Rangovas 
pasirūpina atskiromis telefono ir fakso linijomis savo ir techninės priežiūros reikmėms.
Darbo saugos priemonės turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. 
Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priėmimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimų, kad 
išvengtų avarijų ir nelaimingų atsitikimų. Rangovas atsako už darbų saugą objekte.
Ardymo darbams numatyti laikiną išramstymą ir kompensacinius sutvirtinimus pagal galimas 
apkrovas ir poveikius ardant konstrukcijas. Visais atvejais išramstymo schemas ir jų medžiagas 
Rangovas turi derinti su projektuotoju ir techninės priežiūros vadovu.                                                 
Darbų kokybė
Darbus turi atlikti darbuotojai turintys aukštą tos srities kvalifikaciją ir atestuoti Lietuvoje nustatyta 
tvarka.
Visos medžiagos ir įrengimų komponentai turi būti pagaminti kokybiškai ir neviršyti leistinų 
nuokrypų bei bendrai priimtų standartų, kad reikalui esant, juos būtų galima pakeisti kitais 
atitinkamais komponentais.
1.7 GAMINIŲ, MEDŽIAGŲ IR SPALVŲ PAVYZDŽIŲ APROBAVIMO TVARKA                
Visos medžiagos ir technologinė įranga turi būti sertifikuota Lietuvoje pagal ES standartus. Visos 
medžiagos ir įranga turi būti nauja ir geros kokybės. Darbai susiję su šio objekto įgyvendinimu ,turi 
būti aukščiausios kokybės ir juos užbaigus objektas
Statybos produktas (gaminys, medžiaga ir kt.), kuris numatomas ilgam laikui įkonstruoti, įmontuoti,
įdėti ar instaliuoti į pastatą ar inžinerinį statinį turi atitikti techninio projekto techninėse 
specifikacijose pateiktus techninius reikalavimus. Statybos produktai turi turėti patvirtintus atitikties
įvertinimo dokumentus. Atitiktį patvirtina paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji įstaiga, gamybos 
kontrolės sistemos arba paties produkto sertifikatu. Gaminant individualią arba neserijinę 
produkciją, pakanka gamintojo atitikties deklaracijos, jei techninėse specifikacijose nėra nurodyta 
kitaip ir jeigu statybos produktai nėra ypač svarbūs sveikatos ir saugos požiūriu.
Statybos produktų savybės turi būti tokios, kad, juos tinkamai panaudojus, tinkamai prižiūrimas 
statinys arba atskiros jo dalys atitiktų savo paskirtį bei esminius reikalavimus ekonomiškai pagrįstą 
naudojimo laiką.
Nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos 
darbus
Visas kompleksas objekte vykdomų darbų turi atitikti normatyvinius statybos techninius 
dokumentus:
Statybos techninius reglamentus (STR) – Vyriausybės įgaliotos institucijos aktus, kurie nustato 
statinių, jų statybos, naudojimo ir priežiūros techninius reikalavimus tiesiogiai arba nuorodomis į 
standartus arba statybos ar statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisykles;
Statybos ar statinių naudojimo ir technines priežiūros taisykles – ministerijų, Vyriausybės įstaigų, 
kitų valstybės institucijų ar juridinių asmenų priimtus bei Vyriausybės įgaliotoje institucijoje jos 
nustatyta tvarka įregistruotus dokumentus, kurie nurodo statybos techninių reglamentų 
įgyvendinimo būdus ir metodus;
Pripažintus nacionalinės standartizacijos institucijos nustatyta tvarka parengtus ir priimtus statybos 
srityje taikomus Lietuvos standartus, taip pat kaip Lietuvos standartus, perimtus Europos ir 
tarptautinius standartus;
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Techninius liudijimus ( TL ) – Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengtus ir 
priimtus statybos produktų tinkamumo naudoti nustatymo dokumentus. Jie rengiami, kai nėra 
parengtų atitinkamų Lietuvos ar Europos standartų arba kai neplanuojama šių standartų rengti. 
Metodinius nurodymus, rekomendacijas – projektavimo ir statybos įmonių, mokslo ir studijų 
institucijų paskelbtus savanoriškai taikomi dokumentus, kurie nurodo būdus ir metodus, kaip 
įgyvendinti statybos techninius reglamentus.
Statybos techniniai reglamentai ( STR ) yra privalomi visiems statybos dalyviams, taip pat viešojo 
administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams 
(naudotojams), juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja šis Įstatymas.
Statybos taisyklės, Lietuvos standartai ir techniniai liudijimai taikomi savanoriškai, išskyrus 
atvejus, kai statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodoma, kad Statybos 
taisyklės, Lietuvos standartai ir techniniai liudijimai, į kuriuos pateikiamos nuorodos projektavimo 
ar rangos sutartyse, privalomi sutartį sudariusioms šalims.
 1.8. PRIPAŽINIMAS TINKAMU NAUDOTI
Rangovas organizuoja pripažinimą tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.“ ir 
kviečia Užsakovą į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą.Akte turi būti nurodyti 
nebaigti darbai.
Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai Rangovas privalo parengti ir pateikti STR 
1.05.01:2017 nurodytą ir kitą reikalingą dokumentaciją.
Priduodant darbus privaloma pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, 
techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų priėmimo 
aktus, lauko inžinerinių tinklų ir teritorijos tvarkymo išpildomuosius brėžinius, pastatų  
išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus valstybinės priežiūros ir 
technines sąlygas išdavusios organizacijos, remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir 
norminiais aktais.
Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos 
darbų žurnalą.
Statinio ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti naudojimo ir priežiūros 
instrukcijų rinkinį (žr. sk. ,,Techninė dokumentacija”).
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei 
įrenginiams.
Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį.
Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.
Paslėptos statinio konstrukcijos, elementai ir statybos darbai turi būti pateikti Užsakovui priimti ir 
padaryti įrašai statybos darbų žurnale. Jei tai nepadaroma, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad 
dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net 
ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas bus tinkamai padarytas.
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 
atsakomybė už blogai atliktų darbų padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytą statinio 
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garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne
trumpesnį kaip:
1. statinių statybos, elektros, mechanikos darbai – 5 metai;
2. paslėptų statinio elementų įrengimo darbai- 10 metų.
Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 
nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir netinkamų medžiagų. 
Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Statinio 
naudojimo metu išaiškėjus ar atsiradus defektams, Užsakovas raštu praneša apie juos Rangovui ir 
nurodo terminą, iki kurio defektai turi būti ištaisyti. Galutinis patikrinimas turi būti atliekamas po 
vienerių metų nuo priėmimo datos. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų 
taisymas, išskyrus tuos atvejus, kuriuos sukėlė netinkamas naudojimas. 
Visi taisymo darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai.
Visi darbai turi būti atliekami laikantis projekto reikalavimų, tinkamų darbo metodų ir kokybės 
standartų.
Rangovas privalo užtikrinti sumontuotų įrenginių garantinį aptarnavimą šių įrenginių garantinio 
laikotarpio metu darbo valandomis. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, agregatų 
keitimo, transporto ir krovimo išlaidas, susijusias su aptarnavimo išvykomis pasiūlyme nurodytame 
laikotarpyje.
Prieš įvedant objektą į eksploataciją, statinį reikia paruošti taip, kad perdavimo metu tiek pats 
statinys, tiek ir jo aplinka būtų visiškai švari ir tvarkinga. Turi būti visiškai išvalyta objekto bei kitos
teritorijos, kuriomis galėjo naudotis Rangovas.

PV Asta Prikockienė

MP-2024-TP-BD-TS-10-10











Projektas Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties pastato – Katilinės 
(7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su arklidėmis (7.10) cokolinės dalies pa-
talpų T. Masiulio g. 31, Kaune  kapitalinio remonto projektas 

Statytojas UAB Monte Pacis, Įm.kodas 301126535, T.Masiulio g.31, Kaunas LT-52436

PRITARIMŲ, DERINIMŲ SĄRAŠAS

Nr Pavadinimas Lapai/lapų

1. Lietuvos Šv.Kazimiero seserų kongregacijos sutikimas 2024-07-02 Nr.S7 1 lapas

2. Kauno miesto savivaldybės mero sutikimas 2024-07-17 (33.200Mr) R-2456 4 lapai

3. Tvarkomųjų statybos darbų specialioji ekspertizė  2024-07-31 Nr. 24/02 3 lapai

4. TvDPP derinimo raštas 2024-06-27 Nr. (12.56-K E) 2K-1706 2 lapai

5. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų specialioji ekspertizė 2024-07-11 Nr. (24-E13) 7 lapai

6. TvDP Leidimas 2024-07-22 LPKS-27 3 lapai
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"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-03-21 15:48

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: TOMAS BAŠINSKAS

GKP: 1GKV-1500

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20240318-014729

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240318-014729

Pavadinimas: Kauno m._T.Masiulio g.31 TOPO

Adresas: Kauno m._T.Masiulio g.31

Prašymo teritorija: 1.01 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas: Masiulio31MODEL-s0318.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Kauno miesto savivaldybės administracija (330)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

LINA ŠIMAITIENĖ

Pateiktas tikrinti EDR: Masiulio31TOPO.dwg

Pridėti dokumentai: Masiulio31MODEL-s0318.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2024-03-18 11:10:29 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-03-19 08:13:33 Atmesti: neteisingi duomenys

2024-03-20 10:53:08 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-03-21 15:43:27 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)



Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: Masiulio31TOPO.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Kauno regionas, dujotiekio duomenys.

Gautas EDR: Masiulio31TOPO.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Kauno energija“ (104)

Gautas EDR: Masiulio31TOPO.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys (423)

Gautas EDR: Masiulio31TOPO.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Kauno autobusai“ (274)

Gautas EDR: Masiulio31TOPO.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ (208)

Gautas EDR: Masiulio31TOPO.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Kauno vandenys“ (302)

Gautas EDR: Masiulio31TOPO.dwg
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PASTATO KONSTRUKCIJŲ TECHNINĖS BŪKLĖS TYRIMO 

AKTAS 2024-07-09 Nr. TBTA-07-01 

 

 

Svečių namo, katilinės pastatas - 4V‘/p, 5H‘p  

Kaunas, T. Masiulio g. 31 

 

1. BENDROJI DALIS : 

Svečių namo ir katilinės pastatų 4V‘/p ir 5H‘p T. Masiulio g. 31, Kaune laikančių konstrukcijų 

techninės būklės apžiūra ir tyrimas atliktas Užsakovo UAB „MONTE PACIS“ užsakymu, tam kad : 

- Užfiksuoti esamą pastatų laikančių konstrukcijų būklę iki jų tvarkybos darbų pradžios; 

- Įvertinti pastato laikančių konstrukcijų būklę, 

- Pateikti rekomendacijas tvarkybos darbų atlikimui. 

Svečių namo ir katilinės pastatų laikančių konstrukcijų techninės būklės apžiūra ir vertinimas atliktas 

vadovaujantis : 

LR „Statybos įstatymu“ ir poįstatyminiais aktais organizaciniais tvarkomaisiais reglamentais, 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 

STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, 

STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“. 

Atliekant svečių namo ir katilinės pastatų 5H‘p ir GG‘p T. Masiulio g. 31, Kaune laikančių konstrukcijų 

būklės tyrimą, vertinimą susipažinta su : 

- Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašu; 

- Nekilnojamo turto objekto kadastro duomenų byla. Bylos Nr. 19/4363. Registro Nr. 20/97179; 

Pastato laikančios konstrukcijos apžiūrėtos iš išorės ir viduje. Apžiūrėtas pastato stogas, stogo 

laikančios konstrukcijos pastogėje. Atlikti reikiami konstrukcijų matavimai, konstrukcijų būklė 

užfiksuota nufotografuojant. 



 
 

STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO ĮMONĖ 

 
 

UAB "Smailusis skliautas", Piliakalnio g. 5A, LT-46224, Kaunas, tel./faks. +37068710756, el.paštas: smailusis.skliautas@gmail.com 

įmonės kodas: 300122288, PVM mokėtojo kodas: LT 100002286912, a/s LT 887300010090148720, AB „Swedbankas“ 

2. SVEČIŲ NAMO IR KATILINĖS PASTATO CHARAKTERISTIKA 

 

Svečių namo ir katilinės pastatai - 4V‘/p ir 5H‘p T. Masiulio g. 31, Kaune pastatyti 1843 metais. Pastato 

planas primena netaisyklingą „L“ raidę su pasukta apatine dalimi.  

Svečių namo išorinis gabaritas 8,04÷9,48x17,06÷17,59 m. Pirmo aukšto aukštis šviesoje (nuo 

grindų iki perdangos apačios) sudaro 3,5 m. Pastatas be rūsio. Pastato skaičiuojamoji schema išilginės 

laikančios sienos ir monolitinė perdanga iš keramikinių blokelių ant laikančių plieninių sijų. Svečių namo 

išorinės sienos mūrinės iš keramikinių molio plytų, tinkuotos, cokolinė dalis iškišta į išorę, neapskardinta. 

Stogo zonoje išmūrytas karnizas. Namo gatvės pusėje siena be nuogrindos. Svečių namo kiemo dalyje 

išorinių sienų cokolinė dalis iš lauko akmenų. 

Prie minėto svečių namo priblokuota katilinė, kurios išorinis gabaritas 9,91÷10,1x12,24÷13,56 m. 

Pastatas vieno aukšto su pagilintomis grindimis (cokolinė dalis), katilinės aukštis šviesoje sudaro 5,58 m. 

Katilinėje išmūrytas masyvus kaminas, iškilęs virš pastato stogo. Pastato skaičiuojamoji schema išilginės 

laikančios sienos ir monolitinė perdanga iš keramikinių blokelių ant laikančių plieninių sijų, metalinių 

rėmų. Katilinėje įrengtos monolitinės antresolės su metaliniais turėklais ir monolitiniai laiptai. Dalyje 

katilinės įrengta siaura 2,49-3,66 m pločio dviaukštė dalis perdengta monolitine perdanga iš keramikinių 

blokelių ir armatūros. Katilinės išorinės sienos mūrinės, tinkuotos. Kiemo dalyje galinės namo sienos 

cokolinė dalis monolitinė iš lauko akmenų. Stogo zonoje išmūrytas karnizas. 

Virš svečių namo ir katilinės pastatų - 4V‘/p ir 5H‘p, viename lygyje, įrengtas bendras vientisas 

čerpinis stogas ant medinių, dalinai metalinių laikančių konstrukcijų. Medinės stogo laikančios 

konstrukcijos pakeltos nuo esamos perdangos apie 50 cm svečių namo dalyje ir apie 80 cm nuo esamos 

katilinės perdangos. Pastatų stogų sankirtoje įrengta valma (įstriža gegnė) 100x150(h) mm.  

Svečių namo stogo konstrukcija savarankiška nepriklausoma, paremta tik ant išorinių namo 

sienų. Pagrindinė laikanti konstrukcija yra vienpusio pjovimo 300x220(h) mm medinės sijos, plane 

sumontuotos 2,25÷2,75 m žingsniu. Ant pagrindinių sijų, Išilgai pastato sumontuoti du išilginiai rėmai, 

atstumas tarp kurių yra 2,32÷3,73 m. Rėmo pagrindas horizontalūs gulekšniai 150x150 mm dvigubo 

pjovimo mediniai tašai; tokio pat skerspjūvio statramsčiai sumontuoti atstumais 1,95÷2,48 m. Rėmo 

viršuje įrengti horizontalūs 150x150mm dvigubo pjovimo mediniai ilginiai. Tarp rėmų įrengti horizontalūs 

kryžminiai ryšiai iš 80x80 mm medinių tašų. Išorinėse pastato sienose sumontuoti 150x150 mm 

mūrtašiai. Stogo gegnės paremtos ant mūrtašių ir vidinių rėmų ilginių. Kiekviena gegnė turi du atramos 

taškus, kraige gegnės sujungtos tarpusavyje. Stogo gegnių skerspjūvis 75x175(h) mm, gegnių žingsnis 

0,9÷1,1 m. Ant gegnių įrengtas ištisinis 30 mm storio viengubo pjovimo lentų paklotas. Lentos sukaltos 
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užleidžiant kiekvieną aukščiau esančią lentą ant žemiau esančios lentos. Tai galėjo būti pirminė stogo 

danga. Vėliau ant pakloto prikalti 30x30 mm grebėstai, skirti čerpių tvirtinimui. 

Svečių namo kiemo pusėje, stoge įrengtas vertikalus stoglangis su dviverėmis durimis. 

Katilinės perdangos ir stogo laikanti konstrukcija trys metaliniai rėmai. Rėmo aukštis 1,1 m. Ant 

apatinės rėmo juostos įrengta katilinės perdanga, ant viršutinės juostos atremtos katilinės stogo dalies 

medinės konstrukcijos. Laikantys rėmai pagaminti iš karštai valcuotų profilių, juostos ir vertikalūs 

elementai (trys kiekviename rėme) iš dvitėjinių sijų h=200 mm b=65 mm, prie vertikalių elementų įrengti 

įstriži spyriai iš karštai valcuoto lovio h=120 mm. 

Virš pagrindinių metalinių laikančių rėmų įrengta analogiška, kaip ir svečių namo, medinė stogo 

laikanti konstrukcija. 

Lietaus vandens nuvedimas nuo stogo išorinis organizuotas. Surinkimui įrengti skardiniai latakai 

su minimaliu nuolydžiu. Nuvedimui įrengti kvadratiniai skardiniai lietaus stovai. 

 

 

3. SVEČIŲ NAMO IR KATILINĖS PASTATO BŪKLĖ 

 

Bendra pastato išorinių ir vidinių mūro sienų būklė patenkinama. Jokie dideli ir neleistini plyšiai 

mūro sienose, būklės tyrimo metu, nenustatyti. Gatvės pusėje išorinės sienos cokolio zonoje vietomis 

įmirkusios, į lauko pusę išsikišusi cokolinė dalis neapskardinta. Ši sienos dalis be nuogrindos. Svečių 

namo ir katilinės sienų sandūroje, gatvės pusėje, būklės tyrimo metu pastebėtas tinko nubyrėjimas ir 

nežymus plyšis. Kiemo dalyje, pastatų sandūros vidiniame kampe, dėl nesandarių lietaus surinkimo 

latakų, sienų viršutinė dalis įmirkusi. 

Lietaus surinkimo latakai nesandarūs, vietomis surūdiję, nevalomi, juose susikaupę dulkių, žemių, 

lapų, kitų nešvarumų, kalasi neaiški augmenija. Lietaus nuvedimo stovai taip pat nesandarūs, vietomis 

surūdiję, labai mažai atitraukti nuo išorinių sienų. 

Čerpinio stogo dangos būklė nepatenkinama dėl stogo, stogo šlaitų susikirtimų nesandarumų. 

Vietomis nesandarumai atsiradę dėl ištrupėjusios čerpių, nepakankamo ar nesamo apskardinimo po 

čerpėmis stogo vidinių šlaitų sandūrose. Dėl šių dangos nesandarumų, yra įmirkusių, pradėjusių pūti ir 

išpuvusių medinių laikančių konstrukcijų – grebėstų, ištisinio lentų pakloto, gegnių, mūrtašių. 

Stogo laikančių konstrukcijų būklė nepatenkinama. Konstrukcijos, dėl ženklių apkrovų, yra 

deformuotos, turi vertikalius ir įstrižus poslinkius. Konstrukcijų sandūros nepakankamai sutvirtintos. Dalis 

medinių konstrukcijų įmirkę, pradėję pūti ar išpuvę. Aiškiai matomas stogo kraigo nuosėdis, stogo 
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plokštumų išlinkimai, įdubimai. Tai patvirtina ir atlikti pastato stogo konstrukcijų esamos padėties 

skanavimo rezultatai. 

 

 

4. IŠVADOS : 

 

4.1 Bendra svečių namo ir katilinės pastatų - 4V‘/p ir 5H‘p (unikalus Nr.: 1997-7003-0012) mūrinių  

      sienų būklė patenkinama. Atliekant pastatas tvarkybos darbus būtina išdžiovinti įmirkusias  

      sienas, jas nutinkuoti, apskardinti išsikišusią cokolinę sienos dalį, apie pastatą įrengti nuogrindą. 

4.2 Dalies stogo laikančių medinių konstrukcijų (mūrtašių, rėmų, gegnių, stygų, valmos, ištisinio lentų 

pakloto) būklė nepatenkinama dėl jų deformacijų, nepakankamo mazgų sutvirtinimo, elementų 

medienos įmirkimo, puvėsio poveikyje sugadintos medienos. 

4.3 Čerpių stogo dangos būklė nepatenkinama dėl stogo nesandarumų, į pastato pastogės vidų 

patenkančios drėgmės. Stogo detalėje neįrengti čerpiniam stogui privalomi elementai: 

 - antikondensacinė plėvelė, 

 - ventiliuojamas oro tarpas tarp medinių konstrukcijų ir stogo dangos, 

 - priemonės apsaugančios nuo sniego nuslydimo, 

 - žaibosaugos sistema. 

       4.4 Lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistemos būklė nepatenkinama, dėl skardinių latakų 

sandūrų nesandarumo, mažų lietaus lovių ir lietaus stovų skerspjūvių. 

 

Būklės tyrimo akto priedai : 

1. Pastato planas................................................................................................1 lapas, 

2. Fotofiksacijos medžiaga .................................................................................8 lapai 

 

UAB „Smailusis skliautas“ 

 

Direktorius - PDV    Mindaugas Kasiulevičius 
Kv. atestato Nr. 12861 
KP kv. atestato Nr. 0911 
 

 

Atliko     Artūras Stakėnas 
Kv. atestato Nr. 1472 
Pirmą kartą išduotas 1997-11-04 
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     Priedas Nr. 2 Fotofiksacija 

 

F-1  Svečių namo ir katilinės vakarinis fasadas. 

 

. 

F-2  Svečių namo rytinis fasadas. 

1 
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F-3  Katilinės šiaurinis fasadas. 

 

 

F-4  Svečių namo vakarinis fasadas. 

2 
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F-5  Pastato stogo laikančios konstrukcijos. Kraigas. Bendras vaizdas. 

 

 

F-6  Pastato stogo laikančios konstrukcijos. Bendras vaizdas.  Mūrtašis, gegnė, lentų paklotas. 

 

3 
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F-7  Pastato stogo laikančios konstrukcijos. Bendras vaizdas.  Mūrtašis, gegnė, lentų paklotas. 

   

 

F-8  Pastato stogo konstrukcijos. Valma, gegnės, lentų paklotas. 
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F-9  Pastato stogo konstrukcijos. Rėmo viršutinė sija, gegnės, paklotas. 

 

 

F-10  Pastato stogo konstrukcijos. Rėmo viršutinės sijos sandūra. 
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F-11  Pastato stogo konstrukcijos. Gegnė, ištisinis lentų paklotas. 

 

 

F-12  Pastato stogo konstrukcijos. Gegnės, ištisinis lentų paklotas. 
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F-13  Katilinės pastato stogo konstrukcijos. Bendras vaizdas. 

 

 

F-14  Katilinės pastato perdangos ir stogo metalinis rėmas. Bendras vaizdas. 
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F-15  Katilinės pastato stogo konstrukcijos. Gegnės, ištisinis lentų paklotas. 
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PASTATO KONSTRUKCIJŲ TECHNINĖS BŪKLĖS TYRIMO 

AKTAS 2024-07-10 Nr. TBTA-05 

 

 

Ratinės pastatas - GG‘/p  Kaunas, T. Masiulio g. 31 

 

1. BENDROJI DALIS : 

Ratinės namo pastato GG‘/p T. Masiulio g. 31, Kaune laikančių konstrukcijų techninės būklės apžiūra 

ir tyrimas atliktas Užsakovo UAB „MONTE PACIS“ užsakymu, tam kad : 

- Užfiksuoti esamą pastato laikančių konstrukcijų būklę iki jų kapitalinio remonto darbų pradžios; 

- Įvertinti pastato laikančių konstrukcijų būklę, 

- Pateikti rekomendacijas tvarkybos darbų atlikimui. 

Ratinės pastato laikančių konstrukcijų techninės būklės apžiūra ir vertinimas atliktas vadovaujantis : 

LR „Statybos įstatymu“ ir poįstatyminiais aktais organizaciniais tvarkomaisiais reglamentais, 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 

STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, 

STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“. 

Atliekant pastatų 5H‘p ir GG‘p T. Masiulio g. 31, Kaune laikančių konstrukcijų būklės tyrimą, vertinimą 

susipažinta su : 

- Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašu; 

- Nekilnojamo turto objekto kadastro duomenų byla. Bylos Nr. 19/4363. Registro Nr. 20/97179; 

Pastato laikančios konstrukcijos apžiūrėtos iš išorės ir viduje, atlikti reikiami matavimai. Konstrukcijų 

būklė užfiksuota nufotografuojant. Dviejuose boksuose atidengti esamų ant perdangos grindų sluoksniai, 

nustatyti jų storiai.  
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2. RATINĖS IR ARKLIDĖS PASTATO CHARAKTERISTIKA 

 

Ratinės ir arklidės pastatas – GG‘/p T. Masiulio g. 31, Kaune pastatyti 1843 metais. Pastato 

išorinis gabaritas plane yra 36,22x11,15 m. Cokolinio aukšto aukštis šviesoje (nuo grindų iki perdangos 

apačios) sudaro 3,36 m. Pirmo aukšto aukštis šviesoje (nuo grindų iki perdangos laikančios briaunos 

apačios) sudaro 3,01m. Pastatas pastatytas šlaite, viena cokolinio aukšto išilginė siena užpilta gruntu. 

Pastato cokolinės dalies skaičiuojamoji schema išilginės, skersinės laikančios (mūro ir 

monolitinės akmenų) sienos ir pertvaros bei mūriniai stulpai 64x64cm skersinių sienų ir pertvarų viduryje. 

Išilginėje mūro sienoje įrengtos vartų angos. Abipus esamų pirmo aukšto pertvarų (tarp patalpų G-1 - G-

2; G-3 - G-4; G-5 – G-6) po perdanga sumontuotos laikančios plieninės karštai valcuotos dvitėjinio 

profilio sijos h=450 mm, b=180 mm, skirtos perdangos plokščių atrėmimui. Virš cokolinio aukšto patalpų 

G-1, G-2 įrengta monolitinė perdanga, kuri remiasi ant dviejų skersinių mūro sienų ir ant dviejų plieninių 

sijų (h=450 mm; b=160 mm) abipus pertvaros. Virš cokolinio aukšto patalpų G-3, G-4, G-5, G-6 įrengta 

surenkamų kiaurymėtų plokščių perdanga, kuri remiasi ant dviejų skersinių mūro sienų ir ant dviejų 

plieninių sijų (h=450 mm; b=160 mm) abipus pertvaros. 

Pirmo aukšto skaičiuojamoji schema skersinės laikančios mūro sienos. Antro aukšto sienų 

apdaila horizontaliai sukaltos medinės 30x190 mm lentos su 12mm tarpais - rąstų imitacija. Antro aukšto 

perdangos išimtinai briaunuotos denginio plokštės 3,0x9,0 m ir 1,5x9,0 m. 

Pastato stogo danga iš smulkių medinių elementų (medinių skaldytų skiedrų), sukaltų ant 

grebėstų. Stogo laikančios konstrukcijos mediniai mūrtašiai, suporintos gegnės, stygos tarp gegnių.  

Namo kiemo pusėje, stoge įrengtas vertikalus stoglangis su dviverėmis durimis. Lietaus vandens 

nuvedimas nuo stogo neorganizuotas, lietaus vandens surinkimo nuvedimo sistema neįrengta. 

 

 

3. RATINĖS IR ARKLIDĖS PASTATO BŪKLĖ 

 

Bendra pastato būklė patenkinama. išorinių ir vidinių mūro sienų būklė patenkinama. Jokie dideli ir 

neleistini plyšiai mūro sienose, perdangose, atidengtos darbo armatūros fragmentai, būklės tyrimo metu, 

nenustatyti. 

Cokolinio aukšto sienų ir išorinių medinių vartų apatinė dalis, dėl neorganizuoto lietaus vandens 

nuvedimo nuo stogo (iš aukštai krintančio lietaus vandens poveikio), išmirkę, pakeitę spalvą. Prie pirmo 

aukšto išorinės sienos įrengta lauko akmenų nuogrinda su aiškiai matomu nuolydžiu. 
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įmonės kodas: 300122288, PVM mokėtojo kodas: LT 100002286912, a/s LT 887300010090148720, AB „Swedbankas“ 

Pirmo aukšto išorinės sienos medinė apdaila, mediniai vartai, dėl neorganizuoto lietaus vandens 

nuvedimo, neigiamo poveikio neturi. 

Cokolinio aukšto monolitinės perdangos virš patalpų G-1, G-2, būklė patenkinama, jokie neleistini 

įlinkiai, deformacijos, atidengtos armatūros fragmentai, būklės tyrimo metu nepastebėti. Cokolinio aukšto 

surenkamų plokščių perdangos virš patalpų G-3, G-4, G-5, G-6 būklė patenkinama, jokie neleistini 

įlinkiai, deformacijos, atidengtos armatūros fragmentai, būklės tyrimo metu nepastebėti. Pirmo aukšto 

laikančių metalinių sijų po perdanga būklė patenkinama, jokie neleistini sijų įlinkiai, būklės tyrimo metu 

nenustatyti. Sijos stipriai aprūdiję. 

Pirmo aukšto briaunuotų perdangos plokščių būklė patenkinama, jokie neleistini įlinkiai, 

deformacijos, atidengtos armatūros fragmentai, būklės tyrimo metu nenustatyti. 

Medinių stogo laikančių konstrukcijų būklė patenkinama, jokie medinių elementų – mūrtašių, 

gegnių, templių, grebėstų įmirkimo, puvimo atvejai, būklės tyrimo metu nenustatyti. 

 Pastato stogo danga iš smulkių medinių elementų (medinių skaldytų skiedrų), sandari, jokių 

lietaus vandens pratekėjimo atvejų, būklės tyrimo metu nenustatyta. 
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UAB "Smailusis skliautas", Piliakalnio g. 5A, LT-46224, Kaunas, tel./faks. +37068710756, el.paštas: smailusis.skliautas@gmail.com 

įmonės kodas: 300122288, PVM mokėtojo kodas: LT 100002286912, a/s LT 887300010090148720, AB „Swedbankas“ 

IŠVADOS : 

 

4.1  Bendra ratinės ir arklidės pastato – GG‘/p laikančių mūro, monolitinės ir surenkamos perdangų,   

       stogo laikančiųjų konstrukcijų būklė patenkinama. Tas pats pasakytina ir apie atitvarinių  

       konstrukcijų ir stogo dangos būklę. 

3.2  Atliekant kapitalinio remonto darbus šiauriniame pastato fasade būtina įrengti vandens surinkimo   

 latakus ir lietaus nuvedimo stovus, prie išorinės sienos įrengti nuogrindą. 

3.3 Tokios būklės ratinės ir arklidės pastato cokoliniame aukšte galima atlikti kapitalinio remonto 

darbus, prieš tai parengus konstrukcinės dalies projektą, nustatyta tvarka atlikus projekto 

ekspertizę ir gavus statybą leidžiantį dokumentą. 

 

Būklės tyrimo akto priedai : 

1. Pastato planas................................................................................................1 lapas, 

2. Fotofiksacijos medžiaga .................................................................................6 lapai 

 

UAB „Smailusis skliautas“ 

 

Direktorius - PDV    Mindaugas Kasiulevičius 
Kv. atestato Nr. 12861 
KP kv. atestato Nr. 0911 
 

 

Atliko     Artūras Stakėnas 
Kv. atestato Nr. 1472 
Pirmą kartą išduotas 1997-11-04 
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     Priedas Nr. 2 Fotofiksacija 

 

F-1  Ratinės pastato šiaurinis fasadas. Bendras vaizdas. 

 

. 

F-2  Ratinės pastato pietinis fasadas. Bendras vaizdas. 

1 
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F-3  Ratinės pastato ritinis fasadas. Bendras vaizdas. 

 

 

F-4  Ratinės pastato pietinio fasado fragmentas su vartais ir stoglangiu. 
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F-5  Ratinės pastato šiaurinio fasado fragmentas. Blokavimo su katiline vieta. 

 

 

F-6  Ratinės pastato pirmo aukšto vidaus fragmentas su pertvara, mūro stulpu, laikančia plieno sija. 
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F-7  Ratinės pastato pirmo aukšto vidaus fragmentas su pertvara, mūro stulpu, laikančia plieno sija. 

   

 

F-8  Ratinės pastato pirmo aukšto vidaus fragmentas su pertvara, mūro stulpu, laikančia plieno sija. 
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F-9  Ratinės pastato antro aukšto fragmentas su skersine siena, brianuotomis perdangos plokštėmis. 

 

 

F-10  Ratinės pastoges fragmentas. Bendras vaizdas. 

5 
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Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr., metai / Series, No., year: PCAD06 02100 / 2024

‎Apie įvykį praneškite telefonu

‎Skambinant iš užsienio +370 5 249 1911

‎Apdrausta pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles (patvirtintos Lietuvos Banko valdybos 2012-10-23 nutarimu Nr. 03-225, paskelbtos leidinyje Valstybės žinios, 2012-11-06,
‎publikacijos Nr. 128-6459, įsigaliojusios nuo 2012-11-07), su vėlesniais pakeitimais.
‎Taisyklės skelbiamos https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai.

Draudimo grupė / Insurance group: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas Draudimo rūšis / Insurance type: Profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Išdavimo data / Date: 2024-07-25Draudimo laikotarpis nuo / Period of Insurance from 2024-07-25 11:00 iki / to 2025-07-24 24:00

Draudėjas / Policyholder: ERDVĖS NORMA, UAB, įmonės kodas 235702150, M. Valančiaus g. 11-2, LT-44275 Kaunas

Liudijimo tipas / Type of policy Naujas / New

Draudimo galiojimo teritorija / Territory of insurance ‎Lietuvos Respublika

‎Draudimo suma vienam draudžiamajam
‎įvykiui /

‎Besąlyginė išskaita kiekvienam
‎draudžiamajam įvykiui /

‎Draudimo suma visam laikotarpiui /

‎Sum insured for one event ‎Aggregate limit ‎Unconditional deductible amount for each and every claim

290.000,00 EUR 290.000,00 EUR 2.900,00 EUR

Draudimo objektas / Object of Insurance

‎Draudėjo turtiniai interesai, susiję su Draudėjo civiline atsakomybe už žalą padarytą tretiesiems asmenims dėl netinkamai suprojektuoto statinio,
‎kurio projektai ar jų dalys:  1) buvo perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu; 2) ir kurių projektavimo darbų rangos sutartys
‎buvo pasirašytos po statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos.

Papildomos sąlygos / Additional conditions

‎Bet kokie šiame dokumente esantys taisymai yra niekiniai ir negalioja / Any corrections in this document are null and void.
‎1. Draudikas ir draudėjas susitaria, kad Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 11 punkte numatytas šalių
‎nustatytas laikotarpis yra 5 metai.
‎2. Draudėjas pasirašydamas arba apmokėdamas draudimo sutartį, aiškiai ir vienareikšmiškai pareiškia, kad jam nėra pareikšti jokie reikalavimai ir/ar
‎pretenzijos dėl vykdomos veiklos, taip pat draudėjui nėra žinomos jokios aplinkybės dėl kurių gali būti pareikšti tokie reikalavimai ir / ar pretenzijos dėl
‎vykdomos veiklos. Šio pareiškimo atitikimas tikrovei yra esminė sąlyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti šią draudimo sutartį. Paaiškėjus, kad
‎šis pareiškimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties sąlygų pažeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia piniginė
‎prievolė, įskaitant prievolę mokėti draudimo išmoką.
‎3. Pagal šią draudimo sutartį bei Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių, patvirtintų 2012 m. spalio 23 d. nr.
‎O3-225, 30 punktą, rizikos padidėjimu laikomi projektavimo darbai susiję su Tiltų ir/ar tunelių projektavimu; Branduolinių ir atominių statinių
‎projektavimu; Oro uostų projektavimu; Uostų, upių, užtvankų ir prieplaukų projektavimu; Chemijos ir /ar naftos gamyklų projektavimu; Kasyklų,
‎požeminių ar povandeninių darbų projektavimu.
‎4. Šiuo draudimo liudijimu yra apdraudžiama Draudėjo civilinė atsakomybė dėl tęstinių objektų pagal priedą Nr. 1.
‎Už šios draudimo sutarties sudarymą draudimo produktų platintojas/Draudiko darbuotojas iš Draudiko gaus komisinį atlygį, kuris yra sudedamoji
‎draudimo įmokos dalis.

‎Skundų dėl draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginčų ne teisme nagrinėjimo tvarka pateikiama
‎atstovybėse ar https://www.compensa.lt / Procedures for the handling of complaints regarding the activities of
‎the insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative
‎offices or https://www.compensa.lt

‎ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

‎Pardavimų departamento vadovas
DAINIUS BALTINAS

‎Draudėjo (jo atstovo) Vardas, Pavardė, parašas (draudimo sutartį sudarant elektroninių ryšių priemonėmis, ji galioja be Draudėjo parašo)

ERDVĖS NORMA, UAB, įmonės kodas: 235702150
‎Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:
COLEMONT DRAUDIMO BROKERIS,UADBB, tel. 8 5 210 9660

‎Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spaudas bei parašas

/ Insurer:‎Draudikas ‎/ Policyholder:Draudėjas

‎☐ Compensa ir Compensa Life               ☐ Compensa               ☑ nesutinku
‎Draudėjas turi teisę bet ‎kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, kreipdamasis į Compensa ‎klientų aptarnavimo skyrių,
telefonu 19111, el. paštu ‎tiesioginerinkodara@compensa.lt arba ‎pakeisdamas ‎atitinkamus nustatymus
‎savitarnos ar mobiliosiose programose.

‎Draudimo įmokos (jos dalies) sumokėjimas laikomas Draudėjo patvirtinimu, kad jis:
• ‎susipažino ‎su draudimo ‎taisyklėmis ‎https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai, jų
‎turinys jam aiškus ir gavo jų kopiją;
‎• susipažino su Privatumo politika https://www.compensa.lt/privatumo-politika/;
• ‎visa ‎draudimo ‎liudijime, jo ‎prieduose ‎bei prašyme ‎sudaryti ‎draudimo sutartį ‎(jei ‎jis ‎pildomas) nurodyta
‎informacija yra tiksli ir teisinga;
‎• sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis.
‎Draudimo įmokos (jos ‎dalies) ‎sumokėjimas ‎laikomas Draudėjo ‎(ne)sutikimu, kad ne gyvybės ‎draudimo
bendrovė ADB Compensa ‎Vienna Insurance Group (https://www.compensa.lt/) ‎(toliau – Compensa) ‎ir/ar
gyvybės ‎draudimo bendrovė Compensa ‎Life ‎Vienna Insurance Group SE, ‎veikianti per ‎Lietuvos ‎filialą,
‎(https://www.compensalife.eu/LT/front.asp) ‎(toliau – Compensa ‎Life) ‎teiktų ‎informaciją ‎apie ‎draudimo
paslaugas, produktus, ‎specialius ‎pasiūlymus, ‎naujienas, ‎akcijas, lojalumo programas, klaustų nuomonės
‎apie siūlomas paslaugas.
Draudėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono ‎numeris, el. pašto adresas, adresas) ‎aukščiau
‎nurodytu tikslu bus tvarkomi 24 mėn. nuo šios sutikimo davimo dienos.

Ukmergės g. 280
‎LT-06115 Vilnius
https://www.compensa.lt

‎ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ ‎Registruota VĮ Registrų centras
‎Juridinių asmenų registre 2015-08-11
Kodas 304080146
PVM mokėtojo kodas LT100009653718

Tel. 19111
Tel. +370 5 249 1911
‎info@compensa.lt

‎lapo Nr. 1 iš 2



Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr., metai / Series, No., year: PCAD06 02100 / 2024

‎Apie įvykį praneškite telefonu

‎Skambinant iš užsienio +370 5 249 1911

Įmokos ir jų mokėjimai / Payment terms and sums:
Bendra draudimo įmoka / Insurance premium: 1 200,00 EUR*

‎SVARBU! Pavedimo laukelyje „Mokėjimo paskirtis” prašome nurodyti: PCAD06 02100 / 2024

‎* įskaitant tarpininkui mokamą komisinį atlygį

‎Draudimo liudijimas turi visus privalomus PVM sąskaitai–faktūrai rekvizitus ir yra laikomas PVM
‎sąskaita–faktūra / The insurance policy has all the details of the VAT invoice and is treated as the VAT
‎invoice. Draudimo įmokos PVM neapmokestinamos (LR PVM ĮSTATYMAS 27 str.) / Insurance
‎premiums are not charged with VAT tax (LR VAT law 27 clause).
‎Mokėjimą galite atlikti / Payment can be made to:
SEB BANKAS, AB, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT237044060001247492
SWEDBANK, AB, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT107300010000024999
LUMINOR BANK, AB, banko kodas 40100, a.s. Nr. LT732140030000013077

‎Draudikas ‎neužtikrins ‎draudimo apsaugos, nemokės ‎draudimo ‎išmokų, neteiks ‎kitų paslaugų, ‎jei tai ‎prieštarauja bet ‎kokioms tarptautinėms ‎sankcijoms ‎(finansinėms, ‎ekonominėms, prekybos ‎ir kt.), ‎draudimams ar
‎apribojimams pagal ‎Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, ‎Jungtinių Amerikos ‎Valstijų, ‎Jungtinės ‎Karalystės, Lietuvos ‎Respublikos įstatymus ‎ir kitus ‎teisės aktus (su sąlyga, kad ‎tai ‎nepažeidžia Draudikui ‎taikytino
‎reguliavimo ar ‎nacionalinės teisės). / No Insurer shall be deemed ‎to provide cover and no ‎insurer shall be ‎liable to ‎pay any claim ‎or provide any ‎benefit hereunder to the extent ‎that it would expose the Insurer to any
‎sanctions ‎(financial, ‎economic, trade etc.), ‎prohibitions ‎or restrictions under laws ‎and regulations of the ‎United Nations, the European ‎Union, the ‎United States ‎of America, the ‎United ‎Kingdom, the ‎Republic of

‎Lithuania (provided that this does not violate any regulation or specific national law applicable to the Insurer).

1. 2024-07-25 – 1 200,00 EUR

‎Skundų dėl draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginčų ne teisme nagrinėjimo tvarka pateikiama
‎atstovybėse ar https://www.compensa.lt / Procedures for the handling of complaints regarding the activities of
‎the insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative
‎offices or https://www.compensa.lt

‎ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

‎Pardavimų departamento vadovas
DAINIUS BALTINAS

‎Draudėjo (jo atstovo) Vardas, Pavardė, parašas (draudimo sutartį sudarant elektroninių ryšių priemonėmis, ji galioja be Draudėjo parašo)

ERDVĖS NORMA, UAB, įmonės kodas: 235702150
‎Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:
COLEMONT DRAUDIMO BROKERIS,UADBB, tel. 8 5 210 9660

‎Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spaudas bei parašas

/ Insurer:‎Draudikas ‎/ Policyholder:Draudėjas

‎☐ Compensa ir Compensa Life               ☐ Compensa               ☑ nesutinku
‎Draudėjas turi teisę bet ‎kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, kreipdamasis į Compensa ‎klientų aptarnavimo skyrių,
telefonu 19111, el. paštu ‎tiesioginerinkodara@compensa.lt arba ‎pakeisdamas ‎atitinkamus nustatymus
‎savitarnos ar mobiliosiose programose.

‎Draudimo įmokos (jos dalies) sumokėjimas laikomas Draudėjo patvirtinimu, kad jis:
• ‎susipažino ‎su draudimo ‎taisyklėmis ‎https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai, jų
‎turinys jam aiškus ir gavo jų kopiją;
‎• susipažino su Privatumo politika https://www.compensa.lt/privatumo-politika/;
• ‎visa ‎draudimo ‎liudijime, jo ‎prieduose ‎bei prašyme ‎sudaryti ‎draudimo sutartį ‎(jei ‎jis ‎pildomas) nurodyta
‎informacija yra tiksli ir teisinga;
‎• sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis.
‎Draudimo įmokos (jos ‎dalies) ‎sumokėjimas ‎laikomas Draudėjo ‎(ne)sutikimu, kad ne gyvybės ‎draudimo
bendrovė ADB Compensa ‎Vienna Insurance Group (https://www.compensa.lt/) ‎(toliau – Compensa) ‎ir/ar
gyvybės ‎draudimo bendrovė Compensa ‎Life ‎Vienna Insurance Group SE, ‎veikianti per ‎Lietuvos ‎filialą,
‎(https://www.compensalife.eu/LT/front.asp) ‎(toliau – Compensa ‎Life) ‎teiktų ‎informaciją ‎apie ‎draudimo
paslaugas, produktus, ‎specialius ‎pasiūlymus, ‎naujienas, ‎akcijas, lojalumo programas, klaustų nuomonės
‎apie siūlomas paslaugas.
Draudėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono ‎numeris, el. pašto adresas, adresas) ‎aukščiau
‎nurodytu tikslu bus tvarkomi 24 mėn. nuo šios sutikimo davimo dienos.

Ukmergės g. 280
‎LT-06115 Vilnius
https://www.compensa.lt

‎ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ ‎Registruota VĮ Registrų centras
‎Juridinių asmenų registre 2015-08-11
Kodas 304080146
PVM mokėtojo kodas LT100009653718

Tel. 19111
Tel. +370 5 249 1911
‎info@compensa.lt

‎lapo Nr. 2 iš 2



UAB "ERDVĖS NORMA" 

Adresas : M. Valančiaus g. nr. 11, LT-44275, Kaunas Tel./fax.: 22 99 27.   
PVM mokėtojo kodas : LT 357021515 , Įmonės kodas : 235702150, 

atsiskaitomoji sąskaita – LT95 7044 0600 0347 2540,   AB ,,Vilniaus bankas,, Kauno filialas. 

 
 

 

 

 

ĮSAKYMAS 2024-06-06 

DĖL ASTOS PRIKOCKIENĖS PASKYRIMO TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO 
VADOVE 

 

 

Skiriu Astą Prikockienę  

Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties pastato – Katilinės (7.22) 
ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su arklidėmis (7.10) cokolinės dalies patalpų T. 
Masiulio g. 31, Kaune  kapitalinio remonto projekto  
 

ir 

Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio Arklidžių (un.KVR kodas 22341) T.Masiulio 

g.31, Kaune tvarkybos darbų (konservavimas, remontas, avarijos grėsmės pašalinimas) 

projekto 

 

parengimo PROJEKTO VADOVE. 

 

 

 

direktorius Gintaras Prikockis 

 

 

 

 

 

 























Nr. 41344

A.k. 36705050912

Vitalis Urba

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio 

projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Projekto dalis: pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo.

Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra, Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius 

KVALIFIKACIJOS 

ATESTATAS

SSVA 
 STATYBOS SEKTORIAUS 
 VYST YM O  AG EN TŪRA  

Pirmą kartą išduotas 2023 m. gegužės 15 d.

Direktorius Aidas Vaičiulis

Išduotas 2023 m. gegužės 15 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.ssva.lt



Projektas Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties pastato – Katilinės 
(7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su arklidėmis (7.10) cokolinės dalies pa-
talpų T. Masiulio g. 31, Kaune  kapitalinio remonto projektas 

Statytojas UAB Monte Pacis, Įm.kodas 301126535, T.Masiulio g.31, Kaunas LT-52436

Projektui parengti naudotos licencijuotos programinės įrangos sąrašas

UAB Erdvės norma (BD, SA dalys)
• BricsCAD Classic 17 English
• SketchUP Pro 2018 Commercial
• Microsoft Office Home & Business 2016 P2 (EN): Word, Excel, PowerPoint, OneNote, 

Outlook
• Nitro PDF Pro 11

UAB Sava kryptis (ŠV dalis)

 ZwCAD 2024 

 MicrosoftOffice 360

UAB Smailusis skliautas (SK dalis)
• Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011;

• ZWCAD 2021 Pro;

• Microsoft Office Word 2013.

MB Elgrid (E, GSS dalys)

• Windows 10 Pro, Product ID: 00330-800000-00000-AA566

• Apache OpenOffice 4.1.2 - laisvųjų ir atvirųjų raštinės programų rinkinys
• BricsCAD Classic, licenzijos numeris 4456-6604-0016-83909-7846.

Rūta Radzevičienė (VN dalis)

 Autodesk AutoCAD LT 2017; licencijos Nr: 561-98427369; 
 Microsoft Office - 365 (nuomojama iš Telia)

Vitalis Urba (SOP dalis)

• BricsCAD Classic 17 English
• Microsoft Office Word 2013.

Sonata Macijauskienė (SSKN dalis)
 programa Sistela
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Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Statybos leidimui, statybos darbams

LapųLapas

Laida

0

Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento Nr.

Statytojas ir (arba) užsakovas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

PDV

LT

Projekto pavadinimas

2024-06

MP - 2024- TP - SA - SS 1

UAB "ERDVĖS NORMA"
Adresas: M. Valančiaus g. nr. 11, LT-44275, Kaunas,
Įmonės kodas 235702150

UAB Monte Pacis,
T.Masiulio 31, Kaunas  Įm.kodas 301126535

Sklypo dalies schemaA.PrikockienėA230, 0710 2024-06

PV A.PrikockienėA230, 0710 2024-06

Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties
pastato – Katilinės (7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su
arklidėmis (7.10) cokolinės dalies patalpų T. Masiulio g. 31, Kaune
kapitalinio remonto projektas

N

MN

MN

MN

Cok. 61.25

Cok. 60.56

Cok. 60.73

Cok. 61.59MG MG Cok. 61.50 Cok. 62.32

Cok. 58.85

58

58

60

60

gr
gr

gr

bet bet
bet

žv

gr gr

cc

žv

žv

žv

žvtr

asf

asf

asf
asf

asf

asf

asf

žvbet
bet

tr

bet

bet

bet

c

c

asf

kūdra

1RP.6082299.30/501345.30,60.98

2RP.6082306.73/501361.76,60.55

Plano tipas: Pilno turinio
Geoido
modelis:

LIT20G

Objekto adresas: T. Masiulio g. 31, Kaunas, Kauno m. sav.

Aukščių sistema Koordinačių sistema Pagrindinis objektų tikslumas, cm

LAS07 LKS-94 Horizontalus: 4 Vertikalus: 6

UAB''ŽEMETRA''
Kv. paž. Nr. Vardas, pavardė Parašas Data

A.V.1GKV-1500 Tomas Bašinskas 2024-03

Lapo Nr. Lapų sk.

                                                                               Mastelis 1: 1 1

Duomenys priimti:2024-03-21TIIIS1-20240318-014729

Sklypo ribos

Ūkinis kiemas (šiukšlių konteineriai)

Kietos dangos privažiavimai, priėjimai

Vandens telkinys, plotas 360m2

Įvažiavimo vartai

Pastatas Svečių namas

Įvažiavimo vartai

Sutartiniai žymėjimai

Esami įvažiavimai į sklypą

Esami įėjimai į pastatus

Projektuojami pastatai

Kietos dangos privažiavimai

Esamas tvenkinys

Pastaba
Sklype už pastatų ribų jokie darbai
neplanuojami. Pažymėti projekte
pritaikyti esami įėjimai į pastatus ir
esami įvažiavimai į teritoriją

Projektuojamų pastatų vieta

Pastatas Katilinė Pastatas Ratinė su arklidėmis

Projektuojami pastatai ir patalpos

Projektuojami pastatai ir patalpos.

Pastatas Svečių namai, statybos rūšis - kapitalinis remontas
Pastatas  Katilinė, statybos rūšis - kapitalinis remontas
Patalpos pastato Ratinė su arklidėmis cokoliniame aukšte, statybos rūšis - kapitalinis remontas

Projektuojami pastatai ir patalpos
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Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Statybos leidimui, statybos darbams

LapųLapas

Laida

0

Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento Nr.

Statytojas ir (arba) užsakovas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

PDV

LT

Projekto pavadinimas

2024-06

MP - 2024- TP - SA -03 1

UAB "ERDVĖS NORMA"
Adresas: M. Valančiaus g. nr. 11, LT-44275, Kaunas,
Įmonės kodas 235702150

UAB Monte Pacis,
T.Masiulio 31, Kaunas  Įm.kodas 301126535

Cokolio planasA.PrikockienėA230, 0710 2024-06

PV A.PrikockienėA230, 0710 2024-06

Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties
pastato – Katilinės (7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su
arklidėmis (7.10) cokolinės dalies patalpų T. Masiulio g. 31, Kaune
kapitalinio remonto projektas

59.20

59.20

58.00

57.3057.30

rampos ilgis 6,5m, nuolydis 59mm/m

58.90

58.00

B C D F H

2

4

A

3

1

EE

Sutartiniai žymėjimai Patalpų eksplikacija

01

02

03

04

05

06

07

Koridorius 17.00m2

Degustacijos patalpa 56.07m2

Koridorius 9.45m2

Koridorius 14.86m2

19.70m2

18.37m2

25.85m2

60.85

gr1

05

15x5 - 75cm

Saugomas mūras

Esamos sienos ir perdangos

Neprojektuojamos patalpos

Naujos keraminių blokelių 12cm pertvaros

Laiptai, turėklai, stiklinės pertvaros

Įrengiamos naujos angos, praėjimai

Apželdinta ažūrinė sienutė

Lankytojų įėjimai

Personalo įėjimai

Durų ir langų gaminiai
pateikiami TVDP byloje

Durų ir langų gaminiai,
pateikiami TP SA dalyje

Patalpos Nr.

Grindų altitudė

Grindų detalė

Laiptų pakopų aukštis,
kiekis ir bendras aukštis

Arklidės, un.KVR kodas 22341
Ratinė, un.KVR kodas 22340
Vertingosios savybės :
tūris ir stogo forma.
Jokie pakitimai neplanuojami

Vertingųjų savybių tvarkyba
pateikiama Tvarkybos darbų
projekte

57.30

B

02

gr1

01

gr1
58.00

03

gr1

04

gr1
57.70

08

gr1
57.30 05

06

58.00
gr1

gr1

57.70

57.70

natūralaus akmens atitvara su vietomis ant jos tekančiu vandeniublizgios įtempiamos lubos

Įstiklintos durys

Sulankstomos langinės

Katilinė

A

A

07
gr1

Sanmazgai su B tipo NŽ sanmazgu

Sanmazgai su B tipo NŽ sanmazgu

Ratinė su arklidėmis

08 148.00m2Renginių-parodų salė

Koridorius - holas

15x8 - h-120cm

15x8 - h-120cm

164.50m2

158.00m2

09 10.00m2Serviravimo patalpa

rampos ilgis 4.3m, nuolydis 70mm/m

58.00

09

04* Inžinerinės įrangos patalpa 3.2m2

04*

gr1
57.70

Vertikali dvipusė
apželdinta sienutė,
plotas 40mX2

Įtempiamos lubos

L1/D1 Langinių/ durų žymėjimas

L1/D1 L2/D2 L3/D3 L4/D4
L5 L6/D5

D6

D7

D7
D9

D10

D11
D12

Laiptinė L1

Laiptinė L2

arch. D.LingėA1428,0794 2024-06

Metalinės kolonos

Rampų pjūvis

rampos ilgis 6,5m, nuolydis 59mm/m
1:17 (5,9%)

rampos ilgis 4.3m, nuolydis 67mm/m
1:15 (6.7%)

turėklai abiejose rampų pusėse

Turėklas įrengiamas vadovaujantis tarptautinio standarto ISO "Pastatų
statyba. Užsatatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas" reikalavimais

Pirmame etape vykdomi darbai

Ratinės patalpų įrengimas ir fasado sutvarkymas
bus vykdomas II statybos darbų etape

Svečių namo ir katilinės kapitalinio remonto
darbai vykdomi I statybos darbų etape
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Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Statybos leidimui, statybos darbams

LapųLapas

Laida

0

Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento Nr.

Statytojas ir (arba) užsakovas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

PDV

LT

Projekto pavadinimas

2024-06

MP - 2024- TP - SA -03

UAB "ERDVĖS NORMA"
Adresas: M. Valančiaus g. nr. 11, LT-44275, Kaunas,
Įmonės kodas 235702150

UAB Monte Pacis,
T.Masiulio 31, Kaunas  Įm.kodas 301126535

Cokolio planasA.PrikockienėA230, 0710 2024-06

PV A.PrikockienėA230, 0710 2024-06

Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties
pastato – Katilinės (7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su
arklidėmis (7.10) cokolinės dalies patalpų T. Masiulio g. 31, Kaune
kapitalinio remonto projektas

59.20

59.20

58.00

57.3057.30

58.90

58.00

B C D F H

2

4

A

3

1

EE

Sutartiniai žymėjimai Patalpų eksplikacija

01

02

03

04

05

06

07

Koridorius 17.00m2

Degustacijos patalpa 56.07m2

Koridorius 9.45m2

Koridorius 14.86m2

19.70m2

18.37m2

25.85m2

60.85

gr1

05

15x5 - 75cm

Saugomas mūras

Esamos sienos ir perdangos

Neprojektuojamos patalpos

Naujos keraminių blokelių 12cm pertvaros

Laiptai, turėklai, stiklinės pertvaros

Įrengiamos naujos angos, praėjimai

Apželdinta ažūrinė sienutė

Lankytojų įėjimai

Personalo įėjimai

Durų ir langų gaminiai
pateikiami TVDP byloje

Durų ir langų gaminiai,
pateikiami TP SA dalyje

Patalpos Nr.

Grindų altitudė

Grindų detalė

Laiptų pakopų aukštis,
kiekis ir bendras aukštis

Arklidės, un.KVR kodas 22341
Ratinė, un.KVR kodas 22340
Vertingosios savybės :
tūris ir stogo forma.
Jokie pakitimai neplanuojami

Vertingųjų savybių tvarkyba
pateikiama Tvarkybos darbų
projekte

57.30

B

01

gr1
58.00

03

gr1

04

gr1
57.70

05

06

gr1

gr1

57.70

57.70

Katilinė

A

A

07
gr1

Sanmazgai su B tipo NŽ sanmazgu

Sanmazgai su B tipo NŽ sanmazgu

Ratinė su arklidėmis

08 148.00m2Renginių-parodų salė

Koridorius - holas

164.50m2

158.00m2

09 10.00m2Serviravimo patalpa

58.00

09

04* Inžinerinės įrangos patalpa 3.2m2

04*

gr1
57.70

Baldai, įranga

L1/D1 Langinių/ durų žymėjimas

arch. D.LingėA1428,0794 2024-06

Metalinės kolonos

Rampų pjūvis

rampos ilgis 6,5m, nuolydis 59mm/m
1:17 (5,9%)

rampos ilgis 4.3m, nuolydis 67mm/m
1:15 (6.7%)

Turėklas įrengiamas vadovaujantis tarptautinio standarto ISO "Pastatų
statyba. Užsatatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas" reikalavimais

Baldų ir įrangos išdėstymas

Stalai degustacijai turi būti statomi
taip, kad tarp jų liktų  1.5m pločio
tarpai ŽN judėjimui

Ratinės patalpų įrengimas ir fasado sutvarkymas
bus vykdomas II statybos darbų etape

Svečių namo ir katilinės kapitalinio remonto
darbai vykdomi I statybos darbų etape
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1:200

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Statybos leidimui, statybos darbams

LapųLapas

Laida

0

Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento Nr.

Statytojas ir (arba) užsakovas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

PDV

LT

Projekto pavadinimas

2024-06

MP - 2024- TP - SA -04 1

UAB "ERDVĖS NORMA"
Adresas: M. Valančiaus g. nr. 11, LT-44275, Kaunas,
Įmonės kodas 235702150

UAB Monte Pacis,
T.Masiulio 31, Kaunas  Įm.kodas 301126535

Pirmo aukšto planasA.PrikockienėA230, 0710 2024-06

PV A.PrikockienėA230, 0710 2024-06

Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties
pastato – Katilinės (7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su
arklidėmis (7.10) cokolinės dalies patalpų T. Masiulio g. 31, Kaune
kapitalinio remonto projektas

E

15x4 - h-60cm

59.2015x6 - 90cm

15x8 - h-120cm

15x8 - h-120cm

60.40

15x3 - h-45cm

60.55

58.90

58.00

15x11 - 165cm

01

gr1

02

gr1

03

gr1

05

gr1

04

gr1

61.00
06

gr207

gr2

58.00

Sutartiniai žymėjimai Patalpų eksplikacija

Nr

01

02

03

04

05

06

07

Pavadinimas Plotas

Vienuolyno krautuvėlė-ekspozicija 40.25m2

Pagalbinė patalpa 5.00m2

A tipo sanmazgas, pritaikytas ŽN 4.90m2

Koridorius 30.53m2

Edukacinės dirbtuvėlės 41.66m2

Balkonas 10.88m2

8.54m2

Bendras plotas  19.42m2

Balkonas

60.85

gr1

05

15x5 - 75cm

Saugomas mūras

Esamos sienos ir perdangos

Neprojektuojamos patalpos

Naujos keraminių blokelių 12cm pertvaros

Laiptai, turėklai, stiklinės pertvaros

Įrengiamos naujos angos, praėjimai

Apželdinta ažūrinė sienutė

Lankytojų įėjimai

Personalo įėjimai

Durų ir langų gaminiai
pateikiami TVDP byloje

Durų ir langų gaminiai,
pateikiami TP SA dalyje

Patalpos Nr.

Grindų altitudė

Grindų detalė

Laiptų pakopų aukštis,
kiekis ir bendras aukštis

Arklidės, un.KVR kodas 22341
Ratinė, un.KVR kodas 22340
Vertingosios savybės :
tūris ir stogo forma.
Jokie pakitimai neplanuojami

Vertingųjų savybių tvarkyba
pateikiama Tvarkybos darbų
projekte

61.00

61.00

61.00

61.00

61.00

61.00

Apšiltinimo, akustinės plokštės

B

A

A

58.00

Pakabinamos lubos

Įtempiamos lubos

D1 Durų žymėjimas

D13

D14

D15D16

Liukas 80x60cm

Katilinė

Bendras plotas 122.34m2

Svečių namas

Įrengus angą sienoje paliekamas netinkuoto
mūro štrabas, žymintis buvusią sieną

Įrengus angą sienoje paliekamas netinkuoto
mūro štrabas, žymintis buvusią sieną

Svečių namo ir katilinės kapitalinio remonto
darbai vykdomi I statybos darbų etape
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Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Statybos leidimui, statybos darbams

LapųLapas

Laida

0

Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento Nr.

Statytojas ir (arba) užsakovas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

PDV

LT

Projekto pavadinimas

2024-06

MP - 2024- TP - SA -04

UAB "ERDVĖS NORMA"
Adresas: M. Valančiaus g. nr. 11, LT-44275, Kaunas,
Įmonės kodas 235702150

UAB Monte Pacis,
T.Masiulio 31, Kaunas  Įm.kodas 301126535

Pirmo aukšto planasA.PrikockienėA230, 0710 2024-06

PV A.PrikockienėA230, 0710 2024-06

Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties
pastato – Katilinės (7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su
arklidėmis (7.10) cokolinės dalies patalpų T. Masiulio g. 31, Kaune
kapitalinio remonto projektas

E

59.2015x6 - 90cm

60.40

15x3 - h-45cm

60.55

58.90

58.00

15x11 - 165cm

01

gr1

02

gr1

03

gr1

04

gr1

61.00
06

gr207

gr2

58.00

Sutartiniai žymėjimai Patalpų eksplikacija

Nr

01

02

03

04

05

06

07

Pavadinimas Plotas

Vienuolyno krautuvėlė-ekspozicija 40.25m2

Pagalbinė patalpa 5.00m2

A tipo sanmazgas, pritaikytas ŽN 4.90m2

Koridorius 30.53m2

Edukacinės dirbtuvėlės 41.66m2

Balkonas 10.88m2

8.54m2

Bendras plotas  19.42m2

Balkonas

60.85

gr1

05

15x5 - 75cm

Saugomas mūras

Esamos sienos ir perdangos

Neprojektuojamos patalpos

Naujos keraminių blokelių 12cm pertvaros

Laiptai, turėklai, stiklinės pertvaros

Įrengiamos naujos angos, praėjimai

Apželdinta ažūrinė sienutė

Lankytojų įėjimai

Personalo įėjimai

Durų ir langų gaminiai
pateikiami TVDP byloje

Durų ir langų gaminiai,
pateikiami TP SA dalyje

Patalpos Nr.

Grindų altitudė

Grindų detalė

Laiptų pakopų aukštis,
kiekis ir bendras aukštis

Arklidės, un.KVR kodas 22341
Ratinė, un.KVR kodas 22340
Vertingosios savybės :
tūris ir stogo forma.
Jokie pakitimai neplanuojami

Vertingųjų savybių tvarkyba
pateikiama Tvarkybos darbų
projekte

61.00

61.00

61.00

61.00

61.00

Apšiltinimo, akustinės plokštės

B

A

A

58.00

D1 Durų žymėjimas

Katilinė

Bendras plotas 122.34m2

Svečių namas

Produktų apdorojimo įrangos stalas

Produktų paruošimo stalas

Produktų apdorojimo įrangos stalas

Produkcijos ekspozicijos  įranga turi
būti statoma taip, kad tarp jos būtų
palikti 1.5m pločio tarpai ŽN judėjimui

Baldų ir įrangos išdėstymas

Erdvė per du aukštus

Baldai, įranga

Svečių namo ir katilinės kapitalinio remonto
darbai vykdomi I statybos darbų etape
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0

UV45
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Ortakai montuojami 
vienas virš kito

sienos konstrukcijoje
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UV45
Ø125
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Ø200
L501 Ø160

L-167

Ø100
L-92

Ø160
L-166

Ø160
L-167

Ø400
L1457

Ø250
L457

Ø315
L1000

Ø315
L1291

OTŠ-1, OTŠ-3 oro šalinimas 
800x800
L4054

Fefekt=0,49m2

800x800
L4054

Ø500
L2597
žiūr. 

OTŠ-3

800x800
L4054
žiūr. 

OTŠ-1

Ø400
L1457

OTŠ-1
L±1457
743kg

El. 33,8kW; 400V; ~3; 10A

400x300
L2597
OTŠ-3

OTŠ-1, OTŠ-2, OTŠ-3 oro 
paėmimas 1000x800

L5466
Fefekt=0,66m2

Ø400
L1412
OTŠ-2

ort. a. alt. 
6,0m

23 11 2 3

Kval.
Dok.
 Nr.

PDV

Laida

Lapas Lapų
L.Vencius

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS

LT 1 1

0

STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2024 Statybos leidimui, konkursui

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMASKval.
Dok.
 Nr.

UAB "SAVA KRYPTIS" A.Smetonos al. 73-2, Kaunas
tel. 8-650-11035, el. paštas  gintaras@savakryptis.lt

OTŠ-1 vėdinimo sistemos schema
977, 

KPD0251 PDV V.Brazas

MP-2024-TP-ŠV-Br.-5

Ratinės su arklidėmis pastatas
A230;0710 PV A.Prikockienė

UAB "Erdvės norma" , 
Įm. k. 235702150, M.Valančiaus g. 11, Kaunas

UAB Monte Pacis, 
T.Masiulio 31, Kaunas  Įm.kodas 301126535

Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties 
pastato – Katilinės (7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su 
arklidėmis (7.10) cokolinės dalies patalpų T. Masiulio g. 31, Kaune  
kapitalinio remonto projektas
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UV45 
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OTŠ-2
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OTŠ-1
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4,59m
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4,59m
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4,59m

ort. a. alt. 
4,59m

UV45 
Ø100
L72

UV45 
Ø100
L72

Ø10
0

Ø10
0Ø12

5

Ø10
0

Ø10
0

Ø10
0

Ø10
0

Ø10
0

Ø10
0

Ø10
0

UV45 
Ø125
L165

UV45 
Ø100
L108

7xUV45 
Ø100
L108

Ø400
L1412

UV45 
Ø100
L108

OTŠ-2 oro šalinimas 400x300
L1412

Fefekt=0,17m2 grot.

UV45 
Ø125
L165

Ø160
L-145

Ø160
L-145
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L+120

Ø160
L+121

Ø160
L+121

Ø100
L-72

Ø100
L-72

Ø100
L+72

6xØ125
L+108

Ø200
L+165

Ø200
L+165

Ø125
L-108

2xØ125
L-108

2xØ160
L-165

3xØ160
L-165

23 11 2 3

Kval.
Dok.
 Nr.

PDV

Laida

Lapas Lapų
L.Vencius

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS

LT 1 1

0

STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2024 Statybos leidimui, konkursui

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMASKval.
Dok.
 Nr.

UAB "SAVA KRYPTIS" A.Smetonos al. 73-2, Kaunas
tel. 8-650-11035, el. paštas  gintaras@savakryptis.lt

OTŠ-2 vėdinimo sistemos schema
977, 

KPD0251 PDV V.Brazas

MP-2024-TP-ŠV-Br.-6

Ratinės su arklidėmis pastatas
A230;0710 PV A.Prikockienė

UAB "Erdvės norma" , 
Įm. k. 235702150, M.Valančiaus g. 11, Kaunas

UAB Monte Pacis, 
T.Masiulio 31, Kaunas  Įm.kodas 301126535

Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties 
pastato – Katilinės (7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su 
arklidėmis (7.10) cokolinės dalies patalpų T. Masiulio g. 31, Kaune  
kapitalinio remonto projektas



UV45
Ø125
L167

UV45
Ø160

ort. a. alt. 
4,25m

Ø200
L+167

Ø125
Ø12

5
Ø12

5
Ø12

5
Ø12

5
Ø160
L332

Ø200
L499

Ø250
L666Ø250

Ø125
L118

Ø200
L365

Ø10
0

UV45
Ø100
L92

Ø100
L+92

Ø100
L-92

UV45
Ø125

Ø160
L247

Ø125
L+118

ort. a. alt. 
4,25m

ort. a. alt. 
4,25m

Ø125
L118Ø250

L457
UV45
Ø125
L167

Ø200
L501 Ø160

L-167

Ø100
L-92

Ø160
L-166

Ø160
L-167

Ø400
L1457

Ø250
L457

Ø315
L1000

Ø315
L1291

OTŠ-1, OTŠ-3 oro šalinimas 
800x800
L4054

Fefekt=0,49m2

800x800
L4054

Ø500
L2597
žiūr. 

OTŠ-3

800x800
L4054
žiūr. 

OTŠ-1

Ø400
L1457

OTŠ-1
L±1457
743kg

El. 33,8kW; 400V; ~3; 10A

400x300
L2597
OTŠ-3

OTŠ-1, OTŠ-2, OTŠ-3 oro 
paėmimas 1000x800

L5466
Fefekt=0,66m2

Ø400
L1412
OTŠ-2

ort. a. alt. 
6,0m

23 11 2 3

Kval.
Dok.
 Nr.

PDV

Laida

Lapas Lapų
L.Vencius

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS

LT 1 1

0

STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2024 Statybos leidimui, konkursui

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMASKval.
Dok.
 Nr.

UAB "SAVA KRYPTIS" A.Smetonos al. 73-2, Kaunas
tel. 8-650-11035, el. paštas  gintaras@savakryptis.lt

OTŠ-3 vėdinimo sistemos schema
977, 

KPD0251 PDV V.Brazas

MP-2024-TP-ŠV-Br.-7

Ratinės su arklidėmis pastatas
A230;0710 PV A.Prikockienė

UAB "Erdvės norma" , 
Įm. k. 235702150, M.Valančiaus g. 11, Kaunas

UAB Monte Pacis, 
T.Masiulio 31, Kaunas  Įm.kodas 301126535

Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties 
pastato – Katilinės (7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su 
arklidėmis (7.10) cokolinės dalies patalpų T. Masiulio g. 31, Kaune  
kapitalinio remonto projektas



PASTABA:
1. Šiluminio punkto įrengimus pagal poz. Nr. žiūr. medžiagų ir įrengimų kiekių 
žiniaraštyje.
2. Visi vamzdynai ir armatūra izoliuojami šil. izoliacija.
3. Temperatūros jutiklių montavimo būdą, išdėstymą ir kiekį, tikslinti su PVA 
projekto dalimi
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400V 50Hz ~3; 
I=24A

N=15kW

400V 50Hz I=14,9A ~3
N=9,14kW

400V 50Hz ~3; 
I=24A

N=9,14kW

400V 50Hz I=14,9A ~3
N=9,14kW

Ds65

Ds65

Ds65

Ds50

Ds40

a-301.2

f-2

d2

09

Ds1509
V1

0,2m3/h

M-2M-2SR

M-1

Tat-2

at-2

at-2

02.2

02.2

02.2

Ds50

Rv-1
A

B

AB
02.2
at-2

Ds65

Ds65

Grindinio šildymo 
sistema  47.47kW 
45/35°C Ds50 
50kPa

4,1m3/h

MS-1

05

05
d1d1

M-1

f-1

05

d2

M-1

Ds50

a-1

M-1

09

09

at-1

02.2
at-2

05

05 Td1

T

d1

b-1

45/35°C 
4,1m3/h

10
09

T

T

35°C 
4,1m3/h d2

45/35°C 
8.8m3/h

10
09

10
09

08
T

K-1 6ž 
4.2kW
0.36m3/h
Ds20

d1

d1 08
T

K-2 4ž 
3.93kW
0.34m3/h
Ds20

07
T

K-3 6ž 
5.89kW
0.51m3/h
Ds25

07
T

K-4 6ž 
5.89kW
0.51m3/h
Ds25

08
T

K-5 4ž 
3,49kW
0.30m3/h
Ds20

08
T

K-6 5ž 
4,18kW
0.36m3/h
Ds20

07T

K-7 5ž 
4,8kW
0.41m3/h
Ds25

07T

K-8 5ž 
6,1kW
0.52m3/h
Ds25

07T

K-9 5ž 
5,4kW
0.46m3/h
Ds25

Ds80

Ds80

K-7 2ž 
0,8kW
0.07m3/h
Ds15

09
T

08 08 07 07 08 08 07 07 0709

Kval.
Dok.
 Nr.

PDV

Laida

Lapas Lapų
L.Vencius

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS

LT 1 1

0

STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2024 Statybos leidimui, konkursui

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMASKval.
Dok.
 Nr.

UAB "SAVA KRYPTIS" A.Smetonos al. 73-2, Kaunas
tel. 8-650-11035, el. paštas  gintaras@savakryptis.lt

Šilumos siurblių funkcinė schema
977, 

KPD0251 PDV V.Brazas

MP-2024-TP-ŠV-Br.-8

Ratinės su arklidėmis pastatas
A230;0710 PV A.Prikockienė

UAB "Erdvės norma" , 
Įm. k. 235702150, M.Valančiaus g. 11, Kaunas

UAB Monte Pacis, 
T.Masiulio 31, Kaunas  Įm.kodas 301126535

Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties 
pastato – Katilinės (7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su 
arklidėmis (7.10) cokolinės dalies patalpų T. Masiulio g. 31, Kaune  
kapitalinio remonto projektas



FEE

04

05

06

07

4vnt. šilumos siurbliai 
po 24kW (nominalas); 

400V 50Hz I=14,9A ~3
N=9,14kW

Šilumos siurblių išoriniai 
blokai, montuojami ant 
stogo; 4vnt. po 139kg
400V 50Hz ~3; I=24A
N=15kW

Elektrinis radiatorius 
230V 1,5kW IP44

04*

B C D F H

2

4

A

3

1

EE

02

03

04

08
05

06

07

09

04*

23 11 2 3

Kval.
Dok.
 Nr.

PDV

Laida

Lapas Lapų
L.Vencius

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS

LT 1 1

0

STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2024 Statybos leidimui, konkursui

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMASKval.
Dok.
 Nr.

UAB "SAVA KRYPTIS" A.Smetonos al. 73-2, Kaunas
tel. 8-650-11035, el. paštas  gintaras@savakryptis.lt

Šilumos siurblių sistemos planas
977, 

KPD0251 PDV V.Brazas

MP-2024-TP-ŠV-Br.-9

Ratinės su arklidėmis pastatas
A230;0710 PV A.Prikockienė

UAB "Erdvės norma" , 
Įm. k. 235702150, M.Valančiaus g. 11, Kaunas

UAB Monte Pacis, 
T.Masiulio 31, Kaunas  Įm.kodas 301126535

Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties 
pastato – Katilinės (7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su 
arklidėmis (7.10) cokolinės dalies patalpų T. Masiulio g. 31, Kaune  
kapitalinio remonto projektas

Šilumos siurblių patalpos vieta, pastato cokoliniame 
aukšte



B C D F H

2

4

A

3

1

EE

Patalpų eksplikacija

01
02
03

04

05
06
07

Koridorius - holas 17.00m2
Degustacijos patalpa 56.07m2
Koridorius 9.45m2

Koridorius - holas 14.86m2

19.70m2
18.37m2
25.85m2

02

01

03

04

08
Qš=15700W

05

06

Arklidės

07

Sanmazgai su B tipo NŽ sanmazgu
Sanmazgai su B tipo NŽ sanmazgu

Ratinė

08 148.00m2Renginių salė
Koridorius - holas

82.52m2

239.98m2

09 10.00m2Serviravimo patalpa

09

04* Inžinerinės įrangos patalpa 3.2m2

04*

Q=982W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=65m

Q=982W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=65m

Q=981W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=65m

Q=981W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=65m

Q=981W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=65m

Q=981W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=65m

Q=981W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=65m

Q=981W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=65m

Q=981W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=65m

Q=981W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=65m

Q=982W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=65m

Q=982W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=65m

Q=981W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=65m

Q=981W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=65m

Q=981W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=65m

Q=981W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=65m

Qš=1886W

Q=943W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=65m

Q=943W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=65m

Qš=1600W

Q=800W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=63m

Q=800W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=63m

Qš=2200W

Qš=2000W
Q=439W, 

diš18, 
S=0.15m, 

L=32m

Q=796W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=50m Q=765W, 

diš18, 
S=0.15m, 

L=48m

Q=765W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=48m

Q=796W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=50m

Q=639W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=32m

Qš=800W

Q=318W, diš18, 
S=0.15m, L=33m

Q=482W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=49m

Qš=5800W
Q=846W, 

diš18, 
S=0.15m, 

L=57m

Q=1004W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=68m

Q=1004W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=68m

Q=1122W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=76m

Q=778W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=53m

Q=542W, diš18, 
S=0.15m, L=36m

Q=504W, diš18, 
S=0.15m, L=34m

Qš=2300W

Q=461W, diš18, 
S=0.15m, L=39m

Q=461W, diš18, 
S=0.15m, L=39m

Q=1111W, diš18, 
S=0.15m, L=80m

K-1

K-2K-3
K-4

K-5

K-6

2Ds25

2Ds20

2Ds20

2Ds25

2Ds20

6Ds25

6Ds25

vamzdynai klojami 
grindinio šildymo 

sistemos šilumonės 
izoliacijos sluoksnyjevamzdynai klojami 

grindinio šildymo 
sistemos šilumonės 
izoliacijos sluoksnyje

vamzdynai klojami 
grindinio šildymo 

sistemos šilumonės 
izoliacijos sluoksnyje

K-7

diš18 grindinio 
šildymo 
sistemos žiedai

Oro išleidimo vožtuvas
Uždaromasis ventilis

Balansinis ventilis

El. termopavara
Grindinio šildymo sistemos 
kolektoriaus debitomatis
Grindinio šildymo sistemos 
valdiklis

Patalpos termostatas
Vandens išleidimo čiaupas

2Ds15

Projektavimo riba

Projektavimo riba

23 11 2 3

Kval.
Dok.
 Nr.

PDV

Laida

Lapas Lapų
L.Vencius

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS

LT 1 1

0

STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2024 Statybos leidimui, konkursui

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMASKval.
Dok.
 Nr.

UAB "SAVA KRYPTIS" A.Smetonos al. 73-2, Kaunas
tel. 8-650-11035, el. paštas  gintaras@savakryptis.lt

Cokolinio aukšto planas su šildymo sistema
977, 

KPD0251 PDV V.Brazas

MP-2024-TP-ŠV-Br.-1

Ratinės su arklidėmis pastatas
A230;0710 PV A.Prikockienė

UAB "Erdvės norma" , 
Įm. k. 235702150, M.Valančiaus g. 11, Kaunas

UAB Monte Pacis, 
T.Masiulio 31, Kaunas  Įm.kodas 301126535

Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties 
pastato – Katilinės (7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su 
arklidėmis (7.10) cokolinės dalies patalpų T. Masiulio g. 31, Kaune  
kapitalinio remonto projektas



B C D F H

2

4

5

6
G

A

3

1

E

01

02
03

05

04

06

07

Patalpų eksplikacija
Nr
01
02
03
04
05
06
07

Pavadinimas Plotas
Vienuolyno krautuvėlė 40.25m2
Pagalbinė patalpa 5.00m2
A tipo sanmazgas, pritaikytas ŽN 4.90m2
Koridorius - holas 30.53m2
Edukacinės dirbtuvėlės 41.66m2
Balkonas 10.88m2

8.54m2

Bendras plotas 141.76m2

Balkonas

Qš=4786W

Q=1196W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=67m

Q=1196W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=67m

Q=1197W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=68m

Q=1197W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=68m

Qš=598W Qš=586WQ=586W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=33m

Q=1246W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=70m

Q=1246W, diš18, 
S=0.15m, L=70m

Q=1246W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=70m

Q=1246W, diš18, 
S=0.15m, L=70m

Qš=4984W

Qš=3589W

Q=1197W, diš18, 
S=0.15m, L=69m

Q=1196W, diš18, 
S=0.15m, L=68m

Q=1196W, diš18, 
S=0.15m, L=68m

Qš=1022W

Q=1022W, diš18, 
S=0.15m, L=57m

Qš=1280W

Q=640W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=36m

Q=640W, 
diš18, 

S=0.15m, 
L=36m

K-9

K-8

K-10

4Ds25

6Ds25

2Ds25

2Ds25

vamzdynai klojami 
grindinio šildymo 

sistemos šilumonės 
izoliacijos sluoksnyje

diš18 grindinio 
šildymo 
sistemos žiedai

Oro išleidimo vožtuvas
Uždaromasis ventilis

Balansinis ventilis

El. termopavara
Grindinio šildymo sistemos 
kolektoriaus debitomatis
Grindinio šildymo sistemos 
valdiklis

Patalpos termostatas
Vandens išleidimo čiaupas

Grindinio šildymo sistemos 
kolektorinė spintelė su valdikliu

Projektavimo riba

Projektavimo riba

23 11 2 3

Kval.
Dok.
 Nr.

PDV

Laida

Lapas Lapų
L.Vencius

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS

LT 1 1

0

STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2024 Statybos leidimui, konkursui

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMASKval.
Dok.
 Nr.

UAB "SAVA KRYPTIS" A.Smetonos al. 73-2, Kaunas
tel. 8-650-11035, el. paštas  gintaras@savakryptis.lt

Pirmo aukšto planas su šildymo sistema
977, 

KPD0251 PDV V.Brazas

MP-2024-TP-ŠV-Br.-2

Ratinės su arklidėmis pastatas
A230;0710 PV A.Prikockienė

UAB "Erdvės norma" , 
Įm. k. 235702150, M.Valančiaus g. 11, Kaunas

UAB Monte Pacis, 
T.Masiulio 31, Kaunas  Įm.kodas 301126535

Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties 
pastato – Katilinės (7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su 
arklidėmis (7.10) cokolinės dalies patalpų T. Masiulio g. 31, Kaune  
kapitalinio remonto projektas



B C D

F

H

2

4

A

3

1

EE

Patalpų eksplikacija

01
02
03

04

05
06
07

Koridorius - holas 17.00m2
Degustacijos patalpa 56.07m2
Koridorius 9.45m2

Koridorius - holas 14.86m2

19.70m2
18.37m2
25.85m2

02

01

03

04

08

05

06

Arklidės

07

Sanmazgai su B tipo NŽ sanmazgu
Sanmazgai su B tipo NŽ sanmazgu

Ratinė

08 148.00m2Renginių salė
Koridorius - holas

82.52m2

239.98m2

09 10.00m2Serviravimo patalpa

09

04* Inžinerinės įrangos patalpa 3.2m2

04*

±1066m3/h

±280m3/h

Ø125 Ø125

Ø315
L1521

Ø125

±432m3/h

±648m3/h
±10m3/h
±161m3/h

OTŠ-3
±2597m3/h
Δp 250Pa

±103m3/h
±1000m3/h

±144m3/h OTŠ-3
cokplis ±1247m3/h; 1a. ±210m3/h
bendras ±1457m3/h
Δp 250Pa

Ø160
L-216

Ø100 Ø100
Ø125

Ø200

Ø100Ø100
Ø125 Ø125

Ø250
L864

Ø200
L441

Ø125 Ø160 Ø200
L648

Ø125 Ø125 Ø125 Ø125 Ø125 Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø
16

0

Ø
16

0

Ø
16

0

Ø
16

0

Projektavimo riba

Projektavimo riba

23 11 2 3

Kval.
Dok.
 Nr.

PDV

Laida

Lapas Lapų
L.Vencius

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS

LT 1 1

0

STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2024 Statybos leidimui, konkursui

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMASKval.
Dok.
 Nr.

UAB "SAVA KRYPTIS" A.Smetonos al. 73-2, Kaunas
tel. 8-650-11035, el. paštas  gintaras@savakryptis.lt

Cokolinio aukšto planas su vėdinimo sistema
977, 

KPD0251 PDV V.Brazas

MP-2024-TP-ŠV-Br.-3

Ratinės su arklidėmis pastatas
A230;0710 PV A.Prikockienė

UAB "Erdvės norma" , 
Įm. k. 235702150, M.Valančiaus g. 11, Kaunas

UAB Monte Pacis, 
T.Masiulio 31, Kaunas  Įm.kodas 301126535

Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties 
pastato – Katilinės (7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su 
arklidėmis (7.10) cokolinės dalies patalpų T. Masiulio g. 31, Kaune  
kapitalinio remonto projektas



B C D

F H

2

4

5

6

G

A

3

1

E

01

02
03

04

06

07

Patalpų eksplikacija
Nr
01
02
03
04
05
06
07

Pavadinimas Plotas
Vienuolyno krautuvėlė 40.25m2
Pagalbinė patalpa 5.00m2
A tipo sanmazgas, pritaikytas ŽN 4.90m2
Koridorius - holas 30.53m2
Edukacinės dirbtuvėlės 41.66m2
Balkonas 10.88m2

8.54m2

Bendras plotas 141.76m2

Balkonas

05

OTŠ-2
±1412m3/h
Δp 250Pa

OTŠ-1
1a. ±210m3/h; cokplis ±1247m3/h 
bendras ±1457m3/h
Δp 250Pa

+362m3/h
-290m3/h
±72m3/h

-72m3/h kompensuojama 01 patalpoje
±330m3/h
±648m3/h
±118m3/h
±92m3/h

Projektavimo riba

Projektavimo riba

23 11 2 3

Kval.
Dok.
 Nr.

PDV

Laida

Lapas Lapų
L.Vencius

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS

LT 1 1

0

STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2024 Statybos leidimui, konkursui

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMASKval.
Dok.
 Nr.

UAB "SAVA KRYPTIS" A.Smetonos al. 73-2, Kaunas
tel. 8-650-11035, el. paštas  gintaras@savakryptis.lt

Pirmo aukšto planas su vėdinimo sistema
977, 

KPD0251 PDV V.Brazas

MP-2024-TP-ŠV-Br.-4

Ratinės su arklidėmis pastatas
A230;0710 PV A.Prikockienė

UAB "Erdvės norma" , 
Įm. k. 235702150, M.Valančiaus g. 11, Kaunas

UAB Monte Pacis, 
T.Masiulio 31, Kaunas  Įm.kodas 301126535

Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties 
pastato – Katilinės (7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su 
arklidėmis (7.10) cokolinės dalies patalpų T. Masiulio g. 31, Kaune  
kapitalinio remonto projektas



1:100

1

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
0 Statybos leidimui, statybos darbams

LapųLapas

Laida

0

M

Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento Nr.

Statytojas ir (arba) užsakovas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

PDV

LT

Projekto pavadinimas

2024-06

MP - 2024- TP - VN - 01
1

UAB "ERDVĖS NORMA"
Adresas: M. Valančiaus g. nr. 11, LT-44275, Kaunas,
Įmonės kodas 235702150

UAB Monte Pacis,
T.Masiulio 31, Kaunas  Įm.kodas 301126535

Projektuojamos vandentiekio sistemos

cokolinio aukšto plane. M1:100
2024-06

PV A.PrikockienėA230, 0710 2024-06

Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties
pastato – Katilinės (7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su
arklidėmis (7.10) cokolinės dalies patalpų T. Masiulio g. 31, Kaune
kapitalinio remonto projektas

59.20

58.90

58.00

B C D F H

2

4

A

3

1

EE

01

02

03

04

05

06

07

Koridorius - holas 17.00m2

Degustacijos patalpa 56.07m2

Koridorius 9.45m2

Koridorius - holas 14.86m2

19.70m2

18.37m2

25.85m2

02

gr1

01

gr1

58.00

03

gr1

04

gr1

57.70

08

gr1

57.30 05

06

58.00

gr1

gr1

57.70

57.70

07

gr1

Sanmazgai su B tipo NŽ sanmazgu
Sanmazgai su B tipo NŽ sanmazgu

08 148.00m2Renginių salė
Koridorius - holas

82.52m2

239.98m2

09 10.00m2Serviravimo patalpa

58.00

09

04* Inžinerinės įrangos patalpa 3.2m2

04*

gr1

57.70

50 litr. elektrinis KV

šildytuvas - 2.25kW galios,

montuojamas virš plautuvės

15 litr. elektrinis KV

šildytuvas - 1.5kW galios,
montuojamas po praustuvu

BG

80 litr. elektrinis KV

šildytuvas - 2.25kW galios,

montuojamas virš plautuvės

Esamas vandentiekio

įvadas d100

V

PE d50

Per esamą vandentiekio įvadą d100
prastumiamas PE d50 vamzdis nuo

įvado šulinio V-141a

V1

V
1

Kontrolinis vandens apskaitos

mazgas su kontroliniu šalto vandens
skaitikliu Dn20

V
1

PE d50 - į grindų
konstrukciją

d40x3.7 - virš
grindų

V1-d20x2

T3-d20x2

V1-d40x3.7

V1 V1 V1 V1 V1

V1-d32x2.9

palubėje

V1-d32x2.9

palubėje

V
1

V1
V1

V1

V1

V1

V
1

V
1

V1-d20x2

T3-d20x2

V1-d20x2

palubėje

V1-d32x2.9

palubėje

St.V1-1-d32x2.9

į I aukštą

BG

V1-d16x2

T3-d16x2

V1-d16x2

T3-d16x2

V1-d25x2.3

V
1

V1-d32x2.9

T3-d16x2

V1-d32x2.9

T3-d20x2

V1-d32x2.9

T3-d20x2

V1-d25x2.3

T3-d25x2.3

V1-d25x2.3

T3-d25x2.3

R. Radzevičienė19472

PASTABOS:

1. Šalto ir karšto vandentiekio  sistemos projektuojamos plastikiniais polietileninias vamzdžiais PE-Xa. Karšto vandentiekio
sistemos privedimai į sanitarinius prietaisus izoliuojami šilumine izoliacija pūsto polietileno kevalais. Šalto vandentiekio
magistralės ir stovai nuo kondensacijos izoliuojami polietileno putų kevalais, privedimai į sanitarinius prietaisus - pūsto
polietileno kevalais, arba dedami į apsauginį šarvą.
 2. Vamzdžiams kertant statybines konstrukcijas, angos turi būti užtaisytos per visą konstrukcijos storį išlaikant tą patį
atsparumą ugniai. Konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai
keliamų gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms komunikacijoms tiesti, turi būti
užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis pagal Gaisrinės saugos reikalavimus. Kiekvienai inžinerinei
komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams) sandarinti turi būti naudojamos specialiai šiai inžinerinei komunikacijai
skirtos sandarinimo sistemos.

3. Vandentiekio vertikalus ir horizontalus vamzdynų tvirtinimas atliekamas pagal tiems vamzdžiams keliamus reikalavimus.

4. Šalto ir karšto vandens privedimų į sanitarinius prietaisus skersmenys: klozetas - d16x2; praustuvas - d16x2; plautuvė -
d20x2, pisuaras - d25x2.3 - jeigu nenurodyta kitaip

Arklidės, un.KVR kodas 22341
Ratinė, un.KVR kodas 22340
Vertingosios savybės :
tūris ir stogo forma.
Jokie pakitimai neplanuojami

Vertingųjų savybių tvarkyba
pateikiama Tvarkybos darbų
projekte



B C D F

H

2

4

5

6

H

G

A

3

1

1:100

1

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
0 Statybos leidimui, statybos darbams

LapųLapas

Laida

0

M

Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento Nr.

Statytojas ir (arba) užsakovas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

PDV

LT

Projekto pavadinimas

2024-06

MP - 2024- TP - VN - 02
1

UAB "ERDVĖS NORMA"
Adresas: M. Valančiaus g. nr. 11, LT-44275, Kaunas,
Įmonės kodas 235702150

UAB Monte Pacis,
T.Masiulio 31, Kaunas  Įm.kodas 301126535

Projektuojamos vandentiekio sistemos

pirmo aukšto plane. M1:100
2024-06

PV A.PrikockienėA230, 0710 2024-06

Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties
pastato – Katilinės (7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su
arklidėmis (7.10) cokolinės dalies patalpų T. Masiulio g. 31, Kaune
kapitalinio remonto projektas

E

59.20

60.40

60.55

58.90

58.00

01

gr1

02

gr1

03

gr1

05

gr1

04

gr1

61.00

06

gr2
07

gr2

58.00

Nr

01

02

03

04

05

06

07

Pavadinimas Plotas

Vienuolyno krautuvėlė 40.25m2

Pagalbinė patalpa 5.00m2

A tipo sanmazgas, pritaikytas ŽN 4.90m2

Koridorius - holas 30.53m2

Edukacinės dirbtuvėlės 41.66m2

Balkonas 10.88m2

8.54m2

Bendras plotas 141.76m2

Balkonas

61.00

61.00

61.00

61.00

61.00

61.00

58.00

15 litr. elektrinis KV

šildytuvas - 1.5kW galios,
montuojamas po praustuvu

15 litr. elektrinis KV

šildytuvas - 1.5kW galios,
montuojamas po praustuvu

15 litr. elektrinis KV

šildytuvas - 1.5kW galios,
montuojamas po praustuvu

BG

St.V1-1-d32x2.9

iš cokolinio
aukšto

V
1

V
1

V
1

V1-d20x2

T3-d20x2

V1-d25x2.3

grindų konstr.

V1-d20x2

V1-d20x2

T3-d20x2

V1-d16x2

T3-d16x2

V1-d20x2

T3-d20x2

R. Radzevičienė19472

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

V1 projekt. šalto vandentiekio sistema

T3 projekt. karšto vandentiekio sistema

elektrinis tūrinis vandens šildytuvas

BG dušo žarna su bide galvute

PASTABOS:

1. Šalto ir karšto vandentiekio  sistemos projektuojamos plastikiniais polietileninias vamzdžiais PE-Xa. Karšto vandentiekio
sistemos privedimai į sanitarinius prietaisus izoliuojami šilumine izoliacija pūsto polietileno kevalais. Šalto vandentiekio
magistralės ir stovai nuo kondensacijos izoliuojami polietileno putų kevalais, privedimai į sanitarinius prietaisus - pūsto
polietileno kevalais, arba dedami į apsauginį šarvą.
 2. Vamzdžiams kertant statybines konstrukcijas, angos turi būti užtaisytos per visą konstrukcijos storį išlaikant tą patį
atsparumą ugniai. Konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai
keliamų gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms komunikacijoms tiesti, turi būti
užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis pagal Gaisrinės saugos reikalavimus. Kiekvienai inžinerinei
komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams) sandarinti turi būti naudojamos specialiai šiai inžinerinei komunikacijai
skirtos sandarinimo sistemos.

3. Vandentiekio vertikalus ir horizontalus vamzdynų tvirtinimas atliekamas pagal tiems vamzdžiams keliamus reikalavimus.

4. Šalto ir karšto vandens privedimų į sanitarinius prietaisus skersmenys: klozetas - d16x2; praustuvas - d16x2; plautuvė -
d20x2, pisuaras - d25x2.3 - jeigu nenurodyta kitaip

Arklidės, un.KVR kodas 22341
Ratinė, un.KVR kodas 22340
Vertingosios savybės :
tūris ir stogo forma.
Jokie pakitimai neplanuojami

Vertingųjų savybių tvarkyba
pateikiama Tvarkybos darbų
projekte



1:100

1

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
0 Statybos leidimui, statybos darbams

LapųLapas

Laida

0

M

Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento Nr.

Statytojas ir (arba) užsakovas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

PDV

LT

Projekto pavadinimas

2024-06

MP - 2024- TP - VN- 03
1

UAB "ERDVĖS NORMA"
Adresas: M. Valančiaus g. nr. 11, LT-44275, Kaunas,
Įmonės kodas 235702150

UAB Monte Pacis,
T.Masiulio 31, Kaunas  Įm.kodas 301126535

Projektuojamos nuotekų šalinimo
sistemos cokolinio aukšto plane. M1:100

2024-06

PV A.PrikockienėA230, 0710 2024-06

Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties
pastato – Katilinės (7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su
arklidėmis (7.10) cokolinės dalies patalpų T. Masiulio g. 31, Kaune
kapitalinio remonto projektas.

59.20

58.90

58.00

B C D F H

2
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EE

01

02

03

04

05

06

07

Koridorius - holas 17.00m2

Degustacijos patalpa 56.07m2

Koridorius 9.45m2

Koridorius - holas 14.86m2

19.70m2

18.37m2

25.85m2

02

gr1

01

gr1

58.00

03

gr1

04

gr1

57.70

08

gr1

57.30

05

06

58.00
gr1

gr1

57.70

57.70

07

gr1

Sanmazgai su B tipo NŽ sanmazgu
Sanmazgai su B tipo NŽ sanmazgu

08 148.00m2Renginių salė
Koridorius - holas

82.52m2

239.98m2

09 10.00m2Serviravimo patalpa

58.00

09

04* Inžinerinės įrangos patalpa 3.2m2

04*

gr1

57.70

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PRA projekt. pravala grindyse

TR projekt. trapas

F1 projekt.buitinių nuotekų šalinimo sistema

F1-v.l.alt. -1.92 vamzdžio latako altitudė

projekt. nuotekų vėdinimo vamzdisF1v

vamzdyno nuolygis

projekt. slėginis buitinių nuotekų vamzdisF1s

KF-150

D1.0m

(ž. pav. alt. 60.56,
dugno alt. 57.56)

PRA

(atšaka perspektyviniam
prisijungimui)

TR

PRA

K
F
-d

1
0
0

PRA

PRA

PRA
F1

F1

F1

F1

F1

d110

v.l.alt. - -3.45/57.55

v.l.alt. - -3.67/57.33

v.l.alt. - -3.77/57.23

d110

-3.00=58.00-3.70=57.30

-3.30=57.70

v.l.alt. - -3.70/57.30

St. F1-1, d110

revizija,

alsuoklis

TR

F1

F1F1

d110

d110

v.l.alt. - -3.95/57.05

Nuotekų su fekalijomis siurblinė, N=2.1
kW, 400V, 50Hz, debitas 1.3m³/h,

pakėlimo aukštis h=1.5m

Fs1

F
s1

PEd63

Siurblinės vėdinimo vamzdis d75-
pakeliamas 0.5m virš stogo su stogeliu

F
1
v

v.l.alt. - -4.21/57.66

v.l.alt. - -4.29/56.71

v.l.alt. - -3.94/57.06

v.l.alt. - -3.84/57.16

F
1

F
1

F
1

d110

F1

TR

TR
d110

d110

F1 F1 F1 F1

d110
PRA

F
1

d50

d110

d110

R. Radzevičienė19472

PASTABOS:

1. Nuotekų  vamzdynai klojami su nuolydžiais, užtikrinančiais savaiminį tinklo prasivalymą: d110 - i=0.02, d50 - i=0.03
2. Nuotakyno sistemos vamzdžių pasijungimo vietose turi būti montuojami 45 laipsnių trišakiai, o posūkių vietose 45 laipsnių alkūnės.
3. Vertikalus ir horizontalus vamzdynų tvirtinimas atliekamas pagal tiems vamzdžiams keliamus reikalavimus.;
4. Praustuvai įrengiami 0,80 m aukštyje virš grindų (kriauklės viršus). Vandens ėmimo čiaupas tvirtinamas prie praustuvo arba prie
sienos 0,20 m aukščiau prietaiso.   Sėdimieji išpuodžiai tvirtinami prie grindų, gembiniai prie sienos; suaugusiems skirto išpuodžio
viršus turi būti 0,4 m.
5. Buitinių nuotekų latakų altitudės tikslinamos įrengus nuotekų siurblinę.

Arklidės, un.KVR kodas 22341
Ratinė, un.KVR kodas 22340
Vertingosios savybės :
tūris ir stogo forma.
Jokie pakitimai neplanuojami

Vertingųjų savybių tvarkyba
pateikiama Tvarkybos darbų
projekte
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1

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
0 Statybos leidimui, statybos darbams

LapųLapas

Laida

0

M

Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento Nr.

Statytojas ir (arba) užsakovas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

PDV

LT

Projekto pavadinimas

2024-06

MP - 2024- TP - VN-04
1

UAB "ERDVĖS NORMA"
Adresas: M. Valančiaus g. nr. 11, LT-44275, Kaunas,
Įmonės kodas 235702150

UAB Monte Pacis,
T.Masiulio 31, Kaunas  Įm.kodas 301126535

Projektuojamos nuotekų šalinimo
sistemos pirmo aukšto plane. M1:100.

2024-06

PV A.PrikockienėA230, 0710 2024-06

Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties
pastato – Katilinės (7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su
arklidėmis (7.10) cokolinės dalies patalpų T. Masiulio g. 31, Kaune
kapitalinio remonto projektas.

E

59.20

60.40

60.55

58.90

58.00

01

gr1

02

gr1

03

gr1

05

gr1

04

gr1

61.00

06

gr2
07

gr2

58.00

Nr

01

02

03

04

05

06

07

Pavadinimas Plotas

Vienuolyno krautuvėlė 40.25m2

Pagalbinė patalpa 5.00m2

A tipo sanmazgas, pritaikytas ŽN 4.90m2

Koridorius - holas 30.53m2

Edukacinės dirbtuvėlės 41.66m2

Balkonas 10.88m2

8.54m2

Bendras plotas 141.76m2

Balkonas

61.00

61.00

61.00

61.00

61.00

61.00

58.00

PASTABOS:

1. Nuotekų  vamzdynai klojami su nuolydžiais, užtikrinančiais savaiminį tinklo prasivalymą: d110 - i=0.02, d50 - i=0.03
2. Nuotakyno sistemos vamzdžių pasijungimo vietose turi būti montuojami 45 laipsnių trišakiai, o posūkių vietose 45 laipsnių alkūnės.
3. Vertikalus ir horizontalus vamzdynų tvirtinimas atliekamas pagal tiems vamzdžiams keliamus reikalavimus.;
4. Praustuvai įrengiami 0,80 m aukštyje virš grindų (kriauklės viršus). Vandens ėmimo čiaupas tvirtinamas prie praustuvo arba prie
sienos 0,20 m aukščiau prietaiso.   Sėdimieji išpuodžiai tvirtinami prie grindų, gembiniai prie sienos; suaugusiems skirto išpuodžio
viršus turi būti 0,4 m.
5. Nuotekų alsuoklis pakelti 0.5m virš stogo.

KF-133

D1.0m

(ž.pav. alt. - 60.81,
dugno alt. - 58.71)

PRA

St. F1-2, d110

revizija,

alsuoklis

TR

F
1

F1

F
1

F
1

F
1

F1

KF
d100

v.l.alt. - -0.40

+0.00=61.00

v.l.alt. - -0.58

v.l.alt. - -0.68/-2.19/58.81

d110

d110

d110

d50

d50

d50

St. F1-1, d110

alsuoklis

Siurblinės vėdinimo vamzdis d75-
pakeliamas 0.5m stogo su stogeliu

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PRA projekt. pravala grindyse

TR projekt. trapas

F1 projekt.buitinių nuotekų šalinimo sistema

F1-v.l.alt. -1.92 vamzdžio latako altitudė

projekt. nuotekų vėdinimo vamzdisF1v

vamzdyno nuolygis

Arklidės, un.KVR kodas 22341
Ratinė, un.KVR kodas 22340
Vertingosios savybės :
tūris ir stogo forma.
Jokie pakitimai neplanuojami

Vertingųjų savybių tvarkyba
pateikiama Tvarkybos darbų
projekte

R. Radzevičienė19472



PS-1

SKYDO
PAVADINIMAS,
INST. GALIA,

SKAIČ. GALIA,
SKAIČ. SROVĖ

Pi, kW 332,37

Psk, kW 312,66

kn 0,74

Pskn, kW 231,00

cosφ 0,87

Isk, A 381,98

KOMUTACINIS
APARATAS,

NUOTĖKIO RELĖ,
KONTAKTORIUS,

SKAITIKLIS

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

LAIDININKO TIPAS,
GYSLŲ SKAIČIUS,

SKERSPJŪVIS,
ILGIS, PAKLOJIMO

BŪDAS

VALDYMO
ĮRENGINYS

ŽYMĖJIMAS

PAVADINIMAS GC

Pi, kW 2,50 2,50 2,50 1,30 2,50 2,50 2,00 0,60 1,00 2,50 1,80 1,20 0,40 2,10 7,50 3,00 2,50 1,00 2,00 2,00 3,00 0,50 2,50 2,00 2,50 1,00 1,00 0,60 0,50 0,70

kp 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Psk, kW 2,50 2,50 2,50 1,30 2,50 2,50 2,00 0,60 1,00 2,50 1,80 1,20 0,40 2,10 7,50 3,00 2,50 1,00 2,00 2,00 3,00 0,50 2,50 2,00 2,50 1,00 1,00 0,60 0,50 0,70

cosφ 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,95 0,95 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,95 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

Isk, A 12,08 12,08 12,08 6,28 12,08 12,08 9,66 2,90 4,83 12,08 8,70 5,80 1,93 10,14 11,39 13,73 12,08 4,83 9,66 9,66 14,49 2,29 12,08 9,66 12,08 4,83 4,83 2,90 2,42 3,38

ΔU, % 0,18 0,11 0,18 0,09 0,11 0,11 0,14 0,11 0,14 0,35 0,25 0,67 0,05 1,77 0,66 1,26 1,05 0,42 0,84 0,84 1,26 1,52 1,93 1,54 1,93 0,91 0,98 0,42 0,53 0,90

U, V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 400 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
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STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYBOS LEIDIMUI, STATYBOS DARBAMS

Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties pastato – Katilinės
 (7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su arklidėmis (7.10) cokolinės dalies
patalpų T. Masiulio g. 31, Kaune  kapitalinio remonto projektas ir NT kadastro
objektų performavimo schema
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T.Masiulio 31, Kaunas  Įm.kodas 301126535

A230, 0710

UAB "ERDVĖS NORMA"
Adresas: M. Valančiaus g. nr. 11, LT-44275, Kaunas,
Įmonės kodas 235702150

PS-1 skydo principinė schema
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KABELIS 2x0,5 E60
L=470 m

9 vnt.1 vnt.
D

6 vnt. 2 vnt.

Pastabos:
Iš valdymo modulių numatomi signalai:

1. Signalas apsaugos centralei - gaisras;
2. Signalas apsaugos centralei - GC gedimas;
3. Signalas vėdinimo sistemų atjungimui  į El skydus;
4. Signalas lifto valdymui gaisro metu.

AkumuliatoriusAkumuliatorius
12V 17Ah 12V 17Ah

O
U

T5

O
U

T4

B

O
U

T3

A B

O
U

T2

A B

O
U

T1

A

Gaisro aptikimo ir
signalizavimo
sistemos adresinė
centralė
   1-09 pat.

Išėjimų plokštė

~230V AC

1k.

IN

OUT

Cokolis

9 vnt.2 vnt.
D

6 vnt. 1 vnt.

IN

OUT

1a.

7 vnt.
D

Atsakingi
asmenys arba
tarnybos

Kabelis 2x0,5 E60,
L=15m

GSM/GPRS
komunikato
rius

Palėpė

D

T

T

2 vnt.

3 vnt.1 vnt.

A

2 vnt.

A

2 vnt.

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPAS LAPŲ

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV

PV

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPAS LAPŲ

A. PRIKOCKIENĖ

lt

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PDV

PV

A. MAURUČA31642,0436

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYBOS LEIDIMUI, STATYBOS DARBAMS

Kultūros paskirties pastato – Svečių namo (7.10), kitos paskirties pastato – Katilinės
 (7.22) ir kultūros paskirties pastato – Ratinės su arklidėmis (7.10) cokolinės dalies
patalpų T. Masiulio g. 31, Kaune  kapitalinio remonto projektas ir NT kadastro
objektų performavimo schema

PROJEKTUOTOJAS

Kultūros paskirties pastato

UAB Monte Pacis,
T.Masiulio 31, Kaunas  Įm.kodas 301126535

A230, 0710

UAB "ERDVĖS NORMA"
Adresas: M. Valančiaus g. nr. 11, LT-44275, Kaunas,
Įmonės kodas 235702150

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Principinė schema

MB Elgrid
Įm. k. 303042484

Tel. +370 647 00322
E. p. info@elgrid.lt
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1:100

1

Laida

0 Statybos leidimui, statybos darbams

Lapas

Laida

0

MDokumento pavadinimas

PDV

LT

Projekto pavadinimas

2024-06

MP - 2024- TP - SA - SS 1
UAB Monte Pacis,

A230, 0710 2024-06

PVA230, 0710 2024-06

schema

Statybos leidimui, statybos darbamsStatybos leidimui, statybos darbamsStatybos leidimui, statybos darbamsStatybos leidimui, statybos darbams

50
14
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50
14
50

50
14
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50
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Sklypo ribos

Vandens telkinys, plotas 360m2Vandens telkinys, plotas 360m2Vandens telkinys, plotas 360m2Vandens telkinys, plotas 360m2Vandens telkinys, plotas 360m2Vandens telkinys, plotas 360m2
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Esamas tvenkinys
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