
- Stebėsenos rodiklis RCO107/P.B.2.0107 „Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius“ skaičiuojamas be

netiesioginių išlaidų ir visuomenės, regiono ir (ar) savivaldybės gyventojų informavimo skatinant rūšiuojamąjį atliekų

surinkimą išlaidų;

- Atliekų konteinerių ištuštinimo dažnis yra tinkamas, jei jis grindžiamas dokumentais: atliekų tvarkymo taisyklėmis,

pasirašytomis sutartimis su vežėjais, nustatytomis tvarkomis, atliktomis studijomis ar analizėmis ir kitais dokumentais,

kuriuose nurodytas privalomas minimalus ar planuojamas konteinerių ištuštinimo dažnis;

- Rodiklio RCR103 / R.B.2.2103 „Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos“ aprašymo kortelėje nurodytas parametras: Uk –

vidutinis konteinerio užpildymo lygis (teorinis, daroma prielaida, pvz., 80 %, arba atliekami tyrimai). Pateikiamas laisvos

formos pagrindimas dėl vidutinio konteinerio užpildymo lygio pasirinkimo, minimalus konteinerio užpildymo lygis

nenurodomas.

Dažniausiai pasitaikančios klaidos
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