[bookmark: _GoBack]NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO PATIKROS LAPAS
1. BENDRA INFORMACIJA
	1.1. Projekto kodas
	

	1.2. Projekto vykdytojas (Pareiškėjas)
	

	1.3. Tikrinamo objekto gavimo data
	


2. PATIKROS KLAUSIMAI
	Eil. Nr.
	Kriterijus
	Kriterijaus vertinimo metodas
	Didžiausias galimas kriterijaus balas
	Kriterijaus įvertinimas
	Kriterijaus svorio koeficientas (jei taikoma)
	Suteiktų balų skaičius
	Minimalus privalomas surinkti balų skaičius
	Komentarai

	1.
	Vandenilio pildymo punkto įrengimo vieta
	50 balų suteikiama, jei punktas įrengiamas šalia TEN-T pagrindiniam tinklui* priklausančio kelio (A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda, A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai, A8 Kaunas–Panevėžys, A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga, A17 Panevėžio aplinkkelis); arba ne didesniu kaip 10 km atstumu nuo artimiausio išvažiavimo iš TEN-T kelio arba miestų transporto mazgams** priskiriamų miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio) zonose arba ne didesniu kaip 10 km atstumu nuo miesto zonos ribos esančiuose uostuose, įskaitant keleivių terminalus, oro uostuose, geležinkelių stotyse, autobusų terminaluose / stotyse, logistikos centruose bei krovinių terminaluose.
30 balų suteikiama, jei punktas įrengiamas miestų (išskyrus Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Šiaulius, Panevėžį), besiribojančių su TEN-T pagrindiniu ar visuotiniu kelių tinklu*** (A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda, A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai, A8 Kaunas–Panevėžys, A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga, A17 Panevėžio aplinkkelis, A2 Vilnius–Panevėžys, A4 Vilnius–Varėna–Gardinas, A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis, A9 Panevėžys–Šiauliai, A11 Šiauliai–Palanga, A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, A13 Klaipėda–Liepoja, A14 Vilnius–Utena, A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė, A18 Šiaulių aplinkkelis), zonose arba ne didesniu kaip 10 km atstumu nuo miesto zonos ribos esančiuose uostuose, įskaitant keleivių terminalus, oro uostuose, geležinkelių stotyse, autobusų terminaluose / stotyse, logistikos centruose bei krovinių terminaluose.
10 balų suteikiama kitose vietose, kurios nepatenka į aprašytas kategorijas.
	50
	
	-
	
	10
	

	2.
	Vandenilio pildymo punkto pajėgumas
	50 balų suteikiama, jei pajėgumas 1 000 kg per parą ir daugiau.
30 balų suteikiama, jei pajėgumas 500–999 kg per parą.
10 balų suteikiama, jei pajėgumas 200–499 kg per parą.

	50
	
	-
	
	10
	

	[bookmark: NK_vertinimas_(1.2.4)!C48]* TEN-T pagrindinis tinklas – tinklas, apibrėžtas 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES, 38 straipsnyje.
** Miestų transporto mazgas – miesto zona, kurioje transeuropinio transporto tinklo transporto infrastruktūros elementai, pavyzdžiui, uostai, įskaitant keleivių terminalus, oro uostai, geležinkelio stotys, autobusų terminalai, logistikos centrai ir įrenginiai bei krovinių terminalai, esantys miestų zonose arba aplink jas, yra sujungti su kitais tos infrastruktūros elementais ir su regioninio ir vietos eismo infrastruktūra, įskaitant susijusią su aktyviuoju judumu, kaip apibrėžta Pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos transeuropinio tinklo plėtros gairių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2021/1153 bei Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1315/2013. Minėto dokumento II priede pateikiami 5 Lietuvos miestai, priskiriami miestų transporto mazgams: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys.
*** TEN-T visuotinis tinklas – tinklas, apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 9 straipsnyje.
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